Nawietrzak szczelinowy, Vn=45m3/h

NW1

Rekuperator
Vn/Vw=445m3/h,
Pobor mocy 0,140kW,
Zasilanie 1~230V,

Poziom ciénienia akustycznego 39 dB(A),

Sprawno$¢ 77%,

Wymiary: 270x904x894mm

Masa: 38kg

Nagrzewnica elektryczna

- pobor mocy 2,0 kW, 1~230V

Czerpnia $cienna
445m3/h, 250x250
hs=3,38m

Krata kompensacyjna dla instalcji odpylania

Projektowane zadaszenie
szklane systemowe 330x150cm

Montaz pomiedzy futryng drzwi

a kurtyng powietrzng

Kurtyna powietrzna zimna 3 5{
- pobor mocy (silnik): 0,3kwW | 36
- zasilanie 1~230V
- wymiary: wys.xszer. xgt.: 1626x4

- masa: 25,5kg

B

- poziom ci$nienia akustycznego 63dB(A)

- max wys. montazu 4,7m
ZALACZENIE KURTYNY
WRAZ Z OTWIERANIEM DRZWI !

229mm

K1

Jednostka wewnetrzna nascienna

- Qch=0,89/2,50/3,70 kW

- zasilanie z jedn. zew. 1~230V

- ci$nienie akustyczne max 41 dB(A)
- przeptyw powierza max 12,5 m3/min
- wymiary wys.xszer.xgt.: 837x308x189m|

- masa:8,7kg

Nawietrzak szczelinowy, Vn=65m3/h

Montaz nad oknem

K2

Jednostka wewnetrzna nascienna

- Qch=0,90/5,00/5,50 kW

- zasilanie z jedn. zew. 1~230V

- ci$nienie akustyczne max 44 dB(A)
- przeptyw powierza max 15,5 m3/min
- wymiary wys.xszer.xgt.: 998x345x210mm

- masa:11,9kg

K1

Jednostka zewnetrzna systemu Split

- Qch.nom = 2,5kW

- pobdr mocy 0,80kW, 1~230V
- cisnienie akustyczne max. 50dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xdt.: 717x495x230mm

- masa 25,1kg

- przeptyw powietrza 27m3/min
Jednostke zamontowa¢ na elewacji zewnetrznej lub
posadowic¢ na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m

powyzej poziomu terenu

K2
Jednostka zewnetrzna systemu Split

- Qch.nom = 5,0kW

- pobér mocy 1,61kW, 1~230V
- ci$nienie akustyczne max. 55dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xd!.: 770x545x288mm

- masa 34,4kg

- przeptyw powietrza 35m3/min
Jednostke zamontowa¢ na elewacji zewnetrznej lub
posadowic na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m

powyzej poziomu terenu

K3
Jednostka zewnetrzna systemu Multi Split

- Qch.nom = 11,2kW
- pobdr mocy 5,6kW, 1~230V

- ci$nienie akustyczne max. 55dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xdt.: 950x834x330mm

- masa 73kg

- przeptyw powietrza 80m3/min
Jednostke zamontowa¢ na elewacji zewnetrznej lub
posadowic¢ na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m

powyzej poziomu terenu
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- wymiary: xszer. xgtx wys..: 2142x484x229mm

- poziom ci$nienia akustycznego 63dB(A)
- max wys. montazu 4,7m (montowac¢ do stropu)

- pobor mocy 0,029kW, 1~230V
- poziom ci$nienia akustycznego 24dB(A)

- masa 1,4kg

Montaz przy uzyciu ztaczy zaciskowych
Wentylator wyposazy¢ w regulator;
regulator zamontowac przy wentylatorze

! 40mh

(EI30 - FIX)
(proj.)

Nawietrzak szczelinowy, Vn=90m3/h
Montaz pomiedzy o$cieznica drzwi
a kurtyng powietrzng

Kurtyna powietrzna zimna
- pobér mocy (silnik): 0,45kW

- zasilanie 1~230V

- wymiary: xszer. xgtx wys..: 214

- masa: 32,5kg

- poziom ci$nienia akustycznego
- max wys. montazu 4,7m
ZALACZENIE KURTYNY
WRAZ Z OTWIERANIEM DRZW

S

Agregat centrali e%z%ﬁgfwsz
- Qchnom=1é%w, W&W@Gﬁr‘] 8,%0%0@00”‘

- pobdr mocy chtodzenie/grzanie = 5,17/5,0 kW, 3x400V
- EER chtodzenie/ COP grzanie = 3,00/3,60

- ci$nienie akustyczne chtodzenie/grzanie 52/54 dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 1380x330x950mm

- masa 96kg

Agregat zamontowac na elewacji zewnetrznej lub posadowic¢
na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m powyzej poziomu

terenu

Agregat centrali wentylacyjnej NW4

- Qchnom=12,1 kW, Qgnom=12,5 kW

- pobér mocy chtodzenie/grzanie =4,03/3,1 kW, 3x400V
- EER chiodzenie/ COP grzanie = 3,00/4,03

- ci$nienie akustyczne chiodzenie/grzanie 50/52 dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 1380x330x950mm

- masa 96kg

- przeptyw powietrza 110m3/min
Agregat zamontowac na elewacji zewnetrznej lub posadowi¢
na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m powyzej poziomu

terenu
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- zasilanie z jedn. zew. 1~230V

- ci$nienie akustyczne max 44 dB(A)

- przeptyw powierza max 15,5 m3/min

- wymiary wys.xszer.xgt.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg
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Jednqg wewnetrzna nascienng |Jednostka \y%?wnetrzna nascienna
- Qch=0,90/5,00/5,50 kW Qi n=0,98/ ,50/5,50 kw

- zasilanie z jedn. zew. 1~230V

- ci$nienie akustyczne max 44 dB(A)

- przeptyw powierza max 15,5 m3/min

- wymiary wys.xszer.xgt.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg

K4

Jednostka zewnetrzna systemu Multi Split

- Qch.nom = 11,2kW

- pobér mocy 5,6kW, 1~230V

- ciénienie akustyczne max. 55dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 950x834x330mm

- masa 73kg

- przeptyw powietrza 80m3/min

Jednostke zamontowac¢ na elewacji zewngtrznej lub
posadowi¢ na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m
powyzej poziomu terenu

X\‘Iér;\gma Zssc(l)ir;r;% 1000x2000 hs=2,0m
- hs=3,38m - ( (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.)
T 2 T 2 kanaty wentylacji grawitagy] < | <t < |t < < | < | <t < |t ABSS < |t ABSS
G & + 54 N | O N O N N O N| O N O N| O N O N| O
T o { ) N, i ) TN [
7 =
oK35im] /) 1 [
kabina <& h,= 0,87m hy= 0.87m h,= 095m Hipom=3:4TM  =0.96m - h,=0.95m hy=0.95m
przebieralr} 0K 3.5 il
% £ 3B 32 %‘H% %ﬁ% \ 3 H H‘ 8”‘8 8‘”8 \ %‘H% H 3 Nawietrzak szczelinowy, Vn=110m3/h
s \ e o Bl f Y dl Y A Montaz na wysokosci 2m
S| o~ 195 g i g OK327m S
25 25| -OK 3.27Tm = — o N
£% = <13 <18 <13 ’ g3
28 =12 g2 2 =T m 38
% S £ uE> S = é S ; Kompresor wym. urzadz é 2
*%F@U 2ls 33 ®l8 |8 % di=1900, szer=660, h=1580)m . & S
o = 3] g@\j—{’ & ® g
< § rﬂ i g5
I = = (1112 Pom. inst. pneumat. L g5
258 o 2| s m = 2o
5 § Z .gl - automatyczna pilarka panelowa 3200 mm (FOX) [ £ § . oL
=258 ( wym. urzadz. (dt=6900, szer=5800, h=2200)mm = g e a =2
SR o 72 &= J
@ pilarka stotowa, poprzeczno-wzdtuzna z F —
: L wrzecionkiem odcinajgcym 1150mm pilarka formatowa 3200 mm 5 osi 3
‘ ‘ ol ru wkq\L ‘ wym. urzadz.(di=2700, szer=3500, h=1700)mm wym. urzadz. (di=3700, szer.=5000, h=1800)mm » [.
_ ] - 6 kompleto ¥ é =
— s. kaset._. = i
Hoom ~=2,90m 8- 90 ) @E
g 3 200 3
2 2 P
— -pozi\ ci$nienia|akustycznego 24dB(A) g | = — W1.12
P Komunikacja 1 1dkg Heom 00M . N : 110 mh nalowy
129,12 m2 Z przy uzyc lzk:\czy zaciskowych’ g 3 - ) 200 , Dp=150Pa
ylator wyposazy¢ w regulator, -— 2 o | mog 0,026kW
ator zamontowac przy wentylatorze stanowisko ] o] Szafa Sterom [~ =poziomrcisnienia akustycznego 34dB(A)
obrobki recznej g o systemu udpyla&
Montaz przy uzyciu ztaczy zaciskowych
Wentylator wyposazy¢ w regulator;
B regulator zamontowac przy wentylatorze
1om=3,00m =
‘pom ™~ =
[ ] . glowny kanat odciagu widr i trocin 3 Ominigcie instalagji odpylania domierzyé na glowny kanat odciagu wiér i trocin ———= wentylator
“ s |s { S budowie T N
ZTBE( D5 WR1E s/ ag ° \ Gl
BIEEEE e Park maszyn | ZT e S 5 r
S35 0dHC: wyréwniarka 2900 mm y! El% £ o ()
18382 droziie i . uzage. (d=2760, s2er=820, h=113m 206,31 m? 8 3 23 Fillr zewnetrfny odpyl ]
© = o T T £|B =] iltr zewnetrzny odpylania
5 |z |= L - E% = powletrza
@ @ @ OK3.74m
| | SR e =
. | = . B a8 Wyrows ubosci 3 I g g
: IHE KaTim B 'l gk | I e | gls == | , .
b i { 52=1000, h=1200) 2 2
3 iad oknem - s Kanal wentylaji grawitacyje} %IE ,ﬂA‘ OK3.74m 0K3.09m M- .
2 i R HE - Ominiecie instalacjiddpylania domierzyé na FIX
3 12 |2 54 budowie == ‘ 45 i
2 ‘7, 2 ° g nascienna QIR Hzpom:4,15m . .
0 AL — 7 N — ZN\— [ —
LI 7 T SR AENG (B S
2 ) 1%t 1% I v :
= in 3
X210mm ' ' 7 — @ g
_ roj.) % /
- — RET03m Krata kompensacyjna dla instalcji odpylania 7 )
M f 2000x2000 hs=0,5m N “— Projektowane zadaszenie
) .
% N H‘ — | » fukowe poliweglan 420x120cm  kyrtyna powietrzna zimna
wym. urzadz (d=9000, szer=1500, h=1900)mm b~ - pobor mocy (silnik): 0,45kW
750 OK385m g w5 U - zasilanie 1~230V
250 = e £z I
NW3 . 2 keset=g 00m e [ok295m WK1 Hpom=3,25m g — - masa: 32,5kg
Rekuperator Nagrzewnica elektryczna s P wlS 250 m?h [ 2o~ 380
= - pobar mocy 1,6 kW, 1~230V Qg m Wentylator kanatowy EES |
VnVw=330m3/h, pa B 250 mh 250 mifh 250 x 150 - Vw=165m3fh; Dp= @52 300/
Pobor mocy 0,107kW, aktyczno-komputerowa | —_— o oe 1840, ZALACZENIE KURTYNY
Zasilanie 1~230V, 2 K61 warziatow ontaz przepusipicy 250x 150 i, 250x 150 pozio e ¢ - WRAZ Z OTWIERANIEM DRZWI !
Poziom ciénienia akustycznego 37,5 dB(A), m;slo - na‘kanale nawiewnym . _ rk maszyn Il ) ﬁ1asa 5 O
Sprav_vnols; 80%, - = ‘ e s L@‘ P o ) 39 m? __ 15 Montaz przy uzyciu ziaczy zaciskowych o ’/D/
Wymiary: 270xB04x8 14mm 227475 4 3 — X e 5 Wentylator wyposazyc w regulator; 2% H S
Masa: 33kg H N - =S < S regulator zamontowact przy wentylatorze I >~ Odwodnienie liniowe
\ S8 § s
Wyprowadzi¢ ponad dach, ] e : | [OK3.08m = b (prof) z ‘/L
zakonczyG wyrzutnia pionowa L [ | P e ) N 55 I H—=3,25m — g v g|e .
W odleglosci min. 3,0m od aftyki 3 % kaset-—1—q0) 1,38 g 3| =
N m a) % g* %A% l j gs g D brama roletowa z napedem I
o - - c S| [0l < Pigrka tasmowa 80pmm 250 m*h
] ﬂ] £8 o hia glektronarzedi - z (d=1200, szer=1100nm, 250 x 150 ‘[DH ‘
23 ALY — 3 h=2600)mm £ E || 207 =
M o > = =
= : OK2.98m N I S N 205 =
oo E 41 [4 Zadlepic |sln|ejq_<_:e o Zaslepic |stn|ej§t_‘,e o (= < | Okap przemystowy centralny symetryczny
s g W i@ S kanaty wentylacji grawitacyjnej kanaty wentylacji grawitacyjnej - | 2000x1000x500H fi 315 mm z blachy ocynkowanej
w = o brama roletowa z naped| N doktady wymiar i wysokos¢ montazu okapu
‘ ﬂ zabudowa stanowisk T \ELETN, Y kil [ ] A %’{ do potwierdzenia u producenta prasy hydraulicznej
elektronarzedzi § H A } L,Z,? e u‘ - ) E / =) okap zamowic z wbudowanym wentylatorem wyciagowym
— B B0mh o) 3 EEER i QD gL ‘
I I Bl 250 x 150 P co2 60“‘9;"7 wpiecie skroplin z centrali wentﬁacyjnej £ g Vn=165/1800 m3éh |
- A L 11300, szer=1600mn), do odptywu umywalki, D07 gl Iz 65/1800 m3/h 207 =
¥ . . N N ‘ __E / h=1150)mm zastosowac syfon kulkowy o0 [t 5 2 o 205 s
2 2 [ 5 § =
z 5 3 5 (toiec s - ol Hyon=3.2 LA Hi " g = |
u g o g F160 =3=2 £ pom 250 x 150 g il
[ 2 £ £ 2 S e = A7d
_z g S g g & L |
= - = -4 == 1 i $acyjna dia instalcji odpylania = 2 . .
/ / / / / / WETYLACJA KOTEOWNI ZGODNIE Z = = € [ T L [ E— N - };rr)a(;) xl;%”gi;j‘%{:a a st odpylania L Efﬁ Nawietrzak szczelinowy, Vn=165m3/h
PROJEKTEM TECHNOLOGII KOTLOWNI | g g g g r - e g a obrébka drewna i | Montaz pod oknem
é) r ‘ | | J § 2 70 E E 7 ploter frezujacy 4 osiowy - kopiarka 1400] £3 _ @ |
Kottéwnia/pom. techn. W:%NIIT;ACJA CRAW %‘é 5140 o 0K3.10m 4 wym. urzadz. (dk=4800, szer=4200, h=3000)mm] 200 § g Hpon=3,25m |
pom™ 5 k7 2 o =5=3 207 —_
[ E >
I i 205 =
2 Qe = = = = = 250 mh
3 3| & 3 3 ‘ £ ] [ ] r frezujacy 5 -ATC H
= —| = g £ g £ ijacy 5 osiowy ; ;
o m gl £ £ = E i E 0 m’h (=500, szer=3500, h=4000)mm 250% 160 | L Na odscljnku pozwmy:n ”
Y g it ; Skrociec osiatkowany ; I ; x 150 — ‘ il :?zzgus;siz: ;iwgwnn?:{:ric ape
g g g =01 ) | ) gls glg gls = I ] $ -
e g g & g | g =S = =i =S 1 ]| zaraz za czerpnia
- [ £ -
. _ =] | -
E klapa ppoz. g U: ‘,: ggg 5
g I mo
%EH‘ 250 et
| 2s0xg00] -
Komunikacja = jé{
56,33 m? - [ ] H
, ) | £
Vi — {\N £
‘ Wi WK5 ) ) Vn=1000 n s
(E130 - FIX) Wentylator kanalowy _ 8|/l i Vw=1000 ma//: | | P
— -V 0Pa g = : } . T2E 205 g
\ 5] s - pobdr mo | 1~230V © o, = oo =
PRZYLEGLY BUDYNEK MIESZKALNY - POZA OPRACOWANIEM \ g E cE -Soziom i yeznego u6d§(§- ot pigcig skroplin z cent T 2
\ £ 28 28 y i ] o odftywll umywalki 1z
g 7S 35 |-masa87 28 5 ' €
\‘\ _ g R 2 | Montaz prz (czy zaciskowyh " toSgwag syfon kulk e
e K Wentylator wyposazyg w regulator; regulatol ] 3
/ amontowat przy wentylatorze i e
| E— - wentylator sprzezony z centralg NW4 g
= £ o ﬂ HEB
= 8 147 Prﬁg. obrobki renow.-dekor.‘ 12|
8 & = ’ 76,3§\m2 Kratka z|przepustnica 00 ; 207 3
) 2| 1| 205 =
Skaner 3D H 25m [ regal | regal o F
:[ reczny pom X <9 magazyn. | magazyn [
[
— = OK3.10m ]
g Rig 7
Hpom=3,25m = s s
> S e S g =) I
_ z SE [oK 3.50m| SE £
< 28 S 28 =31 |
WP2 . g 38 & 28 38 T
Wentylator kanalowy s & - ER IHER %ﬂg\ ER R [ 207 -Zamknigcie drugiej przepustnicy
- Vw=40m3/h, Dp=75Pa frr < | 205 W momencie uruchomienia jednoczesnie dwdch okapow w dygestoriach
- pobor mocy 0,029kW, 1~230V/ ? il (sygnaty od wentylatorow dygestoriow)
- poziom ciénienia akustycznego 24dB(A) Laser do 'y wentylagjrgran przepustnice wyposazy¢ w sitownik
- masa 1,4kg usuwania s |8 2 — N
Montaz przy uzyciu ztaczy zaciskowych :[ pawick — g Zamknlemg przeprl:stn!cy. ed Kapow w dygestoriach
Wentylator wyposazy¢ w regulator; Lﬁm Q J L’/ “ 30 w mon;er;me urtu<|: tomn;nla 1(-:t nego z okapow w dygestoriac
regulator zamontowaé przy wentylatorze WP2 — el o /A (sygnat od wentylatora dygestroium)
— kanat H = \; i {250 m/ przepustnice wyposazy¢ w sitownik
= £ zakonczyt - ’ 150 X
L = w i =
N g & W oeRs eds. 20 m e | | — 207 w1
wpigcie skroplin do odplywu S 250 x 200 ES s 205 160
umywalki, zastosowac syfon Kulkowy 90 X 1 850 | T o 1000m3/h, @315
Ty \ 5 119 Sala konfer% 200 3 3] Wyprowadzi¢ ponad dach,
wc1 ok . 20 6294 mE SE Przepustnica 2si zakonczy¢ wyrzutnig pionowa
entylator kanatowy -~ n=-mom~_| | _| - — w odleglodci min. 3,0m od Sciany gdzie sa okna
- Vw=50m3/h, Dp=75Pa Vw=40 m ¥ pve dn20 Przepustnica s sitownikiem

LEGENDA

=— kanaly spiro nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej
= kanaty spiro wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej
kanaty spiro czerpne z blachy stalowej ocynkowanej

E— kanaty spiro wyrzutowe z blachy stalowej ocynkowanej

instalacja freonowa
instalacja skroplin

® pompka skroplin
przepustnica
klapa zwrotna

ocynkowanej

kanaty wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej

kanaty nawiewne centrali NW1 z blachy stalowej

kanaly czerpne centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

m kanaty wyrzutowe centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

Uwaga!

Lokalizacjg nawiewnikéw nalezy ustali¢ z architektem

i dostoswac do o$wietlenia
Uwaga:

- przy kazdej jednostce klimatyzacyjnej nasciennej

na instalacji skroplin zastosowa¢ pompki skroplin

- skropliny nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5 %

- lokalizacje pilotéw badz sterownikéw nasciennych ustali¢

z Inwestortem, Architektem

Uwaga: Nalezy ¢ klapy p.poz. zw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INSTAL ARTs Dorota Jasinska

ul. Bronistawa Czecha 4/1
05-410 Otwock

INSTAL ART &

T Przebudowa i remont budynkow warsztatéw szkolnych

Zespotu Szkét im. Macieja Rataja w Reszlu w celu utworzenia branzowego centrum umiejetnosci w

dziedzinie przemystu meblarskiego

Dorota Jasifiska
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