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| Oswiadczenie projektanta
Warszawa, luty 2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (z pézniejszymi nowelizacjami)
odwiadczam, ze projekt techniczny wykonawczy instalacji wentylacji dla Przebudowy i remontu budynku
warsztatow szkolnych Zespotu Szkdl im. Macieja Rataja w Reszlu w celu utworzenia Branzowego Centrum
Umiejetnosci w Dziedzinie Przemystu Meblarskiego zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z zawartg umowg. Dokumentacja zostata wydana w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

Z powazaniem
Projektant

mgr inz. Dorota Jasinska
upr. nr WKP/0379/PWOS/11
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Il Opis budowlany instalacji sanitarnych.

1.1

Cel i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacji w budynku warsztatow Zespotu Szkot

im. Macieja Rataja w Reszlu.
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg
a Inwestorem oraz nastepujace akty prawne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (j. t. Dz.U. 2021 poz. 2351)-tekst jednolity ( j. t. Dz. U.
2 2021 r. poz. 2351,z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553)
Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow j.t
Dz. U. z 2023 r. poz. 537)- tekst jednolity,

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) — tekst jednolity
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw, (Dz. U. 2023 poz. 822) - tekst
jednolity

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r  zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

PN-97/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw cz1. Postanowienia
0golne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow- cz2. Kanalizacja
sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN- EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku - cz3. Przewody
deszczowe- Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
| uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasada wykorzystania
| 0znaczenia.

PN-B-03421:1978 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogolne;.

PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym —
wymiary.

str. 4



- PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary.

- PN-B-2151-02:1987 —Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

- PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. WWymagania dotyczace czystosci powietrza.

- PN-EN-1751:2014 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Cobrti Instal zeszyt nr12

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Cobrti Instal zeszyt nr 5

I.2  Materiaty wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- katalogi urzadzen.

I3 Instalacja wentylacji

[1.3.1 Dane i zatozenia wyjSciowe

Wedtug wytycznych inwestora i autora projektu instalacji odpylania zadne z pomieszczen objetych
opracowaniem nie jest strefg zagrozong wybuchem. W pracowniach 1.9, 1.11, 1.13, 1.16 instalacja odpylania
(poza zakresem opracowania) wyeliminuje zagrozenie wybuchem.

Pomieszczenie 1.1: Do pomieszczenia komunikacji 1.1 nawiew odbywat si¢ bedzie za pomocg nawietrzaka
Sciennego zlokalizowanego pomiedzy futryng drzwi wejSciowych a kurtyng powietrza. Wyciag powietrza przez
podciecie transferowe w drzwiach do pomieszczenia porzadkowego 1.7.

Pomieszczenia: 1.2, 1.3 i 1.4 obstugiwane bedg za pomocg rekuperatora nawiewno-wywiewnego NW1 z
dedykowang elektryczng nagrzewnicg kanatowa.

Dane techniczne rekuperatora NW1:
Rekuperator

Vn/Vw=445m3/h,

Pobér mocy 0,140kW,

Zasilanie 1~230V,

Poziom cisnienia akustycznego 39 dB(A),
Sprawnos¢ 77%,

Wymiary: 270x904x894mm

Masa: 38kg

Dane techniczne nagrzewnicy do rekuperatora NW1:
Nagrzewnica elektryczna

- pobér mocy 2,0 kW,

- zasilanie 1~230V
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Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie uktadem poziomych i pionowych kanatow spiro wykonanych z blachy
ocynkowanej. Nawiew powietrza do pomieszczenia 1.3 odbywat sie bedzie za pomocq transferu w Scianie z
pomieszczenia 1.2 zgodnie z opisami na rysunku. W pozostatych pomieszczeniach nawiew i wycigg powietrza
odbywat sie bedzie za pomocg okragtych zawordéw wentylacyjnych.

Czerpnia i wyrzutnia dla rekuperatora NW1 zlokalizowane bedg w $ciennie zewnetrznej budynku zgodnie
z czesScig rysunkowg opracowania.

Pomieszczenie 1.5: Nawiew do pomieszczenia 1.5 odbywat sie bedzie za pomocg nawietrzaka $ciennego
zlokalizowanego nad oknem, wycigg z pomieszczenia 1.5 odbywat sie bedzie za pomocg nowoprojektowanego
wywietrzaka z nasadg hybrydowa. W pomieszczeniu przewdd zakonczy¢ kroccem osiatkowanym pomalowanym
na kolor sufitu lub zakonczyC kratkg wentylacyjng). Sposdb zakonczenia instalacji wentylacji grawitacyjnej
ustali¢ z Inwestorem.

Parametry techniczne nawietrzaka $ciennego:

- czerpnia zewnetrzna nawietrzaka zakorczona siatkg i okapem przeciwdeszczowym,

- mankiet teleskopowy o dt (300-550mm),

- filtr powietrza

- ttumik akustyczny

- wymiar nawietrzaka: 53x304mm

Pomieszczenie 1.6: Nawiew do pomieszczenia 1.6 odbywat sie bedzie za pomocg 2szt. nawietrzakdw
Sciennych zlokalizowanych nad oknem, wycigg z pomieszczenia 1.6 odbywat si¢ bedzie za pomocag istniejgcych
kanatow wentylacji grawitacyjne;.

Parametry techniczne nawietrzaka $ciennego:

- czerpnia zewnetrzna nawietrzaka zakorczona siatkg i okapem przeciwdeszczowym,

- mankiet teleskopowy o dt (300-550mm),

- filtr powietrza

- ttumik akustyczny

- wymiar nawietrzaka: 53x304mm

Pomieszczenie 1.7: Nawiew w pomieszczeniu 1.7 kompensowany bedzie z pomieszczenia 1.1 za pomocg
podciecia transferowego w drzwiach. Dla pomieszczenia porzadkowego 1.7 projektuje sie indywidualng linig
wyciggowa (WP1) opartg na wentylatorze kanatowym. Wywiew powietrza z pomieszczenia nastepuje za
pomocg zaworu powietrznego wywiewnego, uktadem kanatéw poziomych i pionowych do wpiecia w istniejacy
komin wentylacyjny.

Parametry wentylatora kanatowego WP1:

Wentylator kanatowy

- Vw=45m3/h, Dp=75Pa

- pob6r mocy 0,029kW

- poziom cisnienia akustycznego 24dB(A)

- masa 1,4kg

Montaz przy uzyciu ztgczy zaciskowych

Wentylator wyposazy¢ w regulator; regulator zamontowac przy wentylatorze

Pomieszczenie 1.8 obstugiwane bedzie za pomoca rekuperatora nawiewno-wywiewnego NW3 z dedykowang
elektryczng nagrzewnica kanatowa.

Dane techniczne rekuperatora NW3:
Rekuperator

Vn/Vw=330m3/h,

Pobér mocy 0,107kW,
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Zasilanie 1~230V,

Poziom cisnienia akustycznego 37,5 dB(A),
Sprawnos¢ 80%,

Wymiary: 270x804x814mm

Masa: 33kg

Dane techniczne nagrzewnicy do rekuperatora NW3:
Nagrzewnica elektryczna

- pobér mocy 1,6 kW,

- zasilanie 1~230V

Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie uktadem poziomych i pionowych kanatow spiro wykonanych z blachy
ocynkowanej. Nawiew i wyciag powietrza odbywat sie bedzie za pomocg okragtych zaworéw wentylacyjnych.
Czerpnia dla rekuperatora NW3 zlokalizowana bedzie w Scianie zewnetrznej budynku zgodnie z czesScig
rysunkowg opracowania. Wyrzutnia dla rekuperatora NW3 zlokalizowana bedzie na dachu budynku zgodnie
z czesScig rysunkowg opracowania.

Pomieszczenia: 1.9, 1.10, 111, 1.13 i 1.16 obstugiwane beda zcentrali wentylacyjnej NW2
Vn/Vw=4165/4165m3/h, Dpn/Dpw=350/350, zlokalizowanej na poddaszu budynku.
Przyjete parametry do doboru centrali wentylacyjnej NW2
tz (lato)=32°C, wilgotnos¢=45%
tz (zima)=-22°C, wilgotno$¢=100%
tn (lato)=+24°C, wilgotnos¢=wynikowa
tn (zima)=+20°C, wilgotnos¢ = wynikowa

Dane techniczne centrali wentylacyjnej NW2:

- VnVw=4165m3/h

- sprez dyspozycyjny: Dpn/Dpw=350Pa

- przepustnica wieloptaszczyznowa po stronie czerpnej

- przepustnica wieloptaszczyzowa po stronie wyrzutowej

- filtr panelowy, klasa filtra ISO ePM10 70% (na nawiewie)

- wymiennik krzyzowy, sprawno$¢ temp. w okresie zimowym 84%
- wentylator na nawiewie: pob6r mocy 2,5kW

- nagrzewnica elektryczna: pobor mocy 9,00kW

- chtodnica rewersyjna: czynnik chtodniczy R410a, moc chtodnicza: 15,40kW, moc grzewcza: 13,60kW
- odkraplacz

- filtr panelowy na wywiewie, klasa filtra ISO ePM10 50%

- wentylator na wywiewie, pobor mocy: 2,5kW

- masa centrali: 552kg

Na potrzeby centrali wentylacyjnej NW2 projektuje sie agregat skraplajacy.
Dane techniczne agregatu skraplajgacego dla centrali wentylacyjnej NW2:

- Qchnom=15,5 kW, Qgnom=18,0 kW

- pob6r mocy chtodzenie/grzanie =5,17/5,0 kW, 3x400V

- EER chtodzenie/ COP grzanie = 3,00/3,60

- cisnienie akustyczne chtodzenie/grzanie 52/54 dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 1380x330x950mm

- masa 96kg

- przeptyw powietrza 110m3/min

Agregat zamontowac na elewacji zewnetrznej lub posadowi¢ na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m powyze;
poziomu terenu
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Dystrybucja powietrza odbywac sie bedzie uktadem poziomych i pionowych kanatow wykonanych z blachy
ocynkowanej. Nawiew i wycigg powietrza odbywat sie bedzie za pomocg kratek nawiewnych o wymiarach
zgodnie z opisami na rysunku.

Dodatkowo w celu kompensacji powietrza usuwanego przez system odpylania w S$cianach pomiedzy
pomieszczeniami projektuje sie prostokatne kraty transferowe:

- w $cianie pomiedzy pomieszczeniem 1.11a 1.9 , krata 0 wymiarach 1000x2000mm

- w $cianie pomiedzy pomieszczeniem 1.11 a 1.13 , krata 0 wymiarach 2000x2000mm

- w $cianie pomiedzy pomieszczeniem 1.13 a 1.16, krata o wymiarach 2000x2000mm.

Pomieszczenie 1.12: Nawiew do pomieszczenia 1.12 odbywat sie bedzie za pomocg nawietrzaka $ciennego
zlokalizowanego w Sciennie zewnetrznej.

Parametry techniczne nawietrzaka $ciennego:

- czerpnia zewnetrzna nawietrzaka zakorczona siatkg i okapem przeciwdeszczowym,

- mankiet teleskopowy o dt (300-550mm),

- filtr powietrza

- ttumik akustyczny (nalezy usung¢ ttumik podczas montazu)

- wymiar nawietrzaka: 53x304mm

Dla pomieszczenia instalacji pneumatycznej 1.12 projektuje sie indywidualng linie wyciaggowg (W 1.12) opartg
na wentylatorze kanatowym. Wywiew powietrza z pomieszczenia nastepuje za pomocg zaworu powietrznego
wywiewnego, uktadem kanatéw poziomych i pionowych do wyrzutni dachowe;.

Parametry wentylatora kanatowego W 1.12:

Wentylator kanatowy

- Vw=110m3/h, Dp=150Pa

- pob6r mocy 0,026kW

- poziom cisnienia akustycznego 34dB(A)

- masa 2,0kg

Montaz przy uzyciu ztgczy zaciskowych

Wentylator wyposazy¢ w regulator; regulator zamontowac przy wentylatorze

Pomieszczenie holu wyjsciowego 1.14 wentylowane bedzie poprzez przewietrzanie.

Pomieszczenie pracowni klejarni 1.15 wentylowane bedzie zaleznie od pracy prasy hydraulicznej.

W czasie podczas ktorego urzadzenie nie bedzie uzytkowane nawiew do pomieszczenia 1.15 odbywat bedzie
sie za pomocg nawietrzaka S$ciennego zlokalizowanego pod oknem, natomiast wywiew powietrza z
pomieszczenia nastepowat bedzie za pomocg zaworu powietrznego wywiewnego, wentylatora kanatowego
(WK1) uktadem kanatoéw poziomych i pionowych do wyrzutni dachowe.

Parametry wentylatora kanatowego W K1:

Wentylator kanatowy

- Vw=165m3/h, Dp=130Pa

- pob6r mocy 0,026kW

- poziom cisnienia akustycznego 34dB(A)

- masa 2,0kg

Montaz przy uzyciu ztgczy zaciskowych

Wentylator wyposazy¢ w regulator; regulator zamontowac przy wentylatorze

Podczas pracy prasy hydraulicznej wentylator WK1 nalezy wytaczy¢, nalezy wtaczy¢ wentylator wyciggowy

dedykowany dla okapu (WK2), otworzy¢ przepustnice z sitownikiem na kanale czerpnym WK3 i uruchomic¢
wentylator WK3.

str. 8



Powietrze usuwane poprzez okap przemystowy kompensowane bedzie indywidualng linig nawiewng ztozong z
czerpni sciennej, przepustnicy z sitownikiem, filtra kanatowego z ktadem EU3, wentylatora kanatowego oraz
nagrzewnicy elektrycznej o mocy 24kW.

Parametry urzadzen:

WK2

Wentylator dachowy

Vw=1800m3/h

Dp=120Pa

- pobér mocy 0,220kW, 1~230V

-poziom ci$nienia akustycznego 55dB(A)

- masa 9,5kg

Wentylator posadowi¢ na nowoprojektowanym cokole na podstawie ttumigcej wentylator wyposazy¢ w regulator
; regulator zamontowac w rozdzielni elektrycznej, z ktorej zasilany jest wentylator

Wentylator kanatowy WK3

- Vn=1800m3/h, Dp=150Pa

- pob6r mocy 0,309kW

- poziom cisnienia akustycznego 41dB(A)

- masa 19,0kg

Montaz przy uzyciu ztgczy zaciskowych

Wentylator wyposazy¢ w regulator; regulator zamontowac przy wentylatorze
Uwaga! Uruchomienie wentylatora wraz z uruchomieniem okapu w pracowni klejarni

Nagrzewnica elektryczna na kanale nawiewnym:
- V=1800m3/h
- pobér mocy 24,0 kW, 3x400V

Filtr kanatowy:
- wkfad EU3
- krécce przytaczeniowe obudowy fi355

Pomieszczenia: 1.17, 1.18 i 1.19 obstugiwane bedg z centrali wentylacyjnej NW4 Vn/Vw=2130/1635m3/h,
Dpn/Dpw=350/350, zlokalizowanej na poddaszu budynku.

Przyjete parametry do doboru centrali wentylacyjnej NW4
- tz (lato)=32°C, wilgotno$¢=45%

- tz (zima)=-20°C, wilgotnos¢=100%

- tn (lato)=+24°C, wilgotnos¢=wynikowa

- tn (zima)=+20°C, wilgotno$¢ = wynikowa

Dane techniczne centrali wentylacyjnej NW4:

- VnVw=2130/1635m3/h

- sprez dyspozycyjny: Dpn/Dpw=350Pa

- przepustnica wieloptaszczyznowa po stronie czerpnej

- przepustnica wieloptaszczyzowa po stronie wyrzutowej

- filtr panelowy, klasa filtra ISO ePM1 70% (na nawiewie)

- wymiennik krzyzowy, sprawno$¢ temp. w okresie zimowym 80%
- wentylator na nawiewie: pob6r mocy 0,78kW

- nagrzewnica elektryczna: pobor mocy 6,00kW
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- chtodnica rewersyjna: czynnik chtodniczy R410a, moc chtodnicza: 7,90kW, moc grzewcza: 8,20kW
- odkraplacz

- filtr panelowy na wywiewie, klasa filtra ISO ePM10 50%

- wentylator na wywiewie, pobor mocy: 0,78kW

- masa centrali: 446kg

Na potrzeby centrali wentylacyjnej NW4 projektuje sie agregat skraplajacy.
Dane techniczne agregatu skraplajacego dla centrali wentylacyjnej NW4:

- Qchnom=12,1 kW, Qg=12,5 kW

- pob6r mocy chtodzenie/grzanie = 3,00/4,03 kW, 3x400V

- EER chtodzenie/ COP grzanie = 3,00/4,03

- cisnienie akustyczne chtodzenie/grzanie 50/52 dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 1380x330x950mm

- masa 96kg

- przeptyw powietrza 110m3/min

Agregat zamontowac na elewacji zewnetrznej lub posadowi¢ na konstrukcji na wysokosci min. 0,4m powyze;
poziomu terenu.

Ze wzgledu na zréznicowanie pomieszczen pod wzgledem higieniczno-sanitarnym, dla pom. 1.17 (pom.
pracowania obrobki renowacyjno-dekoracyjnej), projektuje sie indywidualng linie wyciggowg opartg na
kanatowym wentylatorze umieszczonym w pom. 1.17 WK5. Powietrze usuwane bedzie za pomocg kratek
wentylacyjnych z przepustnicami, dwurzedowe zamontowane bezpoSrednio na kanale i nastepnie
transportowane do istniejacych trzech kanatéw grawitacyjnych, ktérymi powietrze bedzie usuwane na zewnatrz.
Na czapie wspdlnego szachtu grawitacyjnego zamontowa¢ wspding podstawe dachowg i na danej podstawie
zamontowac 3szt. wyrzutni z wyrzutem pionowym fi125.

Wentylator kanatowy WK5

- Vn=495m3/h, Dp=160Pa

- pob6r mocy 0,099kW

- poziom cisnienia akustycznego 46dB(A) - wlot

- masa 8,7kg

Montaz przy uzyciu ztgczy zaciskowych

Wentylator wyposazy¢ w regulator; regulator zamontowac przy wentylatorze

Uwaga! Uruchomienie wentylatora sprzezone z centralg NW4, wentylator zasilany z szafy zasilajgco-sterujacej
centrali wentylacyjnej NW4.

Dystrybucja powietrza z centrali wentylacyjnej odbywac sie bedzie uktadem poziomych i pionowych kanatow
wykonanych z blachy ocynkowanej. Nawiew i wyciag powietrza odbywat sie bedzie za pomocg kratek
wentylacyjnych.

Dodatkowo dla pomieszczenia 1.18 projektuje sie indywidualng linie wyciggowa WD1 obstugujaca okapy z
dygestoriow. Uwaga! Nalezy zamowi¢ dygestoria wyposazone w wentylator dedykowany przez producenta.
Uktad wywiewny WD1 wpig¢ do okapu, wyprowadzi¢ na dach i zakoriczy¢ wyrzutnig dachowa.

W momencie pracy okapdw z dygestoriow nalezy zmniejszy¢ ilos¢C powietrza wycigganego przez centrale NW4
poprzez zamknigcie przepustnicy na kanale wyciggowym zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania.

Pomieszczenie 1.20: Nawiew w pomieszczeniu 1.20 kompensowany bedzie z pomieszczenia 1.22 za pomocg
podciecia transferowego w drzwiach. Dla pomieszczenia przedsionka 1.20 projektuje sie¢ indywidualng linie
wyciggowa, (WP2) opartg na wentylatorze kanatowym. Wywiew powietrza z pomieszczenia nastepuje za
pomocg zaworu powietrznego wywiewnego, ukfadem kanatdw poziomych i pionowych do wyrzutni
zlokalizowanej na dachu budynku.

Parametry wentylatora kanatowego WP2:
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Wentylator kanatowy

- Vw=40m3/h, Dp=75Pa

- pob6r mocy 0,029kW

- poziom cisnienia akustycznego 24dB(A)

- masa 1,4kg

Montaz przy uzyciu ztaczy zaciskowych

Wentylator wyposazy¢ w regulator; regulator zamontowac przy wentylatorze

Pomieszczenie 1.21: Nawiew w pomieszczeniu 1.21 kompensowany bedzie z pomieszczenia 1.22 za pomocg
podciecia transferowego w drzwiach. Dla pomieszczenia WC 1.21 projektuje sie indywidualng linie¢ wyciaggowq
(WC1) opartg na wentylatorze kanatowym. Wywiew powietrza z pomieszczenia nastepuje za pomocg zaworu
powietrznego wywiewnego, uktadem kanatéw poziomych i pionowych do wyrzutni zlokalizowanej na dachu
budynku.

Parametry wentylatora kanatowego WC1:

Wentylator kanatowy

- Vw=50m3/h, Dp=75Pa

- pob6r mocy 0,029kW

- poziom cisnienia akustycznego 24dB(A)

- masa 1,4kg

Montaz przy uzyciu ztgczy zaciskowych

Wentylator wyposazy¢ w regulator; regulator zamontowac przy wentylatorze

Uwaga: wentylatory WC1 i WP2 posadowi¢ na wspoinej podstawie dachowe;.

Pomieszczenie 1.22: Do pomieszczenia komunikacji 1.22 nawiew odbywat sie bedzie za pomocg nawietrzaka
Sciennego zlokalizowanego pomiedzy futryng drzwi wejSciowych a kurtyng powietrza. Wyciagg powietrza przez
podciecie transferowe w drzwiach do pomieszczenia przedsionka 1.20 i pomieszczenia WC 1.21.

Parametry techniczne nawietrzaka $ciennego:

- czerpnia zewnetrzna nawietrzaka zakorczona siatkg i okapem przeciwdeszczowym,

- mankiet teleskopowy o dt (300-550mm),

- filtr powietrza

- ttumik akustyczny

- wymiar nawietrzaka: 53x304mm

Pomieszczenie 1.23: Do pomieszczenia narzedziowni 1.23 nawiew odbywat sie bedzie za pomocg czerpni
Sciennej. Wycigg z pomieszczenia 1.23 odbywat sie bedzie poprzez wywietrzak dachowy wspomagany nasadg
hybrydowa.
Pomieszczenie 1.24: Do pomieszczenia magazynowego 1.24 nawiew odbywat si¢ bedzie za pomocg czerpni
Sciennej. Wycigg z pomieszczenia 1.24 odbywat sie bedzie poprzez wywietrzak dachowy wspomagany nasadg
hybrydowa.

Pomieszczenie 1.25: WETYLACJA KOTLOWNI ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII KOTLOWNI

[1.3.2  Kurtyny powietrzne

Dla zabezpieczenia wptywu zimnego powietrza do przestrzeni ogrzewanej w pomieszczeniach 1.1, 1.22 1 1.14
nad drzwiami zewnetrznymi projektuje sie kurtyny powietrzne zimne. Montaz kurtyn przeznaczonych do
wysoko$ci otwordow: max. 4m. Kurtyny majg zatgczac sie wraz z otwieraniem drzwi. Sterowanie kurtyny:
w zestawie z urzadzeniem.
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Dane techniczne kurtyn:

Pomieszczenie 1.1:

Kurtyna powietrzna zimna

- pob6r mocy (silnik): 0,3kW

- zasilanie 1~230V

- wymiary: wys.xszer. xgt.: 1626x484x229mm
- masa: 25,5kg

- poziom cisnienia akustycznego 63dB(A)

- max wys. montazu 4,7m

Pomieszczenie 1.22:

Kurtyna powietrzna zimna

- pobor mocy (silnik): 0,45kW

- zasilanie 1~230V

- wymiary: xszer. xgtx wys.: 2142x484x229mm
- masa: 32,5kg

- poziom cisnienia akustycznego 63dB(A)

- max wys. montazu 4,7m

Pomieszczenie 1.14:

Kurtyna powietrzna zimna — 2 szt.

- pobor mocy (silnik): 0,45kW

- zasilanie 1~230V

- wymiary: xszer. xgtx wys.: 2142x484x229mm

- masa: 32,5kg

- poziom cisnienia akustycznego 63dB(A)

- max wys. montazu 4,7m (montowac do stropu)

[1.3.3  Bilans powietrza wentylacyjnego.

llos¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie wymagan polskich przepiséw, zatozen wyjsciowych
oraz wartosci przyjmowanych zwyczajowo lub szacunkowo.
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Tab. 1. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego.

L.p. Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. | Wys. | Viuw O”s m3/os pochi’Zg' 2 Nn Zespot Vw Nw Zespot
m? m m?® w/h - m3/h w/h -
PARTER
1 1.1 | KOMUNIKACJA 29,12 | 3,00 | 87,36 45 0,5 NG 45 0,5 do 1.7
2 1.2 | SZATNIA 22,72 | 2,95 | 67,02 270 4,0 N1 195 4,0 WA
75 do 1.3
3 1.3 | WC + NIEPELNOSPRAWNY 10,33 | 3,00 | 30,99 75 24 z1.2 75 24 W1
4 1.4 | SANITARIAT 14,68 | 3,00 | 44,04 175 4,0 N1 175 4,0 W1
5 1.5 | POMIESZCZENIE BIUROWE 11,77 | 3,00 | 3531 | 4 30 65 1,8 NG 65 1,8 WG
6 1.6 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 26,89 | 3,00 | 80,67 | 21 30 155 1,9 NG 155 1,9 WG
7 1.7 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 222 | 3,00 | 6,66 45 6,8 z1.1 45 6,8 WP1
8 1.8 | SALA DYDAKTYCZNO-KOMPUTER. | 62,80 | 4,40 | 276,32 | 11 30 330 1,2 N3 330 1,2 w3
9 1.9 | PRACOWNIA SZLIFIERNII 135,00 | 3,81 | 514,35 1030 2,0 N2 1030 2,0 W2
10 1.10 | PRACOWNIA ELEKTRONARZEDZ 63,35 | 4,40 | 278,74 560 2,0 N2 560 2,0 W2
1 1.11 | PARKMASZYN | 206,31 | 3,81 | 786,04 1575 2,0 N2 1575 2,0 w2
POM. INSTALACJI
12 112 | PNEUMATYCZNEJ 1753 3,10 | 54,34 105 1,9 NG 105 1,9 wi1.12
13 1.13 | PARK MASZYN I 76,39 | 3,25 | 248,27 500 2,0 N2 500 2,0 W2
14 1.14 | HOL WYJSCIOWY 19,03 | 3,25 | 61,85 0,0 0 0,0
15 1.15 | PRACOWNIA KLEJARNII 26,48 | 3,25 | 86,06 165/1800 | 1,9 20 | NG/NK | 165 1800 | 1,9/20 | WK1/WK2
16 1.16 | CYFROWA QBROBKA DREWNA 76,39 | 3,25 | 248,27 500 2,0 N2 500 2,0 w2
PRAC. OBROBKI RENOW.-
17 117 | DEKORAC. 76,39 3,25 | 248,27 495 2,0 N4 495 2,0 WK5
18 1.18 | LABOLATORIUM 63,25 | 3,25 | 205,56 | 35 20 1000 4,9 N4 1000 49 W4
19 1.19 | SALA KONFERENCYJNA 62,94 | 3,25 | 204,56 | 21 30 630 3,1 N4 630 3,1 w4
20 1.20 | POMIESZCZENIE PRZEDSIONKA 6,20 | 3,25 | 20,15 40 2,0 z1.22 40 2,0 wp2
21 1.21 | WC + NIEPELNOSPRAWNY 595 | 2,28 | 13,57 50 3,7 z1.22 50 3,7 WCA1
22 1.22 | KOMUNIKACJA 55,44 | 3,25 | 180,18 90 0,5 NG 40 0,5 do 1.20
50 do 1.21
23 1.23 | NARZEDZIOWNIA 55,07 | 3,25 | 178,98 180 1,0 NG 180 1,0 WG
24 1.24 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 929 | 3,25 | 30,19 30 1,0 NG 30 1,0 WG
25 1.25 | KOTLOWNIA 21,50 | 3,25 | 69,88 0 0,0 NG 0 0,0 WG
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[1.3.4  Wykonanie instalacji wentylaciji

Instalacje wentylacji wykonac z kanatow typu Al, spiro, prostokatnych, wykonanych zgodnie z normami
PE-EN 1506:2007 i PN-EN 1507:2007. Potgczenia kanatow typu Spiro wykona¢ za pomocg tacznikdw ze
szwem. Potaczenia kanatow prostokatnych wykona¢ za pomocg skrecania kotnierzy, stosujac uszczelke.
Przewody przed montazem muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg by¢ przyciete pod
odpowiednim katem, a ostre krawedzie muszg by¢ dokfadnie stepione.

Montaz tgcznikdw:

Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone, wsuna¢ fgcznik w przewdd, az do ogranicznika,
przymocowac facznik do przewodu nitami lub wkretami.

Nity lub wkrety nalezy rozmiesci¢ rbwnomiernie wokot catego obwodu, tj. umieszczajac je ok. 10mm od korca
przewodow i ogranicznika. Potgczenia kanatdw prostokatnych typu Al wykonaC za pomocy tacznikow
kotnierzowych z uszczelkg gumowa.

Kanaty wentylacyjne — klasa szczelnosci A wg normy PN-1506:2007 i PN-EN 1507:2007.

Regulacja ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego odbywac bedzie sie za pomocg przepustnic
umieszczonych przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem.

Projektowane nawiewniki taczy¢ z instalacjg na sztywno lub za pomoca przewodow elastycznych izolowanych
typu flex.

Projektowane wywiewniki taczy¢ z instalacjg na sztywno lub za pomocg przewodow elastycznych izolowanych
typu flex.

Kanaty nawiewne (temp. powietrza =+20°C) prowadzone wewnatrz budynku — kanaly izolowane wetng
mineralng samoprzylepna gr. 30mm.

Kanaty wywiewne do central i rekuperatorow prowadzone wewnatrz budynku — kanaty izolowane wetng
mineralng samoprzylepna gr. 30mm.

Kanaty wywiewne prowadzace do wentylatorow wyrzutowych — nieizolowane w obrebie pomieszczen
ogrzewanych, w przypadku poddasza nalezy zaizolowaC wetng mineralng samoprzylepng o gr. 30mm.

Kanaty czerpne i wyrzutowe do central i rekuperatorébw prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ wetng
mineralng gr. min. 50mm.

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku - nieizolowane

Kanaty mocowac do przegrod budowlanych za pomoca typowych zawiesi do kanatow wentylacyjnych zgodnie
z wytycznymi producenta zawiesi.

Kanaty montowane na zewnatrz budynku posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych zbudowanych z profila
otwartego, stop montazowych i bloczkdw betonowych.

Na przejsciu przewodow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy
przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym o odporno$ci ogniowej min. EI60 wg czesci rysunkowe;j.

Uwaga: nalezy zastosowa¢ dwurzedowe kratki wentylacyjne!

[1.3.5 Branza konstrukcyjna

- wykona¢ niezbedne otworowania pod przewody wentylacyjne

- wykona¢ wymiany pod przejscia dachowe

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow uktadu wentylacji wymagajacych okresowej regulacii,
przegladu, konserwaciji, itp.

- zapewni¢ droge montazowa dla elementow instalacji wentylacji

- zabezpieczy¢ urzadzenia oraz inne elementy instalacji wentylacji przed uszkodzeniem mechanicznym

[1.3.6  Branza elektryczna

- wykonac zasilanie elektryczne projektowanych urzadzen
- wykona¢ instalacje odgromowe urzadzen i elementow instalacji wentylacji zlokalizowanych na dachu
budynku



PROJEKT TECHNICZNY — WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI

- zapewni¢ sterowanie klapami p.poz przez system sygnalizacji pozaru

IL.4 Instalacja klimatyzacji

4.1 Dane i zatozenia wyjSciowe

Dla odebrania zyskow ciepta z pomieszczenia 1.5 projekiuje sie system Split K1 oparty na czynniku roboczym
R32.

Dane techniczne systemu K1:

Jednostka wewnetrzna nascienna

- Qch=0,89/2,50/3,70 kW

- zasilanie z jedn. zew. 1~230V

- cisnienie akustyczne max 41 dB(A)

- przeptyw powierza max 12,5 m3/min

- wymiary wys.xszer.xgt.: 837x308x189mm
- masa:8,7kg

Jednostka zewnetrzna systemu Split

- Qch.nom = 2,5kW

- pobér mocy 0,80kW, 1~230V

- cisnienie akustyczne max. 50dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 717x495x230mm
- masa 25,1kg

- przeptyw powietrza 27m3/min

Dla odebrania zyskow ciepta z pomieszczenia 1.6 projekiuje sie system Split K2 oparty na czynniku roboczym
R32.

Dane techniczne systemu K2:

Jednostka wewnetrzna nascienna

- Qch=0,90/5,00/5,50 kW

- zasilanie z jedn. zew. 1~230V

- cisnienie akustyczne max 44 dB(A)

- przeptyw powierza max 15,5 m3/min

- wymiary wys.xszer.xgt.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg

Jednostka zewnetrzna systemu Split

- Qch.nom = 5,0kW

- pobér mocy 1,61kW, 1~230V

- cisnienie akustyczne max. 55dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 770x545x288mm
- masa 34,4kg

- przeptyw powietrza 35m3/min

Dla odebrania zyskow ciepta z pomieszczenia 1.8 projektuje sie system Multi Split K3 oparty na czynniku
roboczym R410A.

Dane techniczne systemu K3:

Jednostka wewnetrzna nascienna - 2szt.

- Qch=0,90/5,00/5,50 kW

- zasilanie z jedn. zew. 1~230V

- cisnienie akustyczne max 44 dB(A)

- przeptyw powierza max 15,5 m3/min

- wymiary wys.xszer.xgt.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg

Jednostka zewnetrzna systemu Multi Split
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- Qch.nom = 11,2kW

- pobér mocy 5,6kW, 1~230V

- cisnienie akustyczne max. 55dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 950x834x330mm
- masa 73kg

- przeptyw powietrza 80m3/min

Dla odebrania zyskow ciepfa z pomieszczenia 1.19 projektuje sie system Multi Split K4 oparty na czynniku
roboczym R410A.

Dane techniczne systemu K4:

Jednostka wewnetrzna nascienna - 2szt.

- Qch=0,90/5,00/5,50 kW

- zasilanie z jedn. zew. 1~230V

- cisnienie akustyczne max 44 dB(A)

- przeptyw powierza max 15,5 m3/min

- wymiary wys.xszer.xgt.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg

Jednostka zewnetrzna systemu Multi Split

- Qch.nom = 11,2kW

- pobér mocy 5,6kW, 1~230V

- cisnienie akustyczne max. 55dB(A)

- wymiary: wys.xszer.xdt.: 950x834x330mm
- masa 73kg

- przeptyw powietrza 80m3/min

Od jednostek zewnetrznych systemow klimatyzacji, od agregatow skraplajacych central wentylacyjnych
instalacje prowadzi¢ po elewacji i w przestrzeniach technicznych sufitbw podwieszanych lub pod stropem w
przypadku braku sufitu podwieszanego w pomieszczeniu. Instalacje freonowe prowadzone na zewnatrz
budynku i w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszanego umiesci¢ w petnym korycie elektrycznym. W
przypadku braku mozliwo$ci umieszczenia w korycie, nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami i przed dziataniem
promieni UV.

Jednostki zewnetrzne uktadow klimatyzacji K1 nalezy powiesi¢ na elewacji zewnetrznej lub posadowi¢ na
konstrukcji na wysokosci min. 0,4m powyzej poziomu terenu.

[1.4.2 Materiat i wykonanie instalacji klimatyzaciji

Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje freonowa zaprojektowano z rur miedzianych chtodniczych wg PN-EN
12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, ISO 1337), taczonych metodg lutowania, z tukami gietymi
wykonywanymi w trakcie wykonywania instalacji.

Ksztattki i taczniki z miedzi j.w., typ kapilarny, do potaczen lutowanych, $rednice zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg, w izolacji z pianki z usieciowanego polietylenu lub kauczuku (klasa odpornosci ogniowej NRO).
Grubosci izolacji miedzianych przewodéw freonowych wg wytycznych dostawcow przy czym minimalna
grubosc¢ izolacji powinna wynosi¢: min. 13mm dla przewodéw wewnatrz budynku oraz 30 mm w przypadku
przewodow prowadzonych na zewnatrz budynku.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodow. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 10mm wigksze od
wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.

Wykonang instalacje freonowg nalezy podda¢ probom szczelno$ci. Przed przeprowadzeniem proby
ci$nieniowej lub wytworzeniem podci$nienia nalezy sprawdzi¢ czy zawory sg szczelnie zamkniete, probe
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szczelnosci przeprowadzi¢ przed natozeniem izolacji na rurociggi. Probe szczelno$ci i osuszanie prozniowe
nalezy przeprowadzac nastepujaco:

- do proby szczelno$ci stosowac azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie nie wigksze niz 4,0 Mpa

- jezeli ciSnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin probe szczelno$ci mozna uznac za pomysing

- do osuszania prézniowego stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podci$nienia 100,7 kPa

- system przewodow cieczowych i gazowych nalezy oprdznia¢ za pomocg pompy przez co najmniej 2 godziny,
podci$nienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa. Ukiad nalezy pozostawi¢ w takim stanie przez co
najmniej godzine i sprawdzi¢ czy po tym czasie ciSnienie wzrosto czy nie. Jezeli cisnienie wzrosto to moze
oznaczac ze w ukfadzie pozostata wilgo¢

- jezeli w uktadzie jest wilgo¢ nalezy przerwa¢ proznie wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie
ponownie oprdzni¢ uktad wigczajac pompe prozniowg do uzyskania cisnienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda
uzyskac sie takiego cisnienia w ciggu 2 godzin nalezy przerwac prdzni¢ i catg operacje powtdrzy¢. Probe
szczelnosci przeprowadzac przez otwory serwisowe w zaworach odcinajacych.

Z przeprowadzonych préb (szczelno$ci i prdzni) nalezy spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow.

Przy przejSciach rur przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang), nalezy
zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 ok. 5 cm z kazdej strony.

Przestrzeh migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Tuleje ochronne wykonac¢ z rur PVC.

Instalacje freonowe prowadzone na zewnafrz budynku i w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitow
podwieszanych umie$ci¢ w petnym korycie elektrycznym. W przypadku braku mozliwosci umieszczenia w
korycie, nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami i przed dziataniem promieni UV.

11.4.3  Wytyczne elekiryczne

- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do jednostek zewnetrznych systemdw Split i MultiSplit.

IL5 Instalacja skroplin

Instalacje skroplin nalezy wykona¢ od wszystkich jednostek wewnetrznych systemu multisplit i split z rur PVC-
u. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% i odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej, lub na
zewnatrz budynku (piony skroplin prowadzone w elewacji, zakoriczy¢ kolanem 45°, 40cm nad gruntem). Przed
wpieciem skroplin do kanalizacji nalezy zastosowac syfon kulkowy. Wszystkie jednostki nascienne nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin.

Przy przejsciu instalacji skroplin przez przegrode wydzielenia pozarowego zastosowaé przejécia p.poz.
poprzez zastosowanie mas ogniochronnych.

i Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia™ przewidywany zakres prac w budynku zawiera roboty instalacyjne, ktdrych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym, przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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PROJEKT TECHNICZNY — WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI

Podczas wykonywania rob6ot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow prawnych zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

v Klauzula opracowania

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegblowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczer technicznych
i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
opisywane oraz uzycie innych materiatow réwnowaznych, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu
w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenistwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatow, urzadzen lub rozwigzan
rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentaciji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen
konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.

v Spis rysunkow

LP. wsﬁ;ku Tytut dokumentu Skala
WMO1 Instalacja wentylacji Rzut parteru 1:100

2 WMO02 | Instalacja wentylacji Rzut poddasza 1:100
3 WMO03 | Instalacja wentylacji Rzut dachu 1:100

Zalacznik 1

Potwierdzenie uzgodnienia projektu z rzeczoznawca.
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