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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt techniczny

instalacji odpvlania trocin

Przebudowy i remontu budynkéw warsztatow szkolnych Zespolu Szkot im. M. Rataja w Reszlu
w celu utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu meblarskiego
zlokalizowanych na dz. nr ew. 76/10 i 76/32 obreb 0002 Reszel (miasto), sporzadzony w lutym
2024 roku. dla: Powiatu Ketrzynskiego z siedzibg w Ketrzynie przy Pl. Grunwaldzki 1, 11-400
Ketrzyn.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Reszel, Luty 2024 r.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/30/15 Olsztyn, 23 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JAKUB MICHAL DORACZYNSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 maja 1987 r. w Mragowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0092/PWOS/15

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
N
1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski 4’ =i
4

S

2.drinz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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Pan Jakub Michal Doraczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2.dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi

Otrzymuje:

1. Pan Jakub Michal Doraczyniski
11-700 Mragowo, ul. Mrongowiusza 29A/2
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. a/a

Bow

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 r.




POLSKA
I I & A

INZYNIEROGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
a nuemerze werpileognym:
WAM-BCE-431-4HF *

Pan lakub Michat Doraczynski o numerze ewidencyjnym Wak,/15/0105/15

adres zamieszkania ul. 5t. Moniuszki 5/7, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowisdzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-D8-16 moku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-mMazurskiej Okregowe] zby infynierdw Budownictwa.

ZEpdpie zet TE KC

§ 1. Do zachowania slektronicenej formy cynnpsd p j wystarczs mojenis oiwisdcrenia woli w postaci eisktrorscne] | opatraeni= go
Ewalifiiowanym podpisem elekbonicznym

§ 2. Dfwiaczenie woli zhodons w formie elektronicre) jst rownowsasne 2 ofwisdczeniem wol 2503onym w formis piseminej.

* werpfiacs poprawnasd cenych W nimisjszym zaswindoeniy moine sprawdsic T8 pomocy numers wengfiacymegn mswisdozenia na
stronie Polskisj lzoy Indyniercw Budownichwa www.piiborg.pl b kortektujgc sie T biurem whsciwe] Okrzpowej 2oy ndynieroe
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany opracowywany réwnolegle,
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wizja lokalna,

- obowigzujace Polskie Normy, akty prawne i rozporzadzenia,

- literatura branzowa.

Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest instalacja centralnego odpylania trocin w budynku gtownym
warsztatow szkolnych dla planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa i remont istniejacych
budynkow warsztatow szkolnych Zespotu Szkot im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia
Branzowego Centrum Umiej¢tnosci w  dziedzinie przemystu meblarskiego”,

zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 76/10 1 76/32 obrgb 0002 Reszel (miasto).

Zalozenia

Rodzaj zanieczyszczen: pyl pochodzqgcy z obrobki elementow mebli

Punkty poboru materiatu: krocce przylgczeniowe urzgdzen

Wydajno$¢ instalacji: max 31.140n%/h, zalozono nieréwnoczesnosé pracy maszyn
Temperatura materiatu: maksymalnie 60°C

Wilgotnos¢ powietrza: otoczenia

Lokalizacja urzadzen filtracyjnych: na zewngtrz hali

Wielkos¢ czastek pytu: pyly, wiory

Miejsce magazynowania materiatu: worek big-bag pod filtrem

Krotno$¢ wymian powietrza: wymiana powietrza zanieczyszczonego na powietrze
oczyszczone, bez uzupelnienia powietrzem swiezym, powietrze swieze dostarczane
odrebng instalacjg wentylacji poza zakresem opracowania.

Strefa zagrozenia wybuchem w kanatach transportowych — brak strefy.

Strefa zagrozenia wybuchem w filtrze po stronie brudnej — STREFA 21

Strefa zagrozenia wybuchem w filtrze po stronie czystej, w wentylatorze oraz

kanale powrotu powietrza — brak strefy.



Doboru urzadzen dokonano na podstawie wytycznych Inwestora, ilosci powietrza z

odpylanych urzadzen oraz sprezu instalacji.

. Opis projektowanych rozwigzan

Zanieczyszczone powietrze z hali zbierane bedzie poprzez kroéce wyciaggowe na linii
produkcyjnej 1 transportowane do stacji filtracyjnej kanatlami z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Stacja filtracyjna zlokalizowana bedzie na zewnatrz hali. Nalezy
zamontowac¢ jeden zespdt filtracyjny ztozony z filtra modutowego oprdznianego poprzez

Sluze w dnie filtra. Z pod filtra materiat zbierany bedzie do worka typu big-bag.

Filtr zalozono instalacji zalozono o ponizszych minimalnych parametrach:

—  Wymiary min.: dt.=2.420, sz.=2.420, wys.7.058 mm, waga 3.350 kg.

—  Wydajnosé¢ zaktadana: 31.140 m*/h

—  Worki filtracyjne: poliester PE 40 PP 25 AS, 400 g/m?, wykonanie antystatyczne,
121 szt. x @ 150, L=2.680, powierzchnia filtracyjna — 172 m2.

— Obcigzenie tkaniny filtracyjnej: 181 m3/m2/h dla zatozonej wydajnosci.

— Czyszczenie: system czyszczenia sprezonym powietrzem. Czyszczenie odbywa
sie podczas pracy filtra.

— Oproznianie: przy pomocy wygarniacza obrotowego w dnie filtra, nagarniajacego
zebrany materiat do sluzy roztadowujace;.

—  Wilot do filtra z modutem rozpreznym 700x1800.

— Drzwi serwisowe 600x600, z dostepem do komory z workami filtracyjnymi - 1
Szt.

— Drzwi serwisowe 600x600, z dostepem do systemu czyszczenia (strona czysta) -
1 szt.

— Membrany eksplozyjne 1000x1000 — 4 szt.

— Podest serwisowy, oraz drabina z ostong na plecy.

— Filtr musi by¢ wykonany zgodnie z dyrektywa ATEX.

Wilot zanieczyszczonego powietrza do filtra, poprzez specjalny modul rozprezny.
Czyszczenie workéw filtrujacych bez przerywania pracy filtra. ci$nienie czyszczace

(miedzy 2-6 bar). Potrzebna wydajno$¢ sprezonego powietrza — 300 I/min.



Powietrze z hali wyciagane bedzie wentylatorem czystego powietrza, silnik 45kW, 1475
obr/min, sprez ok. — 3000 Pa dla zatozonej wydajnosci. Wyposazony w wirnik turbinowy
(wywazany dynamicznie i statycznie), wykonany z blachy 4mm. Obudowa wentylatora
wykonana jest z blachy 3mm.

Powietrze z filtra zawracane jest na hale kanatami prostokatnymi z blachy stalowej
ocynkowanej 1000x1000mm. Na koncu kanatu zaprojektowano kanal z blachy
perforowanej 1000x1000mm o dtugosci 4m. Za filtrem dodatkowo zamontowa¢ klape
lato/zima umozliwiajaca w sezonie letnim ciepte powietrze z hali wyrzucaé na zewnatrz.
Na przejsciu kanatu powrotu powietrza przez $ciang zamontowac klape p.poz. 1000x1000
topikowa zamykajaca si¢ przy temperaturze 69st. C.

Rurociagi do linii produkcyjnej poprowadzone pod stropem hali. Rury oraz ksztattki
wykonane z blachy galwanizowanej o grubosci 0,75mm — 0,9mm taczone na opaski waski
do $rednicy @180mm wiacznie oraz opaski szerokie powyzej srednicy @180mm. Kolana
o promieniu giecia R = 1,5 x D. Trdjniki redukcyjne z odejsciem pod katem 45°.

Podlaczenie instalacji do maszyn za pomoca wezy elastycznych.

. Posadowienie filtra i wentylatora

Filtr i wentylator posadowi¢ na plycie fundamentowej gr 30 cm zbrojonej wykonanej z
betonu B25. Szczegodty posadowienia i zbrojenia zgodnie z projektem technicznym branzy

konstrukcyjno-budowlanej.

. Sterowane instalacja

Elektryczna szafa sterujgca dla filtra usytuowana bedzie maksymalnie 10m od filtra,
posadowiona na fundamencie, o parametrach:

— Wszystkie podzespoty wg wytycznych wybranego producenta

— System wizualizacji poprzez panel

— Sterowanie systemem czyszczenia filtra

— Sterowanie i pomiary silosu. (kontrola zapelnienia i ci$nienia)

— Wentylatory gléwne 45kW sterowany falownikiem wg wytycznych wybranego

producenta w celu zmniejszenia zuzycia energii,

Okablowanie:

— Kable typu olflex, do wentylatorow kable ekranowane typu olflex serwo.
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— Metalowe koryta kablowe.
— Dlawiki do silnikoéw, zaslepki do koryt, itp.
Zasilenia elementdéw instalacji odpylania (filtr zewngtrzny, wentylator, zasilanie szafy
sterowniczej 1 inne elementy wykona¢ wg odrebnej dokumentacji technicznej branzy
elektryczne;j.
. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe
Filtr projektowany bedzie musiat by¢ zabezpieczony przed skutkami wybuchu przez:
— min. cztery membrany eksplozyjne 1000x1000 umieszczone w dachu filtra
— klapa p.poz. topikowa 1000x100m.fl, zamykajaca si¢ przy temperaturze 69 st. C
montowana w $cianie hali, przy temperaturze 69°C zawleczka zrywa sie, otwiera
klape p.poz. i zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ ognia po obiekcie, sygnat z klapy,
zatrzymuje prace calej instalacji.
— narurociagach transportujacych powietrze do hali klapy zwrotne zapobiegajace si¢
rozprzestrzenianiu si¢ ewentualnej sile wybuchu wykonane zgodnie z dyrektywa
ATEX przystosowane do pracy w strefie 21
Uwaga:

Filtr musi by¢ wykonany zgodnie z dyrektywa ATEX 2006/42/EU Grupa Materialdéw oraz

kategoria II 2D do uzytku w strefie 21

. Dobér kanaléw instalacji odpylania

Dobor ksztattek, kanatow instalacji odpylania dokonano na podstawie nomogramu i
danych katalogowych przyktadowego producenta dostepnego na rynku. W przypadku
wyboru innych ksztaltek i kanaléw nalezy zweryfikowa¢ poprawnos¢ dziatania i
kompletnos$¢ calej instalacji.

Instalacje odpylania wykonano na nastepujacych predkosciach:

- w kanale odpylajacym v = 22,5 m/s

- w ssawce v = 30m/s

. Instrukcja montaz i obslugi

Warunki wykonania instalacji

Urzadzenia i przewody powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja oraz odpowiada¢
technicznym warunkom odbioru. Warunkami tymi sa:

— elementy nie mogg posiada¢ zalaman, wgniecen oraz posiada¢ wad ukrytych,
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polaczenia rozlaczne (kolnierzowe) powinny by¢ wlasciwie dopasowane, co
zapewnia szczelnos¢ przewodow,

uszczelnienie kotnierzy nalezy realizowa¢ za pomoca odpowiednio wycietych
uszczelek wykonanych z papy bitumicznej lub gumy, nie powodujacych zaktocen
W pneumatycznym transporcie odpadow,

charakterystyki zmontowanych urzadzen powinny odpowiadaé charakterystykom

okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Warunki montazowe

Montaz urzadzen, ksztattek i kanaléw powinien by¢ wykonany zgodnie z ogdlnie

przyjetymi zasadami zawartymi w Technicznych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano- Technicznych oraz nizej podanymi uwagami:

kanaty instalacji wewnetrznej nalezy montowa¢ na podporach mocowanych w
Scianach lub przyspawanych do elementéw konstrukcyjnych hal,

kolierze powinny by¢ przyspawane do Scianek kanalu w kierunku prostopadlym
do osi kanatu,

otwory w kotnierzach nalezy wierci¢ parami tzn. w obu kotnierzach jednoczesnie,
przeswit miedzy kolnierzami przed $ciggnigciem $rub nie powinien by¢ wigkszy
niz 2 mm,

w celu ochrony silnika i tozysk przed wptywem warunkow atmosferycznych,

nalezy wykonac ich zabezpieczenie w postaci obudowy.

Rozruch instalacji

Po wykonaniu i zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja szczegoétowemu przegladowi i

probie dziatania z regulacjg zgodnie z warunkami zawartymi w Technicznych Warunkach

wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Podczas proby nalezy sprawdzic:

dziatanie wentylatora i uzyskanie wlasciwych parametrow - spigtrzenia i
wydajnosci,

wlasciwe zamocowanie i wywazenie wentylatora,

czy przez ssawy wyciggane jest powietrze w ilosci umozliwiajacej skuteczne
usuwanie pytow,

wlasciwe dziatanie zasuwy przeciwpozarowe;,

poprawne zamocowanie kré¢coéw elastycznych.
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Postepowanie wg wskazdéwek umieszczonych powyzej powinno trwaé co najmniej 12

godzin. Sprawdzanie nalezy przeprowadzaé¢ podczas pracy wentylatora. Zauwazone

usterki i nieprawidtowosci, wskazujace na niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa nalezy

usunac 1 przystapi¢ ponownie do regulacji.

Regulacja.

Regulacja instalacji powinna by¢ wykonana w nastepujacym zakresie:

regulacji dokonujemy za pomoca, przewidzianych do tego celu, zasuw
regulacyjnych typu A,

instalacje mozna uznaé za wyregulowana jezeli wydajnos¢ wentylatora oraz kazde;j
z ssaw bedzie miescila si¢ w przedziale 90-110% wydajnosci przewidzianej w
projekcie,

po wykonaniu czynnosci regulacyjnych zaznaczy¢ trwale na zasuwach potozenie

zapewniajace optymalng wydajnos¢ instalacji.

10. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

dokumentacja techniczna,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2002 r Nr 75 poz. 690) z pdézniejszymi zmianami

Prawem Budowlanym

Przepisami BHP i PPOZ

wykonanie i odbior wszystkich robdt zgodnie zgodnie ze sztuka techniczng a takze
zgodnie z instrukcjami producentdw zastosowanych materiatow.

zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie

11. Informacja BIOZ
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Instalacje sanitarne/technologia

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynkéw warsztatow szkolnych Zespotu Szkot
im. Macieja Rataja w Reszlu w celu utworzenia Branzowego Centrum
Umiejetnosci w Dziedzinie Przemystu Meblarskiego

INWESTOR: Powiat Ketrzynski
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

ADRES INWESTYCIJI: obreb 0002 Reszel (miasto), dz. nr 76/10 1 76/32
ul. Wojska Polskiego 3a, 11-440 Reszel

Opracowal: mgr inz. Jakub Doraczynski

Reszel luty 2024 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Podstawa opracowania,

. Zakres pracy i ogolne zatozenia organizacji robot,

. Elementy zagospodarowania budowy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi,

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

. Pozostale zalecenia
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0.

3.0.

Podstawa prawna niniejszej informacji sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia

cztowieka okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844
oraz zmiany Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002 roku).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.
nr 26 poz. 313).

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzaju prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz.
287).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane, co najmniej prze dwie osoby (Dz.U. nr
62, poz. 288)

Regulamin Ochrony Przeciwpozarowe;j.

ZAKRES PRACY I OGOLNE ZALOZENIA ORGANIZACJI ROBOT

Realizujac niniejsza inwestycje przewiduje si¢ nastepujace prace budowane:

e wykonanie przeku¢ w $cianach 1 stropach istniejacych
e wykonanie instalacji wod-kan.
¢ wykonanie instalacji c.o.

Prace budowlane nalezy rozpoczaé od wytyczenia i wyznaczenia przekuc przez $ciany i

stropy. Do prac budowlanych nie przewiduje si¢ uzywania ci¢zkiego sprzetu

montazowego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY MOGACE STWORZYC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogg wystapi¢ nastepujace elementy

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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4.0.

5.0.

- urzadzenia do transportu pionowego i poziomego
- urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne
- roboty spawalnicze
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH (RODZAJ, MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA)
W trakcie prac budowlanych przewiduje si¢ nastepujace rodzaje zagrozen:
e upadek na ptaszczyzne i upadek z wysokosci w trakcie recznego przemieszczania
materialéw 1 elementow
e uderzenie spadajacym przedmiotem w trakcie wykonywania prac
e zapylenie, zabrudzenie oczu podczas prac przygotowawczych i spawalniczych,
e mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykorzystywaniu narzedzi o
napedzie elektrycznym,
e poparzenia przy robotach spawalniczych
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe wszystkich pracownikow biorgcych udzial w realizacji zadania z
uwzglednieniem nastepujacych zadan:
- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia porazeniem pradem,
upadku z wysokosci, wystgpieniem naglego niebezpieczenstwa, awarii
- zasad uzywania $rodkow ochronny indywidualnej jak: okulary ochronne, szelki
bezpieczenstwa, kaski ochronne, rg¢kawice ochronne, odziez ochronna, zasad
czyszczenia konserwacji 1 przechowywania przydzielonych s$rodkéw ochrony
indywidualnej,
- zasad bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
(brygadzista, prowadzacy, wyznaczony pracownik, kierownik budowy)
Przeprowadzony instruktaz winien by¢ odnotowany w ksigzce szkolen na budowie i
potwierdzony przez pracownikdéw wlasnorgecznym podpisem.
Kierownik budowy szczegdlng uwage powinien zwrdcié na:
- zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace pracownikow do wykonywania robdt w tym
szczegdlnie na wysokosciach,
- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie 1 skuteczne $rodki ochrony

indywidualnej oraz dyscypline ich stosowania, metody pracy pracownikow, a
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6.0.

7.0.

szczegolnie bezwzgledne przestrzeganie wymogdéw dotyczacych ochrony zdrowia i
zycia ludzkiego.
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
W celu eliminowania niebezpieczenstw oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji
zastosowac nalezy nastepujace srodki techniczne:
- rusztowania ustawione zgodnie z instrukcja montazu,
- okulary i kaski ochronne podczas prac spawalniczych
- szelki i linki bezpieczenstwa podczas wykonywania prac gdzie istnieje mozliwos¢
upadku z wysokosci,
- $rodkéw ochrony indywidualnej,
W celu eliminowania niebezpieczenstw zastosowaé nastepujace srodki organizacyjne:
- zapoznanie pracownikow z zasadami bezpieczenstwa pracy w obiekcie
- przestrzeganie kolejnosci wykonywania robot z ustalonym harmonogramem
- wprowadzenie i kontrolowanie przez nadzor zakazu spozywania positkow oraz
palenia tytoniu poza przeznaczonymi do tego celu pomieszczeniami socjalnymi
POZOSTALE ZALECENIA
— Przed przystgpieniem do prac odlaczy¢ instalacje elektroenergetyczne oraz
przetozy¢ istniejace instalacje kablowe i rurowe w obrebie prowadzonych prac o
ile istnieje zagrozenie ich uszkodzenia.
— Robotnikow bioracych udzial przy pracach zapozna¢ z metoda i kolejnoscia
prowadzonych prac,
— Prace powinny by¢ wykonywane pod stalym nadzorem osoby uprawnione;j,
— W obrebie prowadzonych prac nie powinni znajdowaé si¢ ludzie nie bioracy
udziatu przy robotach budowlanych,
— Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano- montazowych”,
— Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP oraz innych

warunkow zawartych w odpowiednich normach i wytycznych.

Opracowal:

J. Doraczynski
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