WIDOK Z PRZODU NA INSTALACJE FILTRA ODPYLANIA

Wylot z filtra 1806x650/@750

Rura @750 mfl

Kolano @750 90° 1,5D

Rura @750 1000 [mm] m.fl /

Kolano @750 90° 1,5D /

skala 1:50
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Filtr

- wymiary: dt=2420mm, sz.=2420, wys.=8060

- wydajno$¢ zaktadana: 31.140 m¥%h

- worki filtracyjne: Poliester PE40 PP25 AS 400 g/m?,

- wykonanie antystatyczne 121szt. x @150, L=2815

- powierzchnia filtracyjna - 172 m? , +W 5,05

WIDOK Z BOKU NA INSTALACJE FILTRA ODPYLANIA

skala 1:50

Wylot z filtra 1806x650/@750
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- obcigzenie tkaniny filiracyjnej: 181 m¥m?h .

- oproznianie: przy pomocy wygarniacza obrotowego w dnie filtra

- nagarniajgcego zebrany materiat do $luzy rozladowujacej |
- wlot do filtra z modutem rozpreznym 650x1806 f
- drzwi serwisowe 600x600 po stronie czystej - 1 szt.

- drzwi serwisowe 600x600 po stronie brudnej - 1 szt. |
- membrany eksplozyjne na dachu 1000x1000 - 4szt. |
- podest serwisowy z drabing i ostong na plecy

-10,02 (p.t)

Plyta fundamentowa wg rys. K1/5

4x Kanat perforowany 1000 x 1000
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=4,15m L=1000 RAS/RA
o0, 0, 0,0 [OO_0O O fO,O~O~_O~_O0O kOO OO0
Hyon=3,251 5353535305} 08 95958 0506909090808 0255535368
p o, 0,0, 0,0 OO0, 0_.0 O, 0, 00O OO O O_0O_
O, 0,000 OO0, 0O~0 OO0, 0,0 OO0~ 0~,0
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
OO0~ 00 OO0 ~0~0 OO0, 0 .0 OO0~ 00
O 0,000 OO0 0O~0 OO0 0~0 OO0~ 0~,0
OO0~ 0~ 0 OO0 ~0~0 OO0, 0.0 OO0~ 00
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 X
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 VA
0)0)0)0)0) 0)0)0)0)0) 0)0)0)0)0) 0303030303
Kanat powrotu powietrza
1000x1000 L=500 RAS/RAS
Sciana budynku

AXAIXX

NN

IR i

WIDOK NA WENTYLATOR INSTALACJI ODPYLANIA

skala 1:50

\ Przejécie 505 x 505 m.fl / 1000 x 1000 RAS

Wentylator 45kW Silnik 45kW 400V, IE3
Waga z silnikiem: 794 [kg]
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Plyta fundamentowa wg rys. K1/5

Plyta fundamentowa wg rys. K1/5

- instalacje odpylania wykonaé wg wytycznych wybranego producenta
- dokladna lokalizacje kanatéw uzgodnié przed montazem urzadzen

- montaz instalacji odpylania koordynowaé réwnolegle z instalacjg wentylacji mechanicznej
- montaz instalacji odpylania koordynowaé réwnolegle z instalacjg eletryczng,
- filter zewnetrzny instalacji odpylania posadowi¢ na ptycie fundamentowej zgodnie z rys. K1/5

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
Przebudowa i remont budynkéw warsztatéw szkolnych
Zespotu Szkot im. Macieja Rataja w Reszlu w celu utworzenia Branzowego
Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu meblarskiego

Inwestor: Powiat KetrzyAski
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Adres: obreb 0002 Reszel (miasto), dz. nr 76/10 i 76/32
ul. Wojska Polskiego 3a, 11-440 Reszel
Nazwa rys.:
Widoki filtra i wentylatora instalacji odpylania
Projektant (specjanost instalacje sanitame): Podpis:

mgr inz. Jakub Doraczyfiski upr nr WAM/0092/PWOS/15

Branzz:  Sanilamaltechnologia | Data: Luty 2024 Rys.r

Skala: 1:50 Strona nr: ON




