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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg Art.3 ustawy — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrgbnych , wprowadzajgeych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

A) Analiza obiektu kubaturowego

zagospodarowaniu , w tym zabudowy tego terenu

Nr ewidencyjny
dziatki
Dziatki sgsiednie

Podstawa formalno-prawna
wtgczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Uwagi

3546/11

5805/2, 50/1, 3546/2,

Rozdziat 1.Przestanianie § 13.1

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziatki

3546/11

5805/2, 50/1, 3546/2,

Rozdziat 2 .Oswietlenie i
nastonecznienie Zacienianie §40 oraz
§40

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziatki

3546/11

5805/2, 50/1, 3546/2,

Rozdziat 3.Miejsca postojowe §18 oraz
§19

Lokalizacja zgodnie z WT - nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziatki

3546/11

5805/2, 50/1, 3546/2,

Rozdziat 4.Miejsca gromadzenia
odpaddw statych §23.1

Lokalizacja zgodnie z WT - nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziatki

3546/11

5805/2, 50/1, 3546/2,

Rozdziat 6.Studnie §31

Lokalizacja zgodnie z WT — nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy
sgsiednie] dziatki

3546/11

5805/2, 50/1, 3546/2,

Rozdziat 7 Ibiorniki bezodptywowe na
nieczystoici ciekte §36.1

Lokalizacja zgodnie z WT - nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziaftki

3546/11

L

5805/2, 50/1, 3546/2,

Rozdziat 8 Ibiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte §38

Lokalizacja zgodnie z WT - nie
powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy
sgsiednie] dziaki

B) Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych moggcych miec wptyw na okreélenie
obszaru oddziatywania - nie dotyczy

Wynik analizy :

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 3546/517 i miesci sie w granicach
opracowania oraz nie dotyczy dziatek sgsiednich.
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WOJEWODZKI URZ4D

OCHRONY ZABYTKOW W KRAKOWIE
31002 Krakéw, uf, Kanoricza 24
tel. 12 426-10-10, 12 425-41-00
NIP 676-17-36-611 REGON 003215214 13 L%
Krakéw, dnia Lis. 2017

OZKr.5142.1231.2017.MFO

Pan Jacek Litwin
LW UNIPROJEKT sp. z o.0.
ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 71
32-540 Trzebinia
pelnomocnik Gminy Chrzanéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.10.2017 r. (data wplywu: 06.10.2017 r),
w sprawie przebudowy elewacji frontowej, przebudowy zadaszenia oraz remontu wiatrolapu
w budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie przy Al. Henryka 20 w Chrzanowie, nr dziatki
3546/517 Chrzanéw, jednostka ewidencyjma 120303 4 Chrzanéw — miasto, obreb 0001 Chrzanéw,

wedtug przedtozonego projektu pn:,,Przebudowa elewacji wejsciowej, przebudowa zadaszenia oraz
remont wiatrotapu w budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie”, opracowanego przez mgr inz.
arch. Dorotg Filipczyk w pazdzierniku 2017 r.,

Wojewdédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie uzgadnia przedlozony projekt
z wyljczeniem projektowanej kolorystyki oraz akceptuje wykonanie przedmiotowych prac,
z nastepujacymi warunkami:
1. Po ustawieniu rusztowan nalezy wykonac badania stratygraficzne elewacji.
2. W oparciu o wyniki w/w badan oraz wykonane na ich podstawie prébki na obiekcie,
komisja konserwatorska podejmie ostateczng decyzje dotyczaca kolorystyki elewacji.

Jednoczesnie informuje, Ze ze stanowiska konserwatorskiego wystarczajacym do
przeprowadzenia przedmiotowych prac, przy spelnieniu w/w warunkéw, jest niniejsza opinia.

g, are. SONHONCEYROWSRY

Zymuja:
Adresat + 2 egz. projektu.

1 x Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantéw 2, 32/500 Chrzanéw.
1 x Ad acta + 1 egz. projektu.
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BURMISTRZ
Miasta Chrzanowa

Nasz znak: AU.6730.54.2017.C { R Chrzanéw, dnia 5 pazdziernika 2017 r.

Pan Jacek Litwin UNIPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 71,
32-540 Trzebinia

Na podstawie art. 64 § 2 w zwigzku z art. 63 § 2 KPA (j. Dz. U. z 2017, poz. 1257),
wzwigzku ze zlozonym przez Pana jako pelnomocnika, wniosku w sprawie decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego w obszarze dziatki ozn. nr 3546/517 polozonych
wjedn. ewid. Chrzanéw-miasto, obr¢b Chrzanéw, dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na pr:zebudowie elewacji wejsciowej, przebudowy zadaszenia oraz remont
wiatrolapu w budynku Urzedu Miejskiego, przy Al. Henryka 20 w Chrzanowie stwierdzam,

" ze budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji zabytkéw Gminy Chrzanéw i podlega
, ochronie konserwatorskiej nalezy dostarczyé stanowisko Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkéw dot. w/w inwestycji.

Dzialajgc zgodnie z art. 64 § 2 KPA (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.), wzywam
do usunigcia brakéwi, skorygowania wniosku, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania

niniejszego wezwania.

Pouczenie
Nie usunigcie tych brakéw spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

mujg: i
dresat Z uff. BUR ISTRZA

ofiitektury i Urbanisiyk.
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Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodeciggdw i Kanalizacji
Spdlka z ograniczong odpowiedzialnodcig
adres: ul. Jagielloriska 8, 38500 Chrzandw siedziba: Chrzandw

tel. 82 624-13-60 Chrzanow, 24.11.2017 r.

32 624-13-70
32 623-36-22
32 623-32-32
fux 98 033.90.45
SRV IR Pelmomoenik:
o038 6o BB 68 LW UNIPROJEKT Sp. z o.0.
£ e UL Gen. Sikorskiego 71
e-mail:rpwik@home.pl 32-540 Trzebinia
Sad Rejonowy, alys
Jalomy ardgmietcia Inwestor:
m%g;%oudgx%zgw Gmina Chrzanow,
0
Nr KRS 0000067067 Al Henryka 20

NIP 628-00-01-087 32-500 Chrzanow

(GON 271953804
EKonto bankowe:
Bank Pekao SA o/Nowy Sacz
86 1240 4748 1111 0000 4880 7408 TT-66-350-9255-17
Dotyczy: uzgodnienia przebudowy elewacji wejsciowej, przebudowy
zadaszenia oraz remont wiatrolapu w budynku Urzedu Miejskiego
zlokalizowanego na dz. nr 3546/517 w Chrzanowie.

- W odpowiedzi na pismo z data wpltywu 20.11.2017 r.
X Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Chrzanowie uzgadnia przedmiotowy projekt na ponizszych

warunkach:

1. Na zalaczonej mapie sytuacyjnej wkreslono orientacyjny
: przebieg istniejacej sieci wodociggowej (kolorem niebieskim)
§Z 00005 LOBIS oraz sieci kanalizacyjnej (kolorem bragzowym) pozostajgce]
s Amoprpy ez (ritded w eksploatacji naszego przedsigbiorstwa.
2. Przedtozony projekt przebudowy istniejacego budynku Urzedu
Miejskiego uzgadnia si¢ bez uwag.
3. Oplata za uzgodnienie wynosi 103,26 zt + VAT.

OKURENT

go Przedsigbiorstwa
Waddpiaoty | Kanalizacii
spbills z 0.0, Chreanow

mgr 7, Szymon Wyrwik

W zatgczeniu:
- Mapa sytuacyjna — 1 egz.
- Faktura.



A8

N

.._.Ml

wE,ﬂﬁﬁuﬁaﬁxﬁagaﬁuuﬁmuu& Eied
FLMONVZEHD # 070 1 £ij9ds

HOVZITVRYS 1 &oofuoaoa

DALSYOIEHISAEZEd FMONOEY




&

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12 628 11 11, faks 1243070 29

Gazownia w Chrzanowie LW UNIPROJEKT Sp. z c.0.
ul. Trzebifiska 78D, 32-500 Chrzandw ul. Gen. Sikorskiego 71
tel. (32) 623 46 18 32-540 Trzebinia
fax (32) 623 06 60

Wasz znak: Chrzanéw, 01.12.2017r.

Nasz znak: PSG-CO0/DT/GIM104/18/160041566/1/17

Dot.: Przebudowa elewacji wejéciowej, przebudowa zadaszenia oraz remont wiatrotapu w budynku
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie, lokalizacja dz. nr 3546/517, jednostka ewidencyjna: 120303_4
Chrzanoéw —miasto, obreb 0001 Chrzanow /zatgczone mapy/.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny z
potwierdzeniem przebiegu sieci gazowej sredniego cisnienia z rur PE- orientacyjnie. Rok
budowy — 1996.

Jednocze$nie zawiadamiamy, ze wszelkie miejsca kolizji gazociggu z projektowang
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcym Dziennikiem Ustaw z 2013r. Poz.
640 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie”:

- nalezy zachowaé odlegtos¢ podpér zadaszenia od gazociggu min 0,5 m.

- nawierzchnia nad gazociggiem winna by¢ rozbieralna na podbudowie piaskowe;.

W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu naszych urzgdzen nalezy skontaktowal sig z
Gazownig w Chrzanowie ul. Trzebinska 78 D (tel. 32 623-46-18 ) celem odbioru
zabezpieczenia kolizji i lokalizacji sieci gazowej. Nadzor wykonywany jest odptatnie, na ktory
inwestor powinien przesta¢ zlecenie z podanymi warunkami pfatnosci, podajgc date i znak
uzgodnienia.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat liczgc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg.

Z powazaniem

| KIEROWNIK
“Gazownia w Chrzanowie

Mieczystaw Straszak

Zatgczniki: - 1 egz. map syt. przedmiotowego terenu.

Polska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0., ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawle, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252486411, REGON 142739518, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 2|
www.psgaz.pl
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PRZEBUDOWA ELEWACJI WEJSCIOWE, PRZEBUDOWA ZADASZENIA ORAZ REMONT

WIATROLAPU W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CHRZANCWIE

ADRES:
DZ. NR 3548/517
JEDN. EWID.: 120303_4 CHRZANOW -MIASTO

OBREB: 0001 CHRZANOW

LW UNIPRDJIEKT Spz oo
32-540 Trzeblnia, ul. Gen. Wiadystawa Sikarsklego 71
NIP; 6282265214 - REGON: 363004382 - KRS: 0000593481

{iiz J €y £
i "B i B /’*' INWESTOR:
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TEMAT RYSUNKU
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11-2017 A 1:500 1
rawa aulorskie zasirzezons zgodnie Z pEAY 5471954, poz. 83 3t 115118
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RZECZYPOSPOLITE) POLSKIL)
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. DOROTA FILIPCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr. 65/97,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0165.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-09-2017 r. Krakéw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0165-574E-4C44-Y5B4-D567 *°° 7 crvonaen

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Nn
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIIL]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JANINA KUREK-CHYLA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 491 /89,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0333.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-11-2017 r. Krakow.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: e e b s

7R ZGODNOSE Z CRYGINAREM

MP-0333-234C-634D-F16D-9EDE

pudpis

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-C8M-VES-SHV *

Pan Jacek Litwin o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0031/05

adres zamieszkania ul. Mieszka | 11a/57, 32-500 Chrzandw

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez;

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnje art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ 7a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasdciwe] Okregowej lzby Inéynierdéw

Budownictwa,

Ul



Krakéw, dnia 17 czerwea 2008

z2006 r. Nr 83 poz. 578 2 poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Jerzy Wentrys

urodzony dnia 22.03.1979 r. w Babicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
humer ewidencyjny MAP/0093/POCK/08

do ﬁ-ro jektowanisz bez ograniczen
W specjalnofci konstrukeyjno - budowlanej,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z Przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, z¢ Pan Marek Wentrys
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W Wy2ej wymienionej specjalosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminy na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprewnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw Budownictws w Warszawie, zz podrednictwem
Malopolskiej Okzegowej Izby Inzyniercw Budownictwa w Krakowie w ferminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skdad Orzekajgcy

wej Komisji Kwaﬁﬁka?:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne;
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Conek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czonek Skiadu Orzekajgeego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujg; A U0 R Ui
I, Pan Marek Wentrys
Dulowa, ul. Kochanowskiego 7
32-545 Kamiowice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa

m
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PUK-QJZ-2AQ *

Pan Marek Wentrys o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0465/08

adres zamieszkania ul. Debowa 21A, 32-540 Pita Koscielecka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-03 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

odpis Mprlnwy
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| DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inZzynierdw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 1it, ¢ ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.), § 101 § 14
ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Grzegorz Kamoda
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ut. dnia 06.04.1982 r. w Chrzanowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numef ewidencyjny MAP/0041/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi .
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ‘

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifilkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby ImZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przéwodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inZ, Zygmunt Rawicki

2. Crlonek Skfadu Orzekajacego
mgr inZ. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skdadn Orzekajacego
inZ. Zygmmumt Salwiriski




Szczegblowy zakres uprawnief

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane
“(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péim. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong
specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do: ’
1) . projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2)  Merowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3)  Kerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
4)  wykonywania nadzory inwestorskiego,
5)  sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji téchnicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do: '

projektowania obiektu budowlanego i Merowania robotami budowlamymi zwigzanymi- z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, ‘instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci  trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elelaryeznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei
uprawniaja do sporzagdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inZ. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skiadu Orzekajgcego
in Zygmunt Salwinisld

Otrzymujg:

1. PanPawel Kamoda

ul. Ladna 6

32-540 Trzebinia

Gléwny Inspektor Nadzom Budowlanego
aa ’

W N




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GRM-6ZM-GP2 *

Pan Pawet Grzegorz Kamoda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0368/16

adres zamieszkania ul. tadna 6, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

M
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OPIS TECHNICZNY

. PRZEINACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elewacji wejsciowe], prebudowe—radaszenia—erez
remont wiatrotapu w budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 3546/517 Chrzandw, Al
Henryka 20, jednostka ewidencyjna 120303_4 Chrzandw, obreb 0001 Chrzandw.

Il. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Charakterystyczne parametry techniczne budynku zostaty okreslone na podstawie Polskie] Normy
PN-ISO 9836 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie".

Stan istniejacy
Pow. zabudowy 1 234,70 m?
Pow. uzytkowa 3 432,4 m?2
Kubatura 19 130,0 m?d

Przedmiotowy zakres prac nie zmienia podstawowych parametrow budynku.

1. FORMA ARCHITEKTONICINA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Chrzanowie przy Al. Henryka.
Ibudowany jest na planie litery L z licznymi ryzalitami na obu skrzydtach. Budynek jest obiektem
uzytecznosci publicznej, posiada 3 kondygnacje nadziemne, czesSciowe podpiwniczenie oraz
poddasze nieuzytkowe.

W budynku zlokalizowane sqg takie instytucje jak: Urzad Migjski, Rada Miejska, Zespot Ekonomiczno
- Administracyjny Szkét i Przedszkoli, bank BPH. Dach nad budynkiem jest bardzo zréinicowany z
licznymi lukarnami, ogdlnie jest dachem dwuspadowym z dodatkowymi potaciami przy
szczytach obu skrzydet.

Projektowany zakres prac nie zmienia jego funkcji.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowany zakres prac zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy
technicznej. Iastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatow budowlanych,
zardwno konstrukcyjnych jak 1 wykonczeniowych, posiadajgcych odpowiednie atesty i
oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B" i ,CE" oroz
wykonywanie rolbdt budowlanych zgodnie z technologiq | w odpowiednig] kolejnosci, zapewnia:

e Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

- Bezpieczenstwo konstrukdii,

- Bezpieczenstwo pozarowe,

- Bezpieczenstwo uzytkowania,

- Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
- Odpowiednie warunki bezpieczerstwa i ochrony pracy

- Ochrony przed hatasem i drganiami,

- Oszczednosci energii | odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegrod.

- Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

o Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,
e MozZliwose utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
e Warunki BHP,

2. KATEGORIA GEOTECHNICZINA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
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OPIS TECHNICINY

Przedmiotowy teren zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechniczne;.

Istniejgce stosunki wodne: neutralne.

3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT:

¢ Skucie istniejgcego wykohczenia schodow wewnagtrz budynku wchodzgcych w zakres
opracowania.

» Skucie warstwy wykonczeniowej posadzki we wiatrotapie oraz w strefie obejmujgcej
fragment posadzki pomiedzy schodami a dziennikiem podawczym ( strefe zaznaczono w
czesci architektoniczne].

e Skucie cokotdw przy schodach, we wiatrotapie oraz w strefie wymiany posadzki.

¢ Demontaz na czas remontu istniejgcej kurtyny powietrzne;.

« Naprawa odspojonych tynkdw wewngtrz budynku.

»  Wykonanie gtadzi w strefie objetej opracowaniem.

s  Wykonanie nowej oktadziny schoddw.

s  Wykonanie nowych posadzek w obszarze opracowania.

¢ Montaz platformy przyschodowej pokonujgcej roznice wysokodéci pomigdzy wiatrotapem
a por’rerem.

¢  Malowanie wiatrotapu w kolorystyce zharmonizowanej z resztg budynku.
¢ Montaz wycieraczki systemowej wewngtrz budynku.
° Monioz kur’;yny po»we’rrznej zdemon’rowanej przed rozpoczc—;mem prac.
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. ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH.

“T~$CIANY FUNDAMENTOWE

nanie ocieplenia fragmentu scian fundamentowych ( §ciana Wa Wraz ze
ajgcymi do nigj).
towe, wykonac ra ie Scian. Projektuje sie wykonanie
istyrodur gr 10 cm.

Projektuje sie
scianami bocznymi p
Nalezy odstoni¢ sciany fundd
izolacji typu Sredniego . Izolacje termicz

Wykaz warstw:

- istniej 5
rolacja przeciwwodna typu sredniego

- styrodur- 10 cm

- folia kubetkowa

2. POSADIKI W BUDYNKU

Projektuje sie wymiane posadzek w holu oraz na schodach. Istniejace oktadzing na schodach
oraz posadzki nalezy sku¢ wraz z warstwqg kleju. W strefie wejsciowej nalezy sku¢ rowniez warstwe
podktadowq (beton) i wykonaé nowg warstwe wyrdwnujacg gr 7 cm. Nowq posadzke stanowic
beda ptytki granitowe promieniowane o wspotczynniku antypodlizgowosci R?. Oktadzine
schoddw zaprojektowano z ptyt ptomieniowanych z ryflowaniami i stopnicami granitowymi. Bieg
wykonadé w kolorystyce ciemnigjszej niz posadzka.

W holu wejsciowym zamontowaé wycieraczke systemowa.

3. §CIANY W BUDYNKU. PORECZE

Projektuje sie remont scian w strefie objetej opracowaniem polegajgcy na naprawie istniejgcych
tynkdw, ich wyréwnaniu wraz z wykonaniem gtadzi oraz malowaniem w kolorze zgodnym i
harmonizujgcym z kolorystykg budynku wewnagtrz.

Istniejgc pochwyt kolidujgey z projektowang platformg przy schodowq nalezy zdemontowaé |

otwory po zdemontowaniu zaslepic.
Projektuje sie montaz dwdéch pochwytdéw (poreczy) montowanych czesciowo do Sciany i biegu.
Pochwyty powinny swojg formaq i ksztattem nawigzywad do istniejacej balustrady.

. WIESZANY
W strefie wejiciowe]j projekivje sie W
ptytg g-k. W frakcie montaz 7
€] konstrukciji.

na stelazu systemowym z
z_kurtyny powietrzne] na

Zgledni¢ ponowny

1
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\5. OKNA | DRIWI

ontaz szkta zgodnie z zaleceniami
systemowg montowang do elewacii

W rejonie zadaszenie projektuje sie wymi nawierzchni. Istniejacqg nawierzchnig nalezy
rozebra¢ w zakresie oznaczonym na rysunkgh. Wyksnac nowqg podbudowe pod nawierzchnie.
Wykaz warstw  przedstawiono na  rysu Nawierzchhg pod zadaszeniem wykenac z ptyt
granitowych promieniowanych gr 6 cpr’i wspodtczynniku antygoslizgowosci R11/R10 V4. W ptytkach
zamontowac wycieraczke systemo

7. REMONT ELEWACIJI

Docieplenie elewacji
mbda 0,033 W/mK.
rskie wykonaé z
\enie zgodnie z

Istniejgcg  oktadzine kgrhienng nalezy sku¢ a powierzchnie wyrdwnas
wykonaé styropianesd gr 14 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta
Istniejgce gzymsy/po wykonaniu ocieplenia nalezy odtworzy¢. Obrébki blac
blachy tytan cynk w kolorze patyna szaroniebieska. Wokdt okien wykonac zdo
rysunkiem

1. ROIWIAZANIA ZASADNICZIYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacije:

e  FHektryczna,

® C.0.

e wentylacji mechanicznej
e hydrantowa

s telefoniczna,

e  QgOzOWA.

2. - POWIAZANIE INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI.

e Instalacja elektryczna — w ramach istniejgce] umowy przytgczeniowej i mocy w nigj
deklarowanej;

e Instalacja hydrantowa — na dotychczasowych zasadach - brak ingerencii w instalacje

e Instalacja gazowa- — na dotychczasowych zasadach - brak ingerenciji w instalacje

5%
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* Instalacja wod - kan — na dotychczasowych zasadach - brak ingerencii w instalacje

V. DANE TECHNICIZINE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI | JAKOSCI ODPROWADZANYCH
SCIEKOW,

Budynek zaopafrywany jest w wode z istniejgce] wewnetrznej instalacji i istniejgcego przytgcza
wodnego. W obiekcie powstajg Scieki socjalno-byfowe odprowadzane do istniejgce] sieci
kanalizacyjnej. Przedmiotowy zakres prac nie ingeruje w sposéb odprowadzania sciekdw i dostawy
wody.

2. EMISJI ZANIECIYSICZEN GAIOWYCH W TYM ZIAPACHOWYCH, PYtOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODIAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie wigze sie z emisjq zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani ptynnych.

3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywadé sie bedzie na
obecnych zasadach, poprzez gromadzenie ich w pojemnikach i okresowe wywozenie na
agminne sktadowisko odpaddw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢é w pojemnikach,
opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

4. EMISJI HALASU ORAZ WIBRACJI | PROMIENIOWANIA.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracii, a takze promieniowania, w
szczegdolnosci jonizujgcego pola elekiromagnetycznego ani innych zakidcen.

5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA [STNIEJACY DRIEWOSTAN | POWIERZICHNIE
ZIEMI.

Charakfer, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe ipodziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obieklty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah mogqeych prowadzié do
zanieczyszczenia wod.

6. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przedmiotowy budynek dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. Osoby niepetnosprawne
maja dostep do budynku poprze wejscie zlokalizowane z tytu budynku oraz poprzez wejscie gtéwne
z dostepem bezposrednio z chodnika. W budynku zaprojektowano platforme przyschodowg
umoiliwiajgcq dostep niepetnosprawnym do kondygnacii parteru.
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Opis zostatl sporzgdzony wedtug:

o Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U. Nr 109 z 2010r, poz. 719),

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 z
2009r. poz. 1030 ),

e PN-B-02852:2001 r. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestodci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

e PN-ENISO 7010-:2012 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpoziarowd,

e PN-N-01256-4:1997/A71:2003 - Znaki bezpieczenstwa-Techniczne srodki przeciwpozarowe”

o PN-N- 01256-4:1997 "Inaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakdow bezpieczehstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych'™.

1. INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Charakterystyczne parametry budynku:

Stan istniejacy
Pow. zabudowy 1 234,70 m2
Pow. uzytkowa 3 432,4 m?
Kubatura 12 1:30,0 m?

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POIAROWEGO, W TYM PARAMETRY POIAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECINYCH POZIAROWO, IAGROIENIA WYNIKAJACE I
PROCESOW TECHNOLOGICINYCH ORAZ W ZIALEINOSCI OD POTRIEB
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRIYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych.

3. INFORMACJE O KATEGORIl ZAGROZENIA LUDII ORAI PRZIEWIDYWANEJ LICZBIE
OSOB NA KAIDEJ KONDYGNACJI | W POMIESICZENIACH KTORYCH DRIWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCIZEN.

Zgodnie z § 209 warunkéw technicznych zalicza sie go do budynkow kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

4. INFORMACJA O PRZIEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Na gestosé obcigzenia ogniowego w budynku majg przede wszystkim wptyw materiaty stanowigce
wystréj wnetrz poszczegdinych pomieszczen. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
bedzie przekraczac wartosci 500 MJ/m2.

5. OCENA ZIAGROZIENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji stwarzajgcych
powazne zagrozenie pozarowe oraz materiatéw stwarzajacych zagrozenie wybuchowe. W
budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POIAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Y0
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Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i jako budynek sredniowysoki
nalezy do klasy odpornosci pozarowej , B ".
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

e Gtéwna konstrukcja nosna—-R 120
o Konstrukcja dachu-R 30

e Strop - RElI 60

o Sciany zewnetrzne - El 60

s Sciany wewnetrzne — El 30

s przekrycie dachu —RE 30

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia i niepalne. Zastosowane elementy budowlane
informacja o podziale na sirefy pozarowe oraz strefy dymowe.

7. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI! NA BEZPIECZENSTWO POIAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek zlokalizowany jest jako obiekt wolnostojgcy . Na terenie inwestycji oraz w najblizszym
sgsiedziwie znajdujg sie budynki ustugowe i mieszkalne.
Projektowany zakres prac nie zmienia lokalizacji budynku na dziatce.

8. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB

Warunki ewakuaciji w obiekcie spetnicne sq poprzez:

e wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia zakonhczone drzwiami o szerokosci minimum 1,0 m
w swietle prowadzgecymi na zewngfrz budynku i otwierajgcymi sie na zewngtrz,

o odlegtos¢ najdalszego miejsca , w ktorym moze przebywac crtowiek prowadzgcych na
zewnaqirz budynku nie przekracza 75 m.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEIPIECZENIA PRIECIWPOIAROWEGO INSTALACIJI
UZIYTKOWYCH, A W SICZIEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ OGRZEWCIEJ, GAIOWEJ ,
ELEKTRYCZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Nie dotyczy.

10.INFORMACJA O DOBORIE URZADZIEN PRIECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLtUZIACYCH BEIPIECZENSTWU POZIAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH 7 PRZEPISOW DOTYCZIACYCH OCHRONY PRIECIWPOIAROWEJ I
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZIAROWYCH, I PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

TYCH URZADIEN.

Nie dotyczy.

11.INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Nie dotyczy.
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12.INFORMACJE O PRIYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DIIALAN RATOWNICIO - GASNICIYCH, A W SICZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POIAROWYCH, IAPOTRIEBOWANIU W WODE DO
ZEWNETRINEGO GASIENIA POIARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Nie dotyczy.

Uwagi kohcowe:

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac atestom technicznym
oraz ustaleniom odnos$nych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, nigjasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu,

Budowa, a w szczegdinosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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Temat: PRZEBUDOWA ELEWACJI WEJSCIOWEJ, PRZEBUDOWA
ZADASZENIA ORAZ REMONT WIATROLAPU W BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE

LOKALIZACJA :

DZ. NR 3544/517
JEDN. EWID.: 120303_4 CHRZANOW - MIASTO
OBREB: 0001 CHRZANOW

GMINA CHRZIANOW
32-500 CHRZANOW
AL. HENRYKA 20

INFORMACIJE BIOZ SPORZADZIL:

INZ. JACEK LITWIN
UPR NR MAP/0191/PWOK /04
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ

MGR INZ. MAREK WENTRYS
UPR NR MAP/0093/POOK /08
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
* Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane | z pozniejszymi zmianami),
* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dia inwestyciji zlokalizowanej na dziatkach nr 3546/517 w Chrzanowie .

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obecnym stanie, dziatka stanowi nieruchomoié zabudowanag.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODARCWANIA PLACU BUDOWY, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na placu budowy realizowane bedq tylko roboty przygotowawcze i technologiczne
obejmujgce:

- wytwarzanie betonu i zaprawy,
- sktadowanie materiatéw budowlanych,
- fransport pionowy materiatdw do miejsca wbudowania.
Il. PREEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI ROBOT
BUDOWLANYCH. OKRESLENIE SKALI RODZAJU ZAGROZEN, MIEJSCA |

CZASU ICH WYSTEPOWANIA.

1. ELEKTRONARZEDIIA

Prace budowlane, demontaiowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedz
stacjonarnych (pita do ciecia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mtotki udarowe,
szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzajq ryzyko urazéw u pracownikéw, w
skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w urzgdzen i narzedzi.
Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedz i urzqdzen elektrycznych mogq
okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwoié porazenia prgdem.

2. PRACE NA WYSOKOSCI

Przez pojecie "praca na wysokoici" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na:
ruszfowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjiach  budowlanych,
kominach, drabinach iinnych podwyzszeniach, na wysokosci powyzej 2 m od terenu
zewnegtrznego lub poziomu podtogi pomieszczenia zamknigtego. Najwieksze zagrozenie
stanowi w tym przypadku upadek z wysokosci.

3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy w gruntach spoistych posiadajgce gtebokoéé wigkszg niz 1,0 m, a w gruntach
sypkich o gtebokodci 0.6 m powinny byé zabezpieczone, poniewaz istnieje zagrozenie
obsypania sie Scian wykopdw. Przy pracach ziemnych prowadzonych recznie, lub reczno-
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mechanicznie grozi to zasypaniem pracownikéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegad
wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w zalezno$ci od kategorii gruntu.
Przy wysokim poziomie wdd gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroinie gdyz
istnigje ryzyko przedostania sie wody do wykopu.

4. ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE

Wystepujace najczesciej zrdédta zagrozen:

- wykonywanie prac na znacznych wysokoéciach,

- wykonywanie czgsci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie),

- poruszanie si¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniv dochodzgcym do
45°;

- uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgeymi krawedziomi,

- uzywanie prostych czesto prymitywnych, urzgdzen fransportowych do
podawania materiatdéw na dach,

- olénienie spowodowane odbiciem swiatta od powierzchni blach.

5. TRANSPORT PIONOWY MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Irédto zagrozen:

- wykonywanie pracy na wysokosci,

- uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgeymi krawedziami,
- reczne przenoszenie ciezkich i dtugich przedmiotdow.

__INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

- Prorcowmcy zostang przeszkoleni przez kierowniko'budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani zplanem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujacymi  na
budowie.,

- Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowadc sie Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjdlistycznym osrodku ( ksero swiadectwa na budowie ).

- Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na ninigjszej budowie
bedzie posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w
postaci przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

- Pracownicy zostang powiadomieni o obowiazku stosowania odziezy ochronnej
( kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary
ochronne do robdt rozbiorkowych, ciecia stali ). Materiaty te zostang
przekazane pracownikom.

- Zostanie podane do wiadomosci pracownikéw, iz prace szczegdlnie
niebezpieczne bedg wykonywane pod nadzorem oséb Dozoru. W przypadku
wystgpienia  zagrozenia zabezpieczyé oraz  powiadomié przetozonych,
podwtadnych i pozostatych pracownikdw.

- Sposdb przechowywania materiatéw niebezpiecznych:

- Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie
bedq uzywane ani przechowywane.

|




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7
WYK. ROBOT BUDOWLANY
Wszystkie  stanowiska  robdt, ktére bedqg prowadzone na wysokosci, zostang
zabezpieczone odpowiednimi balustradami ( porecz na wysokosci 1.1m ), zapobiegajgce
upadkom z wysokosci. Roboty na wysokosci prowadzone bedg réwniez z rusztowan

ustawionych na poz. 0.00m.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZIECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJS EKSPLOATACJI MASIYN |

INNYCH URZADZEN TECHNICIZNYCH.

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych przechowywane bedqg przez
kierownika budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzér budowy.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscu posadowienia przedmiotowego budynku stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych (wystepujgce w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
Przedmiotowy budynek zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej obejmujgcej
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym  ksztatcie  obliczeniowym
posadowione w prostych warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.).
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Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych

21.12.2017
KABETHERM przegréd budowlanych Farby KABE Polska
firaresy ociiriin]

Raport - Ocena parametrow cieplno-wilgotnosciowych
przegrody budowlanej na podstawie normy
PN-EN ISO 13788

1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementdw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

Strona 1
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Program do obliczen cieplno-wilgotno$ciowych 21.12.2017
KABF THERM przegréd budowlanych Farby KABE Polska
frereus ocierLen]

I. Wyniki analizy cieplno-wilgotnoséciowej przegréd budowlanych dla:
1. Nazwa przegrody: $ciana zewnetrzna

1.1. Typ i budowa przegrody, wlasciwosci zastosowanych materiatéw,
przewidywane warunki klimatyczne w pomieszczeniu

1.1.1. Typ przegrody:
Przegroda ztozona z warstw jednorodnych

1.1.2. Budowa przegrody i wlasciwosci zastosowanych materiatéw

Tab 1.1.2. Budowa przegrody i wlasciwosci zastosowanych materiatow

R I
[m] [Wlm*k] [m*KW] l
0,010 0,820 15,0 0,012 0,150

Tynk cementowo-wapienny
2 Cegla petna 0,650 0,910 10,0 0,714 6,500

3  stropian grafitowy 0,140 0,033 60,0 4,242 8,400
10,0 0,014 0,100

4 Tynk gipsowy 0,010 0,700

1.1.3. Przemdywane warunkl kllmatyczne w pomleszczemu

Tab. 1.1.3. Przewidywane warunki klimatyczne w pomieszczeniu

P T
IC] wzgl. [%)
Styczen 55

2 Luty 20 55
3  Marzec ; 20 55
4 Kwiecien 20 55
5 Ma 20 55
6 Czerwiec 20 55
7  Lipiec 20 ; 55
8 Sierpien 20 55
9 Wrzesien 20 - 55
10 Pazdziernik 20 55
11 Listopad TR 55
12 Grudzier 20 55

1.1.4. Klasa budynku pod wzgledem wilgotnosci:
Mieszkania mato zageszczone

Strona 2
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Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych 21.12.2017

KABETHERM przegréd budowlanych Farby KABE Polska

1.2. Wtasciwosci termoizolacyjne przegrody - wartosci wsp. UiR
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody: U = 0,194 [W/m2K]
Catkowity opor cieplny przegrody: R = 5,153 [m2K/W]

Obliczenia wspdtczynnika U przeprowadzono dia przegrody peinej z dala od mostkdw cieplnych. Podana wartos¢ nie uwzglednienia
poprawek na nieszczelno$ci i taczniki AU oraz dodatku na mostki liniowe AUk, ktdre zalezg od rodzaju przegrody, stopnia
nieszczelnosci izolacji oraz liczby tacznikéw mechanicznych przebijajacych warstwe izolacji.

Skorygowany wspdtczynnik przenikania ciepta uwzgledniajacy wphyw mostkéw termicznych i poprawki Uk powinien by¢ mniejszy
od wartodci granicznej Uk(max) okreslonej w wymaganiach technicznych zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
(Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004 r. poz. 1156) dia okreslonego typu budynku, rodzaju przegrody i temperatury w

pomieszczeniu.

Strona 3
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Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych 21.12.2017
KABETHERM przegréd budowlanych Farby KABE Polska
btrirtus oeitriex]

1.3. Wyniki obliczen dla czynnika temperaturowego f(Rsi)

Obliczanie minimalnego czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej wykonuje sie
w celu zapobiezenia szkodliwym zjawiskom zwigzanym z krytyczna wilgotnoscig powierzchni,
np. rozwojowi plesni. Kondensacja powierzchniowa moze powodowaé zniszczenie materiatéw
budowlanych wrazliwych na wilgo¢ i niezabezpieczonych. Zjawisko to mozna akceptowad, jezeli
dotyczy krétkiego czasu i niewielkiego obszaru, np. na oknach i kafelkach w tazienkach, gdy
powierzchnia nie absorbuje wilgoci i gdy podjeto odpowiednie kroki w celu zapobiezenia jej
kontaktu z innymi wrazliwymi materiatami.

Efektywna warto$¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej przegrody
Wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej wynosi:

f(Rsi) = 0,968

Wartosc f(Rsi) obliczona dla przypadku:
Przegroda petna z dala od mostkow cieplnych:

Rsi = 0,167 [m2K/W]
1.3.1. Wartos¢ obliczeniowego czynnika temperatury f(Rsi, min)

Tab. 1.3.1. Wartosci minimalnego wspétczynnika temperatury f(Rsi, min)
w poszczegolnych miesigcach

| i | sy |
‘Styczer’n d s5 0,814 - miesigc krytyczny
Luty RS

Marzec 0,671
Kwiecier 0,396

Maj 0,154
Czerwiec -0,451

Lipiec -0,583
Sierpien -0,736
Wrzesien 0,253
Pazdziernik 0,546
Listopad 0,693
Grudzien 0,782

1.3.1. Poréwnanie wartosci czynnika obliczeniowego f(Rsi) dla miesigca
krytycznego z wspétczynnikiem f(Rsi) przegrody
Wartos¢ czynnika temperaturowego f(Rsi,min) dla krytycznego miesigca wynosi:

f(Rsi, max) = 0,814

Poniewaz warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest spelniony, zatem analizowana
przegroda zostata zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju

plesni.

Strona 4
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Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych 21.12.2017
KABE THERM przegréd budowlanych Farby KABE Polska
ioiriuy ocifrLen]

1.4. Punkt rosy

1.4.1. Wyniki obliczen
Tab. 1.4.1. Temperatura punktu rosy w kolejnych miesigcach

e [t

Styczen 19,255 10,654
Luty 19,300 10,654
Marzec 19,426 10,654
Kwiecien 19,611 10,654
Maj i 19,773 10,654
Czerwiec 19,893 10,654
Lipiec 19,935 10,654
Sierpien 19,916 10,654
Wrzesien 18,786 10,654
Pazdziernik 19,627 10,654
Listopad 19472 10,654
Grudzien 19,336 10,654

Ti - Temperatura na wewnetrznej ptaszczyZnie przegrody
Ts - Temperatura punktu rosy

10,5

T[°C]

0,0 =

23,0 f=—=r L.....'.....__._-_.-_.___-_~_._i..__.1_l';,______

1 Punkt rosy: 0,62

-52 - f
0,00 0,66 0,81
0

0,01 : 0,80
d [m] ‘wewnatrz

na zewnatrz !

Rys. 1.4.1 Wykres rozkladu temperatury w przegrodzie
dla najzimniejszego miesigca w roku (Styczen)

Strona 5
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Program do obliczen cieplno-wilgotno$ciowych 21.12.2017
KABETHERM  Przegrdd budowlanych Farby KABE Polska
ferziiur acierien]

1.4.2. Podsumowanie

Temperatura na wewnetrznej powierzchni przegrody jest wyzsza od temperatury punktu rosy
powigkszonego o 1°C dla kazdego miesigca.
Przegroda zostata zaprojektowana prawidtowo, zgodnie z wymaganiami

technicznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (poz. 690, zatacznik 2, punkt 2.2) dotyczacych punktu rosy.

Strona 6
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Program do obliczer\ cieplno-wilgotnosciowych 21.12.2017
KARETHERM przegrdéd budowlanych Farby KABE Polska
BEETTRTSIT]

1.5. Wyniki obliczen rocznego bilansu wilgoci oraz obliczenia maksymalnej
ilosci wilgoci zakumulowanej

1.5.1. Miesigczne strumienie kondensacji i akumulacja wewnatrz przegrody
Tab. 1.5.1. Wartosci g(c) i M(a) w poszczegéinych miesigcach

Powierzchnia
Kondensacja stykowa 1-2
pary
g(c) M(a)
[kg!! [kg/m?]

Grdzien | 0,02 0,02
Styezeh | TAK 002 | 004
Luty TAK 002 | 006
Marzec NIE 0,00 0,05
Kwiecier NIE -0,04 0,02
Maj NIE -0,07 0,00
Czerwiec NIE 0,00 0,00
Lipiec NIE 0,00 0,00
Sierpien NIE 0,00 0,00
Wrzesien NIE 0,00 0,00
Pazdziernik NIE 0,00 0,00
Listopad NIE 0,00 0,00

1.5.2. Podsumowanie

W przegrodzie wystepuje kondensacja pary wodnej na 1 powierzchni stykowej, ale
przewiduje sig, Ze nastapi wyparowanie z niej kondensatu podczas miesiecy
letnich.

W przegrodzie wystapita warstwa o bardzo matej wartosci wspbtczynnika Sd oraz matym oporze cieplnym R "Tynk

gipsowy". Poniewaz wplyw tej warstwy na wynik obliczer jest niewielki, dlatego warstwa ta nie zostata
uwzgledniona w obliczeniach iloci kondensatu.

W przegrodzie wystapita warstwa o bardzo matej wartosci wspbtczynnika Sd oraz matym oporze cieplnym R "Tynk
cementowo-wapienny". Poniewaz wplyw tej warstwy na wynik obliczer jest niewielki, dlatego warstwa ta nie zostata
uwzgledniona w obliczeniach ilosci kondensatu.

Strona 7



Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych 21.12.2017
KABETHERM przegrod budowlanych Farby KABE Polska
ferrrus ocierutnd

1.6. Podsumowanie wynikow dla przegrody: $ciana zewnetrzna
1.6.1. Ocena przegrody pod katem unikniecia rozwoju pleséni

Efektywna wartos¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej wynosi:

f(Rsi) = 0,968
Miesigc krytyczny: Styczen.
Wartos¢ czynnika temperaturowego f(Rsi,min) dla krytycznego miesiaca wynosi:
f(Rsi, max) = 0,814

Poniewaz warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest spetniony, zatem analizowana
przegroda zostata zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwaoju

plesni.

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO

1.6.2. Ocena przegrody pod katem wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

W przegrodzie wystepuje kondensacja pary wodnej na 1 powierzchni stykowej, ale
przewiduje sig, Ze nastapi wyparowanie z niej kondensatu podczas miesiecy
letnich.

Oznaczenie Max. ilosc
powierzchni kKondensatu Opis warstw, miedzy ktorymi wystapita kondensacja
stykowej gc [ka/m?]

1-2 Styczen 0,0239 Cegta peina stropian grafitowy

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO

1.6.3. Ocena przegrody pod katem wystepowania punktu rosy

Temperatura na wewnetrznej powierzchni przegrody jest wyzsza od temperatury
punktu rosy powigkszonego o 1°C dla kazdego miesiaca.

Przegroda zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zatacznik 2, punkt

2.2) dotyczacych punktu rosy.

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO

Strona 8
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Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych 21.12.2017

KABE THERM przegréd budowlanych Farby KABE Polska

Spis tresci:
Strona tytutowa 1
Wyniki analizy cieplno-wilgotnosciowej przegréd budowlanych:

1. Nazwa przegrody: sSciana zewnetrzna

[\

1.1. Typ i budowa przegrody, wtasciwosci zastosowanych materiatdw,
przewidywane warunki klimatyczne w pomieszczeniu

1.2. Wiasciwosci termoizolacyjne przegrody - wartoéci wsp. U i R

1.3. Wyniki obliczer dia czynnika temperaturowego f(Rsi)

1.4. Punkt rosy

1.5. Wyniki obliczer rocznego bilansu wilgoci oraz obliczenia maksymalnej iloéci
wilgoci zakumulowanej

1.6. Podsumowanie wynikdw

N bW

o]
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OPINIA TECHNICZNA

I. INFORMACJE OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku Urzedu Miejskiego w
Chrzanowie. Obiekt zlokalizowany jest w Chrzanowie na dziatce nr 3546/517 przy al. Henryka 20.

2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA EKSPERTYZY.

Podstawq formalng wykonania ekspertyzy technicznej budynku jest zZiecenie inwestora.

3. PODSTAWY TECHNICZNE WYKONANIA EKSPERTYZY.

Podstawe do sporzgdzenia opracowania stanowiq:

»

Wyniki odkrywek i oceny stanu istniejgcego.

Wizja lokalna wykonana przez autora opracowania.

Remonty budynkow mieszkalnych poradnik” — Arkady 1995

wAwarie konstrukcji betonowych i murowych” Adam Mitel, Wiestaw Stachurski, Jan
Suwalski

wStabe miejsca w budynkach" — Erich Schild,

»Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukciji” — J. Thiery, S. Zaleski.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie  warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Aktualne normy techniczne.

Il. CEL WYKONANIA EKSPERTYZY

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy jest zbadanie stanu technicznego przedmiotowego
obiektu pod kgtem planowanego remontu wiatrotapu, przebudowy elewac]i wejsciowe] i
zadaszenia oraz dalszej jego eksploatacji. W celu wykonania opracowania wykonano
ogledziny przedmiotowego obigktu.

lll. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — DANE OGOLNE.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Chrzanowie na dziatce nr 3546/517 potozonej przy al.

Henryka 20. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej(Urzad Miejski)
Zbudowanym na planie zblizonym do litery "L". Budynek jest czesciowo podpiwniczony i
posiada tfrzy kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowe poddasze. Dach dwuspadowy z
lukarnami, pokryty blachg.
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OPINIA TECHNICZNA

Foto nr 1: Elewacja fronfowa

1. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich. Poziom posadowienia ponizej
poziomu przemarzania gruntu. Sciany piwnic murowane z kamienia. Stan fechniczny $cian
piwnic po ogledzinach od strony wnetrza budynku nie budzi zastrzezen.

Stan fundamentdw i Scian okreslic mozna jako zadowalajqcey.

2. SCIANY NADZIEMNE

Sciany podtuine i poprzeczne murowane z cegty ceramicznej. Sciany nosne otynkowane
obustronnie. Na Scianach zaréwno wewnatrz jak i na zewngtrz budynku nie zaobserwowano
nadmiemych pekniec czy tez rys. Miejscowo wystepujg drobne ubytki tynku i niewielkie
peknigcia(rysy), spowodowane biezqgcq eksploatacjq obiektu.

Stan scian okreslic mozna, jako zadowalajqcey.

3. STROPY

W budynku wystepujg stropy o zréinicowanej konstrukcji: sklepione ceglane, drewniane,
zelbetowe. 7e wrzgledu na zakres opracowania ograniczono sie do oceny stanu technicznego
stropdw  zlokalizowanych w sgsiedztwie przedmiotowego wejicia—sg to ptyly zelbetowe
spocznikdw i biegéw schodowych. W posadzce spocznikdw zaobserwowano rysy
spowodowane prawdopodobnie zuzyciem i biezgcq eksploatacjq obiektu.

Stan stropow okreslic mozna, jako zadowalajgey .
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OPINIA TECHNICZNA

4. DACH

Konstrukcja dachu-tradycyjna wiezba drewniana. Potaé dachowa dwuspadowa z fukarmami.
Dach nieocieplony. Pokrycie dachowe stanowi blacha ptaska na rgbek stojqey.
Stan dachu okreslic mozna jako sreani.

5. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa: alluminiowa, drewniana i PCV. Wizualnie w stanie
dobrym. Stolarka drewniana wymaga wymiany ze wzgleddw funkcjonalnych i uzytkowych.
Stan sfolarki okreslic mozna, jako sredni.

V. WNIOSKI KONCOWE

Obiekt znajduje sie ogdinie w dobrym stanie techniczny. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany na
dziatce nr 3546/517, nie budzi zastrzezen i naddije sie do wykonania prac obejmujgcych remont
przebudowe elewac]i wejsciowe] i zadaszenia oraz remont wiatrotapu w budynku Urzedu

Miejskiego W Chrzanowie.

6%



RYSUNKI INWENTARYZACJI

eY





