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DRZWI AUTOMATYCZNE ROZSUWANE
PROFILE ALUMINIOWE CIEPŁE, KLASA SZYBY P4

SUFIT PODWIESZANY NA FRAGMENCIE POMIĘDZY ŚCIANĄ
ZEWNĘTRZNĄ A BELKĄ
/ RUSZT SYSTMOWY + PŁYTA GK/

ISTNIEJĄCA NAGRZEWNICA
- POZOSTAJE BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANA WYCIERACZKA SYSTEMOWA  100x180 cm
Z WKŁADEM SZCZOTKOWO - GUMOWYM

PROJEKTOWANA WYCIERACZKA SYSTEMOWA
Z WKŁADEM SZCZOTKOWO - GUMOWYM 100 X 180 CM

GRZEJNIK PRZEZNACZONY DO WYMIANY

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA DO PRZENIESIENIA

PORĘCZ NA WYS 115 CM, 5 CM OD ŚCIANY
WYSTAJĄCA 35 CM POZA ZAKRES SCHODÓW
PORĘCZ NA WYS 115 CM, 5 CM OD ŚCIANY
WYSTAJĄCA 35 CM POZA ZAKRES SCHODÓW

DZWONEK PRZYWOŁUJĄCY

- RURA SPUSTOWA PRZEZNACZONA DO DEMONTAŻU
- PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI
- MONTAŻ NOWEJ RURY SPUSTOWEJ

- RURA SPUSTOWA PRZEZNACZONA DO DEMONTAŻU
- PRZESUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI
- MONTAŻ NOWEJ RURY SPUSTOWEJ

REMONT SCHODÓW:
- skucie istniejącej okładziny na schodach i spoczniku
- wyrównanie powierzchni
- montaż stopnic granitowych płomieniowanych z ryflowaniami. Pierwszy
oraz ostatni stopień w kolorystyce ciemniejszej, kontrastującej
z pozostałymi stopniami.

NOWA LOKALIZACJA SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE WEJŚCIAPROJEKTOWANE OŚWIETLENIE WEJŚCIA

projektowana platforma schodowa
80x100 cm montaż do ściany
wg wytycznych producenta

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZADASZENIA
ZGODNIE Z RYS. KONSTRUKCJI

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PORĘCZY

ODWODNIENIE ZADASZENIA WPIĘTE DO
RURY SPUSTOWEJ

WYMIANA POSADZKI - PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE
KLASA ANTYPOSLIZGOWOŚCI R9

WYMIANA POSADZKI - PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWAN
KLASA ANTYPOSLIZGOWOŚCI R9

REMONT SCHODÓW:
- skucie istniejącej okładziny na schodach i spoczniku
- wyrównanie powierzchni
- montaż stopnic granitowych płomieniowanych z ryflowaniami. Bieg schodów
 w kolorystyce ciemniejszej, kontrastującej z posadzką.

koniec zakresu remontu

poręcz przeznaczona do malowania na kolor zharmonizowany
z poręczą przy schodach8 
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RZUT WIATROŁAPU

SUFIT PODWIESZANY

NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

SUFIT PODWIESZANY

NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

RZUT WIATROŁAPU

PODPIS:

prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118

PODPIS:

PODPIS:

NR STR.
12-2017 A 1:50

SPRAWDZIŁ:

WSPÓŁPRACA:

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT RYSUNKU

INWESTOR:

1

ADRES:

INWESTYCJA:

NR RYS.SKALABRANŻADATA

GMINA CHRZANÓW
32-500 CHRZANÓW
AL. HENRYKA 20

DZ. NR 3546/517
JEDN. EWID.: 120303_4 CHRZANÓW - MIASTO
OBRĘB: 0001 CHRZANÓW

MGR INŻ. ARCH. DOROTA FILIPCZYK
UPR NR 65/97
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

PRZEBUDOWA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, PRZEBUDOWA
ZADASZENIA ORAZ REMONT WIATROŁAPU W BUDYNKU
URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE

MGR INŻ. ARCH. JANINA KUREK - CHYŁA
UPR NR 491/89
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
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