D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne w ramach w ramach realizacji zadania pn.:
»Przebudowa drég na terenie Gminy Szudziatowo”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu robét zwiagzanych z
budowa zjazddw w ramach robét objetych zakresem jak w pkt. 1.1i obejmuija:

- zjazdy o nawierzchni zwirowej,

- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego terenu i jest
uzgodniona z zarzadem drogi.
1.4.2.  Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.
14.3. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia
nastepujace warunki:
- wodlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru poziomego
mniejszego niz 50 mm;
- catkowita diugos¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetiajacych.
Pozostate okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Materiaty do wykonania zjazdéw
Materiatami do wykonania zjazdéw zgodnie z zasadami n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Materiaty do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Materiatem do wykonania warstwy podbudowy powinna by¢ mieszanka kruszyw spetniajaca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie
zastosowanie mieszanek o innym uziarnieniu, zgodnym z wymaganiami WT-4 [18]. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa
powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia, podanymiw WT-4[18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggfa i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
N | Wainos pocbuowy ooz IS REERIGMESRER dotabicy
13040: nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obcigzonej PN-EN
004 ruchem ruchem 13242: 2004

KR1-+KR2 | KR3--KR6 KR1-+KR2 KR3--KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933- G85/15, G85/15, G:80/20, Gc80/20,
4.3.1 1 GF85, GF85, GF80, GFBO, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
432 grubego na sitach GTcNR GTcNR GTc20/15 GT20/15 Tabl. 3
posrednich wg PN-EN 933-
1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa GT.NR, GTNR, GT. 10, GT. 10,
433 d'robnego ‘ i !<ru§zywa o] GT.\R GT.\R GT.20 GT.20 Tabl. 4
cigglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
2) maksymalne wartoici Flw Flw Fls Fls Tabl.5
44 wskaZnika ptaskosci
lub b)  maksymalne
wartosci wskaznika She Sl Slss Slss Tabl. 6
ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci  ziaren o
powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren Cw Cwr Cw Cw Tabl. 7
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytow wg PN-
EN 933-1 v fockaowana fockaowana fockaowana Tabl. 8
46 ) .
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym Foekaonena Foedaonena Fosdaonena N Tabl. 8
e Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylkow
47 Jakosc pyiow mieszankach wg wymagan p. 2.2 - 2.4 w WT-4 2010
QOdpornosc¢ na
rozdrabnianie wg PN-EN
>2 1097-2, kategoria nie A A LAe LA, ™ Tabl. 9
WyZsza niz
Odpornos¢ na  Scieranie MupeDeklarowan | MDeklarowan | MDeklarowan | MpDeklarowan
53 kruszywa grubego wg PN- 3 3 5 5 Tabl. 11
EN 1097-1
54 S%icr;;izgi\lfg aI:)(c))997 | Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
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Nasigkliwos¢ wg PN-EN

55 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WaNR WaNR WaNR WaNR
) abo 9 (w zaleznosci od | WAz2 ™ WAZ2 ™ WAZ2 WA2 ™
frakdji)
Siarczany rozpuszczalne w
82 | kwasiewgPN-EN 1744-1 Ao Ao Ao Ao Tabl. 12
63 Vc\fg"‘;’,:l"_’gzzlamiosc siarkd S S S Sw Tabl. 13
Statos¢  objetosci  zuzla
6.4.2.1 | stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w
6.4.2.2 i:aikow\;vﬁlkcx;ecsmm Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
64.2.3 gdﬁg::;:ynv;g PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998,p.19.2
6.4.3 Skdadnikd rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
wodzie wg PN-EN 1744-3
644 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewn,o, szkto, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBia SBia SBia SBia
EN 1097-2
Mrozoodporno$¢ na frakgji -skaty -skaty -skaty -skaty
kruszywa 8/16 wg PN-EN | magmowei magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 przeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone:
F4 F4 F4 F4
733 -skaty osadowe: | -skaty osadowe: | -skaty osadowe: | -skaty osadowe: |  Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z -kruszywaz
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zatacznik C | Sktad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Wiekszoé¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zatacznik C, zazwyczaj nie wystepuje w Zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
. | Istotne cechy L . . , o
podrozdzia &odowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
1C.34 substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych

przepisow.

" kaczna zawartoéé pyléw w mieszance powinna sie miescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5

") Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
"™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5--KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa

charakteryzujgce sie odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35
" w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.2.2.

Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Odpornoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?.
Wytrzymato$é charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPai nie powinien wykazywa¢ obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm diugosci roztupania.
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Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub 18000mm®/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna
opisang w zataczniku H/.

2.2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:
- dladtugosciiszerokosci = 2mm
- dlagrubosci + 3mm
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktérej diugos¢ przekatnych
przekracza 300 mmwynosi = 3mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr
2 nalezy stosowac dla gérnej powierzchni, ktérg zaprojektowano jako ptaska.
O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchytek.

Tablica 2. Odchytki ptaskoscii pofalowania

Dhugosc pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.2.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.2.2.1. Wyglgd

Godrna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak
rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie s3 uwazane za
istotne.

2.2.2.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane s3 z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez
producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, powinna byc ustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcdw i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane zaistotne.

2.2.2.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jesdli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzchni powinien byc¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.3. Materiaty do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Materiatami do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu (KR1 + KR2) sa:

® warstwa Scieralna z mieszanki typu AC 11 S 50/70 o grubosci warstwy 4 cm :

a) kruszywaiwypetniaczwg , WT-1 Kruszywa 2014" [15],

b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [6],

c) $rodki adhezyjne, ktdre posiadaja odpowiedni dokument dopuszczajacy do stosowania w budownictwie drogowym, wydany
przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub inng notyfikowana jednostke,

e warstwa wigzaca z mieszanki typu AC 16 W 50/70 o grubosci warstwy 5cm :

a) kruszywaiwypetniaczwg , WT-1 Kruszywa 2014" [15],
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b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [6],
c) $rodki adhezyjne, ktore posiadajg odpowiedni dokument dopuszczajacy do stosowania w budownictwie drogowym, wydany
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub inng notyfikowang jednostke.

2.2.4.

Materiaty do wykonania nawierzchni Zwirowej

Do wykonania warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ mieszanke kruszyw skladajaca sie z: piasku, mieszanki i / lub Zzwiru,

spetniajgcg wymagania n/n SST. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie
zastosowanie mieszanek o innym uziarnieniu, zgodnym z wymaganiami WT-4 [18]. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa
powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia, podanymiw WT-4[18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggfa i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych L
w przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odnles'lenle
e - " . dotablicyw
PN-EN Wiasciwoséé naW|erzchnk|’Cz kruszywa r;:ezwazanego PN-EN
13242: obcigzonej ruchem )
o004 RL-KR2 13242: 2004
0,063;0,5; 1; 2, 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90
4.1-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G¢80/20,
431 G¢80, Tabl.2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
432 na sitach posérednich wg PN-EN GTe20/15 Tabl.3
933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GT:10,
433 cigglym uziarnieniu wg PN-EN GTA20 Tabl. 4
9331
Ksztatt kruszywa grubego
WEPNEN933-4 . Fls Tabl.5
44 a) maksymalne  wartosci
wskaznika ptaskosci
lub b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu S Tabl. 6
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN
933-1 foekaronana Tabl. 8
4.6 ) .
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym foseronena Tabl.8
47 Jakoié pylow Wiasciwosé r?iebadana na pojedyncz;’/ch frakcjach, atylkow
mieszankach wg wymaganp. 2.2-2.4
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, kategoria nie LAk Tabl. 9
WyZsza niz
Odpornosc¢ na Scieranie
53 kruszywa grubego wg PN-EN MeDeklarowana Tabl. 11
1097-1
54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana

rozdziat7,8 albo 9
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Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- WoNR

5.5 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w W, A‘m e
zaleznosci od frakgji) *
Siarczany  rozpuszczalne w

62 | |wasiewg PNEN 1744-1 ASwe Tabl. 12
Catkowita zawartos$c siarki

6.3 e PNEN 1744-1 Sw Tabl. 13

ktadniki |
6.4.3 Skdadnild  rozpuszczalne - w Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow

wodzie wg PN-EN 1744-3

644 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, i plastik, moggcych pogorszy¢

wyrdb koncowy
Mrozoodporno$¢ na  frakgji
7.33 kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367- F4 Tabl. 18
1
Zatacznik C | Sktad materiatowy deklarowany
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreSlonych w  dyrektywie Rady
Zatacznik C, 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w Zrodfach kruszywa pochodzenia
podrozdzia | Istotne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
tC.34 bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci

dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

" kaczna zawartoéé pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznychwg p. 2.5.4
“)W przypadku gdy wymaganie nie jest spetione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornoé¢

2.2.5. Cement

Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 197-1[7].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.7. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [4]i PN-EN 12620(3].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogbine”.

3.2 Sprzet do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdéw nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo- piaskowej,

- koparki,

- réwniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne i inny drobny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dla transportu
Wymagania ogolne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow
Betonowe kostki brukowe mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej
wytrzymatosci badanej serii probek.
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Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.4, Transport cementu
Transport cementu powinien odbywacé sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[12].

4.5, Transport wody
Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego
Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien odbywac sie zgodnie z pkt. 4.2.4 SST D.05.03.05.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z budowa zjazdéw.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy nalezy wykonac na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ potozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zageszczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé bioto i grunt,
ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 +4 przejsciami walca $redniego stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuija zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca powinien spulchnié podioze
na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podioza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie ptyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw, zachowujgc optymalng wilgotno$é zageszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [14].
Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robét objetych n/n SST wynosza:

strefa korpusu

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktdrych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatacznika B do normy PN-5-02205 [10], réwnego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtdrnego E, do pierwotnego E . Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa niezwigzanego moze by¢ rozpoczete po akceptaciji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej)
przez Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o Scisle okreSlonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢
W mieszarce stacjonarnej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna byc¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji
i nadmiernemu wysychaniu.
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Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiadac¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych

Rozdziat do zastosowania w warstwie: L.
. . Odniesienie
w e podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej .
Wiasciwosé . . s . . ., .. . | dotablicyw
PN-EN nawierzchni drogi obcigzonej | nawierzchnidrogi obcigzonej
PN-EN 13285
13285 ruchem ruchem
KR1+KR2 | KR3+KR6 | KR1+KR2 | KR3+KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5;0/45;0/63 0/31,5;0/45;0/63 Tabl. 4
432 Maksyn?alna zawartosc pytow: UF 5 UF, Tabl.2
kategoria UF
432 Mlnlma!na zawartosc pytow: LFu LFae Tabl.3
kategoria LF
433 Zawar‘c(?sc nadziama: OCy OC oy Tabl.4i6
kategoria OC
Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
Krzywa uziarnienia #16 5585
441 Wymagania wobec uziarnienia wgrys. 9+11 #8 35+68 Tabl.5i6
#4 22+60
#2 1647
#1 9-+40
#0,5 5+35
#0,063 09
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
44p | Poszczegolnych parti - Wa tab. 2w WT-4 W tab. 4w WT-4 Tabl.7
poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartoscig
(S)
Wymagania wobec
449  |iednorodnotd ziarnienia na Wag tab. 3w WT-4 Wetab. 5wWT-4 Tabl.8
sitach kontrolnych - réznice w
przesiewach
45 VYrazllwosc [:a mro'z: V\./sl‘<azn|k 0 45 i
piaskowy SE ’, co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA LA i
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, © ®
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 deklarowana deklarowana
kategoria M
Mrozoodporno$¢
(dotyczy frakgji kruszywa 8/16
L . F7 F4 -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia > 60 > 80 i

Is=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmniej
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Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m)

. L. . 80100 80-+100 -
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w Zrodiach
45 Inne cechy érodowiskowe kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do i

kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji  niebezpiecznych  nie  przekracza  wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

7" Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowanej. (25 cm)

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.2.3. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego
zgodnie znorma BN-77/8931-12 [14].

Jezeli nie mozna okredli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna spetnia¢ nizej podane wymagania.

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2cm.

Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wieksza
niz 130 MPa. Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M” ¢ do pierwotnego modutu odksztatcenia M'e jest nie wiekszy od 2,2.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy mierzone 4-metrowa tata nie powinny przekracza¢ 2cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny byc zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cmi-2cm.

5.2.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed uktadaniem kostek brukowych betonowych, nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm /po
zageszczeniu/,
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Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+ 3 mm.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wypetnione piaskiem na petng grubosé
kostki. Do zamulania spoin nalezy stosowac drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe nalezy uktadac z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchnie mozna oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Zasady wytwarzania i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na zjazdach nalezy przyjmowac zgodnie z ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016" [16] oraz SST D.05.03.05, przy uwzglednieniu faktu, iz wiekszo$¢ robét prowadzonych bedzie
przy zastosowaniu drobnego sprzetu (ze wzgledu na niewielki zakres robot).

5.2.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wiazacej nawierzchni
podano w tablicy nr 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiazacej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosc AC16 W
KR1+KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawartosé lepiszcza, wzoér
(2) Bmin4,6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy Scieralnej nawierzchni
podano w tablicy nr 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy $cieralnej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosc AC11S
KR1+KR2
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
56 - -
4 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 50 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, wzor
2) Bmins,s
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5.2.4.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 7.

Tablica7. Wymagane whasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej, KR1+KR2

na dziatanie wody

2x35 uderzen

ziednvm cvklem zamrazania 2.

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszczania wg AC 16W
PN-EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych Cl.2, ubijanie Vimin3,0
. ’ . |PN-EN 12697-8, p. 4 '
przestrzeni 2x50 uderzen P Vimax6.0
Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, VFBiin 60
. . . |PN-EN 12697-8, p.
wypetnione lepiszczem | 2x50 uderzen 697-8,p.5 VFBiaxso
Zawartos¢ wolnych R
. Cl.2, ubijanie,
pr.zestrzenl w ' %50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VMA in 14
mieszance mineralnei
Wrazliwosé C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w
40°C ITSRgo

1WT-2

3 Ujednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku

Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 8.

Tablica8. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1+KR2

badanie w 25°C

o Warunki ] ) ) Wymiar mieszanki
Wiadciwos¢ zageszczenia Metoda i warunki badania AC11S
waiy DAL ENT 12100 2N
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, V min 1.0
. , PN-EN 12697-8,p. 4 ’
przestrzeni 2x50 uderzen P V max3o
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB in 75
. . , PN-EN 12697-8,p.5
wypeinione lepiszczem 2x50 uderzen P VFB max9s
Zawarto$¢ wolnych T
. ! C.1.2, ubijanie,
przestrzeni w mieszance rsoudersers | VEN12697-8,p.5 VMA in 14
| mineralnei
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1. ubijanie, P!::N 12695_12’ przechony\ganlew 0 ITSR
wody 35 uderzen z jednym cyklem zamrazania ?, %

2 Ujednolicong procedure badania odpornoséci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

5.2.5. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o ciéle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na warstwe nawierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych
Rozdziat . . L
do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
Wihasciwosé nawierzchni z kruszywa niezwigzanego dotablicyw
PIVEN obcigzonej ruchem PN-EN 13285
13285 2oy
KR1-+KR2
431 | Uziarnienie mieszanek 0/8;0/11,2;0/16; 0/31,5;0/45 *;0/63 " Tabl. 4
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432 Makwmalna zawartosc pytow: UF Tabl.2
kategoria UF
432 Minima.lna zawartosc pytow: LF, Tabl.3
kategoria LF
Zawarto$¢ nadziarna: .
433 kategoria OC OCq Tabl.4i6
Krzywa uziarnieniawgrys. 19
przechodyzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 4787
441 Wymagania wobec uziarnienia #8 37+83 Tabl.5i6
#4 2779
#2 15+75
#1 13+63
#05 10+51
#0,063 0+15
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegblnych partii - Brak wymagan Tabl. 7
poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec
jednorodnosci  uziarnienia na ,
442 sitach kontrolnych - réznice w Brak wymagan Tabl.8
przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik
45 ) " o 35 -
piaskowy SE ', co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA i
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, ©
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, deklarowana )
kategoria M
Mrozoodpornos¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej z F4 )
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia Brak wymagar i
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,
co najmniej
Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanel % ‘(m/ m) 80100 i
wilgotnoéci  optymalnej wg
metody Proctora
Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w Zrodiach
45 Inne cechy &rodowiskowe kruszywa pochodzer.ﬂa mineralnego. Jefjnak w ’odniesieniu do i
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji  niebezpiecznych  nie  przekracza ~ wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

7 Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania powierzchniowego
utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu budowlanego.
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") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.5.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta
réwna grubosci projektowanej. (12cmi 13cm)

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu W przypadku grubszej warstwy mieszanka
kruszywa powinna byc¢ rozktadana w dwoch warstwach o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Mieszanka po roziozeniu
powinna byc¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia (Is) nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wg normalnej proby Proctora wg BN-77/8931-12 [14].

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa w czasie zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej.

W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.
Jezeli nawierzchnie kruszywowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia lo wg zatacznika B normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtdrnego E2 /min. 130 MPa/ do pierwotnego E1/min. 100 MPa/.

Wskaznik odksztafcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

5.2.5.3. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg woda ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni.
Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuie sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca
oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza sie wyboje,
uszkodzone migjsca nalezy wyciac pionowo i usunag, dosypac Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem
ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.5.4. Wymagania dla nawierzchni zwirowej

Wykonana nawierzchnia powinna spetniaé nizej podane wymagania.

Grubos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2cm.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone 4-metrowa tatg nie powinny przekracza¢ 9 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wedtug zasad okreSlonych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptaciji
materiatow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu
6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zageszczenia podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zageszczenia podtoza polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami podanymi
wpkt.5.2.1n/nSST.

6.2.2.2. Sprawdzenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiqzanego
Kontrola jakosci wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiagzanego polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
podanymiw pkt. 5.2.2 n/n SST.

6.2.2.3. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
podanymiw pkt. 5.2.3 n/n SST.

6.2.2.4. Sprawdzenie nawierzchni z betonu asfaltowego

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi
w , WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016 ora SST D.05.03.05.

6.2.2.5. Sprawdzenie nawierzchni Zwirowej
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni zwirowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5 n/n
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okreslonej konstrukgii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Zasady og6lne odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét obejmuije:

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanego zjazdu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych rob6t w oparciu
owyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakupidostarczenie materiatéw,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzong recepta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie i zageszczenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozeniei ubicie kostek brukowych,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materiatéw, mieszanek i warstw nawierzchni;
b) dla zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego:

- opracowanie recept laboratoryjnych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacii ruchu na czas budowy,

- zakupidostarczenie materiatow,

- wyprofilowanie i zageszczenie podioza gruntowego,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjnymi,
- transport mieszanek na miejsce wbudowania,

- wbudowanie i zageszczenie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
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- wbudowanie i zageszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

- wbudowanie i zageszczenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materiatéw, mieszanek i warstw nawierzchni;
c) dlazjazdu o nawierzchni z kruszywa:

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakupidostarczenie materiatéw,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- whbudowanie i zageszczenie warstw nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materiatow.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

2. | PN-EN206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. | PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

4. | PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

5. | PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

6. | PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych.

7. | PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

8. | PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

9. | PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10. | PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. | PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

12. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

14. | BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. ,WT-1Kruszywa 2014" i Polskie Normy powotane w WT-1.

,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016" i Polskie Normy powotane w WT-2.

., WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy powotane w WT-3.

., WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych 2010" i Polskie Normy powotane w WT-4.

a N W N

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

o

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt, Warszawa 1979-82r.
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