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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 09.01.01

ZIELEŃ  DROGOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem zieleni przydrożnej, które zostaną wykonane w ramach
zadania: Przebudowa dróg na terenie Gminy Szudziałowo..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Zieleń przydrożna -  rośliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokół i na wszystkich elementach
infrastruktury drogowej.
1.4.2.  Ziemia  rodzima  (gleba,  grunt  rodzimy)  –  wierzchnia  warstwa  gruntu,  pochodząca  z  terenu
przeznaczonego do budowy drogi.
1.4.3. Ziemia  kompostowa  (ziemia  roślinna,  ziemia  ogrodnicza)  -  ziemia  bardzo  bogata  w  składniki
pokarmowe  o  dużym  udziale  czynnej  próchnicy  wyprodukowana  najczęściej  z  przekompostowanych
różnego rodzaju odpadów roślinnych.
1.4.4.  Humusowanie  –  zespół  czynności  przygotowujących powierzchnię  gruntu  do  obudowy roślinnej,
obejmujący naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrównaniem i dogęszczeniem.
1.4.5. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, pnączy, bylin, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.6. System korzeniowy – podziemna część rośliny.
1.4.7. Bryła korzeniowa – bryła ziemi z częścią systemu korzeniowego uformowanego przez szkółkowanie.
1.4.8. Drzewo – wieloletnia zdrewniała roślina posiadająca jeden lub więcej pni, które na pewnej wysokości
rozgałęziają się w koronę.
1.4.9. Krzew – wieloletnia, wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika z  krótkim
pędem głównym (do 10 cm od szyjki korzeniowej), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się
pędy boczne.
1.4.10.  Forma  naturalna  -  forma  roślin  zgodna  z  naturalnymi  cechami  wzrostu  danego  gatunku;
w przypadku drzew z wyraźnie wykształconym przewodnikiem.
1.4.11. Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraźnie uformowanym pniem i koroną.
1.4.12.  Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona  w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości (minimum 3 rozgałęziające się pędy, ew. 2
dla gatunków słabo krzewiących się).
1.4.13. Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
1.4.14. Pień  –  nierozgałęziona  dolna  część  przewodnika  pomiędzy  powierzchnią  ziemi,  a  początkiem
korony.
1.4.15. Korona – zespół konarów i gałęzi przybierający różne kształty w sposób naturalny, uzależniony od
gatunku  i  odmiany.  Wyróżniamy  korony  koliste,  jajowate,  stożkowate,  kolumnowe  lub  formowane  –
szpalerowe, dachowe, kuliste.
1.4.16. Szkółkowanie  –  przesadzanie  roślin  w  trakcie  produkcji  mające  na  celu  rozwinięcie  przez  nie
zwartego systemu korzeniowego zapewniającego korzystne warunki przyjęcia się rośliny po posadzeniu na
miejscu stałym.
1.4.17. Soliter – krzew lub drzewo szkółkowane co najmniej 3 razy w odpowiednio dużym rozstawie.
1.4.18.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Ziemia kompostowa

W celu uzupełnienia składu ziemi urodzajnej oraz do zaprawienia dołów pod nasadzenia należy
stosować  ziemię  kompostową  o  zadeklarowanych  przez  dostawcę  właściwościach  odpowiednich  do
przewidzianego zastosowania i wymagań gatunkowych roślin. Wskazany odczyn pH to 6,0 – 7,5 dla roślin
liściastych i poniżej 5,5 dla roślin iglastych.

2.4. Materiał roślinny

2.4.1. Wymagania ogólne dla materiału roślinnego

Materiał roślinny powinien być zgodny pod względem gatunku, z dokumentacją projektową i ST.
Nie  powinien  pochodzić  z  innego  regionu  przyrodniczego  o  odmiennym  w  stosunku  do  miejsca
zastosowania okresie wegetacyjnym i uwarunkowaniach klimatycznych.

2.4.2. Drzewa i krzewy
Dostarczone  sadzonki  powinny  być  zdrowe,  bez  oznak  chorób  i  uszkodzeń.  Materiał  roślinny

powinien być właściwie oznaczony, tzn.  musi być zaopatrzony w etykiety, na których podana będzie co
najmniej nazwa łacińska, forma wzrostu, wysokość pnia, numer normy jeżeli jest wymagana. Wskazane jest
stosowanie rekomendowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Zaleceń jakościowych dla
ozdobnego materiału szkółkarskiego” [5].

W ST należy podać parametry jakościowe spełniające co najmniej następujące wymagania:
 wysokość drzew formy naturalnej mierzonych od powierzchni ziemi do pąka szczytowego (dla drzew

liściastych min. 2,0 m 
 obwód pnia drzew na wysokości 1 m - 14-16 cm poza miejscowościami
 w przypadku form krzewiastych lub wielopiennych wysokość rośliny i ewentualnie liczbę pędów lub pni

(zalecana wysokość  w zależności  od  gatunku min.  30-60 cm, ilość  pędów 3,  a  dla  gatunków słabo
krzewiących się 2) ,

 sposób zabezpieczenia systemu korzeniowego -  wielkość bryły korzeniowej lub pojemnika (średnica
bryły korzeniowej powinna być 10-12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości  15 cm,
wielkość pojemnika min. 2 dm3) i rodzaj zabezpieczenia – balotowania (tkanina rozkładająca się do 1,5
roku od posadzenia, dodatkowa siatka z drutu ocynkowanego), ew. goły korzeń [6].

Wiek rośliny nie jest parametrem jakościowym.
Sadzonki  drzew  i  krzewów  powinny  być  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem  pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 system  korzeniowy  powinien  być  skupiony  i  prawidłowo  rozwinięty,  na  korzeniach  szkieletowych

powinny występować liczne korzenie drobne,
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
 pień, korona i bryła korzeniowa powinny wykazywać odpowiednie proporcje właściwe dla gatunku,
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form

kulistych,
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
 przewodnik powinien być praktycznie prosty,
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny

na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,
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 brak  oznak uszkodzeń mechanicznych (złamań, otarć),  objawów będących skutkiem  niewłaściwego
nawożenia i agrotechniki oraz odrostów podkładki.

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe (nienaturalne zmiany zabarwienia liści, wycieki żywicy, pęknięcia i  martwice kory,

żery owadzie),
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
 dwupędowe korony drzew formy piennej,
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku,
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Tabela 1. Przykładowe symbole parametrów jakościowych sadzonek drzew i krzewów [5]
Symbol Znaczenie

bB Roślina bez bryły korzeniowej (z gołym korzeniem)
B Roślina z bryłą korzeniową

B+S Roślina z bryłą korzeniową i siatką drucianą

C v
Pojemnik o objętości minimum 2 litrów, gdzie v oznacza
objętość w litrach, przy czym v ≥2

C v f
Pojemnik  o  objętości  v  wykonany  z  elastycznego
materiału (polietylen, polipropylen itp.)

x 2, x 3 itp.
Oznaczenie  liczby  szkółkowań  (dwukrotne,  trzykrotne
itp.)

N

Forma naturalna drzewa. Po symbolu N podawana jest
liczba szkółkowań oraz wysokość w cm np.: N x3 80-100
(drzewo  w  formie  naturalnej  trzykrotnie  szkółkowane
o wysokości od 80 do 100 cm).

Pa

Forma  pienna  krzewu  lub  drzewa.  Po  symbolu  Pa
podawana jest  wysokość pnia w cm, liczba szkółkowań
oraz obwód pnia* np.: Pa x3 220, 14-16 (forma pienna
drzewa o wysokości pnia 220 cm i obwodzie od 14 do 16
cm, trzykrotnie szkółkowanego).

WPa

Drzewo  w  formie  wielopiennej.  Po  symbolu  WPa
podawana jest liczba pni, obwód  pnia*  najcieńszego i
najgrubszego np.: WPa 3 6-8 – 12-14 (drzewo o 3 pniach,
z których najcieńszy ma obwód 6-8 cm, a najgrubszy 12-
14 cm).

K

Drzewo w formie krzewiastej lub krzew.  Po symbolu K
podawana jest wysokość w cm najwyższego pędu np.: K
120 (drzewo w formie krzewiastej lub krzew o wysokości
120 cm).

* Obwód pnia podawany w cm, mierzony na wysokości 100 cm nad powierzchnią ziemi.

2.5. Materiały do mocowania posadzonych drzew

W  celu  zapewnienia  pionowej  pozycji  oraz  ochrony  posadzonych  drzew  przed  silnymi
podmuchami wiatru stosuje się paliki, taśmy elastyczne do mocowania, odciągi itp. zgodnie z przyjętym
systemem. 

W  przypadkach,  gdy  niewskazane  jest  palikowanie  należy  zastosować  bezpalikowe  systemy
mocowania  drzew  poprzez  zastosowanie  systemu  balastowego,  pasów  i  kotew  mocujących  bryłę
korzeniową lub sztucznego korzenia palowego.[6]

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” [1]      pkt 3.

204



D-09.01.01 Zieleń drogowa

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  drogowej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu z ew. dostosowaniem do zakresu i rodzaju robót:
 świdrów ręcznych lub mechanicznych do wykonywania otworów w glebie pod nasadzenia,
 cystern na wodę wraz ze środkiem transportu, węży do zraszania i podlewania,
 ręcznych narzędzi ogrodniczych (łopaty, grabie, sekatory, nożyce, siekiery, młotki, drabiny) a ponadto

do pielęgnacji zadrzewień:
 pił mechanicznych i ręcznych,
 drabin,
 podnośników hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 4.

Dopuszcza  się  dobór  przez  wykonawcę  dowolnych  środków  transportu  adekwatnych  do
wykonywanego  zadania  pod  warunkiem  zapewnienia  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  pogorszeniem
jakości przewożonych towarów.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi.  W czasie transportu
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem oraz przed uszkodzeniem bryły korzeniowej
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć ją zabezpieczoną, ewentualnie opakowaną lub
być w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli
jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym  i  nieprzewiewnym, a w razie potrzeby
podlewać, zwłaszcza podczas suszy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]pkt 5.

5.2. Drzewa, krzewy i pnącza

5.2.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i pnączy
Teren  przeznaczony  pod  nasadzenie  drzew,  krzewów  i  pnączy  powinien  być  wolny  od

zanieczyszczeń, gruzu i odpadów budowlanych oraz odchwaszczony, a trawy powinny być wykoszone.
Miejsce  sadzenia  i  rozmieszczenie  poszczególnych  roślin  powinno  być  wyznaczone  w  terenie,

zgodnie z dokumentacją projektową.
Teren pod sadzenie krzewów i pnączy, o ile dokumentacja to przewiduje, może być przykryty matą

przeciwchwastową odpowiednio zamocowaną do podłoża. W miejscach wyznaczonych pod sadzenie roślin
należy wykonać w macie nacięcia krzyżowe. Po posadzeniu roślin mata powinna być należycie dodatkowo
umocowana do podłoża  w sąsiedztwie roślin, a na jej powierzchni należy wykonać ściółkowanie na grubość
ok. 5 cm.

Pora sadzenia:
– rośliny w pojemnikach - przez cały rok, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,  z wyłączeniem

okresu zimowego i z ujemnymi temperaturami,
– drzewa i krzewy liściaste  – wczesną wiosną po rozmarznięciu gruntu lub jesienią  w stanie bezlistnym,
– drzewa oraz krzewy iglaste i zimozielone – przed rozpoczęciem przyrostu w końcu kwietnia i maju lub

po zakończeniu przyrostu od końca sierpnia,
– sadzenia nie należy wykonywać w upalne i silnie nasłonecznione dni.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i pnączy:
 wielkość dołów do sadzenia powinna być zgodna ze wskazaną w dokumentacji projektowej, przy czym

powinny one być głębsze i szersze co najmniej o 30-40 cm  w stosunku do wielkości bryły korzeniowej, 
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 doły powinny być zaprawione ziemią kompostową odpowiednią dla sadzonych roślin,
 w przypadku roślin dostarczonych w pojemnikach, pojemniki należy ostrożnie usunąć,
 zabezpieczeń bryły korzeniowej z juty lub siatki drucianej nie należy usuwać lub przecinać, ewentualnie

rozluźnić przy szyjce korzeniowej,
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć fungicydem,
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż, gdy rosła w szkółce. Zbyt głębokie

lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
 w przypadku odkrytych korzeni roślin należy zasypywać je sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić,

podlać, uformować miskę i ponownie podlać,
 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed zasypaniem dołów wbić w paliki (w przypadku, gdy nie

są stosowane inne systemy mocowania), zamontować poprzeczki i ustabilizować pień za pomocą taśmy
ogrodniczej,

 wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, tak aby nie
powodować otarć gałęzi najniższego okółka,

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
 należy zwrócić uwagę, aby taśma mocująca nie powodowała otarć oraz pozwalała na przyrost grubości

pnia w okresie stosowania palikowania (nie dłużej jak 3 lata),
 w  przypadku  pojedynczych  palików  powinny  one  być  umieszczone  od  strony  najczęściej  wiejących

wiatrów, 
 w  przypadku  pnączy  pędy  należy  rozprowadzić  i  podwiązać  do  konstrukcji  wsporczej  (jeśli  taką

przewidziano),
 uszkodzone w trakcie sadzenia pędy lub gałęzie należy przyciąć z zabezpieczyć fungicydem,
 posadzone rośliny należy niezwłocznie obficie podlać,
 po pierwszym podlaniu należy uzupełnić osiadłą ziemię i uformować misy.

W  przypadku  zastosowania  systemowego  sposobu  mocowania  sadzonek  drzew  należy
przestrzegać zaleceń producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robót w trakcie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
 wielkości dołów pod drzewa i krzewy,
 zaprawienia dołów ziemią urodzajną,
 zgodności  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia,  gatunków

i odmian, odległości sadzonych roślin,
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,  zgodności z

ST  oraz  normą:  PN-R-67026  Materiał  sadzeniowy  –  Sadzonki  drzew  i  krzewów  do  zadrzewień  i
zakrzewień [4],

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
 prawidłowości  osadzenia  pali  drewnianych  przy  drzewach  formy  piennej  (ew.  innych  systemów

mocowania) i przymocowania do nich drzew,
 odpowiednich terminów sadzenia,
 podlania po posadzeniu i uformowania misek,

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,
 prawidłowości  osadzenia palików do drzew i  przywiązania do nich pni  drzew (paliki  prosto i  mocno

osadzone, mocowanie nie naruszone),
 jakości posadzonego materiału,
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, rabat i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i

wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),
 szt.  (sztuka)  wykonania  posadzenia  drzewa,  krzewu  lub  pnącza  oraz  roślin  cebulkowych  i  róż  na

kwietnikach.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmują obejmuje wszystkie czynności określone w ST do końca
okresu gwarancyjnego, a w szczególności podane poniżej.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
 roboty  przygotowawcze:  oczyszczenie  i  odchwaszczenie  terenu,  wyznaczenie  miejsc  sadzenia,

wykopanie i zaprawienie dołów,
 dostarczenie materiału roślinnego,
 zasadzenie i wykonanie mocowania,
 pielęgnację posadzonych drzew i  krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie przez okres pół

roku w okresie gwarancyjnym.
Cena wykonania 1m2 trawników dywanowych obejmuje:

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie i odchwaszczenie terenu, wyznaczenie miejsc siewu,
 dostarczenie materiałów,
 humusowanie,
 siew trawników,
 pielęgnację  trawników  podlewanie,  odchwaszczanie,  nawożenie  przez  okres  pół  roku  w  okresie

gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
3. D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi

10.2. Polskie normy

1. PN-R-67026 Materiał sadzeniowy – Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień
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 10.3. Inne dokumenty

5. Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Wydanie III, Związek Szkółkarzy 
Polskich, Warszawa 2018 [10], 
[Internet:https://zszp.pl/wpcontent/uploads/2018/10/zalecenia2018.pdf, dostęp 29.05.2019 ]

6.  Zieleń przy ulicach, Agnieszka Szulc, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2013
7. Roboty  ziemne i  rekultywacyjne w budownictwie  komunikacyjnym, Marian Głażewski  i  inni,  WKŁ,

Warszawa 2010
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)
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