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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowej

Przebudowa drdg na terenie Gminy Szudziatowo.
Droga pot. na dz. o nr geod. 121/2 w obrebie Zubrzyca Wielka, gm. Szudziatowo.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowa drég na terenie Gminy Szudziatowo.
Droga pot. na dz. o nr geod. 121/2 w obrebie Zubrzyca Wielka, gm. Szudziatowo.

Zakresem opracowania objeto:

e przebudowe nawierzchni na odcinku drogi: od km 0+000 do km 0+144;
przebudowe istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw i wjazdow;
e wykonanie poboczy zwirowych;
e remont istniejgcego odwodnienia poprzez wymiane rur przepustowych pod
zjazdami istniejgcymi.

2. Podstawa opracowania projektu

e Umowa z Zamawiajacym,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizja lokalna i pomiary wtasne sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

e Badania podtoza gruntowego,

e Uzgodnienia z gestorami sieci poza zakresem opracowania

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drég (WR-D-63).

3. Badania geotechniczne

Droga na omawianym odcinku posiada nawierzchnie zwirowg z pospotki i otoczakdéw o
grubosci warstwy do 0,60m. Pod tg warstwg zalegajg piasek pylasty i piasek gliniasty. Do
gtebokosci 2,00 m nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;j.

Grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni okreslono na podstawie oznaczenia
rodzaju i wiasciwosci gruntow zalegajgcych w korpusie drogi pod wzgledem wysadzinowosci
oraz wystepujacych warunkow podatnych i pdfsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31
GDDKIA z dnia 16.0.6.2014 r.

4. Charakterystyka stanu istniejgcego

Objety opracowaniem odcinek drogi stanowi dojazd do posesji i do pdl czesci
mieszkancéw miejscowosci Zubrzyca Wielka. Droga przebiega przez tereny rolnicze i czesciowo
przez zabudowe wsi. Szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych drogi wynosi 12,0 m. W stanie
istniejgcym droga jest drogg o nawierzchni zwirowej szer. 5,0 m z obustronnymi poboczami
gruntowymi szer. 0,75 m. Wzdiuz odcinka drogi objetej zakresem niniejszego opracowania
znajdujg sie liczne zjazdy publiczne i indywidualne, umozliwiajgce obstuge komunikacyjng
sgsiadujgcego terenu. Ruch pojazdow po drodze jest utrudniony ze wzgledu na zty stan
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nawierzchni. Ruch pieszych odbywa sie po poboczach gruntowych lub po nawierzchni jezdni
drogi.

Infrastruktura techniczna:

W granicach pasa drogowego przebiegajg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
e sie¢ wodociggowa;
e siec telekomunikacyjna;
e siec energetyczna.

Odwodnienie korpusu drogowego odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy do miejsc
najnizej potozonych poza korong drogi.

5. Rozwiazania projektowe drogowe

5.1. Parametry techniczne drogi
- klasa drogi - ,D”
- predkosc¢ projektowa - 30 km/h
- kategoria ruchu — KR1
- ilo$¢ pasow ruchu - 2

5.2. Geometria

Projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi na odcinku 144m. Poczatek trasy przyjeto
w km 0+000 za skrzyzowaniem z drogg powiatowg, za$ koniec trasy przyjeto w km 0+144.

Zaprojektowano droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szer.
5,0 m (z lokalnymi poszerzeniami w obrebie tukéw poziomych) i obustronnymi poboczami
zwirowymi o szerokosci 0,75m. Wzdtuz drogi przewidziano wykonanie skarp oraz miejscowo
rowoéw. W ciggu trasy przewidziano 2 zatamania osi. W zatamania wpisano tuki kotowe
o promieniach od R=120,0 m do R=1000,0 m. Na catej dtugosci trasy zaprojektowano przekroj
poprzeczny daszkowy 2% obustronnie.

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych nalezy wykona¢ o nawierzchni zwirowej
szerokosci 4,0 m z poboczami o szerokosci 0,75 m oraz tukami wyokraglajgcymi o promieniach
R=3,0 m.

Geometrie trasy dowigzano do uktadu wspdtrzednych prostokatnych ptaskich uktad
2000 w strefie 8.

5.3. Niweleta jezdni

Niwelete drogi zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych istniejgcego
zagospodarowania terenu (drogi boczne, bramy wjazdowe, posadowienia ogrodzen przylegtych
posesji itp.). Na niwelecie zastosowano spadek podtuzny o wartosci 0.48%. Brak zataman profilu
drogi spowodowato brak tukéw pionowych.
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Niwelete opracowano w dowigzaniu do ukfadu wspodtrzednych wysokosciowych
PL-EVRF2007-NH (Amsterdam).

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz w oparciu o ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég (WR-
D-63)” zaprojektowano nastepujgcy konstrukcje nawierzchni:

a) przekréj nr 1:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grub. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. 25 cm,

- istniejgce podtoze E;280

b) zjazdy o nawierzchni zwirowej:
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm.

c) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm,

d) skrzyzowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grub. 25 cm,

5.5. Odwodnienie

Zaprojektowane spadki podtuzne niwelety drogi oraz spadki poprzeczne zapewniaja
prawidtowe odwodnienie nawierzchni jezdni.

Odwodnienie na catej dtugosci drogi bedzie odbywato sie powierzchniowo, poprzez
odprowadzenie wody na przydrozne rowy. Wiekszos¢ poboczy na terenie, przez ktéry przebiega
droga jest zawyzona, co utrudnia prawidtowe odwodnienie jej korony. Przepusty pod drogg s3
w roznym stanie technicznym, co wymaga wymiany na nowe. Istniejgce rowy wymagajg
wyciecia roslinnosci oraz odpowiedniego przeprofilowania.

5.6. Urzadzenia obce

UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac recznie. Roboty w poblizu urzqdzen infrastruktury nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem ich wtascicieli uprzednio zawiadamiajqgc ich o terminie prowadzonych prac.
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Rozwiqzania projektowe przyjeto tak, aby zostaly zachowane normatywne odlegfosci
projektowanych nawierzchni i sieci od istniejgcych urzqdzen infrastruktury technicznej.

6. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu ktéry stanowi odrebne opracowanie.




