D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.01.01a
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem przepustéw pod korona drogi w ramach w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa drég na terenie
Gminy Szudziatowo”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania przepustéw z rur z tworzyw sztucznych i obejmuja utozenie pod korong drogi
przepustéw. Doktadna lokalizacja wg Dokumentacii Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wykonany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypem korpusu drogi.

1.4.2. Dtugosc przepustu - odleglo$¢ miedzy pionowymi ptaszczyznami glowic przepustu, mierzona po jego dnie.

1.4.3. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemyslowym, z ktorej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogoélne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materiaty do wykonania robét
Materiatami do wykonania przepustéw zgodnie z zasadami niniejszej SSTsg :

2.2.1. Rury i ztgczki do tgczenia rur

Przepusty nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych. Rury powinny posiada¢ nastepujace /lub inne, nie gorsze/ wiasciwosci
fizyko - mechaniczne:

o sztywnos¢ przy deformacii rury w wielkosci 3 % nominalnej srednicy wg ISO 9969 : 1994 (E) - min. 8kPa (SN 8);

® rzeczywisty stopien udarnosci (T.L.R) wg PN-EN 744 -< 10T.L.R;

o wytrzymatos¢ na 30 % deformacje nominalnej srednicy wewnetrznej rury - bez uszkodzen.

Dla projektowanych dtugosci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur fgczy¢ za pomocg elementéw w formie opasek
zaciskowych.

Rury i opaski nalezy przechowywac tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dziatanie storca i sit zewnetrznych.

Rury nalezy sktadowaé¢ na wyréwnanym podiozu, tak by spoczywaty one na karbach na cafej swej dtugosci.

2.2.2. Kruszywo na tawy fundamentowe
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Czesci przelotowe przepustoéw nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinowego (mieszanki lub zwiru),
spetniajacego wymagania normy PN-EN 13242 [3].

Sktadowanie kruszyw powinno odbywac¢ sie warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami.

Podtoze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.3. Materiat zasypki
Do zasypania przepustow nalezy stosowaé kruszywo o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0 <~ 31,5 mm i o
nieréwnomiernym uziarnieniu (D > 5).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogblne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogblne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania przepustéw nalezy stosowac sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki do wykonania wykopéw,

- dzwigu do montazu ciezkich elementéw,

- sprzetu do montazu przepustow z rur polietylenowych.,

- urzadzenia do zageszczania (ubijaki reczne, ubijaki mechaniczne, zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy
walcow),

- sprzetu do wykonania zbrojenia (prosciarki, gietarki, nozyce do ciecia staliitp.),

- sprzetu do czyszczenia urzadzen odwadniajacych,

- betoniarki,

- pompa spalinowa,

- inny sprzet - do transportu i pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport prefabrykatow rurowych i ich sktadowanie

Transport rur z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami
parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny wystawac wiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni fadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po rowni pochytej lub
roztadowana sprzetem mechanicznym.

Rury nalezy przechowywaé na réwnym i czystym podiozu z dala od ognia.

Rura musi spoczywac na wszystkich karbach. Rury mozna sktadowac warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem
izmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Transport materiatow izolacyjnych
Materiaty izolacyjne powinny by¢ przewozone w opakowaniach producenta, w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem.

4.2.4. Transport wody
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
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Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy warunki
w jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien dowiazac przepusty do punktow statych i charakterystycznych, tworzacych uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnychi wysokosciowych.

W czasie robét przygotowawczych nalezy wytyczyc osie przepustow i krawedzie wykopdw. Punkty stabilizujace osie przepustdw nalezy
zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwosc¢ ciagtego domiaru sytuacyjnego.

Migjsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym osuwaniem sie skarp i woda, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Odwodnienie

Przed wykonaniem taw fundamentowych nalezy obnizy¢ poziom wody przez:

- pompowanie wody bezposrednio z niecki,

- pompowanie wody z wykopu bezposrednio ze specjalnej studzienki,

- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem fundamentu,

- zzastosowaniem iglofiltrow.

Celem witasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy postugiwaé sie rysunkiem pomocniczym
z podanymi zakresami stosowania poszczegblnych metod w zaleznosci od uziarnienia gruntu.
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Metode odwodnienia Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wykonanie przepustéw

5.4.1. Podtoze pod przepustami

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig +2,0 cm z odpowiednim spadkiem. Minimalny spadek na dnie utozonego
przepustu powinien wynosi¢ 0,5 %. tawy fundamentowe o grubosci 20 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka),
powinny by¢ starannie zageszczone (s> 0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystepowania pod przepustami gruntéw wysadzinowych, pod przepustami nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca
z gruntéw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej gtebokosci przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu
wody w przepuscie.

5.4.2. Uktadanie przewodu rurowego

Rury nalezy uktada¢ na tawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.
Potgczenie rur nalezy wykonac za pomoca ztgczek jedno - lub dwudzielnych w zaleznosci od srednicy rury.

Jezeli korce rury majg wykonane sciecia dopasowujace jej wyloty do ksztattu nasypu i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to
nalezy zwréci¢ uwage na prawidiowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma taczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania
nie doszlo do ich rozluznienia.

Rura po utozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposdb, by nie zmienita swego potozenia w czasie zasypywania.

5.4.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidtowego utozenia rur mozna przystapic do ich zasypywania. Uzyty materiati sposdb zasypania nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Wykop na catej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz? przepustu nalezy zasypywac kruszywem
niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm i charakteryzujacym sie wskaznikiem réznoziarnistosci U>5. Moga to byé mieszanki
zwirowe lub zwirowo-klincowe.
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Wymagane jest by maksymalna srednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku
Sruby karbu zewnetrznego. Jesli catkowita grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na catej jej
wysokosci musi spetniac¢ podane wyzej wymagania.

Jedli catkowita grubos¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostaty czes¢ wykopu (ponad 1,0 m) mozna wypeic
materiatem nie spetniajgcym powyzszych wymagar.

Szczegoblnie starannie nalezy wykonaé zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartka kofa.
Materiat na zasypke w tym obszarze musi miec takie same parametry jak tawa pod przepustem.

W celu unikniecia nieréwnomiernego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo i z materiatu homogonicznego.
Zasypke nalezy wykonywac warstwami i zageszczac. Wskaznik zageszczenia nadsypki powinien wynosic I >0,97.

5.5. Umocnienie wlotu i wylotu

Umocnienie wylotu i wylotu przepustéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wylotu i wylotu.

5.7. Wykonanie oczyszczenia przepustu
Wioty przepustu nalezy oczyscié z zanieczyszczenh utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca fopat, szpadli, siekier itp.
Zebrane zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ dowolnym srodkiem transportu na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki dostarcza¢ Inspektorowi
Nadzoru.

6.2 Rodzaje badan

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis badan
6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowq

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscig do 1 cm) elementéw przepustu z Dokumentacjg Projektowa przez ogledziny
zewnetrzne oraz pomiary szczegotowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie nalezy wykonac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych deklaracji zgodnosci.
Materialy uzyte do rob6t powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci lub nie majg dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos¢.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci podioza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.4.1 n/n SST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci utozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5.4.2n/n SST.

6.3.6. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.

5.4.3n/nSST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego przepustu, mierzony po osi przepustu na podstawie Dokumentagcji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr przepustu obejmuije :

a) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m (metr) utozonego przepustu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki
pomiardw i badan jakosciowych.

Cena wykonania robét obejmuije :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie wykopdw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

- odwodnienie obiektéw na czas budowy,

- wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacje,

- wbudowanie rur przepustu,

- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST,
- oczyszczenie przepustow,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. | PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek.
3. | PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym..
4. | PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne.
5. | PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
6. | PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasciwosci mechaniczne érubi wkretéw
7. | PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Whasciwosci mechaniczne nakretek.
8. | PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.
9. | PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10. | PN-5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
11. | BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

51




D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

12. | PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Zniszczenia powlok malarskich.

13. | PN-ISO 4609 Whyroby lakierowane. Test przyczepnosci metodg siatki nacieé.

14. | PN-ISO 2424 Préba odrywania do oceny przyczepnosci

15. | PN-ISO8501-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
16. | PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

17. | PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

18. | PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

19. | PN-D-96002 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

20. | BN-69/7122-11 | Ptyty pilsniowe z drewna.

21. | BN-87/5028-12 | Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym.
22. | PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

23. | PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym.

24. | PN-EN206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

25. | PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.
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