D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa drég na terenie Gminy
Szudziatowo”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiazanej kruszywa Cyg W ramach
robot objetych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej

wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania warstwy podbudowy powinna by¢ mieszanka kruszyw spetniajaca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Za zgod3 Inspektora Nadzoru dopuszcza sie
zastosowanie mieszanek o innym uziarnieniu, zgodnym z wymaganiami WT-4 [5]. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa
powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia, podanymiw WT-4[5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggfa i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

2.2.2. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Whicinodd podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN 13242: nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obcigzonej PN-EN 13242:
2004 ruchem ruchem 2004
KR1+KR2 | KR3-KR6 KR1=KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63;i 90
41-42 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
G85/15, G85/15, G:80/20, G:80/20,
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G;85, G:85, Gr80, G:80, Tabl. 2
GA85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTNR GTNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl.3
sitach posrednich
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowegt? uziarnienia GT:NR. GTNR. GT.10, GT.10,
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GT.NR GT.NR GT.20 GT.20 Tabl. 4
ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A A A A
Ksztatt kruszywa grubego
PN-EN 9334
e A Fl Fl Flo Flo Tabl. 5
a) maksymalne wartosci wskaznika
44 L.
ptaskosci
lub b) maksymalne wartosci
wekasnika ksztattu Shw Shw Slss Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie Cw Cw Cw Cw Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartosc pytow ng PN-EN ?33—1 v f f Foeen Tabl.8
46 a) w kruszywie grubym Dekronana Dekronara
b) w kruszywie drobnym Footaronena Footaronena foaeronens Fodéronana Tabl.8
47 Jakoié pylow Wiasciwos¢ niebadana na pqedyna}lch frakcjach, a tylko w mieszankach
wgwymaganp.2.2-2.4
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN- -
>2 EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz LA WA LA LA Tabl.9
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa
53 Zroubego WePN-EN 1097_ZIW MpeDeklarowana | MDeklarowana | My:Deklarowana | MyDeklarowana Tabl. 11
54 Gestoscwe ?N-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
rozdziat7,8 albo 9
55 | ki oo owmemotaoa | WetR | WelR [ WalR | Wang
’ ’ " WAz2 ™ WAz2 ™ WAz2 ™ WA2 ™
frakji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.2 PNEN 1744-1 AS\ AS\r ASw ASw Tabl. 12
Catkowita zawarto$c siarki
6.3 g PN-EN 17441 S Sw S S Tabl. 13
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego
4.2.1 . Vv V V Vv Tabl. 14
6 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat 19.3 ; ; ; ’ ab
Rozpad krzemianowy w zuziu
6422 wielkopiecowym kawatkowymwg | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad Zelazawy w zuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg .. . p . .,
64.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepiséw
PN-EN 1744-3
644 Zani Genia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewn'o, szkto, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
) koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN sB,, sB,, By, By,

1367-3, wg PN-EN 1097-2
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w e podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
Wiasciwosé . R L. . . s e e
PN-EN 13242: nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obcigzonej PN-EN 13242:
2004 ruchem ruchem 2004
KR1-+KR2 KR3+KR6 KR1--KR2 KR3-+KR6
-skaty magmowe | -skaty magmowe | -skaly magmowe | -skaly magmowe
iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone:
F4 F4 F4 F4
733 Mrozoodpornosé na frakgji kruszywa | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaty osadowe: Tabl. 18
’ 8/16 wg PN-EN 1367-1 F10 F10 F10 F10 ’
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F25 ") (F25 ™) (F25 ™) (F25 ™)
Zatacznik C Sktad materiafowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
. Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Za?anék.; | hv érodowisk zazwyczaj nie wystepuje w Zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
po Cr :Z 4ZI stotne cechy srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartos$¢ substancji

niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

" kaczna zawartoéé pyléw w mieszance powinna sie miescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5

") Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

"™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5--KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa
charakteryzujace sie odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35

") w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzié¢ mrozoodpornosé

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujagce wode. Przy produkgii
mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnic¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatéow do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa¢ sie samochodami samowytadowczymi, w sposob przeciwdziatajacy jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

5.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

52.2. Woytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarzanie mieszanki kruszywa moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora
Nadzoru.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa o Scisle okreSlonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢
W mieszarce stacjonarnej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Przygotowana mieszanka powinna byc¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregadcji
i nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: .
Rozcizat L, podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej Odnles.lenle
w Wiasciwosé . L . . do tablicy w
PNAEN 13985 nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obcigZonej PN-EN 13285
ruchem ruchem
KR1-KR2 | KR3-+KR6 KR1+KR2 | KR3<KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5;0/45; 0/63 0/31,5; 0/45;0/63 Tabl.4
432 | Maksymanazawartosc pyiow: UF » UF, Tabl. 2
kategoria UF
432 Minima!na zawartosc pytow: Fre Foe Tabl. 3
kategoria LF
Zawartos¢ nadziarna: .
433 . OC % OCx Tabl.4i6
kategoria OC
Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
L . #16 55-+-85
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziamienia we ys. 9+ 11 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22+60
#2 1647
#1 9-+40
#0,5 5+35
#0,063 0+9
Wymagania wobec jednorodnosci
44 | Udamienia poszczegdinych partii - Wgtab, 2wWT-4 Wgtab. 4w WT-4 Tabl.7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych - Wgtab. 3wWT-4 Wg tab. 5w WT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mréz:  wskaznik
4.5 . . L 40 45 -
piaskowy SE ” , co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA LA i
mieszanki) wg PN-EN  1097-1, © ®
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie
::ic;t;:::ki)f raltalg 1(;/'\1‘1'\‘0(15'138 :;_ 12’ deklarowana deklarowana -
kategoria Mp:
Mrozoodpornos¢  (dotyczy  frakdi
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i > 60 > 80 )
moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej
Zawartos$¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80100 80100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG  zazwyczaj nie wystepuje w  Zrodlach  kruszywa
45 Inne cechy Srodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych -
i odpadowych nalezy badac czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.
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" Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o takiej grubosci, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowane;j.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow warstwa podbudowy powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaZnika zageszczenia [lIs] nie mniejszego od 1,00, okreslonego zgodnie z
normaBN-77/8931-12[3].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E,, do
pierwotnego E 4, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z normg PN-B-04481
[1] (metoda lI). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona woda
i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Utrzymanie warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, warstwe podbudowy do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania

warstwy podbudowy obcigza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Mir}imalr)a Ii.czba badan n.a wa:l:\lr(v?r;ilynpaaz:;:zr:ahjt:no
dziennej dziatce roboczej . 2
badanie [m?]
1. Uziarnienie mieszanki 2 600
2. Wilgotnos¢ mieszanki
3. Zageszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m?
4. Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych
5. Zawartosc ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. Mrozoodpornosc
8. Scieralnos¢
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| 9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z
norma PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, okreslonego
wediug normy BN-77/8931-12[3].

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?,
lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normy BN-77/8931-12 [3] jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg ,Instrukcji badan
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwosc i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy

Wyszczegolnienie

L. ., Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

Lp.

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
1. Grubosé niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

2. ) modur;lgf:lnkcs)zstcakenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
3. Szerokos¢ 10 razy na 1 km

4, Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

5. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

7. Rzedne wysokosciowe co 100 m

8. Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukéw

poziomych.

6.4.1. Grubosc¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2cm.

6.4.2. Nosnosc i zageszczenie wedtug obcigzen ptytowych

Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna
by¢ wieksza niz 130 MPa.

Zageszczenie nalezy uznac za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M” ¢ do pierwotnego modutu
odksztatcenia M'¢ jest nie wiekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych

6.4.3.1. Rownos¢

Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04 [2],
z czestotliwoscig podang w tablicy 6.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé fata z czestotliwoscig podang w tablicy 4.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé¢ 15 mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy 4.
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Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne

Rzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie
rzadziej niz co 100 m.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cmi-2cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej
nizco 100 m.
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerokosc

Szeroko$¢ nalezy sprawdzac w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawtcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizagji ruchu na czas budowy,

- przygotowanie podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie rozlozonej mieszanki, dowéz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie warstwy podbudowy w czasie rob6t.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
2. | BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ifata.
3. | BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
4. ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998
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5. ,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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