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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
zwykonaniem nasypéw w ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drég na terenie Gminy Szudziatowo”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypdw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysokoscnasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

14.2.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

14.3.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Pa.
10 ds

I, =

gdzie:

Pa . gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?),

Pas maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [9] [Mg/m?].

144.  Spod konstrukgji nawierzchni - jest to spdd jej najnizszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub podbudowy
pomocniczej spoczywajacej na podtozu gruntowym lub na warstwie ulepszonego podioza. Poziom niwelety robot
ziemnych pokrywa sie ze spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

2.1, Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2 Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypdw nalezy stosowac wylacznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, ktdre spetniajg szczegbtowe wymagania
zawarte wtablicy 1, zgodnie zPN-5-02205[10] i s akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nastepowac na biezgco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce
wynikéw badan laboratoryjnych.

Tablical. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tre$é zastrzezenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty skaliste “gdy pfary W gruncie skalistym l?eda
mickide wypetnione gruntgm I.ub materialem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy beda wbudowane w miejsca
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, suche lub zabezpieczone od wéd
1. Rozdrobnione grunty skaliste pyly piaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
twarde oraz grunty kamieniste, 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem - do nasypow nie wyzszych niz 3m,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki pylastych piaskéw préchniczych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
2. Zwiry i pospdiki, réwniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny -w miejscach suchych lub przejsciowo
3. Piaski grubo, $rednio i drobno- pylaste orazinneow, < 35% zawilgoconych
Ziamiste, naturalne i tamane 6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny - . ..
Na dO",]e Waw 4, Piaski gliniaste zdomieszka frakcji | zwiezte i gliny pylaste zwiezle oraz ~do n.asypow ne wyzszych iz 3 m
nasypow ponizej .. s . . L zabezpieczonych przed zawilgoceniem
strefy zvvlrowo-kam|’er.1|stej (morenowe) o | inne grunty o granicy plynnosci w, lub po ulepszeniu spoiwami
przemarzania ) wskazniku U > 15 od 35 % do 60 %
5. Zuzle wielkopiecowe i inne L. X - - gdy zwierciadto wody gruntowej
. X 7. Wysiewki kamienne gliniaste o R SN .
metalurgiczne ze starych zwatéw I o, | znajduje sie na gebokosci wiekszej od
(powyzej 5 lat) Zawartoscifrakji lowej ponad 2% kapilarnosci biemej gruntu podtoza
6. tupki przyweglowe przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne . . -
7. Wysiewki kamienne o zawartosci | metalurgiczne z nowego studzenia | © ograniczonej podatnosci naorozpad
frakeji fowej ponizej 2 % (do5lat) -lacme straty masy do 5%
. - gdy wolne przestrzenie zostang
7 "O:ijg:r;emiiowe wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub
popiotowo-zuzlowe sg izolowane od wody
1. Zwiry i posp6tki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
1. Zwiry i pospotki 3. Pyly piaszczyste i pyly
2. Piaski grubo- i $rednioziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gome warstwy 3. ltotupki przyweglowe przepalone mniejszej niz 35 % gruntow spoiwami, takimi jak: cement,
, zawierajace mniej niz 15 % ziamn 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe wapno, aktywne popioty itp.
nasypow w strefie . .
przemarzania n?nlejs?zych Od 0075 ”."m . z'weg'la kar.nlenneg.o.
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
odpowiadajacym pospdtkom lub zawartosci frakgji iftowej > 2 %
Zwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaZniku nodnosci w,¢ > 10
W wykopach
i miejscach - gdy s ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci popiofami itp.)
przemarzania

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen
dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w tablicy 1.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatow
0 ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtornie z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw na trasie drogi bedg wykorzystane do budowy
nasypdw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogbine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
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3.2. Sprzet do wykonania nasypéw

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- ptyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiatow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki
w jakich prowadzone beda roboty przy wykonywaniu nasypéw.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do budowy nasypéw nalezy w obrebie ich podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w SST
D.01.01.01,D.01.02.01, D.01.02.02, D.0102.03.iD.01.02.04.

5.2.2.  Wybor gruntow do wykonania nasypow
Wybér gruntéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. 0Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowsa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwows z gruntdéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byc¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b)  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

c)  Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d)  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiadac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
roznoziarnistosci nie mnigjszym niz 5 i wspdtczynniku filtracji k1> 6 X 10° m/s, w razie braku takiego gruntu nalezy gérna
warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiofami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zaleca sie wykonywac jedynie z gruntéw i materiatéw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2
zawartejw PN-5-02205[10].

Nie nalezy wbudowywaé gruntdw o nadmiernej wilgotnosci (w>w.,y), zamarznietych albo przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzaniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci 1--2,5 metra. Spadek gornej powierzchni
stopni powinienwynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o réznych
wihasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.4. Wymagania dotyczqgce zageszczenia i noshosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej rozlozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Wymagang wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas
prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadac po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia | oraz
witérnego modutu odksztatcenia E,.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia l;.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 9], nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja
gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu do giebokosd od niwelety robdt zemnych 1,2m 097
warstwy nasypu na glebokosd od powierzchni robdt zemnych ponizej 1,2m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 crn powinna miec wskaznik zageszczenia l;> 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowa¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia 1, wg zatacznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E .

Wskaznik odksztatcenia |, dla zwiréw, pospdtek i piaskdw nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuije sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E», za
pomoca obcigzenia statycznego ptyta o Srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia E, na poziomie:

- poszczegblnych warstw nasypu powinny by¢ zgodne z norma PN-5-02205 [10].

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

5.2.5. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu.

Decydujgcym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu no$nosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie préby
normalnej metoda i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekraczac nastepujacych wartosci:
-wgruntach niespoistych + 2%,

-w gruntach matoi $rednio spoistych +0%-2%,

-w mieszaninach popiofowo-zuzlowych +2%-4%.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszcza¢ takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstepne préby dadza
pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢é w
sposdb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposdb osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Doktadnosc¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nastepujace wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz +10cm,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1i-3cm,
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szerokos¢ korony nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony nie powinny
mieé wyraznych zataman,

nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone tatg dtugosci 3 m nie moga przekracza¢ +3cm,

pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze réznié sie o wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,
pochylenie skarp nasypu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna gleboko$¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata

3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowej.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

a)  badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c)  badanie zageszczenia nasypu,

d)  pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 5000
m?.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481[3],

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],
- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493 [4].

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a)  prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnieniakazdejwarstwy,

c)  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz w trzech
punktach na 500 m? warstwy,

d)  przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnhosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia | kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 1500 m?zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy oceniac stosujac metode poréwnania poszczegdlnych wynikéw badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwos¢ badan wtérnego modutu odksztatcenia E i wskaznika odksztatcenia |, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika l.
No$nos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej
podtoza nawierzchni, najwyzszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidfowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczenlaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokétow odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku,
atakze w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosc dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosc dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprzec na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentaciji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie nosnosci i zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nasypdw jest 1 m?® (metr szescienny) i uwzglednia elementy skfadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw w m? (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakoéci robSt w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawtcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
iSST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i SST,

- odwodnienie terenu robét,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w  szczegdlnodci  wiasciwosci
wbudowanych gruntéw i materiatow, wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw nasypu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. | PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. | PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. | PN-B-04493 Oznaczanie kapilarosci biemej.

5. | PN-B-06050 Geotechnika. Roboty zZiemne. Wymagania ogolne.

6. | PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. | BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntw do celdw drogowychi lotniskowych.

8. | BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
9. | BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10 | PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11 | PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12 | BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wsp6tczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i
. porowatosci.

13 | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
1.  Wykonanieiodbioér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1978

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej,
2014.
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