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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.04.04
WZMOCNIENIE POD£OZA GEOWEOKNINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geowtékning podtoza na gruncie stabono$nym
w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa drég na terenie Gminy Szudziatowo”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem wzmocnienia podtoza na gruncie stabonosnym za pomoca geowtékniny.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z wiékien syntetycznych, ktérych spéjnosc¢ jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy faczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenia
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.
1.4.2. Wzmocnienie geowtékning podtoza - wykorzystanie witasciwosci geowtdkininy do poprawienia
wiasciwosci mechanicznych gruntu.
1.4.3. Stabe podtoze - warstwa gruntu nie spetniajgca wymagan, wynikajaca z warunkéw nosnosci lub
statecznosci nasypu.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,\Wymagania ogoélne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogblne”.
2.2. Materiaty do wykonania robét.
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektows i aprobatg techniczna.
Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu za pomocg geowtdkniny powinny by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.
2.2.2. Geowtdékniny
Do oddzielenia korpusu nasypu od stabego podtoza nalezy stosowac geowtdkniny o wtasciwosciach:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 15kN/m,
- wytrzymatos¢ na przebijanie w warunkach badania CBR > 3kN,

Geowtodknina powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Rolki powinny by¢
opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone
przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywac¢ na wtasciwosci geowtékniny. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed
dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materialy nalezy
przechowywac wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obciazeh. Opakowania nie nalezy zdejmowacé az do
momentu wbudowania. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogblne”.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

a) do ukfadania geowtokniny uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajacej rozwijanie geowtokniny ze

szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.
b) do wykonywania robét ziemnych - réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,\Wymagania ogélne”.
Geowtbkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem opakowania bel
(rolek) folig, brezentem Ilub tkaning techniczng, zabezpieczenia opakowanych rolek przed
przemieszczaniem sie w czasie przewozu, ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem i
niedopuszczeniem do kontaktu rolek z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub
rozcigé geowtodkniny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, usuniecie przeszkod,
przygotowanie podtoza i ewentualne usuniecie gérnej warstwy podioza stabono$nego. Przygotowanie
podtoza wymaga:

- usuniecia drzew, krzewdw, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat tekstylny, a
takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),
- wyrownanie powierzchni, najlepiej przez $ciecie tyzkg w ruchu do tytu, aby ukfadany materiat
geotekstylny  przylegat na catej powierzchni do podtoza.
5.3. Uktadanie i zasypywanie geowtékniny.
Geowtokniny ukfada sie zwykle wzdtuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50 cm, ewentualnie taczac
pasma. W przypadku uktadania w poprzek nawierzchni zaktad pasm powinien réwniez wynosi¢ co
najmniej 50cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac¢ (np. wbitymi
w grunt pretami w ksztatcie
U lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Zasypywanie powinno
nastepowa¢ od czota na ufozony materiat, po czym zasypka rozktadana jest na catej szerokosci
powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Zalecane jest
uktadanie w kierunku wznoszenia sie niwelety nasypu. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z
wiekszej wysokosci, by nie zniszczy¢ geowtdkniny. Pasma nalezy uktadaé dachéwkowo, aby przesuwanie
zasypki nie powodowato podrywania materiatu. Niedopuszczalny jest ruch materiale geotekstylnym.
Wymagana jest warstwa zasypki min. 20 cm. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdéw
kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki
czemu lepiej przeciwdziata ona odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka. Sposéb
wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje ponizsza tablica:

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Czestotliwo$ | Wartosci dopuszczalne
¢
badan
1. Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cate podtoze | wg. pkt. 5.2
2. Prawidtowo$¢ utozenia geowtdkniny, | Kontrola Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, biezaca projektowej, aprobaty
wielkos$¢ zaktadu technicznej i pkt. 5.3
3. | Zabezpieczenie geowtdkniny przed Kontrola jw
przemieszczeniem, prawidtowosé biezaca.
potaczen, zakotwien, balastu
4, Przestrzeganie ograniczen ruchu Kontrola Wg pkt. 5.
roboczego pojazdow biezaca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja
przygotowanie podtoza i utozenie geowtdkniny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
-prace pomiarowe,
-oznakowanie robét,
-przygotowanie podtoza,
-dostarczenie materiatow,
-wykonanie robot przygotowawczych,
-utozenie geowtdkniny,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.NORMY
1. PN-ENISO 10318:2006 Geotekstylia Terminologia.
2. PNISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metoda
szerokichprébek.
3. PN-EN ISO 13431:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie petzania podczas rozciggania i
Zniszczenia przy petzaniu.

10.2.INNE DOKUMENTY
1. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym - GDDP Warszawa 2002.
2. ST DM.00.00.00 Wymagania ogolne.
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