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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem zieleni przydroznej, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: Przebudowa drég na terenie Gminy Szudziatowo..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zielen przydrozna - rosliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokét i na wszystkich elementach
infrastruktury drogowej.

1.4.2. Ziemia rodzima (gleba, grunt rodzimy) - wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu
przeznaczonego do budowy drogi.

1.4.3. Ziemia kompostowa (ziemia roslinna, ziemia ogrodnicza) - ziemia bardzo bogata w skfadniki
pokarmowe o duzym udziale czynnej préchnicy wyprodukowana najczesdciej z przekompostowanych
réznego rodzaju odpadoéw roslinnych.

1.4.4. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyréwnaniem i dogeszczeniem.

1.4.5. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, pnaczy, bylin, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.6. System korzeniowy - podziemna czesé rosliny.

1.4.7. Bryta korzeniowa - brytfa ziemi z czescig systemu korzeniowego uformowanego przez szkdtkowanie.
1.4.8. Drzewo - wieloletnia zdrewniata roslina posiadajaca jeden lub wiecej pni, ktére na pewnej wysokosci
rozgateziaja sie w korone.

1.4.9. Krzew - wieloletnia, wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika z krotkim
pedem gtéwnym (do 10 cm od szyjki korzeniowej), z ktdrego wyrastajag rownorzedne, rozgateziajace sie
pedy boczne.

1.4.10. Forma naturalna - forma roslin zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku;
w przypadku drzew z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem.

1.4.11. Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korona.

1.4.12. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci (minimum 3 rozgateziajace sie pedy, ew. 2
dla gatunkéw stabo krzewiacych sie).

1.4.13. Przewodnik - ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.14. Pien - nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika pomiedzy powierzchnia ziemi, a poczatkiem
korony.

1.4.15. Korona - zesp6t konarow i gatezi przybierajacy rézne ksztatty w sposéb naturalny, uzalezniony od
gatunku i odmiany. Wyrdzniamy korony koliste, jajowate, stozkowate, kolumnowe lub formowane -
szpalerowe, dachowe, kuliste.

1.4.16. Szkoétkowanie - przesadzanie roslin w trakcie produkcji majace na celu rozwiniecie przez nie
zwartego systemu korzeniowego zapewniajgcego korzystne warunki przyjecia sie rosliny po posadzeniu na
miejscu statym.

1.4.17. Soliter - krzew lub drzewo szkétkowane co najmniej 3 razy w odpowiednio duzym rozstawie.

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Ziemia kompostowa

W celu uzupetnienia sktadu ziemi urodzajnej oraz do zaprawienia dotéw pod nasadzenia nalezy
stosowac ziemie kompostowg o zadeklarowanych przez dostawce wtasciwosciach odpowiednich do
przewidzianego zastosowania i wymagan gatunkowych roslin. Wskazany odczyn pH to 6,0 - 7,5 dla roslin
lisciastych i ponizej 5,5 dla roslin iglastych.

2.4. Materiat roslinny
2.4.1. Wymagania ogolne dla materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny pod wzgledem gatunku, z dokumentacja projektowa i ST.
Nie powinien pochodzi¢ z innego regionu przyrodniczego o odmiennym w stosunku do miejsca
zastosowania okresie wegetacyjnym i uwarunkowaniach klimatycznych.

2.4.2. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byé zdrowe, bez oznak choréb i uszkodzen. Materiat roslinny
powinien byé witasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana bedzie co
najmniej nazwa tacinska, forma wzrostu, wysokos¢ pnia, numer normy jezeli jest wymagana. Wskazane jest
stosowanie rekomendowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - ,Zalecen jakosciowych dla

ozdobnego materiatu szkotkarskiego” [5].

W ST nalezy poda¢ parametry jakosciowe spetniajgce co najmniej nastepujace wymagania:

- wysokos¢ drzew formy naturalnej mierzonych od powierzchni ziemi do paka szczytowego (dla drzew
lisciastych min. 2,0 m

- obwadd pnia drzew na wysokosci 1 m - 14-16 cm poza miejscowosciami

- w przypadku form krzewiastych lub wielopiennych wysokos$¢ rosliny i ewentualnie liczbe pedéw lub pni
(zalecana wysokos$¢ w zaleznosci od gatunku min. 30-60 cm, ilo$¢ pedéw 3, a dla gatunkéw stabo
krzewiacych sie 2) ,

- sposbb zabezpieczenia systemu korzeniowego - wielko$¢ bryly korzeniowej lub pojemnika ($rednica
bryty korzeniowej powinna by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm,
wielko$¢ pojemnika min. 2 dm?®) i rodzaj zabezpieczenia - balotowania (tkanina rozktadajaca sie do 1,5
roku od posadzenia, dodatkowa siatka z drutu ocynkowanego), ew. goty korzen [6].

Wiek rosliny nie jest parametrem jakosciowym.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien byé¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryfa korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pien, korona i bryta korzeniowa powinny wykazywaé odpowiednie proporcje wtasciwe dla gatunku,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew,
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- brak oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otaré), objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego

nawozenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe (nienaturalne zmiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia i martwice kory,
zery owadzie),

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Tabela 1. Przyktadowe symbole parametréw jakosciowych sadzonek drzew i krzewéw [5]

Symbol Znaczenie
bB Roélina bez bryly korzeniowej (z gotym korzeniem)
B Roslina z brytg korzeniowa
B+S Roslina z brytg korzeniows i siatka druciana
cv Pojemnik o objetosci minimum 2 litréw, gdzie v oznacza
objetos¢ w litrach, przy czym v 22
Cvf Pojemnik o objetosci v wykonany z elastycznego
materiatu (polietylen, polipropylen itp.)
X2, x 3 itp. F)znaczenie liczby szkétkowan (dwukrotne, trzykrotne
itp.)
Forma naturalna drzewa. Po symbolu N podawana jest
N liczba szkétkowan oraz wysoko$¢ w cm np.: N x3 80-100

(drzewo w formie naturalnej trzykrotnie szkotkowane
o wysokosci od 80 do 100 cm).

Forma pienna krzewu lub drzewa. Po symbolu Pa
podawana jest wysoko$¢ pnia w cm, liczba szkétkowan
Pa oraz obwdd pnia* np.: Pa x3 220, 14-16 (forma pienna
drzewa o wysokosci pnia 220 cm i obwodzie od 14 do 16
cm, trzykrotnie szkotkowanego).

Drzewo w formie wielopiennej. Po symbolu WPa
podawana jest liczba pni, obwdd pnia* najcienszego i

WPa najgrubszego np.: WPa 3 6-8 - 12-14 (drzewo o 3 pniach,
z ktérych najcienszy ma obwéd 6-8 cm, a najgrubszy 12-
14 cm).

Drzewo w formie krzewiastej lub krzew. Po symbolu K
podawana jest wysoko$¢ w cm najwyzszego pedu np.: K
120 (drzewo w formie krzewiastej lub krzew o wysokosci
120 cm).

* Obwod pnia podawany w cm, mierzony na wysokosci 100 cm nad powierzchnia ziemi.
2.5. Materialy do mocowania posadzonych drzew

W celu zapewnienia pionowej pozycji oraz ochrony posadzonych drzew przed silnymi
podmuchami wiatru stosuje sie paliki, taSmy elastyczne do mocowania, odciagi itp. zgodnie z przyjetym
systemem.

W przypadkach, gdy niewskazane jest palikowanie nalezy zastosowaé bezpalikowe systemy
mocowania drzew poprzez zastosowanie systemu balastowego, paséw i kotew mocujacych bryte
korzeniowa lub sztucznego korzenia palowego.[6]

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” [1]  pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu z ew. dostosowaniem do zakresu i rodzaju robot:
- $widréw recznych lub mechanicznych do wykonywania otworéw w glebie pod nasadzenia,
- cystern na wode wraz ze srodkiem transportu, wezy do zraszania i podlewania,
- recznych narzedzi ogrodniczych (fopaty, grabie, sekatory, nozyce, siekiery, miotki, drabiny) a ponadto
do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
- podnosnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 4.

Dopuszcza sie dobér przez wykonawce dowolnych srodkéw transportu adekwatnych do
wykonywanego zadania pod warunkiem zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem lub pogorszeniem
jakosci przewozonych towarow.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Drzewa i krzewy mogg byc¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i peddw. Rosliny z brytg korzeniowa musza miec jg zabezpieczong, ewentualnie opakowang lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie potrzeby
podlewac, zwtaszcza podczas suszy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]pkt 5.
5.2. Drzewa, krzewy i pnacza

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewéw i pnaczy

Teren przeznaczony pod nasadzenie drzew, krzewdw i pnaczy powinien byé wolny od
zanieczyszczen, gruzu i odpadéw budowlanych oraz odchwaszczony, a trawy powinny by¢ wykoszone.

Miejsce sadzenia i rozmieszczenie poszczegoélnych roslin powinno by¢ wyznaczone w terenie,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Teren pod sadzenie krzewdw i pnaczy, o ile dokumentacja to przewiduje, moze by¢ przykryty matg
przeciwchwastowg odpowiednio zamocowang do podtoza. W miejscach wyznaczonych pod sadzenie roslin
nalezy wykonaé w macie naciecia krzyzowe. Po posadzeniu roslin mata powinna by¢ nalezycie dodatkowo
umocowana do podtoza w sasiedztwie roslin, a na jej powierzchni nalezy wykonaé sciotkowanie na grubos¢
ok.5cm.

Pora sadzenia:

- rosliny w pojemnikach - przez caty rok, o ile pozwalajg na to warunki atmosferyczne, z wytaczeniem
okresu zimowego i z ujemnymi temperaturami,

— drzewai krzewy liciaste - wczesng wiosng po rozmarznieciu gruntu lub jesienig w stanie bezlistnym,

- drzewa oraz krzewy iglaste i zimozielone - przed rozpoczeciem przyrostu w koncu kwietnia i maju lub
po zakonczeniu przyrostu od konca sierpnia,

— sadzenia nie nalezy wykonywac¢ w upalne i silnie nastonecznione dni.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewéw i pnaczy:

- wielko$¢ dotéw do sadzenia powinna by¢ zgodna ze wskazang w dokumentacji projektowej, przy czym
powinny one by¢ glebsze i szersze co najmniej o 30-40 cm w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej,

205



D-09.01.01 Zielen drogowa

- doly powinny by¢ zaprawione ziemig kompostowa odpowiednig dla sadzonych roélin,

- w przypadku roslin dostarczonych w pojemnikach, pojemniki nalezy ostroznie usuna¢,

- zabezpieczen bryly korzeniowej z juty lub siatki drucianej nie nalezy usuwac lub przecina¢, ewentualnie
rozluznié przy szyjce korzeniowej,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac i zabezpieczy¢ fungicydem,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz, gdy rosta w szkotce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- w przypadku odkrytych korzeni roslin nalezy zasypywac je sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,
podla¢, uformowaé miske i ponownie podlac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed zasypaniem dotéw wbié¢ w paliki (w przypadku, gdy nie
sg stosowane inne systemy mocowania), zamontowac poprzeczki i ustabilizowac pien za pomocga tasmy
ogrodniczej,

- wysokos$¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, tak aby nie
powodowa¢ otar¢ gatezi najnizszego okotka,

- drzewa formy piennej nalezy przywiazac do palika tuz pod korona,

- nalezy zwréci¢ uwage, aby tasma mocujaca nie powodowata otar¢ oraz pozwalata na przyrost grubosci
pnia w okresie stosowania palikowania (nie dtuzej jak 3 lata),

- w przypadku pojedynczych palikbw powinny one by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejacych
wiatrow,

- w przypadku pnaczy pedy nalezy rozprowadzi¢ i podwigza¢ do konstrukcji wsporczej (jesli taka
przewidziano),

- uszkodzone w trakcie sadzenia pedy lub gatezie nalezy przyciaé z zabezpieczy¢ fungicydem,

- posadzone rosliny nalezy niezwtocznie obficie podlac,

- po pierwszym podlaniu nalezy uzupetni¢ osiadfa ziemie i uformowac misy.

W przypadku zastosowania systemowego sposobu mocowania sadzonek drzew nalezy
przestrzegac zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w trakcie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotéw ziemia urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, zgodnosci z
ST oraz normga: PN-R-67026 Materiat sadzeniowy - Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i
zakrzewien [4],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej (ew. innych systeméw
mocowania) i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlania po posadzeniu i uformowania misek,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowa,

- prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw, rabat i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i roz),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu lub pnacza oraz roélin cebulkowych i réz na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg obejmuje wszystkie czynnosci okre$lone w ST do konca
okresu gwarancyjnego, a w szczegolnosci podane ponizej.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i odchwaszczenie terenu, wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie i zaprawienie dotéw,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- zasadzenie i wykonanie mocowania,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie przez okres pot
roku w okresie gwarancyjnym.
Cena wykonania 1m? trawnikéw dywanowych obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i odchwaszczenie terenu, wyznaczenie miejsc siewu,
- dostarczenie materiatow,
- humusowanie,
- siew trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie przez okres pét roku w okresie
gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
2. D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j
3. D-01.02.01a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi

10.2. Polskie normy

| 1. | PN-R-67026 | Materiat sadzeniowy - Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i zakrzewien
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D-09.01.01 Zielen drogowa

10.3. Inne dokumenty

5.

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego, Wydanie Ill, Zwigzek Szkétkarzy
Polskich, Warszawa 2018 [10],
[Internet:https://zszp.pl/wpcontent/uploads/2018/10/zalecenia2018.pdf, dostep 29.05.2019 ]

Zielen przy ulicach, Agnieszka Szulc, Agencja Promocji Zieleni Sp. z 0.0., Warszawa 2013

Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, Marian Gtazewski i inni, WKE,
Warszawa 2010

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)
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