RENOWACJA ZABYTKOWEGO

OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA
MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z
WIEZA ZACHODNIA

MUR A - ODCINEK A0.100 - A0.150
STREFY KONSERWATORSKIE
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Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Programem prac
konserwatorskich”.
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Zaklada sie  wykonanie  wszystkich  zabiegow  profilaktyki
| konserwatorskiej stuzacych wzmocnieniu oraz w maksymalnym

stopniu  powstrzymaniu  proceséw  niszczacych  zabytkowe
obwarowania miejskie.
Przyjeto zasade zachowania i eksponowania jak najwiekszej ilosci
substancji zabytkowej przede wszystkim oryginalnej, pochodzacej z
rozbudowy i wczesnych prac naprawczych obwarowan.
Ztozona problematyka stanu zachowania obwarowan miejskich
Byczyny oraz konieczny zakres ingerencji w substancje zabytkowq
wymaga statego nadzoru konserwatorskiego i autorskiego na kazdym
etapie inwestycji.
Jednym z najwazniejszych czynnikéw warunkujacych trwato$¢
konserwacji jest trwato$¢ podioza. Konieczne jest réwnolegte
wykonanie prac naprawczych i konstrukcyjnych w obrebie muréw.
Nalezy wyeliminowa¢ wszystkie czynniki sprzyjajgce niszczeniu
obiektu, jak zniwelowanie oddziatywania gruntu przy murach,
zwlaszcza przy znacznej roznicy pozioméw ziemi po obu stronach
i przegrody. Konieczne jest skuteczne zabezpieczenie korony murdw i
p e e ey E poziomych fragmentéw elewacji wiez przed wnikaniem wody
opadowe;j.

Nie nalezy dazy¢ do uzyskania efektu ,nowej cegly’. Dopuszcza sie
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ELEWACJA - WEWNETRZNA STRONA MUROW Powierzchnig lica gtéwnie w $rodkowych i dolnych cze$ciach muru

stanowi mur ceglany w watku gtéwkowo-wozéwkowym z regularnie
osadzonymi gtéwkami cegly zendrowki. Przyjeto, ze strefy te nalezg
do najstarszych historycznie czesci i podlegajg szczegdinej ochronie.
Oznacza to konieczno$¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substancii
zabytkowej - elementy ceglane, najstarsze chronologicznie zaprawy
murarskie.

Wstepne zatozenia oraz zakres stref licowych przewidzianych do
stabilizacji nalezy weryfikowa¢ na biezaco w trakcie prac stosujac sie
do zalecen nadzoru autorskiego i statego nadzoru konserwatorskiego.
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SaRsee: = pr e ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY
O SitEEee aatannety ROZWIAZAK PROJEKTOWYCH.
T | ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
) W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

T ; | WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

18 ‘ﬁ '; ) | Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce Z ustawy o prawie autorskim.
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Temat RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
MIASTA BYCZYNA

Obiekt: MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA

g tesssre: Ades: | 46-220 BYCZYNA
‘ dziaka nr 493, obreb: MIASTO BYCZYNA
‘ . wojewddztwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI, gmina: BYCZYNA

| Inwestor: | GMINA BYCZYNA
UL. RYNEK 1
46220 BYCZYNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: | mgr inZ. Marta Tomaszewska - Marek
konstrukeja upr. nr: 194/DO$M3 - speciainoés konstrukcyjno - budowlana

prawdzajacy:| Mgr inz. Adam Marek
konstrukoja upr. nr: 123/D0$/03 - specjaino’é konstrukeyjno - budowlana

Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic

Projektant | dr in2. arch. Krzysztof Raszezuk
architsktura upr. nr: 64/LuOKK/2014/GW - specjainosc architektoniczna

i mgr inZ. arch. Witold Misztal
architekitura | upr. nr: 74DSOKK/2015 - specfalnat architsktoniozna
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