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MUR A - ODCINEK A-115 DO A-181.5
RENOWACJA ZABYTKOWEGO

OBWAROWANIA  MIASTA  BYCZYNA

 1:100

MUR NA ODCINKU A-115  DO A-181.5

AZ1Skala:

Temat:

Obiekt:

Stadium:

Inwestor:

Rysunek:

Data: 06.2024

Adres:

Nr rysunku:

AKTUALIZACJA ZAKRESU PRAC

BIURO  PROJEKTÓW  I  EKSPERTYZ           UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCŁAW            WWW.RYZALIT.PL

Zastrzega  się  wszelkie  prawa  wynikające  z  ustawy  o  prawie  autorskim.

Projektant:
konstrukcja upr. nr: 194/DOŚ/13 - specj. konstrukcyjno - budowlana

mgr inż. Adam Marek
upr. nr: 123/DOŚ/03 - specj. konstrukcyjno - budowlana

mgr inż. Marta Tomaszewska - Marek

Sprawdzający
konstrukcja

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
MIASTA BYCZYNA

MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z WIEŻĄ
ZACHODNIĄ

46-220 BYCZYNA
działka nr 493, obręb: MIASTO BYCZYNA
województwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI,
gmina: BYCZYNA

GMINA BYCZYNA
UL. RYNEK 1
46-220 BYCZYNA

PRZEMUROWANIE I PRZESZYCIE PRĘTAMI PĘKNIĘTEGO
FRAGMENTU

W OBRĘBIE STREF KAMIENNYCH - USUNIĘCIE WTÓRNYCH

WTRĘTÓW CEGLANYCH ORAZ GRANITOWYCH,
UZUPEŁNIENIE LOKALNYMI OTOCZAKAMI, USUNIĘCIE
CEMENTOWYCH SPOIN, SPOINOWANIE ZGODNIE Z
PROJEKTEM

USUNIĘCIE WSZYSTKICH CEMENTOWYCH SPOIN NA CAŁEJ

DŁUGOŚCI REMONTOWANEGO MURU I WYKONANIE
NOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM.
W STREFACH "A" MURU (NAJSTARSZYCH) NALEŻY
ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANE
ORYGINALNE HISTORYCZNE SPOINOWANIE - NIE
DOPUSZCZAJĄC DO ICH USUNIĘCIA

STREFA DO OSTROŻNEGO DEMONTAŻU LICA ZE WZGLĘDU
NA WIDOCZNE ODSPOJENIE STREFY LICOWEJ

NAPRAWA STREF ODSPOJONYCH, WYPEŁNIENIE PĘKNIĘĆ I
ROZWARSTWIEŃ ORAZ ODTWORZENIE STREFY LICOWEJ
PRZY UŻYCIU LINEK STALOWYCH I PRĘTÓW WKLEJANYCH

ODTWORZENIE STREFY LICOWEJ PRZY UŻYCIU LINEK
STALOWYCH I PRETÓW WKLEJANYCH.
OBRZUTKA CEMENTOWA DO SKUCIA.

NAPRAWA STREF ODSPOJONYCH, WYPEŁNIENIE PĘKNIĘĆ I
ROZWARSTWIEŃ

ODTWORZENIE ROLKI Z CEGŁY NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

FRAGMENTÓW (W OBSZARZE ODTWARZANEGO LICA)
ZAKRES DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI

STREFY NAJWIĘKSZYCH NAPRAW W ZAKRESIE USUWANIA
USZKODZONEJ, SKORODOWANEJ CEGŁY, LOKALNYCH

PRZEMUROWAŃ, NAPRAWY LUB WYMIANY CEGŁY

WYBARWIENIE CEGŁY (KOLORYSTYKA) ORAZ JEJ
WYMIARY W STREFACH ODTWARZANYCH LUB
UZUPEŁNIANYCH PUNKTOWO ZOSTANĄ UZGODNIONE NA
ETAPIE REALIZACJI (WSTĘPNIE ZAKŁADA SIĘ CĘGŁĘ O
PODOBNYCH PARAMETRACH I KOLORYSTYCE JAK
ISTNIEJĄCE WTÓRNE PRZEMUROWANIA O ZABARWIENIU

"POMARAŃCZOWYM")

SPOSÓB ESTETYZACJI ISTNIEJĄCYCH FRAGMENTÓW

JAŚNIEJSZEJ "POMARAŃCZOWEJ" CEGŁY ZOSTANIE
UZGODNIONY NA ETAPIE REALIZACJI

PRACE W OBRĘBIE KORONY MURU ZGODNIE Z
PROJEKTEM ORAZ ZAKRESEM OBJĘTYM W KOSZTORYSIE

STREFA DO OSTROŻNEGO DEMONTAŻU LICA ZE WZGLĘDU
NA WIDOCZNE ODSPOJENIE STREFY LICOWEJ

NAPRAWA STREF ODSPOJONYCH, WYPEŁNIENIE PĘKNIĘĆ I
ROZWARSTWIEŃ ORAZ ODTWORZENIE STREFY LICOWEJ
PRZY UŻYCIU LINEK STALOWYCH I PRĘTÓW WKLEJANYCH

W OBRĘBIE STREF KAMIENNYCH - USUNIĘCIE WTÓRNYCH

WTRĘTÓW CEGLANYCH ORAZ GRANITOWYCH,
UZUPEŁNIENIE LOKALNYMI OTOCZAKAMI, USUNIĘCIE
CEMENTOWYCH SPOIN, SPOINOWANIE ZGODNIE Z
PROJEKTEM


