Remont drogi gminnej dz. 307 w miejscowosci Struga

Nazwa i adres GM'NA STARE BOGACZOWICE

Zamawiajacego 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 132

PRZEDMIAR ROBOT

ODCINEK DROGI GMINNEJ DZ. 307:
OD KM 0+000 + DO KM 0+085 — dtugosci 0,85 km

Nezve zedani Remont drogi gminnej dz. 307
Zamawiajacego: W miejscowosci Struga

Zakres robot budowlanych Kod CPV Nazwa kategorii robot
objetych przedmiotem .
zaméwienia: 45233142-6 Prace dotyczgce naprawy drég

wojewodztwo: DOLNOSLASKIE

Lokalizacja robot pOWiat: WALBRZYSKI

budowlanych/ jedn.ewid.: 022107 2, STARE BOGACZOWICE
numery dziatek: obreb ewid.: 022107 _2.0008.307-Struga

numer ew. dziatki: 307

inz. Zbigniew STANDER

uprawnienia budowlane DO$/0093/POD/23

Przedmiar opracowat: Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynierow Bud. Podpis:
Nr ewid. DOS/BD/0422/04

Data opracowania: maj 2024 r.

Egz. 1


https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Stare_Bogaczowice_COA.svg
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SPIS ZAWARTOSCI

1. | Karta tytutowa Str. 1
2. | Spis zawartosci Str. 2
3. | Spis dziatébw przedmiaru robot Str. 3

3. | Tabela przedmiaru robot Str.4-5
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

na remont drogi gminnej w m. Struga dz. nr 307

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie
elementéw rozliczeniowych roboét

Jednostka

Naz
wa

llosé

2

3

4

5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie podgérskim od km

0+000 + do km 0+085, w tym inwentaryzacje sytuacyjno — wysokosciowa:

1. osidrogii jej niwelety,

2. kraweznikbw  betonowych  stanowigcych  obramowanie
zasadniczej oraz nawierzchnie kostkowe wjazdéw na posesje,

3. okazanie granic pasa drogowego.

jezdni

km

0,085

D-05.03.11.31

Rozbidérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na jezdni
zasadniczej; $rednia grubo$¢é frezowanej warstwy 2cm-5cm -z
wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do
utwardzenia poboczy i koryta zjazdu gruntowego:

1. odkm 0+000 — do km 0+805: gr. 2-5cm:

440,0

D-01.02.04.11

Rozbiérki nawierzchni i podbudéw kamiennych
Od km 0+000 — do km 0+085 lokalnie w miejscach o charakterze przetomoéw
oraz o obnizonej nosnosci nawierzchni jezdni drogi
Mechaniczne  rozebranie  podbudowy z  kruszywa  kamiennego
zanieczyszczonego i zaglinionego oraz gruntu rodzimego, z profilowaniem i
umocnieniem powstatego dna koryta — lokalnie, warstwa o szacowanej
grubosci do 40cm:
1. na ca 5% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinku od
km 0+000 do km 0+085: 5% z 440,0m”

22,0

D-01.02.04.41

Rozbiérka kraweznikéw betonowych
Wykonanie rozbidrki kraweznikéw betonowych i taw:

170,0

Materiaty z rozbiorki przydatne do dalszego wykorzystania sg wilasnoscig
Inwestora; materiaty nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na
skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za skladowanie i
utylizacje)

. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

$cinanie poboczy gruntowych
Scinanie poboczy gruntowych gr. do 10cm — mechaniczne, od km 0+000 —
do km 0+085, z wywozem gruntu: 2x80,0m x $r.0,6m

96,0

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupelnienie i umocnienie poboczy

Umocnienie obustronne poboczy gruntowych (przestrzeni za kraweznikami)
mieszankg mineralno-kamienng 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa goérna gr.5-
8cm) oraz destruktem bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) - ze
skropieniem i utrwaleniem Eowierzchniowym warstwy gornej z MMK emulsja
asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m*: iw

96,0
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D-03.02.01.10
+ zalecenia
producenta

Odwodnienie liniowe korytkowe — polimerobetonowe
Wykonanie odwodnienia liniowego z elementéw prefabry kowanych z
polimerobetonu w ksztatcie litery ,U”, z rusztem zeliwnym w klasie min.250
kN, na fawie z betonu C20/25 o grub. 20cm — uko$nie do osi drogi, w
kierunku spadku i wtgczenia odptywu z korytka do cieku przykanalikiem z rur
PVC o $rednicy @100mm:

L=6,0m

6,0

IIl. PODBUDOWY

D-04.01.01.11/
15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza w gruncie kat I-IV w miejscach obnizonej nosnosci nawierzchni
(przetomy) na jezdni zasadniczej oraz na zjezdzie gruntowym; gtebokosé
koryta do 50cm:

zi.zas.+ziazd..(:1runt.:(2210"']-010)mz

22,0

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
hydraulicznym

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o0
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji k10 = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa, o gr. warstwy
15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w miejscach napraw
nawierzchni jezdni zasadniczej o obnizonej nosnosci nawierzchni (przetomy)
oraz na zjezdzie: przedmiar robot - j/w

kruszywa zwigzanego spoiwem

22,0

10.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3, Warstwa dolna gr. 20cm _dla
potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni na: przedmiar robét - j/w

22,0

11.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potagczeniowe podbudowy zasadniczej jezdni z kruszywa i

powierzchni sfrezowanej jezdni zasadniczej oraz zjazdu gruntowego, przy

uzyciu emulsji kationowej sredniorozpadowej w ilosci 0,8 kg/mZ:
(440,0+10,0)

450,0

IV. ELEMENTY ULIC

12.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na fawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznikédw betonowych najazdowych o wymiarach i 15x22-
25cm, na tawie betonowej gr. 15cm-30cm z oporem (beton C12/15):

170,0

V. NAWIERZCHNIE

13.

D-05.03.05.b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego : warstwa wigzaco - wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC16W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubo$¢ warstwy 5cm — na jezdni zasadniczej
oraz zjezdzie na posesije:

Zj.zas.+zja\zd..grunt.z(‘]"]'ovo"':l-oao)m2

450,0

14.

D-05.03.05.a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 S, o
strukturze zamknietej i o wlasciwosciach jak dla KR1, grubos$¢ warstwy 4cm
— (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz): przedmiar robét - jiw

450,0

inz. Zbigniew STANDER




