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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robaét

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii ladowej




na przebudowe drogi gminnej dz. 405 i dz. 461/4 w m. Gostkow

Przebudowa drogi gminnej dz.405 i dz.461/4 w miejscowosci Gostkow

PRZEDMIAR ROBOT

Odcinek drogi: od km 0+000 do km 0+281

Lp.

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegdlnienie
elementéw rozliczeniowych robét

Jednostka

Naz
wa

llos¢

2

3

4

5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgdrskim od km
0+000 + do km 0+281, w tym inwentaryzacje sytuacyjno — wysokosciowa:

1. osi drogi i jej niwelety,

2. wlotu i wylotu przepustu pod korong drogi,

3. okazanie granic pasa drogowego.

km

0,281

D-01.02.04.21
D-04.01.01.13

Mechaniczne usuniecie warstwy gruntowej ulepszonej nawierzchni i

profilowanie oraz zageszczenie koryta

Mechaniczne usuniecie uszkodzonej warstwy  podbudowy konstrukciji

nawierzchni gruntowo - zwirowej, z profilowaniem i umocnieniem pozostatej

czesci podtoza jako koryta drogowego — warstwa o szacowanej grub. sredn.

do 35cm na catej szerokosci istniejgcej korony  drogi, z wywozem

materiatdow nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko przyjmujace

tego typu odpady (+optata za sktadowanie):

1. na catej powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni zasadniczej od km
0+000 do km 0+080 i zjazddéw na posesje i przylegle tereny — o gteb. do
35cm: (80,0mx3,9m+28,0m?)

340,00

D-
01.02.04.71/91

Rozbiérka przepustéw pod korona drogi
Odkopanie przepustu o konstrukcji rurowej betonowej @ 30cm, rozebranie
jego czesci przelotowej, przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z wywozem
materiatdéw nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko przyjmujace
tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
1. czesc przelotowa z rur beton. @ 0,3m przepustu w km 0+165: L =8,0m

8,0

Materiaty z rozbidrki przydatne do dalszego wykorzystania sg witasnoscig
Inwestora; materiaty nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na
sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za skladowanie i
utylizacje)

. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie poboczy gruntowych
Scinanie poboczy gruntowych gr. do 10cm — mechaniczne, od km 0+000 —
do km 0+281, z wywozem gruntu:

275,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszankg mineralno-
kamienng 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa gérna gr.5-8cm) oraz destruktem
bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) — ze skropieniem i utrwaleniem
powierzchniowym warstwy gornej z MMK emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4
kg/mz: przedmiar robét j/w

m2

275,00

D-06.04.01.21

Rowy przydrozne
Odtworzenie odcinkowe istniejacych rowéw przydroznych, z profilowaniem
dna oraz skarp (o przekroju trapezowym), z wywozem gruntu na odktad:

80,0
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D-03.01.03a
D-08.05.04.10

Remont elementow przepustu drogowego w km 0+165

Utozenie pod korong drogi przepustu z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych HDPE @ 500mm, na fawie gr. 25cm z pospoitki o uziarnieniu
0+31,5mm, zasypka z pospétki o uziarnieniu 0+20,0mm z profilowaniem i
zageszczeniem poditoza pod konstrukcje nawierzchni drogi; umocnienia
korpusu drogi nad rurg oraz dna i skarp rowu na wlocie oraz wylocie po 1,0m
brukowcem kamiennym nieregularnym na warstwie z betonu C12/15 gr.
10cm — km 0+165: L=8,0m

8,0

lll. PODBUDOWY

D-04.01.01.11/
15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gruncie kat I-IV na jezdni zasadniczej od km 0+080 do km 0+281;
gtebokos¢ koryta do 50cm: 201,0mx3,9m

783,90

D-04.02.02.01

Warstwa mrozoochronnej z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspoétczynniku filtracji k10 = 8m/dobe, o
gr. warstwy 20cm, stabilizowanego mechanicznie: przedmiar robét - j/w

783,90

10.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
hydraulicznym

Wykonanie warstwy z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu
(wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspoétczynniku  filtracji k10 = 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa, o gr. warstwy 15cm — dla potrzeb
wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej od km 0+000 do km
0+281 i na zjazdach:

kruszywa zwigzanego spoiwem

(281,0mx3,9m+25,0)m2

1.120,90

11.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Coos3, warstwa dolna gr. 20cm - dla
potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni na: przedmiar robét - jiw

1.120,90

12.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej jezdni z kruszywa i

powierzchni sfrezowanej jezdni zasadniczej oraz zjazdu gruntowego, przy

uzyciu emulsji kationowej $redniorozpadowej w ilosci 0,8 kg/m2:
(281,0mx3,6m+25,0m?)

1.036,60

IV. NAWIERZCHNIE

13.

D-05.03.05.b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa wigzaco - wyrownawcza

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC16W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 5cm — na jezdni zasadnicze;j
oraz zjezdzie na posesje: (281,0mx3,6m+25,0m?)

m?2

1.036,60

14.

D-05.03.05.a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 S, o strukturze
zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 4cm — (asfalt
50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia miedzywarstwowego
w ilosci 0,4 kg/m?): (281,0mx3,5m+25,0m?)

m2

1.008,50

V. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE KABLOWA LINIE ENERGETYCZNA
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Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego eN rurg ostonowa

15. D-01.03.02 Wykonanie zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego eN przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dziataniem tuku elektrycznego rurg
ostonowg dwudzielng karbowang z PCV o & wewn. 110mm -
zlokalizowanego pod jezdnig zasadniczg od km od km 0+254 do km 0+281: m 17,0

inz. Zbigniew STANDER

uprawnienia budowlane DO$/0093/POD/23
Dolno$laska Okregowa Izba Inzynieréw Bud.
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




