nazwaiades GMINA STARE BOGACZOWICE
Zamawiajacego 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 132 (ﬁﬁ

PRZEDMIAR ROBOT

ODCINEK: OD KM 0+000 + DO KM 0+492 — dtugo sci 0,492 km

. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. SLONECZNIKOWEJ WRAZ Z
r':':g;"naazsr‘izg'a BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PARKINGOW W m.
Zamawiajaceqo: CHWALISZOW w ramach zadania pn. : Budowa 3 blokow

wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg — etap Il
objetych przedmiotem p
Zamowienia: 45233142-6 Prace dotyczgce naprawy drog
wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
o ’ powiat: WALBRZYSKI
Lokalizacja robot gmina: Stare Bogaczowice
budowlanych/ jednostka ewidencyjna 022107 2
numery dziatek: obreb: 0001 Chwaliszé6w
numer ew. dziatki:191,193,194/1,197/8,197/9
inz. Zbigniew STANDER
) Uprawnienia budowlane nr DO$/0093/POD/23
Przedmiar robét W specjalnosci inzynieryjnej drogowej do Podois:
opracowa’r: projektowania w ograniczonym. zakresie oapis:
Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynierow
Budownictwa Nr ewid. DOS/BD/0422/04
Data opracowania: maj 2024 r.

Egz. 1
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SPIS ZAWARTOSCI

1. | Karta tytutowa Str. 1
2. | Spis zawartosci Str. 2
3. | Przedmiar rob6t Str. 3-6

* - Podstawa prawna :

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegb6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob4t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
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. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow

wysoko sciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgérskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa
drogowego od km 0+000 + do km 0+492:

km 0,5

D-05.03.11.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno grubosci 6cm
wraz z kosztami wywiezienia oraz utylizacji destruktu
asfaltowego

Obmiar: 150*3m= 450m2

» 450

D-02.01.01.10

Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-IV

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. I-V, z wywozem
gruntu poza teren budowy na sktadowisko przyjmujgce tego
typu odpady (+ optata za sktadowanie):

- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i parkingéw gt
0,5m

- wykonanie wykopéw pod kanalizacje deszczowsg - rurociag ,
studnie i studzienki wpustowe, zbiornik odparowujacy

m? 1965

m® 1478

D-02.03.01

Wykonanie nasypow z gruntéw niewysadzinowych
Wykonanie warstwy nasypow z gruntow niewysadzinowych

- wysiewki kamienne odpowiadajgce uziarnieniu zwirdw i
pospotek — materiat odzyskany z istniejgcej nawierzchni drogi
W miejscu istniejgcego stawu

m® 135

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01.12

Kanaty

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U klasy
SN4/8 o s$rednicy DN300mm, #gczonych kielichowo na
uszczelke gumowg — z wykonaniem podsypki pod kanat z
piasku o gr.20cm, obsypki oraz zasypki rurociggu z gruntu
mineralnego sypkiego (piasek lub zwir) do wysokosci poziomu
podbudowy zasadniczej nawierzchni jezdni i pobocza:

1. @300mm - L=365,0mb,

podsypka, obsypka i zasypanie kanalu:

m 365

m? 374

D-03.02.01.23

Przykanaliki i tuki

Wykonanie przykanalikéw i tukéw z rur PCV-U SN4 i SN8 o
Srednicy 160mm, z ich montazem - podigczonych do
studzienek $ciekowych wpustoéw ulicznych i studni $ciekowych
rewizyjno — potgczeniowych i przelotowych; z podsypka
podtoza, obsypka i zasypka z gruntdw sypkich - w tym:
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1. przykanaliki (kanaty) zlokalizowane pod jezdnig z rur
PCV-U o sztywnosci obwodowej SN8 i o $rednicy
@160mm:

m

50,0

D-03.02.01.41

Whpusty uliczne  sciekowe zeliwne ze studzienkami
betonowymi wodo $ciekowymi

Montaz wpustéw ulicznych sciekowych jezdniowych z zeliwa
szarego kI.D400 z kratkami zeliwnymi o wym. 650x450mm,
osadzonych na studzienkach betonowych s$ciekowych z
osadnikiem h=0,5m, z prefabrykowanych rur betonowych
Srednicy 500mm; pod wpustem kosz z blachy stalowej
ocynkowanej montowany pod rusztem wpustu ulicznego:

szt.

16

D 03.02.01.31

Studnie rewizyjno-przelotowe i pot  gczeniowe

Montaz nowych studni $ciekowych betonowych rewizyjno -
przelotowych Dn 1200mm z kregéw zelbetowych, z
pokrywami betonowymi i wkazami zeliwno - betonowymi klasy
B125 — na poboczu i w korpusie drogi:

szt.

D-06.01.01.66

Zbiornik odparowuj acy na wod e deszczow g

Umocnienie i uszczelnienie zbiornika —uszczelnienie
membrang EPDM gr. 1,5mm. Zaleca sie obsadzenie zbiornika
trzcing pospolitg w tym celu membrane EPDM nalezy
obsypac¢ warstwg ziemi urodzajnej gr. 15cm w ktérej nalezy
utozyé ptyty betonowe azurowe 60x40x8 na catej powierzchni
zbiornika.

460

10.

D-03.01.01.61

Wykonanie $cianek czotowych na wylocie KD do
zbiornika
Wykonanie $cianki czotowej przy wylocie rurociagu KD, z
kamienia tamanego jako muru petnego o gr.0,4m i na
zaprawie cementowej M8, na fundamencie betonowym
(0,5mx0,4mx1,5m z betonu C20/25, WS, F150)
posadowionym na podiozu gruntowym wzmocnionym warstwg
gr.10cm miatu kamiennego 0/8mm, z izolacjg przeciw
wilgotnosciows.

1szt.x(0,3+0,4)m’= 1,4m°

14

Ill. PODBUDOWY

11.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa podbudowy pomocniczej - mrozoochronnej
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej -
mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim
uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspoétczynniku filtracji k10 =
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <
4,0 MPa, gr. warstwy 20cm - dla potrzeb wykonania
konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej i parkingébw

4207

12.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi  gzanej
na catej szerokosci i dtugosci jezdni zasadniczej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym C90/3
— na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach — warstwa dolna gr.
20cm:

1. jezdnia zasadnicza + parkingi

3927

13.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

jezdnia zasadnicza

Skropienie potgczeniowe podbudowy kamiennej i warstwy
wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W — przy uzzyciu emulsiji
kationowej sredniorozpadowej w ilosci $r.0,6 kg/m”:
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m

2727

IV. NAWIERZCHNIE

14.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi  gzgca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC 16
W, o whasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 5cm — na
jezdni zasadniczej

2727

15.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa  $cieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC 11
S, o strukturze zamknietej i 0o wiasciwosciach jak dla KR1
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/mz), grubos¢ warstwy
4cm — na jezdni zasadniczej

2727

V. ELEMENTY ULIC | NAWIERZCHNIE BETONOWE

16.

D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej -  $ciek
Wykonanie $cieku z dwodch rzedéw kostki brukowej
betonowej o gr. 8cm prostokatnej szarej, na podsypce
piask-cement gr. 3cm i tawie betonowej C12/15 gr.
15cm:

492x2

984

17.

D-08.01.01b

Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach
15x22cm, 15x30 na fawie betonowej z oporem gr. 15cm
(beton C12/15), przy jezdni zasadniczej i parkingach

1. od km 0+000 do km 0+492:

1300

18.

D-05.03.23a

Nawierzchnia parkingéw z plyta  zurowych

Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych o
wymiarach 60x40cm gr. 8cm na podsypce z miatu
kamiennego. Wypetnienie przestrzeni w ptytach mieszankag
kruszywa jasnego frakcji do 20mm

1090

19.

D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej

betonowej o gr. 8cm prostokatnej szarej, na podsypce

piask-cement gr. 3cm i warstwie podbudowy z

mieszanki kruszyw 0/31,5mm —niezwigzanej:
285,0mx1,5m

108

VI. OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD i kolizje

20.

D-07.02.01.

Oznakowanie pionowe miejsc postojowych montaz
znakéw wraz z stupkami fi 60,3mm-—

- znak D18 + tabliczka T-30 — 14szt,

- znak D-40 , D-41 2+2=4szt

wraz ze stupkami

szt

18

21.

D-07.01.01.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z materiatow
chemoutwardzalnych — miejsca parkingowe zwykte i
dla niepetnosprawnych niebieskie i biate

- pola niebieskie — 105m2

-linie biate - 60m2

kpl
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SST-E1 Likwidacja kolizji elektroenergetycznej — przestawienia stupa kpl. 1
niskiego napiecia wraz z przepieciem lini i robotami
towarzyszacymi

Wartosé w zt
(netto)

RAZEM NETTO
VAT: 23%
OGOLEM BRUTTO

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




