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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej na wykonanie remontu drogi gminnej dz.837/2 i dz.1057
w m. Stare Bogaczowice.
Odcinki drogi : od km 0+000 + do km 0+570, o tgcznej dlugosci: 0,570 km
Lokalizacja inwestycji - dz. nr: 837/2, 1057; obreb — 0007, Stare Bogaczowice.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej dojazdowej a polegajgcy na wymianie

zniszczonych: nawierzchni z brukowej kostki betonowej i bitumicznej oraz na zabiegach

naprawczych konstrukcji nawierzchni i innych elementéw tej drogi, zlokalizowanej na dziatkach o

nr 837/2, 1057 w m. Stare Bogaczowice (gmina Stare Bogaczowice, powiat watbrzyski). Remont

planowany jest na odcinku od km 0+000 + do km 0+570. taczna dtugosé¢ odcinka drogi
przewidzianego do remontu wynosi - 0,57 km. Droga nalezy do kategorii drog gminnych

wewnetrznych i znajduje sie w zarzgdzie Inwestora - GMINY STARE BOGACZOWICE, (58-312

Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 132).

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowia:

1. Wyniki z wizji lokalnej i pomiarow polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego drogi
gminnej od km 0+000 do km 0+570 — wykonanych w maju 2024r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 (aktualna).

3. Ustawa ,Prawo budowlane” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - (tekst jednolity Dz.U. R.P. z 12
kwietnia 2023 poz.682 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10
marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. R.P. z dnia 10 sierpnia 2022 r. poz. 1679).

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (D.U. Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 5 kwietnia 2023 r. poz. 645).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoéw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. R.P. z dnia 20 lipca 2022 r.,
poz.1518) - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz uzytkowania drég publicznych.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych  kosztow robét budowlanych  okreSlonych w

programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 20 grudnia 2021r. poz. 2458).
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9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - opracowano w: Katedrze
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej (listopad 2012r.):
— zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z

dnia 16.06.2014 r.

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z
pézn. zm.).

12. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).

13. Obowigzujgce normy techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczna.
1. 3. Cel opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest obliczenie wielkosci i wartosci robdét oraz sporzgdzenie
kosztorysu inwestorskiego.

Projektowana inwestycja jest remontem odcinka drogi gminnej o fgcznej dtugosci 0,570 km,
polegajgcym na wzmocnieniu nawierzchni jezdni istniejgcej do obcigzen 115 kN/oS. Powyzsze
zamierzenia inwestycyjne wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz

zwiekszg walory oraz przydatnos¢ uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zostato wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia remontu drogi gminnej dz.
nr 837/2 (ul. Klonowa) i dz. nr 1057 (ul. Bukowa), polegajacego gtéwnie na wykonaniu nowych
warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej - po usunieciu zniszczonej
brukowej kostki betonowej i zwietrzatych warstw bitumicznych z istniejgcych nawierzchni drogi
oraz na naprawie innych elementéw drogi w m. Stare Bogaczowice (gmina Stare Bogaczowice,
powiat watbrzyski), na odcinku o dtugosci tgcznej 0,570 km — w trybie zgtoszeniowym robot. Celem
remontu jest przywrdcenie drodze jej stanu technicznego i uzytkowego jak przed powstatymi
uszkodzeniami i zuzyciem eksploatacyjnym nawierzchni oraz pozostatym elementom drogi
dobrego stanu technicznego. Ma ona na celu poprawe wzgledow i cech funkcjonalno - uzytkowych
drogi oraz normatywnego jej stanu technicznego. Droga gminna posiada¢ bedzie parametry klasy
funkcjonalno - technicznej D, natomiast konstrukcja jej nawierzchni spetnia¢ bedzie wymagania
nosnosci dla ruchu kategorii KR1.

Ponadto powyzsze zamierzenia budowlane wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego oraz zwiekszg walory oraz przydatnosé uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.
Projektowany remont drogi przewiduje realizacje przedmiotowego zadania w trybie zgtoszeniowym

robot budowlanych i przetargu nieograniczonego.

5. Lokalizacja zadania
5.1. Charakterystyka terenu

Droga gminna (ul. Klonowa) - dz. nr 837/2 na odcinku od km 0+000 + do km 0+202 i dz. 1057 na

odcinku od km 0+202 + do km 0+570 jest drogg jednojezdniowg o dwoch kierunkach ruchu. Na
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catym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w obszarze i otoczeniu niskiej zabudowy
rozproszonej miejscowosci Stare Bogaczowice, w granicach administracyjnych powiatu
watbrzyskiego oraz gminy Stare Bogaczowice.

Droga w ukfadzie komunikacyjnym jest klasy D i petni funkcje obstugowg bezposredniego
otoczenia i obiektow znajdujgcych sie w jej otoczeniu.

Planowanymi robotami naprawczymi objety jest odcinek drogi j/w, o dtugoéci tgcznej 0,570 km — o
przekroju ulicznym i o nawierzchniach z brukowej kostki betonowej oraz bitumicznej —
obramowanych kraweznikami betonowymi i z lokalnymi poboczami gruntowymi odwadniajgcymi
korpus drogi. Trasa drogi przebiega w terenie pagorkowatym w otoczeniu niskiej zabudowy
rozproszonej o charakterze mieszkalnym.

5.2. Wykaz dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane

wojewodztwo: dolnoslaskie

powiat: watbrzyski

gmina: Stare Bogaczowice

miejscowos¢: Stare Bogaczowice

jedn.ewid.: 022107_2, Stare Bogaczowice

obreb: 022107_2.0007.837/2, 1057—-Stare Bogaczowice

numer ewidencyjny dziatki: 837/2, 1057.

6. Opis stanu istniejacego drogi i elementéw odwodnienia.
6.1. Ogodlna charakterystyka stanu elementéw drogi.

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+570 jest drogg ogdlnodostepng jednojezdniows,

0 przekroju gtébwnie ulicznym i czesciowo potulicznym, z jezdnig jedno— i dwupasowg

dwukierunkowg, charakteryzujgca sie nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

przekroj uliczny i potuliczny — od km 0+000 do km 0+570

1. od km 0+000 + do km 0+391- jezdnia szerokosci podstawowej 2,5m — 4,5m o nawierzchni z
brukowej kostki betonowej i bitumicznej, w ztym stanie technicznym;

2. od km 0+391 + do km 0+570 - jezdnia szerokosci podstawowej 4,5m — 4,6m o nawierzchni z
bitumicznej, w ztym stanie technicznym.

Droga przebiega w terenie niskiej zabudowy mieszkalnej rozproszonej i stanowi dojazd do posesji

mieszkalnych — budynki o charakterze zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarczej. Przy drodze

wystepuja zjazdy indywidualne i ogdlnodostepne do posesji zlokalizowane bezposrednio przy

liniach rozgraniczajgcych dziatke drogowg — zagospodarowane i z nawierzchniami twardymi w

stanie dobrym, oddzielone od jezdni zasadniczej drogi kraweznikami utozonymi na ptask lub

wtopionymi.

Planowanymi robotami w ramach remontu objety jest odcinek drogi z przyjetym kilometrazem

roboczym jak w pkt.4, o przekroju pot — i ulicznym o nawierzchni betonowej oraz bitumicznej.

Odcinek drogi nie posiada elementdw odwodnienia wgtebnego (kanalizacji deszczowej)

umozliwiajgcych wtasciwe odwodnienie korpusu drogi.

W czasie dtugoletniej eksploatacji drogi jej czes¢ konstrukcji nawierzchni jezdni, szczegdlnie gérne
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warstwy betonowe i bitumiczne nawierzchni, wskutek dtugotrwatego obcigzenia od ruchu pojazdéw
samochodowych oraz wskutek wystepowania zréznicowanych warunkéw atmosferycznych ulegty
lokalnie w znacznym stopniu zuzyciu oraz zniszczeniu. Betonowa i bitumiczna warstwa Scieralna
drogi jest ogdlnie w ztym stanie technicznym — zniszczenia kwalifikujg nawierzchnie do remontu
poprzez jej wymiane.

Korpus drogi nie jest wiasciwie odwodniony z uwagi na brak elementow odwodnienia i
uksztattowanych geometrycznie oraz normatywnych poboczy, ktére umozliwityby prawidtowy sptyw
wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz korony drogi.

6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni drogi, poboczy oraz zjazdéw na posesje

6.1.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni_drogi i stopien uszkodzenia nie jest zrdéznicowany i

przedstawia sie nastepujgco:

1. na odcinku - od km 0+000 do km 0+391, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o
powierzchni wykruszonej z licznymi ubytkami betonu i spekaniami oraz koleinami, ktore
Swiadczg o zbyt niskiej nosnosci konstrukcji nawierzchni w warstwie jej podbudowy;
obramowanie nawierzchni wykonane jest z ulicznych kraweznikbw betonowych w czesci o
zadowalajgcym stanie technicznym, utozonych na wigkszosci odcinka drogi obustronnie na
ptask; odwodnienie korony drogi powierzchniowe. Powierzchnia nawierzchni jezdni: 1.370,0m?

2. naodcinku - od km 0+391 do km 0+570, konstrukcja bitumiczna nawierzchni jezdni o gr. sredn.
2,0cm + 3,0cm, z licznymi ubytkami i tatami remontowymi, deformacjami; w nawierzchni
wystepujg liczne spekania siatkowe i deformacje plastyczne o réznym stopniu nasilenia,
gtéwnie na odc. od km 0+000 do km 0+205; obramowanie nawierzchni wykonane jest z
ulicznych kraweznikow betonowych w zadowalajgcym stanie technicznym, utozonych w
wiekszoséci odcinka drogi na ptask; na czesci odcinka drogi znajdujg sie pobocza ziemne, o
szerokosci od 0,50m do 0,75m, zawyzone i porosniete roslinnoscig; odwodnienie korony drogi
powierzchniowe. Powierzchnia nawierzchni jezdni: 830,0m?

Ogodlnie gtéwnie na skutek matej grubosci istniejgcych warstw Scieralnych nawierzchni oraz

zalegania na nawierzchni wod opadowych, a takze wskutek dtugotrwatego ruchu pojazdow

samochodowych wystepujg lokalnie deformacje w profilu podtuznym i poprzecznym drogi. Ponadto
stwierdza sie znaczne zniszczenia i uszkodzenia nawierzchni bitumicznej drogi o charakterze
trwatym (przetomowym). W nawierzchni powstaty liczne wyboje i gtebokie ubytki, lokalne koleiny
oraz podtuzne spekania siatkowe, szczegolnie wzdtuz krawedzi jezdni tj. uszkodzenia Swiadczgce
o obnizeniu normatywnej nosnosci konstrukcji nawierzchni drogi.

6.1.1.2. Pobocza gruntowe

Pobocza odcinkowe na catym odcinku drogi obustronne o szerokosci sredn. 0,50m — 0,75m majg
nierdbwng powierzchnie oraz nieodpowiednie spadki poprzeczne i sg lokalnie zawyzone oraz
porosniete roslinnoscig, co jest przyczyng lokalnego gromadzenia sie wody opadowej wzdtuz
krawedzi jezdni i jej niekontrolowanego sptywu z korony drogi.

Pobocza wymagajg scinki i umocnienia ich powierzchni gruntowej destruktem bitumicznym oraz

mieszankg kruszywa tamanego niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie.
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6.1.1.3. Stan konstrukcji zjazdéw indywidualnych na posesje - w granicach pasa drogowego

Przy drodze wystepujg zjazdy indywidualne i ogdlnodostepne do posesji zlokalizowane
bezposrednio przy liniach rozgraniczajgcych dziatke drogowg - zagospodarowane i z
nawierzchniami twardymi w stanie dobrym oraz z niweletami dostosowanymi wysokosciowo do
istniejgcej nawierzchni drogi, nie wymagajg regulacji pionowej przy projektowanej niwelecie nowej
warstwy Scieralnej nawierzchni po remoncie.

6.1.3. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z funkcjonowaniem drogi

W _granicach korony drogi zlokalizowane sg istniejgce urzgdzenia uzbrojenia technicznego,

niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:

1. sieci kablowe elektryczne doziemne: eN, eNA i eND, ktérych zarzadcg jest Tauron S.A —
umieszczone odcinkowo w granicach pasa drogowego od km 0+000 + do km 0+570 i
zlokalizowane fragmentami pod poboczem oraz jezdnig drogi;

2. siei wodociggowe woD90 i wo50 z przytgczami woD32 — zlokalizowana odcinkowo pod jezdnig
drogi oraz poboczem gruntowym, ze skrzynkami zasuw i zaworéw wodnych od km 0+205 do
km 0+570;

3. sieci kanalizacji sanitarnej ksD200 i ksD150 z elementami, ktére stanowig studnie rewizyjno -
przelotowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami ksD150-160 — sieci zlokalizowane sg
czesciowo pod jezdnig drogi — od km 0+200 do km 0+570.

Przy zatozeniu, ze minimalna gteboko$¢ ulokowanych przewodow sieci urzadzen infrastruktury

podziemnej oraz zabezpieczenie tych urzadzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa

drogowego jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — nie zachodzi kolizja z

planowanymi robotami zwigzanymi z remontem drogi.

6.1.4. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi

Na podstawie dokonane] w maju 2024r. wizji lokalnej oraz przeglgdu elementéw odcinka drogi

gminnej o dtugosci 0,570 km, przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz zalecenia, ktore

umozliwig remont drogi polegajgcy na naprawie uszkodzonych elementéw tego odcinka drogi - w

celu odzyskania parametréw eksploatacyjnych i technicznych tych elementéw jak przed

uszkodzeniami oraz poprawienia warunkow eksploatacyjnych drogi. W ramach robét zwigzanych z

remontem elementow drogi nalezy wykonac:

1. od km 0+000 do km 0+205 rozbiérke zniszczonej nawierzchni z brukowej kostki betonowej
oraz bedgcych w ztym stanie kraweznikdédw betonowych stanowigcych obramowanie jezdni, a
nastepnie po usunieciu luznych i zanieczyszczonych materiatdw istniejacej podbudowy o
szacowanej grub. ca 40cm przygotowa¢ mechanicznie nowe koryto dla konstrukciji
nawierzchni, z pakietem warstw bitumicznych - odpowiadajgcej KR1,

2. od km 0+205 do km 0+391 rozbiérke zniszczonej nawierzchni z brukowej kostki betonowej z
zachowaniem istniejgcych kraweznikow betonowych stanowigcych obramowanie jezdni, a
nastepnie po usunieciu luznych i zanieczyszczonych materiatéw sktadajgcych sie na istniejgca
podbudowe zasadniczg o szacowanej grub. ca 40cm, przygotowaé mechanicznie nowe koryto

dla konstrukcji nawierzchni, z pakietem warstw bitumicznych - odpowiadajgcej KR1;
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3. od km 0+391 do km 0+570 remont bitumicznej konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej
drogi, w celu jej wzmocnienia i uzyskania wiasciwych parametréw eksploatacyjnych oraz
uzytkowych drogi poprzez wykonanie pakietu nowych warstw bitumicznych, po wczesniejszych
naprawach w istniejgcej nawierzchni jezdni miejsc o zanizonej nosnosci konstrukcji
nawierzchni oraz sfrezowaniu i rozbiorce catej nawierzchni bitumicznej jezdni — z
uszkodzeniami o charakterze spekan, deformacji i zwietrzelin;

4. od km 0+000 do km 0+570 wymiane nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w gére”, polegajgcej
na utozeniu pakietu nowych warstw bitumicznych z betonu asfaltowego — warstwy wigzgce;j
(AC11/16W) oraz scieralnej (AC11S), o grubosciach jak dla KR1;

5. $cinke zawyzonych poboczy gruntowych i umocnienie ich powierzchni destruktem bitumicznym
i mieszankg mineralno — kamienng 0/31,5mm, skropiong w gornej warstwie emulsjg asfaltows i
miatowaniem kruszywem drobnym;

6. montaz punktowych elementéw odwodnienia liniowego z polimerobetonu oraz elementéw z
polietylenu magazynujacych i rozsgczajgcych wody opadowe w korpusie drogi;

7. wymiane uszkodzonych kraweznikow na catym odcinku drogi w ilosci ca 5% stanu istniejgcych;
regulacje pionowg pokryw i wlazow studni rewizyjnych istniejgcych kanalizacji sanitarnych oraz

skrzynki zasuw i zaworow istniejgcej sieci wodociggowe;.

7. Rozwigzania naprawcze i remontowe
7.1. Zatozone parametry techniczne drogi

1. klasa techniczna drogi: gminna wewnetrzna klasy D;
rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna;

3. szerokos$¢ nawierzchni: 3,0m — 4,6m — o pochyleniu poprzecznym jezdni kierunkowo
zmiennym jednostronnym o wielkosci 2%, w kierunku kraweznikéw i poboczy;

4. szerokos$¢ obustronnych poboczy: 0,5m + 0,75m — umocnione destruktem bitumicznym
oraz kruszywem niezwigzanym, stabilizowanym mechanicznie;

5. dopuszczalne obcigzenie: 100 kN/os;
kategoria ruchu: KR1;
projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

7.2. Rozwiagzanie sytuacyjne trasy

Zachowano istniejgcg szeroko$Sc¢ jezdni i korony drogi oraz istniejgcy indywidualne i publiczne

zjazdy na przylegte do drogi posesje i tereny. W celu zapewnienia mozliwie najlepszych warunkow
ruchu zastosowano parametry geometryczne korzystniejsze od istniejgcych, nadajgc odcinkom
prostym i poziomym tukom kotowym pochylenie poprzeczne jednostronne wielkosci 2% - zmienne
kierunkowo. Zachowano réwniez istniejgcg 0$ drogi gminnej w planie.

7.3. Planowane roboty budowlane

Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie i wykonanych

pomiaréw polowych oraz wytycznych Inwestora.

7.3.1. Roboty przygotowawcze



9 Remont drogi gminnej dz.837/2 i dz.1057 w miejscowosci Stare Bogaczowice

Zatozony kilometraz roboczy trasy drogi gminnej: PT w km 0+000 na skrzyzowaniu z drogg gminng

ul. Swierkowa (dz.nr 833) i KT w km 0+570 na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Gtéwng (dz.1064)
bedacych w zarzadzie Gminy Stare Bogaczowice:
2 pow. bet. i bitjezdn.zasad.= (1.370,0+830,0)=2.200,00m?
W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej
niwelety drogi oraz wyznaczenie i okazanie granic istniejgcego pasa drogowego.
Ponadto nalezy w ramach tych robot wykonac:
1. rozbiorke nawierzchni z brukowej kostki betonowej i warstwy gr. 20cm zanieczyszczonej
podbudowy na odcinku od km 0+000 do km 0+391: 1.370,00m?
2. sfrezowanie uszkodzonej spekaniami i ubytkami istniejgcg nawierzchnie bitumiczng jezdni
zasadniczej, w tym rozbiérke wgtebng miejsc o zanizonej nosnosci podbudowy i podfoza na
odcinku od km 0+391 do km 0+570: % pow.sfrez.bit.jezdn.zasad.= 830,00m?
2 10% pow.jezdn.zasad.= 83,00m?
3. na odcinku od km 0+000 do km 0+205 rozbiérke kraweznikéw betonowych utozonych na ptask,
Z przeznaczeniem ich czesci do ponownego wbudowania z prawej strony dogi.
7.3.2. Jezdnia zasadnicza - konstrukcja nawierzchni

Jednojezdniowa droga klasy D z jezdnig dwukierunkowg o jedno- i dwupasowej ruchu posiada

parametry szerokosci oraz wielkosci pochylen poprzecznych:

1. jezdnia zasadnicza o fgcznej dlugosci 0,570 km, o szerokosci podstawowej 3,0m — 4,6m, o
kierunkowo jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2%, na odcinkach prostych i tukach
poziomych.

Planuje sie wykonanie remontu i naprawy uszkodzonych warstw bitumicznych oraz kamiennych

istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej oraz wykonanie wiasciwego remontu polegajgcego na
wzmocnieniu oraz uzyskaniu witasciwych parametréw eksploatacyjnych i uzytkowych konstrukciji
nawierzchni jezdni drogi, poprzez:

1. wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC16W, o wiasciwosciach jak dla KR1 o

gruboéci warstwy 5cm, na jezdni zasadniczej: 2 pow.w-wy wigz.=2.200,00m?
2. wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o wtasciwosciach jak dla KR1 o

gruboéci warstwy 4cm, na jezdni zasadniczej: 2 pow.w-wy scierain. = =2.200,00m?

3. remont konstrukcji nawierzchni w warstwach podbudowy na catej powierzchni istniejgcej jezdni
na odc. od km 0+000 do km 0+391 oraz w miejscach o zanizonej nosnosci i uszkodzen o
charakterze przetomowym na odc. od km 0+391 do km 0+570, z zastosowaniem warstw:

— podbudowy pomocniczej z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Ci5120< 4,0 MPa o grubosci warstwy 15cm:

2 pow.podb.pomac.=(1.370,0+83,0)m?=1.453,00m?

— podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno — kamiennej niezwigzanej 0/31,5mm o

grubosci warstwy 20cm: 1.453,00m?

Przy naprawie i wzmocnieniu nawierzchni minimalna tgczna grubos¢ nowych warstw bitumicznych

uktadanych na warstwie posredniej z materialu zwigzanego asfaltem powinna odpowiadac



10 Remont drogi gminnej dz.837/2 i dz.1057 w miejscowosci Stare Bogaczowice

wymaganiom ,Katalogu wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
(wyd. 2001 r.) dla ztozonej kategorii ruchu. Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub
wzmacniajgcych powinien byé podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich funkcji, uziarnienia i
grubosci zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych, (wyd. 1997 r.), normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10 ,Katalogu
wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (wyd.2001 r.).

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej - na ruch KR1 z

nastepujacymi warstwami:

7.3.3. Nawierzchnia jezdni zasadniczej - konstrukcja nawierzchni na odcinku od km 0+000
do km 0+391 i po naprawach w miejscach o obnizonej nosnosci i przeloméw na
odcinku od km 0+391 do km 0+570

1. odcinek drogi: od km 0+000 do km 0+391, o tgcznej dlugosci — 0,391 km oraz uszkodzenia
nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej w miejscach o charakterze obnizonej no$nosci i
przetomoéw (od km 0+391 do km 0+570): (1.370,0,00+83,0)m?
Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni - na ruch KR1 z nastepujgcymi warstwami:

2 pow.napr.konstrj.z.= 1.453,00m?

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstw. | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy - AC16W 50/70 5cm
Warstwa skrop. potgczeniowego Emulsja $redniorozpadowa 0,3 kg/m?
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgo3 20cm
Warstwa mrozoochronna - Warstwa mrozoochronna z gruntu
wzmocnienie podfoza gruntowego | niewysadzinowego 0 odpowiednim
uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
i wspotczynniku filtracji kio = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym
Ci152=4,0 MPa 15cm
Warstwa separacyjna Destrukt bitumiczny 5-7cm

2. odcinek drogi: od km 0+391 do km 0+570, o tgcznej dtugosci — 0,179 km, jezdnia zasadnicza -

Zpow.w—wy scierain.= 830,00m?

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 5cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Asfalt, 0 penetracji 50-70°P,
modyfikowany elastomerem 0,2 kg/m?
Pozostata po sfrezowania warstwa
Podbudowa zasadnicza bitumiczna + istniejgca podbudowa $r. 20cm
kamienna z tlucznia 0/63mm i miatu
kamiennego

Wysokoéci i spadki odbudowanej nawierzchni jezdni zostang dostosowane do istniejgcej niwelety

nawierzchni drogi poprzez jej wyniesienie 0 nowe warstwy bitumiczne.
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7.3.4. Odwodnienie drogi
7.3.4.1. Elementy odwodnienia liniowego i pobocza ziemne

Zaplanowano uregulowanie powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi wykonujac montaz

punktowych elementéw odwodnienia liniowego z polimerobetonu oraz elementéw z polietylenu

magazynujgcych i rozsgczajgcych wody opadowe w korpusie drogi, o pojemnosci min.500 I:  4szt.

Na odcinkach drogi o przekroju drogowym i pétulicznym projektowany jest remont poboczy

ziemnych z uksztattowaniem normatywnych ich spadkéw z pochyleniem poprzecznym o wielkosci

6-8%, a na odcinkach o przekroju ulicznym lokalne usuniecie gruntu z przestrzeni za kraweznikiem

i jej umocnienie o konstrukcji zbieznej z konstrukcjg poboczy gruntowych, poprzez:

— scinke i umocnienie poboczy oraz przestrzeni za kraweznikami destruktem bitumicznym i
mieszankg mineralno-kamienng ze skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy
gornej emulsjg asfaltowg — na catym odcinku drogi o tgcznej dtugosci i szerokosci sredn.0,50m
- 0,75m, lokalnie obustronnie: 2 pow.pob.grunt. przest.za krawezn. = 450,00m?

7.3.5. Konstrukcja kraweznikéw

Projektuje sie na odcinku od km 0+000 do km 0+205 wymiane istniejgcych kraweznikéw

betonowych po stronie lewej drogi na wyniesione typu najazdowego , z wykorzystaniem

kraweznikow betonowych typu ulicznego z rozbiérki po stronie prawej i wbudowania ich na ptask
ze skosami skierowanymi na zewnatrz pobocza i na przylegty teren.

Projektuje sie wykonanie obramowania nowej bitumicznej jezdni zasadniczej nawierzchni drogi z

kraweznikbw betonowych typu najazdowego 15x22x100cm (str. lewa) oraz ulicznego

15x30x100cm z rozbidrki (str. prawa).

Krawezniki posadowione bedg bezposrednio na podsypce cem. piask. 1:3 o gr. w-wy 5 cm i na

tawie z betonu (C12/15) o gr. w-wy 15-20 cm, z uformowaniem na bocznych powierzchniach

kraweznikdw oporu z betonu.

Zasadnicze wyniesienie projektowanych kraweznikdw ponad krawedz jezdni wynosi dla

kraweznikéw najazdowych 6 cm a dla utozonych na ptask obnizenie o 1-2 cm.

Na odcinku od km 0+205 do km 0+570 przewiduje sie wymiane uszkodzonych kraweznikéw

betonowych na nowe typu ulicznego 15x30x100cm w ilosci ca 5% stanu istniejgcego — ca 25,0mb.

Zkrawezn bet. = (2x205,0m+25,0m)=435,0mb

7.4.1. Konstrukcja kraweznikéw typu najazdowego i ulicznego

Kraweznik Betonowy: 15x22cm(najazdowy)/15x30cm (uliczny) | 22-30cm
Wysiewka (podsypka) Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm
tawa z oporem Beton klasy C12/15 z mieszanki gestoplastycznej 15-20 cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze Destrukt bitumiczny 5cm
gruntowe

7.3.5. W strefie urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej niezwigzanych z
funkcjonowaniem drogi

Dokumentacja nie _przewiduje koniecznosci rozwigzania kolizji z istniejgca infrastrukturg, ktére

wymagatyby zmiany lokalizacji sieci lub ich przebudowy.
Projektuje sie jedynie w ramach potrzeb niewielkg regulacje pionowg pokryw wtazéw studni

rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek zasuw i zawordw sieci wodociggowej
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zlokalizowanych w stanie istniejgcym w jezdni, do poziomu nowej bitumicznej warstwy sScieralnej

jezdni zasadniczej drogi.

Prace branzy drogowej bedg polegaty gtéwnie na wykonaniu remontu konstrukcji nawierzchni

bitumicznych jezdni zasadniczej i zjazdu na posesje oraz umochienia poboczy gruntowych jako

elementow odwodnienia korpusu drogi. Projekt przewiduje wykonanie nowych warstw

bitumicznych jezdni zasadniczej i lokalnie wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni w

warstwach podbudowy.

Z realizacjg tych elementéw robot zwigzane jest min. mechaniczne wykonanie frezowania warstw

bitumicznych jezdni zasadniczej oraz wykopy o gtebokosci do 0,4m.

Ponadto projektuje sie lokalnie $cinke zawyzonych poboczy i uformowanie nowych, z ich

umocnieniem materiatem kamiennym, skropionych w gornej warstwie emulsjg asfaltowa.

Przy zatozeniu, ze zachowana jest minimalna gtebokos¢ ulokowanych urzadzeh w pasie

drogowym pod jezdnig oraz ich zabezpieczenie w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa

drogowego jest zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami - nie zachodzi kolizja ze
wzgledu na planowane do wykonania prace zwigzane z przebudowg nawierzchni drogi.

1. W przypadku stwierdzenia w terenie podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z
wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych elementéw
infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne, nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznosc.

2. W obrebie istniejgcych urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w
szczegolnosci roboty ziemne, nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej

ostroznosci.
7.4. Zakres ucigzliwosci i oddzialywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24 pazdziernika 2002r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegoétowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzania raportu oddziatywania na
srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a
jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora. Teren planowanych robét nie
znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

7.5. Roboty porzadkowe

Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowac przylegty do drogi teren, a naruszony obszar zielencow
przekopac¢, usungC zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10cm i obsiac
mieszkankami traw niskich odpornymi na czynniki wystepujgce w pasie drogowym — czesciowo w

ramach utwardzenia poboczy.

8. Uwagi koncowe
8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
Budowlanego — wytyczne dla Wykonawcy.

1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
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do projektu szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogoélnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegdtowo zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowa, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w czesci formalno - prawne;.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b. deklaracje wiasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robét — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi
przez Wykonawce robot we wtasnym zakresie, na podstawie:

a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z
2005 r. Nr 108, poz. 908, z pdzniejszymi zmianami).

b. rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170,
po0z.1393).

c. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami).

4. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien zapoznac sie z istniejgca infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami oraz powiadomié¢ o szczegétowym terminie i
zakresie robo6t zarzgdcow/wiascicieli urzgdzen infrastruktury podziemnej, zlokalizowanych w
strefie robot.

5. Przy odbiorze poszczegdlnych etapow prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkow
bezpieczenstwa BHP, PPOZ.

6. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Rowniez
Wykonawca musi wykonac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas robot oraz na wtasny
koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy

inz. Zbigniew STANDER

uprawnienia budowlane DOS/0093/POD/23
Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynieréw Bud.
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