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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. St ONECZNIKOWEJ WRAZ Z
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PARKINGOW W m.

CHWALISZOW

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: watbrzyski; Gmina: Stare Bogaczowice; Miejscowo$¢: Chwaliszow
Obreb: 0001 Chwaliszéw, Nr ewidencyjny dziatek: 191,193,194/1,197/8,197/9

jednostka ewidencyjna: 022107_2

zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien

podpis:

Projektant Gtéwny/
Branza drogowa

inz. Zbigniew Stander

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania w ogr. zakresie,

nrewid. DOS/00093/POD/23

Projektant /
Branza sanitarna

mgr inz. Barttoniej Katuza
uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej

do projektowania i kierowania robotami
Nr ewid. 161/DOS/12
















1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Dane podstawowe.

Inwestor : GMINA STARE BOGACZOWICE , 58-312 Stare Bogaczowice , ul. Gtéwna 132

Temat projektu : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. StONECZNIKOWEJ WRAZ Z BUDOWA
DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PARKINGOW W m. CHWALISZOW

Lokalizacja:  wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
powiat: WALBRZYSKI
gmina: Stare Bogaczowice
jednostka ewidencyjna 022107_2
obreb: 0001 Chwaliszéw
numer ew. dziatki: 191,193,194/1,197/8,197/9

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu
na obszarze projektowanej inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. SLONECZNIKOWEJ
WRAZ Z BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PARKINGOW W m. CHWALISZOW” w obszarze
dziatek 191,193,194/1,197/8,197/9 obreb 0001 Chwaliszéw
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie , budowie
obiektow budowlanych w zakresie jak nizej:
przebudowie drogi gminnej ul. Stonecznikowej oraz budowie drogi wewnetrznej o faczne;
dtugosci 492,00 m. Projektowana droga bedzie posiadac:
- jezdnie o szerokosci 6,0 , 5,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 ograniczong
kraweznikiem betonowym
- miejsca parkingowe umiejscowione prostopadle do osi jezdni 0 nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych wypetnionych kruszywem mineralnym oraz z kostki betonowej ( miejsca dla 0séb
niepetnosprawnych)
budowie sieci kanalizacji deszczowej o facznej dtugosci 352,5m w sktad ktérej bedg wehodzié
studnie betonowe wtazowe fi 1200mm , kanaty o Srednicy 300mm i 200mm z rur PCV SN8 ,
oraz wpusty uliczne Sciekowe ustawione na studzienkach sciekowych z kregdéw betonowych o

Srednicy 500mm z osadnikiem gtebokosci 0,5m



Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi,
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu
podrézujacych.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku

0 pozwolenia na budowe.

1.3. Podstawa opracowania.

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;
Mapa do celow projektowych: Powiat: watbrzyski; Gmina: Stare Bogaczowice Obreb geodezyjny:
0001 Chwaliszow , dz. 191,193,194/1,197/8,197/9 w skali 1:500

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem projektanta w lutym 2024 roku

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Watbrzychu

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Watbrzychu

Decyzja Nr 121/2023 o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Stare Bogaczowice dnia
06.06.2023r

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow techniczno —

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 )

Obowigzujace normy techniczne

14.  Lokalizacja zadania

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w miejscowosci Chwaliszéw gmina Stare Bogaczowice ,
otoczony jest terenami zagospodarowanymi: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . W sgsiedztwie
przebudowywanej drogi powstanie budynek wielorodzinny . Teren inwestycji obejmuje dziatki o
nastepujacych numerach bedace we wtadaniu Wojta Gminy Stare Bogaczowice:
191,193,194/1,197/8,197/9 - obreb 0001 Chwaliszéw

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01— Projekt zagospodarowania

terenu.

Chwallszow

Chwaﬁfr-?ﬂw



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

W przedmiotowym zakresie dziatka 191w chwili obecnej stanowi droge cze$ciowo o nawierzchni
asfaltowej , dziatka 193 stanowi droge o nawierzchni gruntowej , dziatki 194/1,197/8 wydzielono w celu
poszerzenia istniejgcych drog do parametrow okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy. Dziatki
objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge gminng wewnetrzna oraz nieuzytki
Parametry istniejacej drogi:

— szeroko$¢ jezdni — zmienna — 3,00 -3,50 m;

— rodzaj nawierzchni jezdni — asfaltowa oraz czesciowo nieulepszona gruntowa;

Stan istniejacy przedstawia mapa do celdéw projektowych.

2.2. Warunki wodno-gruntowe

Na podstawie badan wykonanych przez GEOMETR - Agnieszka Pierzchata
Po analizie warunkow geotechnicznych i wodnych stwierdzi¢ nalezy, ze w obszarze objetym
badaniami w poziomie posadowienia warunki gruntowe nalezy uznac jako proste. Zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012, poz. 463) [9] przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji proponuje sie zakwalifikowac do
| kategorii geotechniczne;j.

2.3. Sieci uzbrojenia terenu

Wskazane na planie geodezyjnym obiekty budowlane:

1. sie€ elektroenergetyczna, ktdrej zarzadca jest Tauron S.A.,

2. kanalizacja sanitarna (studnie rewizyjne, kolektory). zarzadca jest Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w Watbrzychu Spétka z 0.0.

3. sie¢ wodociggowa - zarzadca jest Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w

Watbrzychu Spoétka z o.0.
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chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie

byly zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.4 Zielen

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektéw przyrodniczych

podlegajacych ochronie prawne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej oraz budowe drogi wewnetrznej i miejsc
parkingowych wraz z kanalizacjg deszczowg w miejscowosci Chwaliszow gmina Stare Bogaczowice.
Projektowany odcinek ma swoj poczatek w ul. Stonecznikowej dz. 191 o nawierzchni asfaltowej. Zakres prac
obejmuje przebudowe jezdni ul. Stonecznikowej do szerokosci 6m , budowe drogi wewnetrznej szerokosSci
5m , budowie miejsc parkingowych do parkowania prostopadtego do osi jezdni w iloSci 93 miejsca
parkingowe w tym 6 miejsc dla osob niepetnosprawnych. Stan projektowany zaktada zmiany
dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszone;
asfaltowej , czeSciowo nieulepszonej gruntowej oraz terenami klasouzytku Bz- tereny rekreacyjne (dziatka
194/1) , Ps — pastwiska trawiaste (dz. 197/8, 197/9 ). Trasa drogi przebiega czeSciowo po $ladzie istniejacej
stanowigcej obstuge przylegtych terendéw. Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie

wymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowg o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 5-6m ,
2. miejsc parkingowe zwykte o wymiarach 2,5x5m wykonane z ptyt betonowych azurowych oraz 3,6x5m
(dla 0sdb niepetnosprawnych) wykonane z kostki betonowej
3. wyposazenie techniczne drogi :
- budowe kanalizacji deszczowej

Sposob przebudowy i budowy zostat wybrany z uwzglednieniem:
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* ograniczen wysokosciowych, {j. istniejacej i planowanej zabudowy,
* ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

3.2. DANE OGOLNE INWESTYCJI
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

» Kategoriaruchu  KR1,

»  Dtugos¢ projektowanej drogi wewnetrznej 492m.

o Szeroko$¢ jezdni 5,00-6,00m

»  Wymiary miejsc parkingowych 2,5x5m

»  Wymiary miejsc parkingowych 3,6x5m( dla osob niepetnosprawnych)

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — 2727 m?2
Powierzchnia nawierzchni parkingéw z ptyt betonowych azurowych - 1087,5 m2

Powierzchnia nawierzchni parkingdw z kostki betonowej — 108 m?

Sl A e

4. INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych
interesow 0sdb trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrdw w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementow Srodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujq sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione;.
Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych rob6t, nie przekroczy

granic Gminy Stare Bogaczowice i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje
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zatem transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane
nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowac ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci,
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rdwniez ochrone
przed zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca robét powinien minimalizowac ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego
dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy i

zagwarantowac bezpieczne przejscia.

5. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
[0 W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdInosci roboty
ziemne, nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
71 O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wtascicieli;
1 Istniejace wiazy na kanalizacji sanitarnej, skrzynki uliczne nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanych
nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegoinosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa wszystkich wiazéw na kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej wraz z wymiang zwieficzen i wtazéw zeliwnych,
(1 W obrebie opracowania znajdujg si¢ sieci: kanalizacji  sanitarnej, wodociggowej - nalezy je
zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.

"1 Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWE.J
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Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

dane wyj$ciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

(0]

o O O O

kategoria ruchu - KR1,

warunki wodne podtoza — dobre,

rodzaj podtoza gruntowego — grunty wysadzinowe,

grupa no$nosci podtoza — G2 — pod warstwami konstrukcyjnymi,

gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:

»  zakres przewidywanych robot:

O O O O o o o o o

roboty ziemne,

wywoz materiatdw rozbiérkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

utozenie kraweznikow

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50.

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70.

Projektowane konstrukcje drogowe jezdnia kategoria ruchu KR1

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - 5cm

podbudowa z kruszywa 0-31,5mm - 20cm

podtoze gruntowe G1 o E,>80MPa oraz Is>1,00

warstwa mrozoochronna mieszanka zwigzana cementem Cj s, — 20cm

Projektowane konstrukcje drogowe — parking zwykly

nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60x40cm - 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 5cm
podbudowa z kruszywa 0-31,5mm —20cm

podtoze gruntowe G1 o E,>80MPa oraz Is>1,00
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— warstwa mrozoochronna mieszanka zwigzana cementem Ci s, — 20cm

Projektowane konstrukcje drogowe — parking dla niepetnosprawnych

— nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej - 8cm
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 5¢cm
— podbudowa z kruszywa 0-31,5mm —-20cm

podtoze gruntowe G1 o E,>80MPa oraz Is>1,00

warstwa mrozoochronna mieszanka zwigzana cementem Cj s, — 20cm

Jako obramowanie jezdni i parkingdw - kraweznik betonowy 15/30cm oraz kraweznik systemowy na wjazdy 15/22cm
na fawie betonowej z oporem C 12/15
wyniesiony:

- na odcinkach normalnych - 10 cm,

- na odcinkach obnizonych ( wjazdy , parkingi) —2cm

6.2 ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNEJ

6.2.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Trase sieci deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym projektowanej drogi.

Odprowadzenie wody deszczowej z terendw utwardzonych bedzie odbywato sie do projektowanego zbiornika
wody deszczowej (muldy terenowej) bedacego zbiornikiem odparowujgcym. Odprowadzenie wody bedzie sie
odbywato przez obustronny spadek jezdni drogi wewnetrznej. Zbiornik jest zaprojektowany jako szczelny —
uszczelnienie membrang EPDM gr. 1,5mm. Zaleca sie obsadzenie zbiornika trzcing pospolitg w tym celu
membrange EPDM nalezy obsypac warstwg ziemi urodzajnej w ktorej nalezy utozy¢ ptyty betonowe azurowe
60x40x8. Grubos¢ membrany oraz jej obsypanie warstwg grubo$ci 15cm zapewni ze korzenie nie przebijg

membrany i uniemozliwi to filtrowanie wody do gruntu

6.2.2. RUROCIAGI

Kanaty o srednicach ©@200- @300 nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 (Sztywno$C rur i ksztattek min. SN
8kN/m?; ). Kanaly nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych
bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke siegajacq gornej krawedzi rury zageszczaé
warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedq urzadzenia mechaniczne, to

nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po
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utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do
osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora . Przej$cia rur przez $ciane
betonowg komory nalezy wykona¢ za pomocg tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejScie szczelne),

zgodnie z zaleceniem producenta rur.

6.2.3. STUDNIE KANALIZACYAJNE

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1000 ( SD3 ) i @1200 (SD1-SD2 , SD4-SD9) z betonu min.
C35/45, nasiakliwosci <5%, wodoszczelno$¢ 50kPa z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowa kineta,
z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wtazowymi w
otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwiericzenie
studni stanowi zwezka lub ptyta nastudzienna oraz wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z wktadka

amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacja, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

6.2.4. WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano studzienki $ciekowe o Srednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H =500mm.
Projektuje sie wpusty z pierScieniem wyréwnujacym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o
wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci
H=115 mm. W miejscach wigczenia kanatow nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych
jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki. Studzienki
Sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych :

- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07

- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02

- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki muszg by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych

zanieczyszczen.

7. INFORMACJE O OBSZRZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje
utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice
dziatek 191,193,194/1,197/8,197/9 obreb 0001 Chwaliszow okre$lenie obszaru oddziatywania na
podstawie przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021.

poz. 741 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 .

poz. 2373 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm. )

8. UWAGII ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych
i technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych
przedmiotowej konstrukcji jezdni przyjmuije sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu

budowlanego.

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania,

znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z
rozbidrki istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowa¢ na sktadowiskach do tego celu

przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie

odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.
Po wykonaniu prac nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i

normami - zgodnie ze sztukg budowlang.
Nalezy przestrzega¢ ,Warunkdw wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedqg

prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,
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Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)

uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem

geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”,
(tjz 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest

obowigzany:

1 wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
1 zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
"] niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie

jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakosci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych rownowaznos$¢ opisano w Specyfikacjach

Technicznych lub dokumentacji projektowe;.

inz. Zbigniew STANDER

uprawnienia budowlane DO$/0093/POD/23
Dolno$laska Okregowa Izba Inzynieréw Bud.
Nr ewid. DOS/BD/0422/04
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GMINA STARE BOGACZOWICE

Inwestor:
58-312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 132
PROJEKT BUDOWLANY
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. SLONECZNIKOWEJ
Nazwa zamierzenia WRAZ Z BUDOWA DROGI WEWNETRZN EJ ORAZ
budowlanego PARKINGOW W m. CHWALISZOW

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
Lokalizacja robét powiat: WALBRZYSKI
budowlanych/ gmina: Stare Bogaczowice
o jednostka ewidencyjna 022107_2
numery dziatek: obreb: 0001 Chwaliszéw
numer ew. dziatki:191,193,194/1,197/8,197/9

Kategoria obiektu

budowlanego XXV (drogi) , XXVI (sieci), XXII (parkingi)

Obiekt Droga gminna, wewnetrzna

Spis zawartosci:

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .............ooviiiiiii it e e 2
P B 1= o Y7 T W | G 22 272 TN <
3. Protokdt z narady KOOTAYNACY NG ... ... vue it et cee e et e e e e e re e e e ee e iee e e ee e eenena LA

inz. Zbigniew STANDER

; - uprawnienia budowlane DO$/0093/POD/23
PrOJe_ktant G*Owny Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynierow Bud. Podpis:
Branza Drogowa Nr ewid. DOS/BD/0422/04
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. St ONECZNIKOWEJ WRAZ Z
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PARKINGOW W m.
CHWALISZOW

wojewodztwo: DOLNOSLASKIE

powiat: WALBRZY SKI

gmina: Stare Bogaczowice

jednostka ewidencyjna 022107 _2

obreb: 0001 Chwaliszéw

numer ew. dziatki: 191,193,194/1,197/8,197/9

Inwestor:

GMINA STARE BOGACZOWICE ,

58-312 Stare Bogaczowice , ul. Gtéwna 132

Informacije sporzadzit

Inz. Zbigniew Stander

58-330 Jedlina Zdrdj, ul. Mickiewicza 3
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwiazku z realizacjg projektu " PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ ul. SLONECZNIKOWEJ WRAZ Z BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PARKINGOW W m.
CHWALISZOW

1.1 ZAKRE,S,ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (s 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe i budowe drogi wewnetrznej oraz parkingdw wraz z kanalizacjg,
deszczowsg, .

Dla wykonania robét przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

~-roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

-budowe kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowujacym

-roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej

-utozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utoZenie projektowanych nawierzchni drogi

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/iw Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest terenem drdég wewnetrznych, tereny zielone oraz nieuzytki.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,
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- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRozEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4

wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktére
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykop6w

- wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego

do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH 5 2 pit. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zostaé odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na

Terenie Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).
W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujacych roboty nalezy

zapewnic:

- Oznakowanie miejsca odcinka robét przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego

wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robdt;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem

robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.7 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreSlonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem
Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i

zabezpieczenie robot nalezy utrzymacé w czystosci i czytelnosci przez catg dobe.

25



1.8 UWAGI KONCOWE

-Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

-Po zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przediozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

-Do realizaciji uzywaé materiatdw posiadajacych $wiadectwa jakosci.

-Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

-Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

-Odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych rob6t ponosi

Wykonawca.
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