PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO
1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s -gr. 4cm
2. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA - 0,3-0,6 kg/m2
3. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16w -gr. 5cm
4. PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE MMK 0/31,5mm -gr. 20cm
5. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEM. C1,5/2 -gr. 15cm
6. ISTNIEJACE PODLOZE PO SFREZOWANIU NAWIERZCHNI
7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKA KAMIENNA 0/31,5mm -gr. 10cm
8. PODLOZE W MIEJSCU LOKALNEJ WYMIANY PODBUDOW - destrukt bitumiczny -gr. 5-7cm

Nazwa i adres

Zamawiajaceqo GMINA STARE BOGACZOWICE
ul.Gtéwna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

Nazwa zadenia | Reamont drogi gminnej w m. Stare Bogaczowice

dz. 347/3

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
gmina: STARE BOGACZOWICE obreb : 0007 Stare
Bogaczowice, numer ewidencyjny dziatki 347/3

Nazwa i adres

jednostki ZBIGNIEW STANDER
projektujace] 58-330 Jedlina Zdroj , ul.Mickiewicza 3
‘ Stadium PB Data opracow. Podpis
Projektant inz. Zbigniew Stander
gtowny s 9 06.2024r.
br. drogowa DOS/0093/POD/23
Nazwa rysunku Skala

1:50

Przekroj konstrukcyjny

Nr rysunku
2




