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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt:

- zamierzeniem inwestycyjnymjest:,BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE) WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA" na dziatkach nr ew. 1211/1i1212,0breb 0003
Wola Rafatowska, jedn. ewid. 181604 2Chmielnik.

- kolejnos$¢ wykonywania poszczegdlnych elementéw robét :
a) wykonanie fundamentéw
b) wykonanie $cian
¢) wykonanie dachu
d) wykonanie elewacji

Roboty wykonywane przy budowie budynku nie stwarzajg wysokiego ryzyka zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

2.0. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych :
W chwili opracowania niniejszej dokumentacji, przedmiotowe dziatki sg zabudowane budynkami
pomocniczymi oraz wiatg drewniang. Istniejgce budynki s3 w znacznej odlegtosci od budynku
projektowanego.

3.0. Zagrozenie wynikajace z zagospodarowania dziatki :
Teren dziatki objetej opracowaniem w miejscu lokalizacji budynku jest ptaski. Zagrozen wynikajgcych
z zagospodarowania dziatki - brak .

4.0. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego :
Nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska przy realizacji budowy. Wysokos$¢ budynku nie pogarsza
warunkéw dziatkom sgsiednim. Podczas budowy budynku moga wystgpi¢ zagrozenia typowe dla
robot budowlanych . Ich skala i rodzaj nie odbiegajg od podstawowych zagrozen wymienionych w
przepisach zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6.02.2003 r. zawartych w Dz.U.2003.47
p0z.401 z dnia 19.03.2003r.

- wykopy — do warstwy nosnej,

- nalezy takze stosowac zabezpieczenia do przechodzenia nad wykopami .

- w trakcie wykonywania robdt na wysokosciach zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i podpory
oraz prawidtowo wykonaé rusztowania,

- zabezpieczy¢ sprzet p.poz. i staty dostep do wody.

5.0. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdét budowlanych :
- teren przewidziany pod roboty - zabezpieczy¢ i oznakowac.

6.0. Prowadzenie instruktazu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47
poz.401).

str. 3




Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot majster lub kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw .

- instruktazem nalezy objg¢ pracownikéw wykonujacych elementy konstrukcyjne w obiekcie .
W czasie instruktazu nalezy omoéwic :

a) zakres robot przewidzianych do realizacji w tym robdt szczegdlnie niebezpiecznych
b) zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg dotyczacg zakresu robot

c) zwrdcié uwage na sposoby unikniecia moggcych wystgpic zagrozen,

d) sposdb postepowania w przypadku wystgpieniOa zagrozenia,

7.0. Srodki zabezpieczajgce oraz wskazania do bezpiecznego wykonania robét:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescié:

wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw : najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej
i posterunku Policji ,
- rozmiescic tablice ostrzegawcze
- na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyé¢ na
planie j.w.
- oznakowaé miejsca do poboru wody i prgdu na czas budowy
- przestrzegac zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektro-narzedzi — maszyny i urzadzenia winny
posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z PN
- materiaty sktadowac¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci umozliwiajgcych ewentualng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.
- w trakcie wykonywania robdt na wysokosciach — niebezpieczenstwo upadku wykonaé rusztowania.

8.0.Przepisy BHP:

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa
robat,

ich szczegétowy opis przedstawiono w:

- Dz.U. 2003.169.1650 j.t. z pdzn.zm.
- Dz.U. 2003.47.401

- Dz.U. 2003.120.1126

- Dz.U. 2012.463

- Dz.U. 2020.1608

- Dz.U. 2020.p0z.1332 j.t. z pdZn.zm.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

SPORZADZAJACEGO INFORMACIE :

mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017

Rzeszéw, Marzec 2024r.
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