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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVII

INWESTOR: GMINA CHMIELNIK
36-016 CHMIELNIK
CHMIELNIK 50
ADRES INWESTYCJI: DZ.NR EWID. 1211/1, 1212, 1215/1

OBREB 0003 WOLA RAFALOWSKA
JEDN. EWID. 181604_2 CHMIELNIK

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 181604_2.0003.1211/1, 181604_2.0003.1212, 181604_2.0003.1215/1

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA - Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA

UPR. BUD. 35/PKOKK/2017
specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD
UPR. BUD. RZ/A-10/06

specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

INSTALACIJE SANITARNE

PROJEKTANT: MGR INZ. PAWEL KOLMER

UPR. BUD. PDK/0291/PO0S/19

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. KATARZYNA SWIDER

UPR. BUD. SLK/4131/PW0S/12

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ SMYL

UPR. NR PDK/0143/POOE/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAIJACY: MGR INZ. MATEUSZ TABOR

UPR. NR PDK/0045/POOE/19

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INZYNIERIA DROGOWA - projektowany zjazd

PROJEKTANT: MGR INZ. DAMIAN DEMBOWSKI

UPR. NR PDK/0223/POOD/18
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. PRZEMYStAW RERON
UPR. NR SLK/3953/POOD/11

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

DATA OPRACOWANIA:  |MARZEC 2024r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

JA NIZEJ PODPISANA , JAKO PROJEKTANT ZGODNIE Z ART. 34 UST 3D PKT 3, USTAWY Z

DNIA

7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE :

Projekt zagospodarowania terenu pod nazwgy: ,BUDOWA BUDYNKU REMIZY

STRAZACKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

INWESTOR:

GMINA CHMIELNIK

36-016 CHMIELNIK

CHMIELNIK 50

ADRES INWESTYCII:

DZ. NR EWID. 1211/1, 1212, 1215/1
OBREB 0003 WOLA RAFALOWSKA
JEDN. EWID. 181604_2 CHMIELNIK

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

ARCHITEKTURA - Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA
UPR. BUD. 35/PKOKK/2017

specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen 03.2024

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD
UPR. BUD. RZ/A-10/06

specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen 03.2024

INSTALACIJE SANITARNE

PROJEKTANT: MGR INZ. PAWEL KOLMER
UPR. BUD. PDK/0291/PO0S/19
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

h, wodoci h i kanali jnych b iczen
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen 03.2024

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. KATARZYNA SWIDER
UPR. BUD. SLK/4131/PW0S/12
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

h, wodoci h i kanali jnych b iczen
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen 03.2024

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ SMYL
UPR. NR PDK/0143/POOE/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych 03.2024

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. MATEUSZ TABOR

UPR. NR PDK/0045/POOE/19

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 03.2024

INZYNIERIA DROGOWA - projektowany zjazd

PROJEKTANT: MGR INZ. DAMIAN DEMBOWSKI
UPR. NR PDK/0223/POOD/18

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej 03.2024

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. PRZEMYStAW RERON
UPR. NR SLK/3953/POOD/11

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j 03.2024

str. 3




[{7BA ARCHITHEKTOW
RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA [IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszoéw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pozn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska

urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszow

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, cbejmujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowsj izby itektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadystaw Boczkaj
3. Sekretarz Komisji: i \/.5—’-(7_:\ Jan Bulsza

4. Czilonek Komisji: /J‘:CVQLYZD;‘ ) € : Danuta Gatarska
5. Czionek Komisji: r{}.' '*?«@d'\}? _\ Grzegorz Kalita

6. Czlonek Komisji: | | * | Marek Lasko§

7. Czionek Komisji \: " Wojciech Jurasz

Otrzymuia; =

1. Pani Ewelina Anna Gotkowska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowianego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architekiéw RP
4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel.. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 833 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
PDK-6I2-EBC-SUC *

Pani Ewelina Anna Gotkowska o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0021/12
adres zamieszkania ul. Kwietniowa 52, 35-303 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Indynierow

Budownictwa.
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NINIEJSZA DECYZIJA

Wiadystan' “Woznig k
Przewddnic

Iiodkarp\:ckie' Okrégcé:\:/eyj
Komisii Kwalifikacyinai
lzby ,-:f\.rchi?ek);g‘\il

STALA S./I OSTATECZNA

A

1ZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Sygn. akt: POKK-7131/9/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD  ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Adam Kardys$ z-Cca przewodniczacego
3. Ryszard Witek Z-ca przewodniczgcego
4. Jan Bulsza Sekretarz
5. Wrtadystaw Boczkaj Czlonek
6. Danuta Gatarska Czionek
7. Grzegorz Kalita Czionek
Otrzymuia:
; P/an Dominik Trad; 35-508 Rzeszdw ul. Starzynskiego 6/19
. ala

35-064 Rzeszf)w, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Trad
posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-10/06,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0242.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-9622-5D98-4D49-Y164

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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PODI_(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

RzZeszow, zOT‘) A T

PDK OIIB/0054/0048/19

DECYZJA

Na podst’awie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt1 ipkt5,
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a
ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Kolmer

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska )
ur. dnia 12 pazdziernika 1981 r. miejsce urodzenia — Zamosé

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0291/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z péZn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samoedzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doregczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna. Y
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako..... )l NV

Wid
inz. Andrzej Tarczyr’lski.........(c: PNNVAIRER

mgr inZ. Boleslaw Palac....¢"............. ) ommmeriems
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JX4-14A-2XS *

Pan Pawet Kolmer o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0119/20

adres zamieszkania ul. Soliriska 3/35, 35-505 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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SLK/OKKI7131.7132/413112 Kalowice, dnia 14 czerwea 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzgdach zawodowych
archilektow, inzynierdw budowniclwa oraz urbanistow (0z.U. z 2001 r. Ni 5, poz. 42 z pézn. 2m.),
arl. 13 ust, 1 pkt 11 2, art 14 ust t pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r, N 243, poz. 1623 z pézn, zm.) oraz § 11 usl. 1 pkl 11 § 23 usl. 1 rozperzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwia (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kadeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Pani Katarzynie Swider
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 26 listopada 1983 w Rzeszowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4131/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych I kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien: .

- projekiowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodaociggowe
i kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzgdzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remonty,

- sprawdzanie projektdéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, -

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ‘ .

- sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy )

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg,

do sporzadzania projektéw 2agospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

UZASADNIENIE '
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2e Pani Katarzyna Swider posiada wymagans prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | wurzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodocliagoewych i kanalizacyjnych.
Pouczenie .
t.Zgodnie z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyZji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pani Katarzyna Swider
Juliana Tuwima 86/1
43-300 Bielsko - Biala
2. Okrggowa Radz izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, afa.

Skiad orzekajacy OKK

P
mgr if2. Piotr Szatkowski

mgr InZ. Zbigniew Dziezgbwicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-TYB-ZKI-ZRS *

Pani Katarzyna Swider o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7820/12

adres zamieszkania ul. Tuwima 86/1, 43-300 Bielsko-Biata

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod Gw prawnych om cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp ic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-WUB-AWF-MRL *

Pan Tomasz Smyl o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0051/10

adres zamieszkania m. Dabrowa 107f, 36-071 Trzciana

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym Zeniu mozna

p ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.

str. 14



2 ) <3020 24039210 ZUl IFw
/M W ¥ :.,j‘,,..ﬁ..e,.v_ma_r.mu.ah [azapiry 7
A1\ /

4
Y Y

! gm0 Mad obfepzio paps

EMOld MIUTIQZ ZUL Ip

momajuizup Aqzg [Brysiod fsulioeyuieay 1smmoy favnofery op atuejompo Azngs 1fz4aep [azsfauiu po ¢

-0Femopomez npeziowes Aqzi lamidsepm meyuefzo 2151 eu sidm zeso oFauemopng
ruozpen, Biopadsul ofeumopd nasafan ofsulenusa op  stda [MOUEIS  AAIIUMOPNG M YRAUZIIUY2S)
iayuny yafuparzpowes eruemiuoyAinm op dmeispod - auepmopng omerd Awersn mam £ 1sn g] ue z 2upefz 0|

MRZING |

ifedsap arroampo vu ouszeysa gaAuepmopng uatnseadn yaluepeu saayey

‘1z£00p pluarupesezn
po &1s afnddspo (we wzed z 9607 zod “taglor z N za) ofsulisensiunupe sweaodiisod
nsyapoy £ § Lof we awmeispod vu ‘Auoms pluppbz [DSOFEY M WIRANUAIUPI|IZMN Z MYTBIMZ A\

HINHINAYSVZN

13 {uz3433313U30.1)3[3 1 I LUZILIPI[3
wazpkzan 1 ileEIsul ‘nars aisanjez m [aulfoepeysur psoueloads m
yazauelso zaq einesoyyaload op

61/400d/SP00/X(d fuliouspin tawnu
ANVIMOANE VINTINAVEIN

ammiziyo

201[H00) — BIUSZPOIT 2052101 "1 )66 ] BOIBW 7] BIUD M
{ BYIU2100¥2]2 - MOIPN)S ¥aUNIaTY )
J2IuAZu 1a1s1Tew

logqe], Zsmajepy ueg

AE RWEZPIINS
‘wikumAlizod wonudm z ougimopng emmomuaerdn Bu nunuezia niuszopz od zeio oSomopomez
eruemol0BAzId Jusaiyez v njunea suorupads Apeisoz o7 ‘nmarwsnod (wz uzod 7 7zl zod
“1QI0T 2 [ 7Ll AUREMOPNG OMBI] I pes] BodI] £ BIUP Z AMEISN 7T TSN BST LB T 1SN BET MR 0 ]
£1qd [ 180 B MR H 1SN 170 L CIsn g He [ jd o4 s g ue ‘g oasnrzsnogp we fgayd 1o ad
17sm g ue 1wz cuzod 2 gz czod YX Q7 Z ] 2(]) BPMIDIUMODNY MOIDIUAZUL ZRIO MOPYIIIYMER
U3SMOPOMEZ [[ARPRZIOWMS O "1 (0T BIUPIIS G »IUp Z Ammisn 7 {d 1 "sn 47 "ue amespod vy

YIZADdd

S 1/9ET0VEPS00/EIIO A4
QT-00-6107 “MOZSAZY eufoeyyyesy efspuoy esoddyo.

VMLOINMOANd MOAIINAZNI VEZI ._%WW
VMOOTIDIO VIDVJIAVIAOd JW%

str. 15



R g
OZUELNOPTY TUDZPEN,
Jorgadsul Aaoln 7
MOTSITY L 1015k

EL/STEOEITIE T

Joge] ZETNBRY UBS [
B LA

FOPD) 2A0FaTIN FU1 AEW

SUpSYAZAE L [rIpuy zul

qema| mAawbigy zuiap

"]
] S
| HEIO a4 Avklenazio peprs

TMOPZBIZO1 BIUBMOZIT0 0F0UZOANND 2 ZRIC LA suloyen po1g
ulfayen s famolemure 1 faaosngleon feaolzoy wly s ‘muesez nwATZoMIYd2)
TUETUAZPEZIN | (ue[defeisun 2z zeva “ernaw 2ulioyen wats aulfoyen oo omolemune 1
amosrglon amoRIoy WAl M 2UZdAIRBIdURONYAPR L AIZAANYIY  BluazpBzm
sbappeisur ‘rore cyel ooy Cosdumpmopnq nppiqe  swvaopelosd op  Blomseadn
uazouwddo zaq yoluzodleBiouzorvee 1 yoduzainyae uszpkzin 1 tbEmsul 10a1s
atsaniez M [pulioe[zisul psoupmdads m augmopng eriumeldn (we uzod 2 zog) zod
“1QI0T 7 11 7Q) AUR[MODNG DMETT T paa 1 BT [ BIUP Z Aseisn 77 1SN eg | He A30mw e ]|

“rematARIdn mdzs (Mo
‘1azou(eldads d1samEz M nUAID) gnp yIZp vruesomrpodsodez moryafoad vwezpbziods
op zaumod Bletwaerdn eruemonyalord op auepwopng vruauvexdn (-wez uzod z zoz1 zod
“1QI0T 7 71 -2A) SUBMOpPIYG OMEBI] L +66 | B2 L BILD £ AMBISD | "1SNECT MR AOD BN °T]

"PAuRpMopng Mo1e1qo eruewiznn fouzotuys) foguey sruesmomerds 7
$0FINYSI0INE NIOZPRU RIURMOMEIS |
PAugpmopng —ouzatuopyigaar  aopplodd  wuezpasads  C‘oiomaoppload o

(OF ameispod BImoues Bluaumeidn azsfaturm “eiosoujehads kuommmiiv [zam wiialgo
DIS2IN2Z M ‘DUB|MOpNG OMEL] Ampisn 380 ¢ "pe Zero ¢ jd 1 [ 33qd | 250 7] be doowr BN ]

IoqBY ZSndjujy uog

[oADNZIAIIBIIUI0ANI]R |
LUz AN udZPRZIN | Ifanpmsul (318 arsanez m laaloepesur psomedads a

wazatueado zaq eruesoyafosd op
gatumeldn sanjez Amofodazozy

str. 16



® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-S3L-LUN-XWG *

Pan Mateusz Marek Tabor o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/17

adres zamieszkania ul. Wegierska 74A, 38-300 Gorlice

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa budynku remizy strazackiej wrazz przytgczami wod.-kan., studnig kopanag, doziemna instalacjg
elektryczng,instalacja fotowoltaiczna, projektowanym zjazdem, utwardzeniem terenu oraz miejscami
postojowymi na czesci dziatek nr ew. 1211/1, 12120raz 1215/1w miejscowosci Wola Rafatowska, gm. Chmielnik.
Rodzaj obiektu budowlanego :

Budynek remizy strazackiej- Kategoria obiektu budowlanego: XVII

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W stanie istniejgcym dziatka budowlana nr ewid. 1211/1, obreb 0003 Wola Rafatowska, gm. Chmielnik jest
niezabudowana, natomiast dziatka 1212 jest zabudowana — wiata taneczna, wiaty wypoczynkowe o konstrukcji
drewnianej oraz budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej. Dziatka 1215/1 jest dziatkg drogowa. Dziatki objete
opracowaniem sg dostepne z drogi publicznej powiatowejnr 1396R (dz. nr 1215/1). Powierzchnia czesci dziatek
objetych opracowaniemto 0,50 ha iskfada sie z klasy gruntéw: Bi, PSV, Rllla, tlll.Teren inwestycji oznaczony na
mapie zagospodarowania terenu lit. ABC..J jestwformie prostokata, z lekkim spadkiem w kierunku
potudniowym.Na dziatkach znajduja sie sieci kanalizacji sanitarnej, elektryczna, telekomunikacyjna. W bezposrednim
sgsiedztwie dziatki Inwestora znajduje sie sie¢ wodociggowa. Zabudowa dziatek sgsiadujgcych z terenem inwestycji:
budynek przemystowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi oraz dachem o konstrukgji
drewnianej kryty blachg, plac zabaw oraz boisko do siatkowki plazowej (usytuowane na dziatce Inwestora), dziatka
drogowa oraz reszta dziatek sgsiadujgcych jest niezabudowana.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:

W ramach inwestycji na dziatkach nr ewid. 1211/1, 1212i 1215/1 potozonych w miejscowosci Wola Rafatowska, gm.
Chmielnik projektuje sie budowe budynku remizy strazackiej OSP. Budynek usytuowany na dziatce w odlegtosciach
od granic: zachodnia — 10,0m, potudniowa — 4,0m, od granic wschodniej oraz pdétnocnej odlegtos¢ wieksza niz
10,0m. Zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz jedno
miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0m.

Zaopatrzenie w wode — Doprowadzenie wody do budynku zewnetrzng instalacja wodociggowa z wiasnego ujecia —
projektowana studnia wody kopana zlokalizowanej na dziatce inwestora. Ujecie wody dla budynku sktada sie
z projektowanej studni kopanej z kregdw betonowych, przykrytej pokrywa zbrojona, zelbetowg z wtazem
kontrolnym. Cze$¢ nadziemnga studni kopanej projektuje sie na wysokos¢ 30 cm powyzej terenu z utwardzonym
pasem z betonu szerokosci 1,0 m wokét studni ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym. Studnia projektowana na
gtebokos¢ 9 m, bedzie spoinowana i uszczelniona od strony wewnetrznej do petnej gtebokosci, natomiast od
zewnatrz do gtebokosci 1,5 m ponizej poziomu terenu. Studnia zlokalizowana w miejscu przebicia poziomu warstwy
wodonosnej wystepujgcego w gruncie. W budynku w pomieszczeniu kottowi za uktadem hydroforowym dla studni
przewidziano miejsce na niezbedng instalacje urzadzen stuzacych uzdatnieniu wody czerpanej ze studni wody (filtry
chronigce instalacje wody przed osadem i korozjg, filtry poprawiajgce jakos¢ wody, urzadzenia dezynfekujace).
Ostateczny sktad armatury uzdatniajacej po wykonaniu pomiaréw sktadu wody pobranej z odwiertu. Jakos¢ wody
pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym po dobraniu technologii uzdatnienia wody bedzie
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2007r. (Dz.U. Nr 61 poz 417)
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania przez Zaktad Energetyczny PGE obiekt projektuje sie jako zasilany z Zrédta zasilania z sieci
rozdzielczej energetyki zawodowej, ktére umozliwia pokrycie zapotrzebowania na moc elektryczna.

Projekt przytgcza energetycznego nN nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Od istniejace] sieci do ztgcza kablowego
zlokalizowanego w linii ogrodzenia bedzie on wykonywany przez PGE.

W zakresie opracowania jest wykonanie linii kablowej zewnetrznej od w/w ztgcza kablowego do projektowanej tablicy gtéwnej
zlokalizowanej w nowoprojektowanym budynku .

Istniejaca linie kablowg n/n pod projektowanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu SRS 110PS, o dtugosciach podanych na projekcie zagospodarowania.

Uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w ZK — linia ogrodzenia. Uktad pomiarowy sktada sie z licznika
elektronicznego z modemem i anteng.Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem, budowe linii kablowych
niskiego napiecia z ztacza kablowego do nowoprojektowanego budynku, wewnetrzne linie zasilajgce, rozdzielnie
elektryczne, instalacje elektryczne sitowe, gniazd wtyczkowych 400V/230V, instalacje zasilania wentylacji, instalacje
elektryczne o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji fotowoltaiczna (20 paneli zlokalizowanych
na
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potudniowej potaci projektowanego dachu o mocy 495 Wp kazdy) oraz instalacie odgromowg dla
nowoprojektowanego budynku.

Odpady state s3 gromadzone w plastikowych pojemnikach (pojemniki dostarczone przez
licencjonowanego odbiorce $mieci), usytuowanych na terenie dziatki, skad wywozone sg przez stuzby
oczyszczania do gminnej sortowni odpaddéw — zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym. Lokalizacje
miejsca gromadzenia odpaddw przedstawiono na zataczonej planszy projektu zagospodarowania.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW :

Odprowadzenie $ciekéw — grawitacyjne do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej na
rozpatrywanej dziatce inwestycji, poprzez projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej na warunkach
okreslonych przez dysponentéw sieci.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYIJNY :

Dojscie i dojazd do obiektu zapewnia projektowane utwardzenia terenu. Wjazd na teren
inwestycjiprojektuje sie od strony zachodniej — projekt zjazdu stanowi zatacznik do projektu
budowlanego. Utwardzenie wokét budynku jest rGwnomierne - rzedne terenu przy gtdwnym wejsciu do
budynku, atakze wzdtuz pozostatych elewacji wynoszg272,6 - 273,2 m.n.p.m. Poziom posadowienia
parteru 0,00 = 273,20m n.p.m.Na przedmiotowej inwestycji zapewnia sie trzymiejsce postojowe dla
samochoddéw osobowych na terenie dziatki wiasnej. Lokalizacje miejsc postojowych przedstawiono na
zataczonej planszy projektu zagospodarowania.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE! :
Dziatka objeta opracowaniem jest dostepna z drogi publicznej powiatowejnr 1396R bezposrednio na
dziatke Inwestora projektowanym zjazdem.

3.5 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH:

Wody opadowe i roztopowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na
teren wifasny nieutwardzony w sposdéb nie powodujgcy zmiany warunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich.

3.6 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI URZADZEN UZBROJENIA TERENU :

ZEWNETRZNE PRZYtACZA SANITARNE

Dla prawidtowego, zgodnego z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane oraz przepisami odrebnymi,
a takze zatozeniami projektowymi, funkcjonowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezbedne
jest:

- wykonanie zewnetrznej instalacji wody do studni wody,

- wykonanie przytacza do kanalizacji sanitarne;j,

Inwestor uzyskat zapewnienia o mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej od gestorow sieci
zlokalizowanych na dziatce rozpatrywanej inwestycyjne;j.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY DO STUDNI WODY
Wykonanie zewnetrznej instalacji wody oraz studni wody w oparciu o nastepujgce wymagania:
- PN-EN 12201-1:2012 - wersja polska ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne”,
- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury”,
- PN-EN ISO 8795:2003 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody pitnej - Ocena
migracji - Oznaczanie migracji z rur, ksztattek i ich ztgczy z tworzyw sztucznych.
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 3 - “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
- PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,
- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne
wykonania.
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Szczeg6towe rozwiazania projektowej zewnetrznej instalacji wody wedtug odrebnego opracowania
dotaczonego do projektu technicznego

PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy

stosowac sie do wymagan:

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
sieci kanalizacyjnych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

- PN-EN 476:2022-09 - Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji,

- PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wtasciwosci uzytkowe i metody badan,

- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodocigg. i kanalizacyjnych, Warunki
techniczne wykonania,

- Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z zatozeniami normy PN-EN
1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano
w uktadzie grawitacyjnym. Witgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez wpiecie do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodno -
Kanalizacyjny.

Szczegétowa dokumentacja projektowa przytacza kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana wg
odrebnego opracowania na podstawie art. 29 ust.1 pkt 25 ustawy Prawo Budowlane (DZ. U. 2023 poz.
628).

ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Zasilanie projektowanego budynku od ztgcza pomiarowo-licznikowego do tablicy gtdwnej budynku TB
zaprojektowano kablem typu YKY-zo 5x25mm?/0,6/1kV. Wejscie kabla do budynku nalezy wykonaé w
rurze RHDPEp110/6,3. Kable niskiego napiecia uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m i
szerokosci dna wykopu 0,4m w warstwie piasku. Po utozeniu kabli w wykonanych rowach kablowych,
nalezy dokona¢ pomiaru stanu izolacji. Nastepnie kabel przysypac warstwg ziemi okoto 20 cm i przykry¢
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli niskiego napiecia szer.0,4 m. Przed catkowitym
zasypaniem, dokona¢ odbioru robdét odkrytych po czym kabel catkowicie zasypaé oraz odpowiednio
zagesci¢, doprowadzajac teren do stanu pierwotnego. Kabel uktadac linig falistg, aby unikngé naprezen
mechanicznych przy ewentualnym osiadaniu gruntu, oraz zgodnie z obowigzujagcg normg PN, tak w
zakresie skrzyzowan jak i zblizen poziomych z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu. W
miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi, kabel uktadaé¢ w rurach ochronnych DVK,
natomiast pod drogami rurami SRS. Kabel na catej trasie winien by¢ zaopatrzony w oznaczniki kablowe
rozmieszczone co 10m, oraz w miejscach charakterystycznych jak na przyktad wejscia do rur.

3.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI :

Istniejgcy teren dziatek nr ewid. 1211/1 i 1212 posiada réwnomierne uksztattowanie. W miejscu
budynku objetego opracowaniem teren zostanie zniwelowany réwnomierne - rzedne terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku remizy strazackiej, a takze wzdtuz pozostatych elewacji wynoszg 272,6 -
273,2m.n.p.m.Projektowane uksztattowanie terenu nie narusza naturalnego kierunku sptywu wadd
opadowych oraz nie generuje ryzyka zalewania dziatek sgsiednich. W ramach inwestycji nie projektuje
sie uktadu zieleni. Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczeristwo osuwania sie mas ziemnych.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS DZIALKI

Ustalenia
wskaznika
wg DoULICP
Powierzchnia czesci dziatek nr ewid. 1211/1i 1212 5070m’ 100% -
3% do 14%
Pow. zabudowy planowanej zabudowy 383,5m’ 7,5% warunek
spetniony
Pow. istniejgcej zabudowy 184,3 m’ 3,6% -
Pow. utwardzen terenu (dojscia, dojazdy) 611,9 m’ 12,1% -
min.50%
Teren biologicznie czynny 3890,3m’ 76,8% warunek
spetniony

W Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegozostat okreslony wskaznik powierzchni
projektowanej zabudowy w odniesieniu o do powierzchni terenu objetego decyzjgod 3% do 14%.
Oznacza to, ze w przypadku dziatek nr ewid. 1211/1i 1212 warunek zostat spetniony.

W Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostata okreslona minimalna wielkos¢
powierzchni biologicznie czynnej — nie mniej niz 50%. Oznacza to, ze w przypadku czesci dziatek nr ewid.
1211/1i 1212 warunek zostat spetniony.

5. INFORMACIE | DANE

a) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEISCOWEGO LUB DECYZJ] O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE :

Ponizej przedstawiono wymagania dla ksztattowania budynku remizy strazackiej zgodnie z wymaganiami
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.9.2023 z dnia 13.02.2024r. wydanej

przez Wéjta Gminy Chmielnik:

Zgodnos¢ z DoULICP:

Wg DoULICP Wg projektu

Budynek wolno stojgcy
Budynek wolno stojacy do dwéch | o dwdch kondygnacjach
kondygnacji nadziemnych nadziemnych

Warunek spetniony

Ilos¢ kondygnacji

Sz?rokosc glewaCJl frontowej (od strony od 10,0 do 18,0m 14,95m .
stéwnego wjazdu na teren) Warunek spetniony
Wysokosc' gornej krawedzi elewacji od 4,0m do 7.0m 5,80m .
frontowej budynku Warunek spetniony
\Wysokos¢ budynku dq gtéwnej kalenicy, 0d 8,0m do 11,0m 9,60m .
szczytu dachu lub attyki Warunek spetniony
dach dwuspadowy lub | dach czterospadowy
Geometria dachu iczterospadowy lub wielospadowy | o kacie nachylenia

o katach nachylenia pofaci | potaci dachowych 25°
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dachowych 15° do 45° Warunek spetniony

Blacha lub blachodachdwka lub | Blachodachowka

Pokrycie dachu dachowka Warunek spetniony

Prostopadty lub réwnolegty lub
skosny wzgledem frontu terenu | Skosny do odcinka H-I
objetego decyzjg oznaczonego | Warunek spetniony

jako odcinek H-I

Uktad gtéwnej kalenicy

Nieprzekraczalna linia zabudowy wg Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajduje
sie w odlegtosci 10,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi publicznej powiatowej nr 1396R relacji
Wilkowyja — Malawa - Wola Rafatowska - Chmielnik dziatka nr ewid. 1215/1- odlegto$¢ ta zostata
spetniona i obrazuje to zatacznik do projektu zagospodarowania dziatki.

Reasumujgc, warunki wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
GP.6733.9.2023 z dnia 13.02.2024r. wydanej przez Wéjta Gminy Chmielnik - zostaty spetnione.

b) CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA:

Teren na ktérym jest planowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrona konserwatorska lub w strefie ochrony
dziedzictwa kulturowego.

c) OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO :

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r — Prawo
Geologiczne i Gornicze.

d) O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

- Prace ziemne zwigzane z niwelacja terenu nie bedg powodowaty zmiany stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich
- Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen oséb trzecich

Planowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na stan Srodowiska, nie jest kwalifikowana jako
przedsiewziecie mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie wymaga postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. Z 2019r., poz
1839).

W Zakresie ochrony krajobrazu — teren inwestycji lezy poza granicami wielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody ( Dz.U. z 2020 r., poz 55, 471), w tym poza granicami Natura 2000, na obszarze ktérych
obowigzujg zakazy w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikajgce z przepisow
szczegotowych.

Odpady komunalne gromadzone beda w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych na wtasnej dziatce,
usuwane okresowo na zasadach obowigzujgcych w gminie.

Budynek nie jest zaliczany do obiektéw, ktére moga negatywnie oddziatywac lub pogarszaé stan
Srodowiska naturalnego. Budynek nie jest zrédtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dziatki
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objetej inwestycja, a powodowanych przez: hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

e W ramach planowanej inwestycji nie zaktada sie sktadowania i wykonywania prac mogacych spowodowac
pojawienie sie odpadow niebezpiecznych mogacych przesaczac sie przez grunt, budowy studni gtebinowych ani
studni chtonnych.

e  Podczas projektowania uwzgledniono obowigzek ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych.

e Na terenie inwestycji wystepujg tereny zmeliorowane — row melioracyjny — uzgodnienie wodnoprawne stanowi
zatgcznik do projektu budowlanego.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PPOZ
a) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z

AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

JEZELI SA WYMAGANE :

Budynek remizy strazackiej zostat usytuowany zgodnie z §271-273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz.U. Z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.). Odlegtosci wymagane przepisami, w
stosunku do granic, jak i sgsiednich budynkdéw, zostaty zachowane.

Projektowany obiekt budowlany jest budynkiem niskim.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Projektowany obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii zagrozenia: ZLIIl w czesci przeznaczonej dla
pracy i pobytu ludzi oraz strefy PM dla garazu

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga dostepu drogi pozarowej — jednak istniejgca droga publiczna
oraz place manewrowe zapewniajg dojazd pozarowy do budynku zgodny z wymaganiami przepiséw jak dla
budynkédw wymagajgcych zapewnienia drogi pozarowe;j.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla projektowanego obiektu budowlanego wynosi
10dm’/s —ze wzgledu na brak wymaganego zrédta wody do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci
10 I/s w wymaganej odlegtosci lub przeciwpozarowego zbiornika wody o pojemnosci 100 m>na podstawie
postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
znak. WZ.52840.99.2024.AG nalezy zastosowac rozwigzania zamienne jak ponizej:

1) wykorzystanie jako podstawowego Zrédta wody do zewnetrznego gaszenia cieku wodnego
Rafatowski, z mozliwoscig poboru wody z mostu w odlegtosci 800m od chronionego obiektu przez
pompy bedace na wyposazeniu pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej

2) zapewnienie dla gtéwnej konstrukcji nosnej budynku oraz stropu nad parterem klasy R/REIl 60
odpornosci ogniowej — w projekcie uwzgledniono zapewnienie w/w odpornosci ogniowej

3) zwiekszenie ilosci srodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach od ilosci okreslonej przepisem
poprzez wyposazenie pomieszczen:

- garazu w 2 gasnice wodne o pojemnosci 6dm3 oraz 2 gasnice proszkowe 6kg

- na parterze w 2 gasnice wodne o pojemnosci 6dm3 oraz 2 gasnice proszkowe 6kg

- na poddaszu w 2 gasnice proszkowe 6kg

Przy projektowaniu uwzgledniono zwiekszenie ilosci gasnic wg w/w wytycznych.

4) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu — zaprojektowano przeciwpozarowy
wytacznik pradu

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Prosta konstrukcja obiektu nie powoduje szczegélnych zagrozen, pod warunkiem przestrzegania przepisow
BHPokreslonych prawnie na budowie. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

e  Obiekt posadowiony na poziomie -1,0 m pod poziomem gruntu.

e  Wody opadowe i roztopowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na teren
wiasny nieutwardzony w sposéb nie powodujgcy zmiany warunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

®  Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
UWAGI POSADOWIENIE:
1. Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem nalezy wykona¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych recznie lub przy uzyciu wytgcznie lekkiego sprzetu budowlanego.
2. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych grunt ten nalezy usungé i
zastgpi¢ podsypka piaskowa lub piaskowo-zwirowg o grubosci min. 0,5m, zageszczang warstwami 15-
20cm do 1s>0,98.
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3. W miejscu wystepowania gruntow nienosnych grunt ten nalezy usungc¢ i wykonaé zasypke
z pospotki stabilizowanej cementem w ilosci 100kg/m3. Dodatkowo w celu wyrdwnania osiadan
budynku nalezy wykona¢ poduszke z pospétki stabilizowanej cementem pod catoscig budynku
(w miejscach gdzie nie wykonywano wymiany gruntu).

4. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczaco odmiennych
warunkow gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym, nalezy po wykonaniu
wykopéw fundamentowych dokonaé weryfikacji wyksztatcenia i parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego przez geologa posiadajgcego stosowne uprawnienia w zakresie
dokumentowania warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektow
budowlanych.

5.  Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich scian.

6. Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopéw na diuiszy czas gdyz stwarza to mozliwosé
dodatkowego uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wodd opadowych iobnizenia ich
nosnosci.

7. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg fundamentéw pozostatos¢ wykopu nalezy
niezwtocznie zlikwidowaé przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym -
nie dopuszcza sie do tego celu uzywania gruzu i resztek budowlanych.

8. Nalezy wykona¢ odpowiedni system rynien i rur spustowych celem odprowadzenia wody
opadowej z potaci dachowej z odprowadzeniem jej poza strefe projektowanego obiektu, aby
uniemozliwi¢ zalewanie podtoza gruntowego w obrebie fundamentéw

9. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie bardzo dokfadnie zapoznaé sie
z uzbrojeniem terenu w danym rejonie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niejasnosci czy
watpliwosci nalezy bezwzglednie zwrdéci¢ sie do wiascicieli uzbrojenia celem zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikom oraz unikniecia uszkodzenia uzbrojenia.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Obszar oddziatywania obiektu to zgodnie z Prawem Budowlanym - teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy , tego terenu.

Analizujgc obszar oddziatywania planowanej inwestycji wzieto pod uwage nastepujgce przepisy
odrebne:

e rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych w zakresie przestaniania, nastonecznienia,
usytuowania budynkéw, parkingdw, odlegtosci pozarowych,

e ustawe o drogach publicznych i rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne w zakresie odlegtosci budynkéw i innych obiektow
od drodg,

e rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw oraz w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do celéw pozarowych oraz drég pozarowych
w zakresie odlegtosci budynkéw od drég pozarowych i dziatek sgsiednich .

e rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie .

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego - zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1c i art.34.ust.3,
pkt. 5 ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz.U.z 2020r. poz.1333 z
pdzn.zm.) opracowany wg § 14 ppkt8 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. (D.U.z 2020 r. poz.1609 z pdin.zm) .

Lokalizacja projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami technicznymi, zgodna jest z przepisami § 12
ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p. zm.) oraz z ustaleniami obowigzujgcej dla terenu inwestycji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
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8.1 Analiza nastonecznienia budynku nowo projektowanego i jego oddziatywania na dziatki sgsiednie

Analize nastonecznienia (zjawisko zacienienia) odniesiono do wymagan ktdre reguluje art. 60 pkt.1
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Projektowana zabudowa nie bedzie powodowaé ograniczenia nastonecznienia w tym
budynku. Usytuowanie projektowanego budynku réwniez nie bedzie powodowal wzajemnego
ograniczenia nastonecznienia.

8.2 Analiza przestaniania budynku nowo projektowanego i jego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Analiza przestaniania zostata wykonana wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:
Projektowany budynek o wysokosci maksymalnej 9,50m. Odlegtos¢ do najblizszego budynku na
dziatkach sasiednich — 27,9m. Lokalizacja projektowanego budynku remizy strazackiej nie bedzie
powodowata przestaniania.

Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno
w odniesieniu od terendw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdlnych przepiséw technicznobudowlanych
ktore regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60)- dla terendéw objetych
analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania,
w sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.

b) Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajagcymi z przestane lokalnych, dotyczacych regulacji
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw
budowy ( kontynuacja funkcji i formy)- po realizacji planowanej inwestycji na sagsiednich
dziatach bedzie mozliwe uzyskanie warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu
lokalizacji,

8.3 Zakres obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie

Charakterystyka zabudowy sgsiedniej wzgledem granic dziatki:

Nrew. Podstawa formalno-prawna | Stan istniejgcy Uwagi:
dziatki wtgczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem - odlegtos¢ projektowanego budynku
- dot. zacieniania do granicy z dziatkq sgsiednig
(8§60 oraz §40W.T.) - odlegtos¢ projektowanego budynku
- dot. przestaniania do istniejgcej zabudowy na dziatce
(§13.1. W.T.) sgsiedniej
1213 - brak dziatka -104,0 m
- brak niezabudowana - nie dotyczy
1199 - nie dotyczy dziatka -15,5m
niezabudowana - nie dotyczy
1211/2 - brak dziatka -40m
- brak niezabudowana - nie dotyczy
1210/1 - brak dziatka zabudowana -5,2m
- brak -28,0m
1215/1 - nie dotyczy dziatka drogowa -10,0m
- nie dotyczy

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Z wyzej wymienionych przepisdw odrebnych wynika, ze :
- budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na bezposrednie otoczenie,
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-usytuowanie budynku na dziatce inwestora nie bedzie powodowac ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sasiednich, nie ograniczy oswietlenia naturalnego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w istniejgcych i proj. budynkach na dziatkach sasiednich,

- charakter projektowanej inwestycji oraz sposéb pdzniejszego jej uzytkowania nie bedzie powodowat
emisji ponadprogramowego hatasu, promieniowania oraz innych zaktdcen dla srodowiska,

- projektowane uksztattowanie terenu zapewnia zachowanie istniejgcych stosunkéw wodnych,

- wody opadowe i roztopowe z dachu oraz z nawierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo
na teren wiasny nieutwardzony w sposdb nie powodujgcy zmiany warunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich,

- wody opadowe nawierzchni terendw zielonych odprowadzane beda na teren wtasnej dziatki,

bez szkody dla terendw sasiednich. Tereny zielone dziatki objetej wnioskiem przejmg nadmiar
wodopadowych iroztopowych,

- przytacza w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan srodowiska i nie spowodujg utrudnien

w uzytkowaniu sasiednich parcel .

Budynek jest usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci oraz innych warunkdéw. Zachowano
wymagane odlegtosci od okien i granic.

Obszar oddziatywania, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 i art.34.ust.3, pkt. 5 ustawy — Prawo Budowlane
zdnia 7 lipca 1994r. miesci sie na dziatkach Inwestora o nr ewid. 1211/1 i 1212oraz na dziatce
drogowej 1215/1 obr. 0003 Wola Rafatowska, gm. Chmielnik, na ktdrej zostata zaprojektowana

przedmiotowa inwestycja.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania opracowania projektowego

Ustalenia programowe z Inwestorem

Przeprowadzone wizje lokalne

Obowigzujgce przepisy i akta prawne

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.9.2023 z dnia 13.02.2024r.
wydana przez Wéjta Gminy Chmielnik

Aktualna mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdézn. zmianami)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdZn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Dominik Trad
upr. bud. nr RZ/A-10/06

str. 26



