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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 41 ust. 4a, pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zmianami) niniejszym os$wiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji
pn.:

»PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA”

INWESTOR:
GMINA CHMIELNIK
36-016 CHMIELNIK
CHMIELNIK 50

ADRES INWESTYCII:

DZ. NR EWID. 460

OBREB 0001 BEEDOWA TYCZYNSKA
JEDN. EWID. 181604 _2 CHMIELNIK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

KONSTRUKCIA

PROJEKTANT: MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA

UPR. BUD. 35/PKOKK/2017
specjalnosc¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

04.2024
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. TOMASZ LEN
UPR. BUD. PDK/0182/POOK/12
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen
04.2024
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%ﬁ PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

sz ﬂ 85-060 Rzeszéw, ul. |, Stowackiego 20 Szezegdlowy zakres uprawnied
do projelciowania bez ograniczed
Qlirggown Komisfa Kiwalifikacyjoa Rzesziw, 2015-12-31 w specjalnoiei konstrukeyjno-budewlanej
PDK QLB/ER/0054/95/15
Pan Schastian Rzeplia
DECYZJA I zm.BaQ ma,, _w ust, _ _u.ﬁ 1i En.u c:_.x .ﬂ_ :. H._mw 4 g,q.._ué.. E.»so _E%.Egov w Naa.man
objetym wyze] wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stancwig podstawsg do:

Na podstawic ad. 24 ust. 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 pradnia 2000 1. o samorradach sawodowych ", P L e

architekiéw oraz insynierdw budownictwa (Dz. I z 2614 r., poz. 1946 zpdin. zm} i srt. 12 ust, | ; 1. projektowania, sprawdzania projelitéw architektoniceno - biedowlanych

pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust, 2 iyst, 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. |, ust. 2§ ust. 4, art, 14 ust, | pkt 2 i sprawowania nudzorn autorskiepo;

ustawy 7 duia 7 lipea 1994 1. Prawo budowiane ( Dz U z 2003 r, poz. 1409 z pdin. 2m) oz § 10,
§12 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrasiroktury i Rowwojue zdnia 11 wizednia 2014 2. w sprawie
samodzielnych funkeji technicunych w budownictwic (Dz.U z 2014 r., poz, 1278), poustaleniv,
2c u.cmﬂw.q spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zloZeniu egzaminu ng
upravenicain budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, de: L Na macy §10, §12 ust. | rozperzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rovwoju z dnia
11 wrzesnla 20141, w sprawie samodziclnych funkefi technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1278) uprawnienis budowlanc w specjalnodei kenstrukeyjno -

budowlarej bez ogrmiced uprawniajy do projektowania konstvukeji oblcktu.

2. sprawowanta kontroli technicznej utrzyrnania ebiektdw budowlanych,

Pan Sebastian Rzepka

magiatet inZynict
( klenunck studidw - budownictwo )
urodzeny dnia 16 czerwen 1986 1. migj ses wrodzenia Reeszbw

Uprawnienia budowlane do projcktowania uprawnizja réwniez do sporzqdzania
projeklow ragospodarowania dziadki lub terena wo vakrosic specjalioscl, objgtej
infejszymi uprawnicniani.

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0261/POOK/S

do projektowania bez ograniczen

w specjalnedci konstrukeyjiro-budovlanej T
Slilad Oreekajgey

q

Pouczenie

freymu
DZASADNLENAE e ﬂ:wwﬁmﬂ._ﬂ w_.nmﬂ_a mgr in. Andrzej Mamezur :
W zwigzln 2 uweglednieniem w calofel Zadania strony, na podstawic ard, 107 § 4 Kodeksu 35-113 wnommuas
postgpowania administracyjnego (Dz &7 7 2013 r, pus. 2673 odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. . 2. Gléway Inspektor inz. Stanistaw Dolegowski 2,
Nadzory Budowlanego i -
Zakres nadanych wprawnieh badovlanyeh wskazano aa odwrocie decyzji. 1 e 2 .>,_
in%, Andrzej Tarezyfiski .. ﬁ A ff&

1. Zgdniv 7 att, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe de wykonywania snuodzisluych fankoji i
technicamyel w budownictwic stanowl wpls do cenfralnege refestru Glowneps Inspelora Madzoru
Budowlanege oraz wpis ma Hste cztonkSw wiadelwe] by samo tradu zawodowego.

2, Od ninigjszej desyzjl slusy odwolanic do Krajows) Komisii Kwalifikacyingj Pelskic) Izby Tnzynicrew
Budowniciwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpacide] Olkegpowe] lzby Inzynierdw Budewniclws
w Rzeszowle w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Shklad Orzckajgey PDK QI

ngr in2. Andizej Maniezur, .7

v
f

in. Stanistaw Ucawoja of

\\

inz, Andrzej Tarozyfis ﬂ i
I

str. 4



® POLSKA

\a | 2 B A
N\ .
=+ INZYNIEROW
— "_,J:T
=T\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FHZ-G6I-BGL *

Pan Sebastian Rzepka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0071/16

adres zamieszkania ul. Witkacego 3/131, 35-113 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
.u\\ 35-060 Rzeszéw, ul. . Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0106/12 Rezeszow.2012-12-3]

DECYZJA

stawie art.24 ust.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.1/, z 200/ r. N 5 poz42, = pain. zm.) i ant.
| pkt I art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt | . art. 14 wst.| pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst fednofity: Dz.U. 2 2000 r, Nr 243 poz.1623 z pozn. zm joraz § 11 ust | pkt I. § 15
17 ust 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1, w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 pain,
zm.). w zwiazku zant.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. 22000 r.. Nr 98
poz. 1071 z pbin. zm.)

stwierdzamy. ie

Pan TOMASZ LEN
magister inzynier
rkierunek studiow- budownictwo/
ur.23 wrzesnia 1977 r., miejsce uradzenia - Brzozéw
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0182/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. « 2000 r. Nr98 poz. 1071 z péén. zm.) odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanveh wskazano na sdwrocie decyzji.

Pouczenie
ie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzi nych funkcii
cznych w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestru Glownego Inspekeora Nadzoru Budowlanego
oAz wpis ¢ crlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
nigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikaeyjnej Polskiej Izby Inzynierow
wa w Warsza 7a posrednictwem  Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey PDK Off8

inz Stanistaw Dn_amoinﬂ.

inz, Andrzcj Tarceyns xﬁ 4

mgr inz. Andrzej Mamezur ...

[3%]

Szezegolowy zakres uprawnien
do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
Pan Tomasz Len
Na maey art. 12 ust.] pkt | i art.13 ust 4 vstawy Prawo budowlane, w zakresie nhjetym

| wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

[ Na mocy § 17 ust | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnych [unkeji technicznyeh w budownictwie ( Dz, U
Nr 83 poz. 578 # poin. zm.), niniejsze uprawnieniz uprawniajg do projektowania obicktu
hudowlanego w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukceji

abiekiu

oraz na pedstawie § 15 rozporzadzenia Mimsira lransportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzelnych funkeji technicznych w budownictwic
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniajs rowniez do:

- aporzgdeania projektow zagospodarowania deialki lub terenu w zakresic specjalnosei
Jete] niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgey P

inz. Stanislaw _.vaﬂ.m.oiwn.

i, Andrze| Tarczvisk .ﬂ.

mer iz, Andrze. Mamczu

str. 6



® POLSKA
1 Z B A

S
"‘\
IS
=

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\/

=0

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
PDK-XEG-2KX-8HM *

Pan Tomasz Bogustaw Ler o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0248/09

adres zamieszkania ul. Blizne 338 A, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownicthwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

J mwmames
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1. Opis techniczny:
1.1 Lokalizacja obiektu

Budynek znajduje sie w trzeciej strefie Sniegowej, w pierwszej strefie wiatrowe] oraz
w strefieo umownej gtebokosci przemarzania gruntu h,=1,00m. Budynek remizy strazackiej
zlokalizowany na dziatce o nr. ew. 460 potozonej w miejscowosci Btedowa Tyczynska, gm.
Chmielnik.

1.2 Uktad konstrukcyjny

Istniejgcy budynek remizy strazackiej OSP zostat zaprojektowany w technologii tradycyjne;j,
murowanej z elementami zelbetowymi oraz dachem z wiezbg o konstrukcji drewnianej.
Posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.

1.3 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla belek i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa.Fundament sprawdzono jako belke na podtozu
uwarstwionym.

1.4 Roboty ziemne

Nie przewiduje sie wykonywania robot ziemnych.
1.5 Fundamenty

Kategoria geotechniczna - |;

Warunki gruntowe - proste;

Gtebokos¢ przemarzania - 1,0m;

Istniejgce fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych — nie prowadzi sie zadnych
robot przy istniejgcych fundamentach.

1.6 Nadproza

Nadproza stalowe:Dla projektowanych otworéw drzwiowych/okiennych zaprojektowano
nadproza jako stalowe ze stali S235. Nadproza wykona¢ z dwdch ceownikéw potaczonych ze
sobg srubami M16 kl. 5.6 w rozstawie max. co 50cm Scisle wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Dtugosc¢ oparcia nadprozy powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm.Przed zamontowaniem w/w
elementow stalowych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.Jezeli
zatozenia projektowe dla nadprozy rdznia sie od stanu faktycznego na budowie powiadomié
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.
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Nadproze zelbetowe: Nadproze N1 zaprojektowano jako nadproze zelbetowe na obcigzenie
wytgcznie od ciezaru S$cianki projektowanej od nadproza istniejagcego do nadproza
projektowanego. Istniejgce nadproze okienne pozostawia sie a rdéznice wysokosci nalezy
zamurowaé pustakami z gazobetonu o gr. 24cm. Nadproze zbroi¢ pretami #12mm
(po 2 prety goéra i dét) oraz strzemionami ¢ 6 co 20cm. Nadproze opiera¢ na istniejacych
Scianach na dtugosci min. 25cm. Nadproze wykonaé z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg A-IIIN.
Scianke nalezy licowaé z zewnetrzng krawedzig istniejgcego muru tak, aby $ciana tworzyta
jedng ptaszczyzne. Projektowany mur nalezy zakotwi¢ do istniejgcej Sciany poprzez prety
wklejane w istniejgcy mur i kotwione w murze projektowanym (min. w 3 spoinach po obu
stronach zamurowania).

1.7 Belkastalowa

Dla projektowanego wybijanego otworu o szerokosci maksymalnej 2,50m zaprojektowano
belke jako stalowg ze stali S235. Belke wykona¢ z dwdch ceownikédw C240 potaczonych ze
sobg srubami M16 kl. 5.6 w rozstawie max. co 50cm Scisle wg rysunkdw konstrukcyjnych.
Dtugos¢ oparcia nadprozy powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm. Przed zamontowaniem w/w
elementow stalowych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.Jezeli
zatozenia projektowe dla nadprozy rdéznig sie od stanu faktycznego na budowie powiadomic
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

1.8. Kolejnos¢ wykonywania robét montazowych dla nadprozy oraz belek stalowych

e bezwzglednie podstemplowaé wszystkie elementy konstrukcyjne opierajgce sie na
$cianie w ktérej bedzie otwoér drzwiowy (stropy/belki/podciagi itp.).

e przetozyc istniejgce instalacje kolidujgce z projektowanym otworem.

e nad gorng krawedzig otworu wyku¢ bruzde pozioma (po jednej stronie Sciany)

e przed osadzeniem belek stalowych bruzde zwilzy¢ wodg, zastosowac siatke metalowa
oraz nalezy obrzuci¢ gestg zaprawg cementowg np. Ceresit CX5 (lub o podobnych
parametrach) oraz wykona¢ poduszke betonowa o grubosci 15cm z betonu C12/15

e wstawic belke stalowg po jednej stronie (po stwardnieniu poduszki betonowej)

e powtdrzy¢ czynnosé dla belki po drugiej stronie sciany oraz potaczy¢ belki poprzez ich
skrecenie srubami M16

e wykucie otworu pod nadprozem/belka stalowa (o wymiarach jak na rysunkach)

e demontaz stempli po catkowitym stwardnieniu zaprawy montazowej

e Nie dopuszcza sie podkuwania, wycinania lub wyburzania istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych

e Woykonanie nadproza, wycinanie otwordow i wszystkie roboty z tym zwigzane wykonac
Z najwyzszg starannoscig oraz pod statym nadzorem kierownika budowy lub robot.

e Nie dopuszcza sie uzywania narzedzi udarowych do wyburzania czesci Sciany.

e Nalezy przetozyc¢ instalacje kolidujgce z projektowanym otworem przez osoby do tego
uprawnione.

e Wszystkie roboty wykonywac¢ z zachowaniem warunkéw BHP i pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej.
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e Stosowac materiaty posiadajace stosowne aprobaty i dopuszczone sg do stosowania
na rynku polskim.

e W przypadku gdy zatozenia projektowe rdznig sie od podanych w opracowaniu nalezy
powiadomi¢ projektanta, ktéry poda prawidtowe rozwigzanie.

1.9 Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody o konstrukcji ptytowej opartymi na $cianach i belkach z betonu klasy
C20/25 zbrojony stalg A-IlIN wg rysunkéw konstrukcyjnych. Schody zaprojektowano
w miejsce istniejgcych. Dlatego istniejace schody nalezy wyburzyé a nastepnie wykonaé
nowe spetniajgce wymogi ppoz. Wyburzy¢ nalezy tez czes¢ stropu, ktéra bedzie zanizata
wysokos¢ nad projektowanymi schodami (wg czesci rysunkowej). Projektowane schody
opiera¢ na istniejgcych scianach oraz projektowanych belkach. Schody z piwnicy nalezy
wykona¢ na nowym fundamencie oraz kotwi¢ do istniejgcej Sciany/wienca za pomoca
pretéw wklejanychna zywicy. Schody z parteru na pietro — bieg pierwszy schodéw nalezy
zakotwi¢ do istniejgcej Sciany/wierica za pomoca pretdw wklejanychna zywicy. Spocznik
posredni opiera¢ na projektowanej belce (Bsch) oraz kotwi¢ w Scianie istniejgcej. Spocznik
w poziomie posadzki pietra kotwi¢ wistniejgcej S$cianie/wiencu za pomocy kotew
chemicznych. Belke schoddéw Bsch nalezy opieraé¢ na scianie istniejgcej poprzez wykucie
gniazda i zabetonowanie jej oraz na projektowanym rdzeniu R1. Rdzen R1 opiera¢ na
istniejgcej Scianie w piwnicy. Nie dopuszcza sie opierania rdzenia bezposrednio na istniejacej
ptycie stropowej nad piwnicg. Przy wyburzaniu istniejgcej klatki schodowej nalezy
bezwzglednie zapoznaé sie z istniejgcym schematem podparé stropu. Nie dopuszcza sie
wycinania, wyburzania oraz usuwania elementow konstrukcyjnych, ktére podpierajg strop
nad parterem. Wszystkie roboty wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem Kierownika
Budowy. Jezeli zatozenia projektowe rdznig sie od stanu faktycznego na budowie nalezy
powiadomic projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

1.10Zamurowania

Zamurowania w S$cianach zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wykonaé pustakami
gazobetonowymi tak, aby uzyska¢ tg samg grubos¢ Scian jak Sciana z zamurowanym
otworem. W istniejgcych otworach nalezy utozy¢ po obu stronach muru pretéw
zbrojeniowych. Nalezy zastosowac prety stalowe kotwione w istniejgce sciany oraz utozy¢ je
tak, aby prety zbrojeniowe byto mozina potozy¢é poziomo w zaprawie w spoinach na
domurowanym fragmencie $ciany. Zamurowany otwor nalezy otynkowac nastepnie catosé
sciany pomalowac w kolorze wybranym przez Inwestora.

1.11 Scianki dziatowe/sufity podwieszane

Scianki dziatowe wykonaé jako éciany o lekkiej konstrukcji z pustakéw gazobetonowych lub
o konstrukcji G-K na ruszcie metalowym o grubosci wg rysunkdéw architektonicznych.

Sufity podwieszane wykona¢ o konstrukc;ji lekkiej z ptyt G-K na ruszcie metalowym.
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1.12Roboty wyburzeniowe

Do robdt rozbiérkowych nalezy rozebranie rampy zewnetrznej przy budynku oraz
wyburzenie scian wewnetrznych dziatowych oznaczonych na rysunkach. Roboty rozbiérkowe
prowadzi¢ pod nadzorem i kontrolg osoby do tego uprawnionej.Nie dopusci¢c do
niekontrolowanego rozpadu konstrukcji budynkéw.Stosowaé zabezpieczenia konstrukcji
rozbieranej.Roboty rozbidorkowe prowadzi¢ zachowujgc zasady sztuki budowlanej oraz scisle
przestrzega¢ warunkdw oraz zasad B.H.P.Utylizacje materiatow rozbidrkowych
nieprzydatnych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13 Uwagi koricowe

e Wszystkie roboty wykonywac z zachowaniem warunkéw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;j.

e Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z autorem niniejszego
opracowania.

e Stosowac materiaty posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczone do stosowania na
rynku polskim.

e W przypadku gdy zatozenia projektowe rdznig sie od stanu faktycznego na budowie
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe
rozwigzanie.

e Przebicia, przejscia instalacji w stropach, Scianach wykonaé¢ zgodnie z projektami
branzowymi.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot" i sztukg budowlang.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Tomasz Len
upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15 upr. bud. nr PDK/0182/POOK/12
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2. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

2. 1 Zatozenia przyjete w obliczeniach
Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Eurokodami:

e Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji - PN-EN 1990

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach - PN-EN 1991-1-1

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie $niegiem - PN-EN 1991-1-3

e FEurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie wiatru - PN-EN 1991-1-4

e FEurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw - PN-EN 1992-1-1

e Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow -
PN-EN 1995-1-1

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych - PN-EN
1996-1

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murow -
PN-EN 1996-2

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych -
PN-EN 1996-3

e FEurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne - PN-EN 1997-1

Zastosowano nhastepujace materiaty konstrukcyjne:

e Drewno konstrukcyjne klasy C24 o parametrach: Eg mean =11GPa, f 1, = 24MPa,
fiok=14MPa, f .ok =21MPa, f ,  =2,5MPa

e beton klasy C20/25 o parametrach E.,,=30GPa, f .4 =13,3MPa, f ;¢ =1,0MPa

e stal zbrojeniowg pretow zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy
A-1lIN o parametrach E;=200GPa, f ;¢ =350 MPa

e mur z bloczkéw z betonu komoérkowego o znormalizowanej wytrzymatosci elementu
murowego na Sciskanie f,=6,0MPa na zaprawie na cienkie spoiny, wytrzymatosé
charakterystyczna muru na sciskanie f,=3,4MPa.
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Lokalizacja

- lll strefa $niegowa
- | strefa wiatrowa

- umowna strefa przemarzania gruntu - h,=1,0m

2.2 Zestawienie obcigzen:

Dach:

e Pochylenie potaci dachowej: a=5"
e Rozstaw krokwi - ~80cm

e Budynek zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia wiatrem
e Budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia wiatrem
e Drewno klasy C24

L. Wartos¢ 3 . Wartos¢
Lp. Obciagzenie Wspotczynnik
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
Blacha trpaezowa 0,200 0,270
1 1,35
taty/kontrtaty
2 Wetna mineralna gr. 30cm 0,360 1,35 0,486
gk=0,56 g=0,76
Obcigzenie sniegiem:
Dach wyzszy

przypadek (i)

przypadek (i)

przypadek (i)

s knim?)

5.0°

50° 5.0°

5.0°

5.0°

5.0°

Caly dach - przypadek (i) - rwnomierny uktad obcigzenia:
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 340 m n.p.m.
sk = 0,006-A - 0,6 = 1,440 kN/m?
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Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
Wspotczynnik termiczny: C, = 1,0
Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 5,0°
M2=0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = u-CeCysc=0,8-1,0-1,0-1,440 = 1,15 kN/m?

Dach nizszy:

przypadek (i) przypadek (ii)

h=4,30
h=4,30

1,15
A AR T AR R AR AR A AR A A EE]

B.95

[ s tnme)

15=8,60

b1=14,50 s b2=9,10 ¥ x b1=14,50
* + #

b2=9.10

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 340 m n.p.m.
sy =0,006-A - 0,6 = 1,440 kN/m?
Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
C.=1,0
Wspotczynnik termiczny: C, = 1,0
Wspdtczynnik ksztattu dachu nizszego:
ui=0,8

Obciazenie charakterystyczne $niegiem:
s = U1°Co'Cys = 0,8:1,0-1,0-1,440 = 1,15 kN/m?

Dtugosc¢ zaspy:
ls=2-h=2-4,30 =8,60 m
Wspotczynniki ksztattu dachu:
Ms =0
Mw = (b1+b2)/(2-h) = (14,50+9,10)/(2:4,30) = 2,744
Mo = Js + Uy = 0+2,744 = 2,744
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
S = Jy'Ce'Cys = 2,744-1,0-1,0-1,440 = 3,95 kN/m?
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Obcigzenie wiatrem:

F dFw,e kN/m?]

przypadek (i) przypadek (i)

¢ e/10=1,45 g10=1 AP ¢ £/10=1,45

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
Wiatr wiejgcy na sciane boczng (6 = 0°)
Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 340 m n.p.m.
Vpo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,53 m/s (wg zatgcznika krajowego)
Wspotczynnik kierunkowy: cg = 1,0
Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir'CseasonVbo = 22,53 m/s
Kategoria terenu lll - z,=0,3m, z,;n=5m
Wysokos¢ odniesienia: ze=h=9,10 m
Wspotczynnik orografii: ¢cy(ze) = 1
Wspotczynnik turbulencji: k; = 1,0
Wspotczynnik terenu: k. = 0,19-(20/20,“)0'07 =0,215
Wspotczynnik chropowatosci: c¢.(z.) = k.-In(z/zp) = 0,215:In(9,10/0,3) = 0,73 (wg p.4.3.2 normy)
Srednia predko$é wiatru: Vim(ze) = €(Zs) Co(Ze) Vo = 16,56 m/s
Intensywnos$¢ turbulencji: 1(ze) = ki / (Co(Ze)-IN(ze/20)) = 0,293
Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1(ze)]'(1/2) pvin?(ze) = 522,8 Pa = 0,523 kPa
Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = 0,0

F 9Fw,e kN/m?]

h=9,10
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Istniejgca ptyta stropowa nad parterem:

L. Wartos¢ 3 . Wartos¢
Lp. Obciazenie Wspotczynnik
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Ptytki ceramiczne 0,147 1,35 0,198
2 Wylewka 1,050 1,35 1,418
Styropian
3 0,010 1,35 0,014
Strop zelbetowy
4 4,000 1,35 5,400
5 Tynk cementowo-wapienny 0,285 1,35 0,385
Podwieszenia Ptyta G-K +
6 0,200 1,35 0,270
ruszt
gk=5,69 g=7,68

Obcigzenia uzytkowe:

Pomieszczenia ogdlnie dostepne w budynkach uzytecznosci publicznej -3,0 kN/m?.

kN
qk=3,0F
q=qc-y=30-15=450"

Plyta klatki schodowej (gr. 16cm, beton C20/25, A-lIIN):

L. Wartos¢ 3 . Wartos¢
Lp. Obciazenie Wspotczynnik
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
1 Ptytki ceramiczne 0,147 1,35 0,198
Strop zelbetowy
2 4,000 1,35 5,400
Tynk cementowo-wapienny
3 0,285 1,35 0,385
gr. 15mm
gk=4,43 g=5,98

Obcigzenia uzytkowe:

Klatka schodowa w budynkach uzytecznosci publicznej - 3,0 kN/m?.
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kN
qr = 3,0@

q=qc-y=30-15=450"7

2.3 Wyciag obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

2.3.1Belka Bs1

SCHEMAT BELKI

A B

k 2,50 )

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:
PN

AN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

Przekroj: 2 C 240
A, = 45,6 cm®, m = 66,4 kg/m
Jx=7200 cm*, J, =917 cm®, J, = 22700 cm®, J; =20,8 cm®, W, =600 cm’

Stal: St3
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Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 141,81 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 VR = 568,63 kN

Nosnos¢€ na zginanie
Przekréjz=1,25m
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M. = 114,75 kNm
(Mmax / (9."Mg) = 0,809 < 1
Nos$nos¢ na scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V.« = 183,60 kN
Vimax/ VR = 0,323 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)

Przekréj aaa z = 0,09 m
V=171,11kN > V,=0,3-Vg =170,59 kN
M/Mgry = 15,08 /137,91 =0,109 < 1

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,25m
Ugigcie maksymalne fimax = 4,40 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 = 5,00 mm
fumax = 4,40 mm < f,, =5,00mm  (87,9%)

2.3.2. Nadproze Ns1

SCHEMAT BELKI

A

L 145
4

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

Przekréj: 2 C 140, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 19,6 cm? m =32,0 kg/m
Je=1210cm®, J, =250 cm*, J, = 1880 cm®, J;=6,01 cm*, W, = 173 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 40,76 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 VR = 244,41 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz= 0,72 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M.x = 5,37 kNm
Mieax / (p."Mg) = 0,132 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 14,81 kN
Vimax/ VR = 0,061 < 1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 14,81 kKN < V,=0,3-Vg =73,32 kN
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,72 m
Ugigcie maksymalne fimax = 0,41 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 =2,90 mm
fumax = 0,41 mm < f,; =2,90mm  (14,2%)

2.3.3. Nadproze Ns2
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SCHEMAT BELKI

A

L 122
4

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

Przekroj: 2 C 100, potgczone spoinami ciggtymi
A, =12,0cm® m =212 kg/m
Je=412cm?, J, =123 cm?, J, =437 cm®, Jp=2,96 cm®, W, = 82,4 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 19,44 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 VR = 149,64 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekréjz=0,61 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Myax = 1,91 KNm
Mmax / ((PL'MR) =0,098 < 1
Nos$no$¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V¢ = 6,27 kN
Vimax/ VR =0,042 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 6,27 KN < V,=0,3-Vg = 44,89 kN
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz= 0,61 m
Ugigcie maksymalne fimax = 0,30 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/500 = 2,44 mm
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fumax = 0,30 mm < fi;=2,44mm  (12,5%)

2.3.4. Nadproze Ns3

SCHEMAT BELKI

A B

k 090 )

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

Przekréj: 2 C 100, potgczone spoinami ciggtymi
A, =12,0cm® m =212 kg/m
Je=412cm?, J, =123 cm?, J, =437 cm®, Jp=2,96 cm®, W, = 82,4 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 19,44 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 VR = 149,64 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekréjz=0,45m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,988
Moment maksymalny Myax = 7,11 KNm
Mmax / (o."Mg) = 0,370 < 1
Nos$no$¢ na Scinanie
Przekréj z=0,90 m
Maksymalna sita poprzeczna V.« = -31,60 kN
Vimax/ VR =0,211 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)31,60 kN < V,=0,3-Vg =44,89 kN
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,45m
Ugigcie maksymalne fimax = 0,62 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 2,57 mm
fimax = 0,62 mm < fo, =2,57mm  (24,0%)
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2.3.5. Nadproze Ns4

SCHEMAT BELKI

A B

k 3,00 )

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
‘ S

A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

Przekroj: 2 C 160, potgczone spoinami ciggtymi

A, = 24,0 cm? m = 37,6 kg/m

J=1850 cm®, J, =333 cm*, J, =3370cm®, J;=7,70 cm®, W, =232 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 54,67 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vgr = 299,28 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,50 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

str. 22



Moment maksymalny M.x = 23,06 KNm
Mmax / ((PL'MR) =0,422 < 1
Nosno$¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V.x = 30,75 kN
Vimax/ VR = 0,103 < 1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 30,75 kN < V,=0,3-Vg =89,78 kN
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,50 m
Ugiecie maksymalne fi max = 4,94 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 = 6,00 mm
fumax = 4,94 mm < f,; =6,00mm (82,3%)

2.3.6. Nadproze Ns5

SCHEMAT BELKI

A

| 1,50
+

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
N

AN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

Przekroj: 2 C 140, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 19,6 cm? m =32,0 kg/m

str. 23



Je=1210cm®, J, =250 cm*, J, = 1880 cm®, J;=6,01 cm®, W, = 173 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 40,76 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 VR = 244,41 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=0,75m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M = 19,81 kNm
Mmax / ((PLMR) =0,486 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 52,82 kN
Vimax/ VR =0,216 < 1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 52,82 kN < V,=0,3-Vg =73,32 kN
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,75m
Ugigcie maksymalne fimax = 1,63 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/500 = 3,00 mm
fumax = 1,63 mm < f; =3,00mm  (54,2%)

2.3.7. Schody Ks1

Wymiary schoddw :

Dtugosc¢ biegu 1, =2,60m

Réznica pozioméw spocznikéw h=1,96m
Liczba stopni w biegu n =11 szt.

Grubosc¢ ptyty t=16,0 cm

Dtugos¢ gornego spocznika lsg=1,00m

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu €20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-lIIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St3SX-b

Przyjety schemat statyczny:
o = 4,50 kN/m2

= 4,86 kN/m2
*
EE£=343 kN/mZJ B

1,86

Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 19,36 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 22,38 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqas = 20,18 KN/mb
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Obwiednia momentéw zginajgcych:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 19,36 KNm/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 19,36 KNm/mb < Mgy = 22,31 kKNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 21,35 kN/mb

(86,8%)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 21,35 KN/mb < Vg4 =91,54 KN/mb  (23,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 12,88 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,232 mm < w;,, =0,3mm (77,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mskyi) = 15,10 mm < aj, = 17,55 mm  (86,0%)

2.3.8. Schody Ks2
Bieg schodowy 1

Wymiary schodow :

Dtugos¢ biegu |,=3,65m

Poziom dolnego spocznika Hy=0,00 m
Poziom gérnego spocznika Hg=2,37m
Liczba stopni w biegu n = 14 szt.

Grubosc¢ ptyty t=16,0 cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,50m

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu €20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
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Przyjety schemat statyczny: ,
Po = 4.50 kN/m

O O T

= 4,84 kN/m?2
5
£££=806kNlm2% 2 T

2,37

Wyniki obliczen statycznych:

Obwiednia momentéw zginajgcych:

2,37

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,30 KNm/mb

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = 15,30 kNm/mb < Mgq = 40,45 kNm/mb  (37,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 26,08 kKN/mb

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq = 26,08 KN/mb < Vg41 =99,17 KN/mb  (26,3%)

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgt = 10,11 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,050 mm < w;, =0,3mm (16,8%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msk) = 7,20 mm < aj, = 19,16 mm  (37,6%)
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Bieg schodowy 2

Wymiary schodow :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsq=1,50m
Dtugos¢ biegu 1,=1,95m

R&znica poziomow spocznikdw h=1,35m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubosc¢ ptyty t=16,0 cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,55m

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu €20/25 (B25) — f,q = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St3SX-b

Przyjety schemat statyczny:

po = 4,50 kN/m2
T R ET R
m2 do,s = 4.86 kN/m2

do,s = 4,86 kN/i

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,00 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 13,13 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaamax = 0,15 KN/mb, Rsgamin = -6,70 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa.gmax = 43,47 KN/mb, Rsqgmin = 29,83 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsacmax = 15,77 KN/mb, Rsgcmin = 8,84 KN/mb

Obwiednia momentéw zginajgcych:

°
~
5
= =
& f
o it
o alls
S 3l
gle
* 1,46 10,15 2,23 1,33

1,35
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Zginanie:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 13,13 KNm/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 13,13 kKNm/mb < Mgq = 22,31 kNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 25,03 kN/mb

(58,9%)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 25,03 KN/mb < Vg41 =91,54 KN/mb  (27,3%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 8,66 kKNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;,, =0,3mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = 3,82 mm < a;, = 18,52 mm  (20,6%)
Belka Bsch

Schemat belki:

0.25x0.25 0.25x0.25

% 1450 ? 1200

Wykresy MNT dla przesta nr 1

[ E¥m]

-35._E5

5.€9

ma x|

[kM]

mia

[kN]
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Wykresy MNT dla przesta nr 2

-21. 04 -21.04 .1
[ E¥m]
a5.0€ 25.0€ m;.'lt
a._0a 0 .30
(&N
[kH]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu Cc20/25
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie | [MPa 13.30
fea ]
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fva [MPa 190.00
]
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fva [MPa 350.00
]
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Ugiecie w stanie zarysowanym
min= =0.075

0.50
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UWAGI:

1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe rozpatrywaé tgcznie z opisem, rysunkami
konstrukcyjnymi oraz cze$ciami branzowymi.

2. Jezeli zatozenia projektowe rdznig sie od stanu na faktycznego, powiadomic¢ projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

3. Nie dopuszcza sie podkuwania, wycinania lub wyburzania istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych.

4. Wykonanie nadprozy, wycinanie otwordw i wszystkie roboty z tym zwigzane wykonac
Z najwyzszg starannoscig oraz pod statym nadzorem kierownika budowy lub robot.

5. Nie dopuszcza sie uzywania narzedzi udarowych do wyburzania czesci sciany.

6. Wszystkie roboty wykonywaé z zachowaniem warunkéw BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnione;j.

7. Stosowac materiaty posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczone sg do stosowania na
rynku polskim.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Tomasz LenA
upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15 upr. bud. nr PDK/0182/POOK/12
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EKSPERTYZA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU POD KATEM WYKONANIA
ROBOT OBJETYCH WNIOSKIEM | PROJEKTEM

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Istniejgcy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej — budynek OSP. Budynek zlokalizowany na
dziatce nr ew. 460 w miejscowosci Btedowa Tyczynska, gm. Chmielnik. Budynek zostat wybudowany
w technologii murowano-zelbetowej z dachem o konstrukcji drewnianej. Budynek sktada sie z dwéch
czesci jednokondygnacyjnej niepodpiwniczonej oraz dwukondygnacyjnej czesciowo podpiwniczone;j.
Opracowanie projektowe dotyczy przebudowy budynku polegajgcej na wykonaniu przebi¢ przez
$ciany konstrukcyjne, wykonaniu nowej klatki schodowej oraz przebudowie $cian wewnetrznych.

2. SZCZEGOtOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

2.1. Dach
Stan istniejgcego dachu o konstrukcji drewnianej ocenia sie jako dobry. Nie stwierdzono uszkodzen
drewna spowodowanego poprzez grzyby i owady. Stan pokrycia dachowego ocenia sie jako dobry.
Nie wystepujg nieszczelnosci, ani zadne ubytki w pokryciu.

2.2. Stropy
Strop w budynku wykonane zostaty jako zelbetowe o grubosciach 15-18cm. Stan stropdw ocenia sie
jako dobry. Nie wykazujg one ponadnormatywnych ugiec i pekniec.

2.3.  Sciany konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne wykonano jako murowane z cegly z elementami zelbetowymi. Stan
konstrukcyjny tych $cian ocenia sie jako dobry.

2.4. Klatka schodowa

Klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej o grubosci 15cm — jej stan ocenia sie jako dobry. Nie
wykazuje ona ponadnormatywnych ugie¢ i peknieé. Ze wzgledu na warunki ppoz istniejgca klatka
schodowa nie spetnia wymogdéw ppoz) nalezy zaprojektowac nowa klatke spetniajgcg wszystkie
obowigzujgce wymogi.

2.5.  Fundamenty i stan podtoza gruntowego

Budynek ten posadowiony zostat na stopach oraz tawach fundamentowych zelbetowych. Gtebokosé
posadowienia wynosi min. 1,0 m p.p.t. Stan fundamentow ocenia sie jako dobry. Stan podtoza
gruntowego réwniez ocenia sie jako dobry.

3. WNIOSKI | ZALECENIA
Wizja lokalna na przedmiotowym budynku, wykonane odkrywki $cian i fundamentéw oraz

orientacyjne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe pozwalajg stwierdzi¢, ze przedmiotowy
budynek jest w stanie umozliwiajgcym wykonania robét objetych wnioskiem.

str. 32



4. UWAGI KONCOWE

1. Niniejsza ekspertyza techniczna przedmiotowego budynku nie jest dokumentacjg projektowa
i jako taka nie stanowi ona podstawy do wykonywania jakichkolwiek prac remontowych czy
rozbidrkowych.

2. Waznos¢ niniejszej ekspertyzy okresla sie na jeden rok od momentu opracowania to jest do konca
kwietnia 2025 roku.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Tomasz Len
upr. bud. nr PDK/0261/PO0OK/15 upr. bud. nr PDK/0182/PO0OK/12
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