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2.1 Salka

2.2 Magazyn

2.3 Sala gtéwna

2.4 Korytarz

2.5 Aneks kuchenny
2.6 WC

LEGENDA:

1. Kociot gazowy wiszgcy ,kondensacyjne/ 1 -funkcgj}ra/. Parametry: Moc cieplna
znamionowa (moduldcja dla paramefrow 80/60°C) 4,9+29.1KW; Zakres
modulacji 17+100%; Zasilanie elektryczne 230V/1-faz/50Hz; Odprowadzenie
spalin i przewdd doprowadzajgcy powietrze @80/125mm: Maks. cisnienje
robocze wody 3 bar, Zakres regulacji temp. pracy C.O. 25+80°C; Zuzycie
maks. G20 (gaz ziemny) 3,5m3/h

2. SJystem, powietrzno-spalinowy dla kotta - odprowadzenie spalin -
ednoscienny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w
nadcisnieniu'do’200 Pa i temperaturze nieprzekraczajgcej 200°C, stal
szlachetna (kondensaqag, sSrednica 80mm, grubos¢ scian 0,5 mm
potgczenie kielichowe (wiykowe) mufa/zyka'z wewnetrzng uszczelkg

3. System powietrzn,o-,spalinow¥ dla kotta - doprowadzenie powietrza do
spalania - Jednoscienny 563 em odprowadzania spalin rzezn,aczoni/) do
pracy w nadcisnieniu do 200 Pa i temperaturze nieprzek I',aQZﬂJ%CGJ 200°C,
stal Szlachetna (kondensacja), srednica 80mm, grubosc scian 0,5 mm,
potgczenie kielichowe (wtykowe) mufa/zyka z wéwnetrzng uszczelkg

4. Istniejgcy komin wentylacji grawitacyjnej - wykonanie wlotu do komina w
pomieszczeniu kottowni, wiot zakoriczony kratkg wentylacyjng

5. Doprowadzenie powietrza z pomieszczenia sasiedniego poprzez otwory
8’%3?'%%””9 w drzwiach (powierzchnia czynna otworow nie mniejsza niz

. Filtr gazowy gwintowany, DN32

6

7. Zawér kulowy gazowy odcinajacy, gwintowany, DN32
8. Zawor kulowy gazowy odcinajacy, gwintowany, DN25
9

. Zawor kulowy gazowy odcinajacy, gwintowany, DN15

10. Kuchniazgazowa 4-palinikowa o mocy maks.24kW. Zuzycie maks. G20 (gaz
ziemny) 2,4m3/h

11. Taboret )c[;azow% 2-palinikowy o mocy maks. 11kW. Zuzycie maks. G20 (gaz
ziemny) T,1m3

- istniejgca skrzynka gazowa na elewacji budynku {ako punkt .
redukcyéno-pom|ar_owy (kurek gtéwny DN15, reduktor o przepustowosci
do 10m3/h, gazomierz miechowy G4)

DN40T = projektowana inst. gazowa, rury stalowe czarne bez szwu (podano

+3.05 Srednice rury oraz wysoko$¢ prowadzenia). Rury prowadzi¢ pod
49M  stropami pomieszczén

—=— - oznaczenie stalowej rury ostonowej

° - o0znaczenie zmiany wysokosci prowadzenia rur

° G1 l- oznaczenie pionu wewnetrznej instalacji gazu

UWAGA

- rury ostonowe dobiera¢ wg wzoru dw = dzr + 40mm (gdzie: dw
- Srednica wewnetrzna rury ostonowej, dzr - Srednica
zewnetrzna rury przewodoweJ[)) . ) .

- rurociggi prowadzi¢ w sposob nienaruszajgcy konstrukcji
bgdygkukpodmagl, stupy i belki konstrukcyjne ’omija¢ za pomoca
odsadze
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