
Przekrój poprzeczny normalny B-B
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SZCZEGÓŁ B
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Krawężnik betonowy 15/30 cm

na ławie beton. z oporem B15

spiony wypełnione zaprawą

SZCZEGÓŁ C

C

Krawężnik betonowy 15/22 cm

ułożony pionowo na ławie beton.

z oporem B15 spiony

wypełnione zaprawą
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

8 cm - kostka wibroprasowana 20x10 cm typu Holland

3 cm - podsypka z kruszywa o frakcji 2-8 mm

15cm - podbudowa z betonu

15cm - w-wa z kruszywa łamanego

51cm   RAZEM

D02
NUMER RYSUNKU

PB
STADIUMSKALA

Przebudowa remizy strażackiej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną

OBIEKT

03.2024
PRZEKROJE

PROJ.

PODPISDATA
UPRAWNIEŃ
NR IMIĘ I NAZWISKO

PRZEKROJE PRZEZ ZJZD Z DROGI GMINNEJNAZWA RYSUNKU

w MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, gm. CHMIELNIK

MGR INŻ. 
DAMIAN DEMBOWSKI PDK/0223/POOD/18

SPR. MGR INŻ.  SLK/3953/POOD/11 03.2024PRZEMYSŁAW REROŃ

Przekrój podłużny A-A

0,50 %
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rura PP fi 400 mm na ławie z pospółki


