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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.41 ust.4a, pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(jednolity tekst Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z pdin. zmianami) niniejszym oswiadczamy,ze projekt techniczny dla inwestycji
pn.:

,BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE)] WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA”

INWESTOR:
GMINA CHMIELNIK
36-016 CHMIELNIK
CHMIELNIK 50

ADRES INWESTYCII:

DZ. NR EWID. 1211/1, 1212
OBREB 0003 WOLA RAFALOWSKA
JEDN. EWID. 181604_2 CHMIELNIK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

KONSTRUKCIA

PROJEKTANT: MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA

UPR. BUD. 35/PKOKK/2017
specjalnosc¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen 04.2024

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. TOMASZ LEN

UPR. BUD. PDK/0182/POOK/12
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen 04.2024
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%ﬁ PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

sz ﬂ 85-060 Rzeszéw, ul. |, Stowackiego 20 Szezegdlowy zakres uprawnied
do projelciowania bez ograniczed
Qlirggown Komisfa Kiwalifikacyjoa Rzesziw, 2015-12-31 w specjalnoiei konstrukeyjno-budewlanej
PDK QLB/ER/0054/95/15
Pan Schastian Rzeplia
DECYZJA I zm.BaQ ma,, _w ust, _ _u.ﬁ 1i En.u c:_.x .ﬂ_ :. H._mw 4 g,q.._ué.. E.»so _E%.Egov w Naa.man
objetym wyze] wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stancwig podstawsg do:

Na podstawic ad. 24 ust. 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 pradnia 2000 1. o samorradach sawodowych ", P L e

architekiéw oraz insynierdw budownictwa (Dz. I z 2614 r., poz. 1946 zpdin. zm} i srt. 12 ust, | ; 1. projektowania, sprawdzania projelitéw architektoniceno - biedowlanych

pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust, 2 iyst, 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. |, ust. 2§ ust. 4, art, 14 ust, | pkt 2 i sprawowania nudzorn autorskiepo;

ustawy 7 duia 7 lipea 1994 1. Prawo budowiane ( Dz U z 2003 r, poz. 1409 z pdin. 2m) oz § 10,
§12 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrasiroktury i Rowwojue zdnia 11 wizednia 2014 2. w sprawie
samodzielnych funkeji technicunych w budownictwic (Dz.U z 2014 r., poz, 1278), poustaleniv,
2c u.cmﬂw.q spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zloZeniu egzaminu ng
upravenicain budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, de: L Na macy §10, §12 ust. | rozperzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rovwoju z dnia
11 wrzesnla 20141, w sprawie samodziclnych funkefi technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1278) uprawnienis budowlanc w specjalnodei kenstrukeyjno -

budowlarej bez ogrmiced uprawniajy do projektowania konstvukeji oblcktu.

2. sprawowanta kontroli technicznej utrzyrnania ebiektdw budowlanych,

Pan Sebastian Rzepka

magiatet inZynict
( klenunck studidw - budownictwo )
urodzeny dnia 16 czerwen 1986 1. migj ses wrodzenia Reeszbw

Uprawnienia budowlane do projcktowania uprawnizja réwniez do sporzqdzania
projeklow ragospodarowania dziadki lub terena wo vakrosic specjalioscl, objgtej
infejszymi uprawnicniani.

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0261/POOK/S

do projektowania bez ograniczen

w specjalnedci konstrukeyjiro-budovlanej T
Slilad Oreekajgey

q

Pouczenie

freymu
DZASADNLENAE e ﬂ:wwﬁmﬂ._ﬂ w_.nmﬂ_a mgr in. Andrzej Mamezur :
W zwigzln 2 uweglednieniem w calofel Zadania strony, na podstawic ard, 107 § 4 Kodeksu 35-113 wnommuas
postgpowania administracyjnego (Dz &7 7 2013 r, pus. 2673 odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. . 2. Gléway Inspektor inz. Stanistaw Dolegowski 2,
Nadzory Budowlanego i -
Zakres nadanych wprawnieh badovlanyeh wskazano aa odwrocie decyzji. 1 e 2 .>,_
in%, Andrzej Tarezyfiski .. ﬁ A ff&

1. Zgdniv 7 att, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe de wykonywania snuodzisluych fankoji i
technicamyel w budownictwic stanowl wpls do cenfralnege refestru Glowneps Inspelora Madzoru
Budowlanege oraz wpis ma Hste cztonkSw wiadelwe] by samo tradu zawodowego.

2, Od ninigjszej desyzjl slusy odwolanic do Krajows) Komisii Kwalifikacyingj Pelskic) Izby Tnzynicrew
Budowniciwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpacide] Olkegpowe] lzby Inzynierdw Budewniclws
w Rzeszowle w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Shklad Orzckajgey PDK QI

ngr in2. Andizej Maniezur, .7

v
f

in. Stanistaw Ucawoja of

\\

inz, Andrzej Tarozyfis ﬂ i
I

str. 5



® POLSKA

\a | 2 B A
N\ .
=+ INZYNIEROW
— "_,J:T
=T\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FHZ-G6I-BGL *

Pan Sebastian Rzepka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0071/16

adres zamieszkania ul. Witkacego 3/131, 35-113 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
.u\\ 35-060 Rzeszéw, ul. . Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0106/12 Rezeszow.2012-12-3]

DECYZJA

stawie art.24 ust.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.1/, z 200/ r. N 5 poz42, = pain. zm.) i ant.
| pkt I art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt | . art. 14 wst.| pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst fednofity: Dz.U. 2 2000 r, Nr 243 poz.1623 z pozn. zm joraz § 11 ust | pkt I. § 15
17 ust 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1, w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 pain,
zm.). w zwiazku zant.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. 22000 r.. Nr 98
poz. 1071 z pbin. zm.)

stwierdzamy. ie

Pan TOMASZ LEN
magister inzynier
rkierunek studiow- budownictwo/
ur.23 wrzesnia 1977 r., miejsce uradzenia - Brzozéw
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0182/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. « 2000 r. Nr98 poz. 1071 z péén. zm.) odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanveh wskazano na sdwrocie decyzji.

Pouczenie
ie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzi nych funkcii
cznych w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestru Glownego Inspekeora Nadzoru Budowlanego
oAz wpis ¢ crlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
nigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikaeyjnej Polskiej Izby Inzynierow
wa w Warsza 7a posrednictwem  Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey PDK Off8

inz Stanistaw Dn_amoinﬂ.

inz, Andrzcj Tarceyns xﬁ 4

mgr inz. Andrzej Mamezur ...

[3%]

Szezegolowy zakres uprawnien
do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
Pan Tomasz Len
Na maey art. 12 ust.] pkt | i art.13 ust 4 vstawy Prawo budowlane, w zakresie nhjetym

| wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

[ Na mocy § 17 ust | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnych [unkeji technicznyeh w budownictwie ( Dz, U
Nr 83 poz. 578 # poin. zm.), niniejsze uprawnieniz uprawniajg do projektowania obicktu
hudowlanego w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukceji

abiekiu

oraz na pedstawie § 15 rozporzadzenia Mimsira lransportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzelnych funkeji technicznych w budownictwic
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniajs rowniez do:

- aporzgdeania projektow zagospodarowania deialki lub terenu w zakresic specjalnosei
Jete] niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgey P

inz. Stanislaw _.vaﬂ.m.oiwn.

i, Andrze| Tarczvisk .ﬂ.

mer iz, Andrze. Mamczu
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1. Opis techniczny:
1.1 Lokalizacja obiektu

Budynek znajduje sie w trzeciej strefie Sniegowej, w pierwszej strefie wiatrowe] oraz
w strefieo umownej gtebokosci przemarzania gruntu h,=1,00m. Budynek remizy strazackiej
zlokalizowany na dziatkacho nr. ew. 1211/1 i 1212potozonych w miejscowosci Wola
Rafatowska, gm. Chmielnik.

1.2 Uktad konstrukcyjny

Projektowany budynek remizy zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowane;j
z elementami zelbetowymi oraz dachem z wiezbg o konstrukcji drewnianej. Posadowienie
budynku na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.

1.3 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla belek i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Strop nad parterem ma schemat ptyty zelbetowej
krzyzowo zbrojonej swobodnie podpartej. Podstawowy ustrdj nosny dachu to wigzar
ptatwiowy. Dla krokwi przyjeto schemat belki jedno lub wieloprzestowej ( podpore posrednig
stanowi ptatew). Fundament sprawdzono jako belke na podtozu uwarstwionym.

1.4 Roboty ziemne

Wykop nalezy wykona¢ koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac
recznie z odrzuceniem na odktad. Zasypke wykopu na sciany fundamentow takze wykonaé
recznie.

Uwagi:

e Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem nalezy wykona¢ mozliwie w okresach
suchych, bezopadowych recznie lub przy uzyciu wytacznie lekkiego sprzetu
budowlanego.

e W miejscach wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych,
organicznych czy nasypowych (dotyczy to takie warstwy geotechnicznej Ic
z wykonanej opinii geotechnicznej, ktora stanowi zatacznik do projektu
technicznego), grunty te usungc¢ oraz wykona¢ pod fundamenty poduszki z pospotki
o grubosci min. 50 cm. Zageszcza¢ warstwami co 20 cm do Is > 0,98. Wymiary
poduszek: do wymiaru fundamentu dodac z kazdej strony jedng grubos¢ poduszki.
W przypadku gdy w poziomie posadowienia zalegajg nasypy niekontrolowane nalezy
je bezwzglednie usungé¢ iwykonaé¢ poduszki jak wyzej. Grubos$¢ uzalezniona od
grubosci zalegajgcych nasypow.
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e W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczaco
odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym,
nalezy po wykonaniu wykopdéw fundamentowych dokona¢ weryfikacji wyksztatcenia
i parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego przez geologa posiadajgcego
stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania warunkéw geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych.

e Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich
Scian.

e Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopow na diuiszy czas gdyz stwarza to
mozliwos¢ dodatkowego uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem woéd opadowych
i obnizenia ich nosnosci.

e Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg fundamentdow pozostatos¢ wykopu nalezy

niezwlocznie zlikwidowac przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem
rodzimym - nie dopuszcza sie do tego celu uzywania gruzu i resztek budowlanych.

e Nalezy wykona¢ odpowiedni system rynien i rur spustowych celem odprowadzenia
wody opadowej z potaci dachowej z odprowadzeniem jej poza strefe projektowanego
obiektu, aby uniemozliwi¢ zalewanie podtoza gruntowego w obrebie fundamentéw

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie bardzo doktadnie
zapoznaé sie z uzbrojeniem terenu w danym rejonie. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek niejasnosci czy watpliwosci nalezy bezwzglednie zwrdci¢ sie do
wiascicieli uzbrojenia celem zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom oraz
unikniecia uszkodzenia uzbrojenia.

1.5 Fundamenty

Kategoria geotechniczna - |;
Warunki gruntowe - proste;
Gtebokos¢ przemarzania - 1,0m;

Budynek posadowiony jest na zelbetowych stopach i fawach fundamentowych, stanowigcych
wspoélnie ze Scianami fundamentowymi, usztywniajgcy ruszt zelbetowy. Elementy
posadowienia nalezy wykona¢ wg rysunkow szczegdétowych. tawy i stopy zaprojektowano
z betonu C20/25 jako zbrojone stalg A-IlIN i A-0. Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie
grubosci 10cm. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasad zachowania ciggtosci betonowania
taw fundamentowych a takze zasad zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego, zgodnie
z wytycznymi normowymi. Izolacja fundamentéw wg projektu architektury.
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1.6. Sciany no$ne parteru

Sciany noéne zewnetrzne zaprojektowano z pustaka ceramicznego (25cm) oraz wewnetrzne
(24cm) nalezy wykonac z betonu komérkowego o znormalizowanej wytrzymatosci elementu
murowego na Sciskanie Fb=6,0MPa na zaprawie murarskiej na cienkie spoiny. Spoiny
wsporne $cian nosnych zewnetrznych wznoszonych na wiencu lub nadprozu nalezy zbroic
pretami $3mm w rozstawie 20cm. Roboty murarskie nalezy wykonaé w kategorii A. Sciany
wzmocnione rdzeniami zelbetowymi. Sciany zakoriczy¢é wiedicem zelbetowym w poziomie
stropu (lub $cianke kolankowg na jej zakorczeniu). lIzolacja termiczna wg projektu
architektury.

1.7 Stupy/rdzenie zelbetowe

Stupy i rdzenie o wymiarach wg rysunkdow nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe,
z betonu klasy C20/25, zbrojone pretami #12/#16mm(wg rysunkow) i poprzecznie
strzemionami $6mm. Zbrojenie podtuzne zakotwi¢ w fundamencie lub w podpieranym przez
niego elemencie zelbetowym.

1.8 Nadproza/nadprozowiefnice

Zaprojektowano nadproza jako monolityczne zelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone wg
rysunkéw konstrukcyjnych. Dtugos¢ oparcia nadprozy zelbetowych powinna wynosié
nie mniej niz 30cm. Wysokos¢ nadprozowiencéw dopasowac na budowie po zamdwieniu
i pomiarze okien/drzwi/bram.

1.9 Belki zelbetowe

Zaprojektowano belki zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg A-IIIN
wg rysunkow konstrukcyjnych.

1.10 Strop nad parterem

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny o grubosciléecm (wg schematéw
konstrukcyjnych) z betonu klasy C20/25 zbrojony stalg A-IlIN wg rysunkow konstrukcyjnych.
Ptyta oparta jest na belkach, s$cianach iwiefAcach zelbetowych. tgczenie pretéw
zbrojeniowych wg sztuki zbrojarskiej. Minimalna otulina zbrojenia dolnego i gédrnego 20mm..
Nie dopuszcza sie prowadzenia w grubosci ptyt stropowych zadnych instalacji elektrycznych
i sanitarnych.

1.11Klatka schodowa

Zaprojektowano schody o konstrukcji ptytowej opartymi na Scianach i belkach z betonu klasy
C20/25 zbrojony stalg A-lIlIN wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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1.12 Wience zelbetowe

Wienice o wymiarach i zbrojeniu jak na rysunkach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ jako
zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalg A-IlIN. W wiericach
bezwzglednie zapewni¢ ciggtosc zbrojenia podtuznego w ich narozach.

1.13 Dach

Zaprojektowano wiezbe drewniang ptatwiowo-krokwiowg. Konstrukcja dachu zostanie
oparta na drewnianych krokwiach ustawionych w rozstawie maksymalnym co 80cm. Spadek
potfaci dachu powinien odpowiadaé wymaganiom czesci architektonicznej, lecz nie moze byc¢
mniejszy od minimalnych wartosci okreslonych przez producenta materiatéw pokryciowych.
Do wykonania wiezby nalezy uzy¢ drewno klasy min. C24. W wiezbie krokwie, w rozstawie
jak na rysunkach konstrukcyjnych, opierajg sie na ptatwiach i murtatach opartych na $cianach
zewnetrznych. Krokwie nalezy mocowaé¢ do murtaty za pomocg tacznikdow BMF, po dwie
sztuki na oparcie oraz gwozdzi ¢p4x60mm w ilosci 2x10szt/oparcie. Krokwie wraz z tatami
nalezy stezy¢ wiatrownicami (np. tasma perforowana 40x2mm produkcji BMF lub ptyta OSB).
Elementy wiezby dachowej nalezy potaczy¢ na gwozdzie i wciecia ciesielskie oraz na ztacza
firmy BMF. Murfaty nalezy osadzi¢ na zakotwionych uprzednio w wiencu zelbetowym
kotwach stalowych M12, ocynkowanych, o rozstawie co 1,5m zakoriczonych hakiem
i nagwintowanych na odcinku 5,0cm. Przed pracami drewniane elementy konstrukcyjne
wiezby dachowej zabezpieczy¢ impregnatami przed wilgocia, owadami, grzybami oraz
ogniem. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej, stykajace sie zmurem lub
zelbetem nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy asfaltowe;j.

1.14 Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty wykonywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;j.

e Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z autorem niniejszego
opracowania.

e Stosowac materiaty posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczone do stosowania na
rynku polskim.

e W przypadku gdy zatozenia projektowe rdznig sie od stanu faktycznego na budowie
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wiasciwe
rozwigzanie.

e Przebicia, przejscia instalacji w stropach, Scianach wykonaé¢ zgodnie z projektami
branzowymi.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot" i sztukg budowlang.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Tomasz Len
upr. bud. nr PDK/0261/PO0OK/15 upr. bud. nr PDK/0182/PO0OK/12
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2. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

2. 1 Zatozenia przyjete w obliczeniach
Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Eurokodami:

e Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji - PN-EN 1990

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach - PN-EN 1991-1-1

e Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie $niegiem - PN-EN 1991-1-3

e FEurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne - obcigzenie wiatru - PN-EN 1991-1-4

e FEurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw - PN-EN 1992-1-1

e Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow -
PN-EN 1995-1-1

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych - PN-EN
1996-1

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murow -
PN-EN 1996-2

e Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych -
PN-EN 1996-3

e FEurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne - PN-EN 1997-1

Zastosowano nhastepujace materiaty konstrukcyjne:

e Drewno konstrukcyjne klasy C24 o parametrach: Eg mean =11GPa, f 1, = 24MPa,
fiok=14MPa, f .ok =21MPa, f ,  =2,5MPa

e beton klasy C20/25 o parametrach E;,=30GPa, f .4 =13,3MPa, f .4 =1,0MPa

e stal zbrojeniowg pretow zbrojenia gtéwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy
A-1lIN o parametrach E;=200GPa, f ;¢ =350 MPa

e mur z bloczkéw z betonu komoérkowego o znormalizowanej wytrzymatosci elementu
murowego na Sciskanie f,=6,0MPa na zaprawie na cienkie spoiny, wytrzymatosé
charakterystyczna muru na sciskanie f,=3,4MPa.
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Lokalizacja

- lll strefa $niegowa

- | strefa wiatrowa

- umowna strefa przemarzania gruntu - h,=1,0m
2.2 Zestawienie obcigzen:

Dach:

e Pochylenie potaci dachowej: a=25"

e Rozstaw krokwi - ~80cm

e Budynek zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia wiatrem
e Budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia wiatrem
e Drewno klasy C24

L. Wartos¢ 3 . Wartos¢
Lp. Obciagzenie Wspotczynnik
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
Blachodachdéwka 0,200 0,270
1 1,35
taty/kontrtaty

Wetna mineralna gr. 30cm 0,360 1,35 0,486

Fotowoltaika 0,400 1,35 0,675
gk=0,96 g=1,30

Obcigzenie fotowoltaikg przewidziano wytgcznie od strony potudniowej wieZzby.

Obcigzenie sniegiem:

przypadek (iii)

przypadek (i)

przypadek (i)

s xnima
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Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia sniegiem 3; A =273 m n.p.m.
sk = 0,006-A - 0,6 = 1,038 kN/m? < 1,2 kN/m? — s = 1,2 kN/m?
Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
C.=1,0
Wspotczynnik termiczny: C; = 1,0

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obciazenia:
Wspotczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 25,0°

M2 = 0,8

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = U CeCysc=0,81,0:1,0-1,2 = 0,96 kN/m?

Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 25,0°
pu=0,5y,=050,8=0,4

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = U CeCysc=0,4-1,0-1,0-1,2 = 0,48 kN/m?

Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 25,0°
M2=0,8

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = u-CeCysc=0,8-1,0:1,0:1,2 = 0,96 kN/m?

Obcigzenie wiatrem:

F3Fw,e kNim?)

przypadek (i) przypadek (ii)

Wartosé podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =273 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
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Wspotczynnik kierunkowy: cgr = 1,0

Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir'CseasonVb,o = 22,00 m/s

Kategoria terenu lll - z,=0,3m, z,n=5m

Wysokos¢ odniesienia: zo =h=9,50 m

Wspotczynnik orografii: ¢cy(ze) = 1

Wspotczynnik turbulencji: k, = 1,0

Wspotczynnik terenu: k, = 0,19-(20/20,“)0'07 =0,215

Wspotczynnik chropowatosci: c¢.(z.) = k-In(z./zp) = 0,215:In(9,50/0,3) = 0,74 (wg p.4.3.2 normy)
Srednia predko$é wiatru: Vim(ze) = €{(Ze) Co(Ze) Vo = 16,37 m/s

Intensywnos$¢ turbulencji: 1(ze) = ki / (Co(Ze)-IN(ze/20)) = 0,289

Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7:1(z)]'(1/2) pvn?(ze) = 507,0 Pa = 0,507 kPa
Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
Wspotczynnik cisnienia zewnegtrznego: Cpe = Cpe 10 = 0,533
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuw,e = CsCq"0p(Ze) Cpe = 1,000:0,507-0,533 = 0,27 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:
Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe 10 = -0,600
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCq-0p(Ze)-Cpe = 1,000-0,507-(-0,600) = -0,30 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:
Wspotczynnik cisnienia zewnegtrznego: Cpe = Cpe 10 = 0,333
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-0,333 = 0,17 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe, 10 = -0,233
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-(-0,233) = -0,12 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole I:
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe, 10 = -0,433
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCq 0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-(-0,433) = -0,22 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J:
Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe 10 = -0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-(-0,800) = -0,41 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole L:
Wspotczynnik cisnienia zewnegtrznego: Cpe = Cpe 10 = -1,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCq 0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-(-1,4) = -0,71 KN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole N:
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe, 10 = -0,233
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507:(-0,233) = -0,12 kN/m?
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E3Fw,e (enim?

przypadek () przypadek (i)

Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =273 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
Wspotczynnik kierunkowy: cg = 1,0
Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = Cgjr* Cseason” Vbo = 22,00 m/s
Kategoria terenu lll - z,=0,3m, z,n =5m
Wysokos$¢ odniesienia: z, =h =9,50 m
Wspotczynnik orografii: ¢cy(ze) = 1
Wspotczynnik turbulencji: k; = 1,0
Wspdtczynnik terenu: k, = 0,19+(zo/zo,)"" = 0,215
Wspotczynnik chropowatosci: c¢(z.) = k.’ In(z./zy) = 0,215:In(9,50/0,3) = 0,74 (wg p.4.3.2 normy)
Srednia predko$é wiatru: Vim(ze) = C{(Ze) Co(Ze) Vo = 16,37 m/s
Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = k; / (Co(ze):IN(ze/z0)) = 0,289
Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1(ze)]'(1/2) pvin*(ze) = 507,0 Pa = 0,507 kPa
Wspotczynnik konstrukecyjny: cscq = 1,000

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe 10 = 0,533
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fuw.e = CsCq"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-0,533 = 0,27 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe 10 = -0,600
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq"0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-(-0,600) = -0,30 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe 10 = 0,333
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fuwe = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-0,333 = 0,17 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe 10 = -0,233
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq 0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-(-0,233) = -0,12 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole I:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe, 10 = -0,433
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,507-(-0,433) = -0,22 kN/m?
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Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole K:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe 10 = -0,733
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fu.e = CsCa'Gp(Ze) Cpe = 1,000-0,507+(-0,733) = -0,37 kN/m?

Plyta stropowa nad parterem (gr. 16cm, beton C20/25, A-llIN):

L. Wartos¢ 3 . Wartos¢
Lp. Obciagzenie Wspotczynnik
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
Ptytki ceramiczne
1 0,147 1,35 0,198
gr.7mm21,0x0,007
Wylewka gr.5cm
2 1,050 1,35 1,418
21,0x0,05
Styropian gr.5cm
3 yropan g 0,010 1,35 0,014
0,20x0,05
Strop zelbetowy gr.16cm
4 4,000 1,35 5,400
25,0x0,16
Tynk cementowo-wapienny
5 gr. 15mm 0,285 1,35 0,385
19,0x0,015
Podwieszenia Ptyta G-K +
6 0,200 1,35 0,270
ruszt
gk=5,69 g=7,68

Obcigzenia uzytkowe:

Pomieszczenia ogdlnie dostepne w budynkach uzytecznosci publicznej -3,0kN/m?.

kN
qr = 3,0m

q=qi y=30-15=450-"

Ptyta klatki schodowej (gr. 14cm, beton C20/25, A-lIIN):

L. Wartos¢ ) . Wartos¢
Lp. Obciazenie Wspobtczynnik
char. obl.
[kN/m2] [kN/m2]
Ptytki ceramiczne
1 0,147 1,35 0,198
gr.7mm21,0x0,007
Strop zelbetowy gr.14cm
2 3,500 1,35 4,725
25,0x0,14
Tynk cementowo-wapienny
3 0,285 1,35 0,385
gr. 15mm
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19,0x0,015

gk=3,93 g=5,31

Obcigzenia uzytkowe:
Pomieszczenia ogdinie dostepne w budynkach uzytecznoéci publicznej - 3,0 kN/m?>.

kN
qr = 3,0ﬁ

q=qi y=30-15=450-"

2.3 Wyciag obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

2.3.1 Dach

Szkic uktadu poprzecznego

T T T

270,0

A6 639.0 46,

AV" 655.0 ﬂvﬂ
y 790 a4 N 1414.0 i 14y, 790
4 A us Ak 4

Szkic uktadu podtuznego

==

Ptatew posrednia ztoZzona z pieciu odcinkow:
- odcinek A - B o rozpietoscil = 3,45 m
lewy i prawykoniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos$¢ podparcia mieczem a,,. = 0,75 m

str. 19



- odcinek B - C o rozpietosci | = 3,45 m

lewy i prawykoniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem a,,. = 0,75 m
- odcinek C - D o rozpietosci | = 3,45 m

lewy i prawykoniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem a,,. = 0,75 m
- odcinek D - E o rozpietosci | = 3,45 m

lewy i prawykoniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem a,,. = 0,75 m
- odcinek E - F o rozpietoscil = 3,45 m

lewy i prawykoniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem a,,. = 0,75 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hy =2,80 m

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 16,00 m

Rozstaw podpér w swietle murtat | = 14,14 m
Rozstaw osiowy ptatwi lg, = 6,55 m

Rozstaw krokwi a = 0,80 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 16/20 cm z drewna C24

- krokiew narozna 16/26cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- jetki 2x 4,5/20 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 82 cm z drewna C24
- murtata 16/16 cm z drewna C24

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara yy = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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My [kNm]

L 0750 1,950 4 0750 , 0750 1,950 " " " 1,950 0750
# * * * * * * * * *

750 1,950 § 0750
* * *

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

2,800

— fiox=14,5MPa, f.ox =21 MPa, f,x=24 MPa, f,x =4 MPa, Egmean = 11 GPa, px =350 kg/m?,

Pmean = 420 kg/m?

Krokiew 8/20 cm

Smukitosé
A =741 < 150
A, =21,7 < 150
Maksymalne sity i naprezenia w przesle
M, = 2,64 kNm, N = 8,20 kN
Kmog = 0,60, fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 4,95 MPa, Oco04 = 0,51 MPa
key = 0,527

0-C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + 0-m,y,d/fm,y,d =0,547 < 1
(0-(:,0,d/fc,0,d)2 + 0-m,y,d/fm,y,d = 0!316 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

M, =-3,70 kNm, N = 6,34 kN
Kmog = 0,60, fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Cm,y,d = 9,61 MPa, Oc¢0d = 0,47 MPa

(O'c,O,d/fc,O,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,869 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwia)

Ufin = 6,69 MM <Upersin = |/ 200 = 4276/ 200 = 21,38 mm  (31,3%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

Ufin = 5,67 MM <Upetfin = 2:1/200 = 2:938/ 200 = 9,38 mm  (60,5%)

Ptatew 16/20 cm
Smuktos¢
A, =139 < 150
A, =17,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Jzmax = 15,68 kKN/m Qy,max = 0,43 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek E - F)
N = 2,29 kN
M, =7,79 kNm, M, = 0,61 kNm

Kmoa = 0,60, fmy.a = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa, fo04=9,69 MPa

Oco04d = 0,07 MPa
Omya = 7,31 MPa, Omza = 0,71 MPa
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(0-(:,0,d/fc,0,d)2 + 0-m,y,d/fm,y,d + km'o-m,z,d/fm,z,d =0,705 < 1
(0-(:,0,d/fc,0,d)2 + km'o-m,y,d/fm,y,d + 0-m,z,d/fm,z,d =0,526 < 1

Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)
Usin = 6,32 MM <Upetsin =1/200 =9,75 mm  (64,8%)

Stup 16/16 cm
Smuktos¢ (stup A)
A,=100,1 < 150

A, =60,6 < 150
Maksymalne sity i naprezenia (stup B)
M, = 1,48 kNm, N = 58,61 kN
Kmoa = 0,60,  fmyq= 11,08 MPa, f 04 = 9,69 MPa
Gm,y,d = 2!17 MPay GC,O,d = 2,29 MPa

key = 0,310, kK, = 0,706
0-C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + 0-m,y,d/fm,y,d =0,959 < 1
Oc0,d/(Kez feod) + o'm,y,d/fm,y,d =0,530 < 1

Jetki 2x 4,5/20 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 82 cm
Smukiosé

A, =113,4 < 150

A, =162,5 < 175

Maksymalne sity i naprezenia
M, = 3,69 kNm
kmod =1,10, fm,y,d = 20,31 MPa
Omy.d = 9,42 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,464 <1

Maksymalne ugiecie:
Usn = 26,79 mm  <Upesin = 1/ 200 = 6550/ 200 = 32,75 mm  (81,8%)

Murtata 16/16 cm
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 7,63 KN/m Qymax = 1,68 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia
M, = 0,40 kNm
Kmod = 0,90, fmza = 16,62 MPa
Omzd = 0,59 MPa
Omzd/fmza = 0,036 < 1

Krokiew narozna 16/26cm

2
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Zqginanie

Moment obliczeniowy:
Mpodp =-15,91 KNm

Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 13,95 MPa, fy,q=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,945 < 1

Ugiecie (wspornik):
Usin = (-) 10,75 mm <upesin = 2,0:1/200 = 13,40 mm  (80,2%)

Ugiecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 15,62 mm <upetsin =1/200 = 29,04 mm  (53,8%)

2.3.2 Plyta stropowa

Ptyta stropowa P1 - gr. 0,16m, C20/25, A-llIN, otulenie zbrojenia 25mm - ptyta krzyzowo
zbrojona.

Ptyta - momenty zginajgce Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)
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Ptyta - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)

Ptyta - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)
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Zbrojenie stropu wg rysunkdéw konstrukcyjnych.
2.3.3 Belki stropu nad parterem

Belka B1

0.30x0.5 0.30x0.5

0.30x0.5

% R 4NN ? 4 500

? 4.4nn

Wykresy MNT —dla przesta 1:

-208.72

IEN]

N

[kN]
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Wykresy MNT — dla przesta 2:

[ k¥m]

ma x|

[EN]

ma x|

[kN]

Wykresy MNT — dla przesta 3:

______ ma x|
—56. 25
0.00 .00
W;ws
[ E¥m]
1€58. €2 m;x
B

[k

ma x|

[kN]
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Reakcje (wartosci obliczeniowe):

Nr Podpory Ry [kN]
1 141.23
2 366.25
3 300.42
4 115.73
Belka B2

0.3x0.50

0.3x0.50

% R 4NN

? 4 50N

Wykresy MNT —dla przesta 1:

-1s1.88 o
%:_-S:
00 0.00 & 3
Bl
10B. €8
[ EX¥m]
=
ma x|
102_59 F
£
—-158.88
[EN]
ma x|
[EN]
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Wykresy MNT —dla przesta 2:

151. 58
. k

000 o._0o0

25.581
5B.25

[ k¥m]

ma x|

[EN]

[kN]

Reakcje (wartosci obliczeniowe):

Nr Podpory Ry [kN]
1 101.18
2 297.42
3 74.13
Belka NW1
0.25x0.65 |

% 5 nNn
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Wykresy MNT —dla przesta 1:

000 &

e 00

154.59

o._0o0

122. €7 132_ €7

=122 _ €7

—123_ &7

[EN]

ma x|

[kN]

Reakcje (wartosci obliczeniowe):

Nr Podpory Ry [kN]
1 122.66
2 122.66

2.3.4 tawy/stopy fundamentowe

tawa t1- 0,60x0,40m, C20/25, A-1lIN, otulenie zbrojenia 50mm

Stan graniczny nosnosci

N=88.14 kN< m*Qeyg=0.81 * 330.41 = 267.64 kN

Naprezenia pod fundamentem

Naprezenia w narozach:
q1=146.90 kN/m?

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.209 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.209 cm

Warunek naprezeniowy
0.3%0,5 = 0.3%49.00 kN/m? = 14.70 kN/m?>6,4 = 11.08 kN/m?
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tawa t2- 0,40x0,40m, C20/25, A-IlIN, otulenie zbrojenia 50mm

Stan graniczny nosnosci

N=41.56 kN< m*Qeyg=0.81 * 201.94 = 163.57 kN

Naprezenia pod fundamentem

Naprezenia w narozach:
g1=103.90 kN/m?2

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.105 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.105 cm

Warunek naprezeniowy
0.3%6,5 = 0.3*%41.74 kN/m? = 12.52 kN/m?26,4 = 8.60 kN/m?

Stopa F1- 1,60x1,60x0,40m, C20/25, A-IIIN, otulenie zbrojenia 50mm

Stan graniczny nosnosci

N=605.73 kN< m*Qgyp=0.81 * 5083.43 = 4117.58 kN

Naprezenia pod fundamentem

Naprezenia w narozach:
q1=236.61 kN/m?

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.116 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.116 cm

Warunek naprezeniowy
0.3%0,5 = 0.3%78.04 kN/m? = 23.41 kN/m?26,4 = 20.26 kN/m?

Stopa F2 - 1,00x1,00x0,40m, C20/25, A-IlIN, otulenie zbrojenia 50mm

Stan graniczny nosnosci

N=164.10 kN< m*Qeyg=0.81 * 529.79 = 429.13 kN

Naprezenia pod fundamentem

Naprezenia w narozach:
q1=164.10 kN/m?

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.383 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.383 cm

Warunek naprezeniowy
0.3%6,5 = 0.3%56.26 kN/m? = 16.88 kN/m?26,4 = 13.59 kN/m?
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UWAGI:

1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe rozpatrywaé tgcznie z opisem, rysunkami
konstrukcyjnymi oraz cze$ciami branzowymi.

2. Jezeli zatozenia projektowe rdznig sie od stanu na faktycznego, powiadomic¢ projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

3. W miejscach wystepowania w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych,
organicznych czy nasypowych (dotyczy to takze warstwy geotechnicznej Ic z wykonanej
opinii geotechnicznej, ktéra stanowi zatacznik do projektu technicznego), grunty te usungc
oraz wykona¢ pod fundamenty poduszki z pospdtki o grubosci min. 50 cm. Zageszczaé
warstwami co 20 cm do Is > 0,98. Wymiary poduszek: do wymiaru fundamentu dodac
z kazdej strony jedng grubos¢ poduszki. W przypadku gdy w poziomie posadowienia zalegaja
nasypy niekontrolowane nalezy je bezwzglednie usung¢ iwykonaé poduszki jak wyzej.
Grubos¢ uzalezniona od grubosci zalegajgcych nasypéw.

4. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczagco odmiennych
warunkéw gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym, nalezy po
wykonaniu wykopéw fundamentowych dokonaé weryfikacji wyksztatcenia i parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego przez geologa posiadajgcego stosowne uprawnienia
w zakresie dokumentowania warunkdéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadawiania
obiektow budowlanych.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Sebastian Rzepka mgr inz. Tomasz Len
upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15 upr. bud. nr PDK/0182/POOK/12
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