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Spis dziatéw przedmiaru robot
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Nazwa dziatu robét

Branza budowlana

Roboty ziemne

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

W=

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll

tawy i $ciany fundamentowe

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8'm, beton podawany pompa

Sciany betonowe, grubo$¢ 20°cm, proste, wysokos¢ do 3'm, beton podawany pompa

Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa- krotno$¢ 5

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm

oloh | wld|=

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

Izolacje, zasypki, podktady, posadzka w garazu

Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe, papa termozgrzewalna, taw fundamentowych betonowych

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe

Analogia. |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z XSP gr. 8cm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- folia kubetkowa

Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75°'KM)

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,3 mm, izolacja pozioma podposadzkowa

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 'warstwa- styropian gr. 15 cm

Analogia. |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 10 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa- garaz

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm- krotno$¢ 3

Analogia. Posadzki przemystowe dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa z preta fi 8, 15x15 cm
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Analogia. Posadzka betonowa przeymystowa z utwardzeniem powierzchiwym. Beton C25/30
grubosci 20 cm
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Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa-izolzcja ptyty nad
parterem styropiamn gr. 10 cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

Sciany, stupy, rdzenie, belki, nadproza, wience

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, 1'warstwa

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), obwdéd do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompg

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, wysokosci powyzej 4.5'm, grubo$¢ 25°'cm

Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

Belki i podciaggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa

Stupy zelbetowe wolno stojgce, petne, obwdd do 2.0°'m, beton podawany pompa

Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2"cegty, z cegiet dziurawek

Analogia. Utozenie ceramicznych nadprozy prefabrykowanych

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7°'mm

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
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Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm

Plyta stropowa

Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa

Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg

Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1°'m wysokosci stemplowania ponad 4'm

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7°'mm
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Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

Schody

Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8 cm, beton podawany pompa
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Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

Dach

Osadzenie pretow pod murlate fi 16
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Wiezby dachowe o ukfadzie jetkowym ze $ciankg kolankowa, z tarcicy nasyconej pod blache trapezowg, wigzba o rozpietosci 12.0'm- drewno
impregnowane przeciwogniowo

Otacenie potaci dachowych tatami 38x50°'mm w rozstawie ponad 24'cm

Analogia. Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 'mm w rozstawie ponad 24 'cm- kontrtaty 25x50 cm

UtozZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii- folia paroprzepuszczalna

Pokrycie dachéw blachami typu blachodachéwka, powlekanymi

Ro6zne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze pokrycia, szeroko$¢ w rozwinieciu do
25'cm

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, pétokragte, Fi'15'cm

Podbitka z desek

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, okragte o $rednicy 10°'cm
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Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5'm2, tgczniki rozporowe

Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5'm2, tgczniki rozporowe

Analogia. Drzwi wejsciowe Aluminiowe, profil ciepty, drzwi zewnetrzne z przeszkleniem.
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Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, oscieznice metalowe, zwykte, malowane fabrycznie w kolorze
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Nr Nazwa dziatu robét
1.8.5 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
1.8.6 Brama garazowa segmentowa, podnoszona do gory, kolor czerwony, sterowana elektrycznie, z mozliwoscig podnoszenia do goéry po zaniku
pradu
1.9 Elementy wykonczeniowe
1.941 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
1.9.2 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria’lll
1.9.3 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
1.94 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci ponad 1°'m- konglomerat gr 3,0 cm szer. ok 25 cm. Wyliczenia 1szt=1m
1.9.5 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki
1.9.6 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
1.9.7 Posadzki 1- i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularng, plytki
1.9.8 Samopoziomujgce masy pod wyktadziny, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm
1.9.9 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej
1.9.10 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
1.9.11 |Malowanie farbami latexowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
1.9.12 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian- docieplenie $cian od strony garazu
1.9.13 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, $ciany
1.9.14 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
1.9.15 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - podktad
1.9.16 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego
1.10 Sufity
1.10.1 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60 lub 60x60 cm
1.10.2 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
1.10.3 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne- sufity
1.1 Elewacja
1.11.1 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
1.11.2 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian- styropian grubosci 20 cm
1.11.3 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegty
1.11.4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, $ciany
1.11.5 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
1.11.6 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - podktad
1.11.7 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego
1.11.8 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25°cm - parapety
1.11.9 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
1.12 Roboty zewnetrzne
1.12.1  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm
1.12.2 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
1.12.3 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm
1.12.4 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
1.12.5 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm
1.12.6 | Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - plac i droga dojazdowa
1.12.7 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm-nasyp pod droge
1.12.8 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci-krotno$¢ 50
1.12.9 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
1.12.10 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V
1.12.11 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem
1.12.12 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.12.13 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
1.12.14 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP Fi'60°'cm
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Krotno
$¢
Kosztorys BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W

WOLI RAFALOWSKIEJ NA CZESCI DZIALEK NR EW. 1211/1, 1212
1 Rozdziat Branza budowlana
1.1 Element Roboty ziemne
111 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

RAZEM:: 383,47\m2 383,47
1.1.2
RAZEM:: 460,16|m3 460,16

1.1.3 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt

201/211/2 kategorii Il

RAZEM 111,48 m3 111,4€
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.2 Element tawy i sciany fundamentowe
1.21 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
m3 9,29
1.2.2 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompg
{(25,60+10,60+5,60+25,60+14,90+5,20+14,90*2)*0,60*
0
€2 e 930°040°040 e 149
e 601,60°5°040
F2 1,00%1,00*6*0,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: m3 37,16
1.2.3 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysokosé do 3'm, beton podawany pompg
2)
Obliezenie:
Lawy 1(25,60+10,60+5,60+25,60+14,90+5,20+14,90*2+9,30)*0,5:
5 69,63
S1 :0,30*5*0,90 1,35
RAZEM:: 70,98/ m2 70,98
124 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa- krotno$é
m2 70,98 5,00
1.2.5 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm
0,21
1.2.6 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
) B BN e
Obliczenie:
L1 i((25,60+10,60+5,60+25,60+14,90+5,20+14,90*2)*4*0,888 |
1/1000 ? 0,42
Wieniec 0 :((25,60+10,60+5,60+25,60+14,90+5,20+14,90*2)*4*0,888 :
1/1000 f 0,42
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,02]t 1,020
1.3 Element Izolacje, zasypki, podktady, posadzka w garazu
1.31 KNR 202/604/2 |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe, papa termozgrzewalna, taw fundamentowych betonowych
m2 92,90
1.3.2 KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
e R S e
OGO, e
290 ; 92,90
RAZEM:: 92,90|m2 92,90
1.3.3 KNR 202/602/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za kazdg nastepng warstwe
Obliczenie:
ig290 L 92,90
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 92,90/m2 92,90
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.34 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa
141,96|m2 141,96
1.3.5 KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
RAZEM:: 141,96|m2 141,96
1.3.6 KNR 202/609/8 |Analogia. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z XSP gr. 8cm
2
Obliczenie:
S 71,64
RAZEM:: 71,64/m2 71,64
1.3.7 KNR 202/607/2 \Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- folia kubetkowa
RAZEM:: 71,64/m2 71,64
1.3.8 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-I11,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM)
RAZE 111,48 m3 111,48
1.3.9 KNR 201/236/1 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
RAZEM: 111,48 m3 111,48
1310 |KNR 218/501/3_|Podioze z materialow sypkich, grubosci20'em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 383,47
383,47\m2 383,47
1.3.11 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
RAZEM:: 38,35/m3 38,35
1.3.12 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,3 mm, izolacja pozioma
podposadzkowa
383,47\m2 383,47
1.3.13 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1'warstwa- styropian gr. 15 cm
Obliczenie:
3834722990 L 153,57
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 153,57|m2 153,57
1.3.14 |KNR 202/609/3 |Analogia. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 10 cm, izolacje poziome na wierzchu
oo |KONStrukeji, na sucho, 1'warstwa- garaz
OGO, e
Garaz 2880 229,90
RAZEM:: 229,90/ m2 229,90
1.3.15  |KNR 202/1102/1|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe; grubosci 20'mm, zatarte naostro
OGO, e
N £ L 18857
RAZEM:: 153,57|m2 153,57
1.3.16  |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10"'mm-
krotnosc¢ 3
Obliczoniar
5357 L 153,57
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 153,57|m2 153,57| 3,00
1.3.17 |KNR 202/1106/7 |Analogia. Posadzki przemystowe dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa z preta fi 8, 15x15
: m2 229,90
1.3.18 |KNR 202/1101/1 |Analogia. Posadzka betonowa przeymystowa z utwardzeniem powierzchiwym. Beton C25/30

(1) grubosci 20 cm

m3

45,98
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.3.19 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1 'warstwa-izolzcja ptyty nad parterem styropiamn gr. 10cm
125,65*14,95 :
RAZEM:: 383,47|m2 383,47
1.3.20 |KNR 202/1102/1 \Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
Obliczenie:
i3g34r e 383,47
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 383,47|m2 383,47
1.3.21 |KNR 202/1102/3 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Obliczenie:
i3g34r e 383,47
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 383,47|m2 383,47| 3,00
14 Element Sciany, stupy, rdzenie, belki, nadproza, wience
141 KNR 202/604/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco, 1 'warstwa
m2 37,98
14.2 KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), obwéd do przekroju: do 6m/m2, beton
(2) podawany pompg
:0,25%0,30%5,55*7
m3 7,13
1.4.3 KNR 202/108/11|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, wysoko$ci powyzej 4.5 m,
grubosc 25'cm
Obliczente:
Parter . (252572+1000+475+1455°3+685+442°450 . 540,77
Poddasze o.....(2925724¢458572)090 5364
minus otwory
.......................................................................................................................................................................... -73,65
520,76/m2 520,76
144 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
otwory drzwiowe i okienne w $cianach 3 :
dziatowyCh i 300
RAZEM: 3,00|szt 3,00
145 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg
m3 22,95
1.4.6
m3 3,00
1.4.7

m2

221,99
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148 |KNNR2/306/6 |Analogia. Utozenie ceramicznych nadprozy prefabrykowanych
ObliCZONIE:
Otwory drzwiowe iokienne ~ {(0,90°3+1,20)2 7,80
RAZEM:: 7,80|m 7,80
149 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(1) Fido 7'mm
Obliczenie:
i0,149+0,09+0,045+0,033+0,781 1 4140
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,10[t 1,10
1.4.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(@) BB MM e
""""""""" 544
: 2,441t 2,44
1.4.11 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(3) Fi 16°'mm
Obliczenie:
e 0,2+0,065+0,04240,0240,624 085
RAZEM: 0,85]t 0,85
1.5 Element Ptyta stropowa
151 KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
RAZEM:: 383,47|m2 383,47
1.5.2 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
)
Obliczenie:
i3gz4r e 383,47
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 383,47|m2 383,47
1.5.3 KNR 202/216/6 \P#yty zelbetowe, dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1°'m wysokosci stemplowania ponad 4'm
Obliczenie:
5357 L 153,57
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 153,57|m2 153,57
154 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
T XX A T
Obliczenie:
e 20 132
RAZEM:: 1,32t 1,32
155 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm
Obliczenie:
is907+1218 e 713
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,13t 7,13
1.6 Element Schody
1.6.1 KNRW Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8’ cm, beton
202/219/5(2) |Podawany pOmPa e
OGO, e
82280 ; 16,55
RAZEM:: 16,55/m2 16,55
1.6.2 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm
Obliczenie:
0282 e 0,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,28]t 0,28
1.7 Element Dach
1.71 Kalkulacja Osadzenie pretow pod murlate fi 16
wiasna
""""""""""""""""" RAZEM:: 42,00]szt 42,00
1.7.2 Wiezby dachowe o ukfadzie jetkowym ze $Sciankg kolankowa, z tarcicy nasyconej pod blache
trapezowg, wiezba o rozpigtosci 12.0'm- drewno impregnowane przeciwogniowo
72,44*2+32,19*2 L 209,26
RAZEM:  209,26|m2 209,26
1.7.3 KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50°’mm w rozstawie ponad 24°cm
Oblizemie:
20926 e 209,26
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 209,26/m2 209,26
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1.74 KNR 202/410/4 |Analogia. Otacenie potfaci dachowych tatami 38x50"'mm w rozstawie ponad 24'cm- kontrtaty 25x50
m2 209,26
1.7.5  [KNR15/517/1 _|Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii- folia paroprzepuszezalna
D Oz, e
.......................................................................................................................................................................... 219,72
219,72|m2 219,72
1.7.6 KNR 15/522/8
analogia |
""""""" 219,72
219,72|m2 219,72
1.7.7 KNRW Ro6zne obroébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w
202/517/1 (1) |kolorze pokrycia, szerokos¢ w rozwinigeiudo 25'em
D Oz, e
1(27,05*2*0,25*2+16,75*2*0,25*2)
m2 55,69
1.7.8 KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, potokragte, Fi'15°cm
20 A () |
OGO, oo
Pas dorynnowyipodrynnowy  i(27,0572+16,75%2) 87,60
RAZEM:: 87,60|m 87,60
1.7.9 KNR 202/410/1 \Podbitka z desek
RAZEM:: 74,46|m2 74,46
1.7.10 |KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, okragte o srednicy 10°'cm
202/526/2 (2)
RAZEM:: 22,80|m 22,80
1.7.11  |KNR 15/526/2 \Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna
szt 4,00
1.8 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.8.1 NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5'm2,
202/1025/3 (2) |taczniki rozporowe
RAZEM: 1,35|m2 1,35
1.8.2 NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad
202/1025/4 (2) |1.5'm2, fgczniki rozporowe
RAZEM:: 22,50\m2 22,50
1.8.3 NNRNKB Analogia. Drzwi wejsciowe Aluminiowe, profil ciepty, drzwi zewnetrzne z przeszkleniem.
202/1025/5 (2)
m2 2,40
1.84
m2 11,08
1.85 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe

m2

11,08
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1.8.6 KNR 202/1205/1 |Brama garazowa segmentowa, podnoszona do gory, kolor czerwony, sterowana elektrycznie, z
mozliwoscig podnoszenia do gory po zaniku pradu

m2 44,00
1.9 Element Elementy wykonczeniowe
1.91 KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'lll

i(19,75+4,73*2+14,75+14,05+0,30*4*5)*4,50-4,00*3,00-4,0:
:0*4,00*2-3,00*0,90*3 : 235,95

m2 1072,13
1.9.2 KNR 202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria“lll

m2 316,40
1.9.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome

202/1134/1 (1)

m2 102,45

194 KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dlugosci ponad 1°'m- konglomerat gr 3,0 cm szer.
202/135/2 ok 25 cm. Wyliczenia 1szt=1m

szt 23,40

195
101,31

1.9.6

42,00
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1.9.7 KNNR 2/1209/3 |Posadzki 1- i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularng,

m2 102,45

1.9.8 KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy pod wykfadziny, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2°'mm

108,50|m2 108,50

1.9.9

108,50
108,50/ m2 108,50

1.9.10 |NNRNKB
202/1134/2 (2)

(19,75+4,73*2+14,75+14,05+0,30*4*5)"4,50-4,00*3,00-4,0
s OO0 20008078 e 200190

(7,50+1,50)*2*4,50

m2 763,73

1.9.11

m2 763,73

1.9.12 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian-
docieplenie scian od strony garazu

oo A LAAT2,TAY8,1242,2544, 504,80 85,73
85,73|m2 85,73

1.9.13 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,

,73|m2 85,73

1.9.14 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym

RAZEM:: 19,00/ mb 19,00

1.9.15 |KNR 23/931/1 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - podktad

m2 85,73

1.9.16 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego

RAZEM: 85.73/m2 85,73

1.10 Element Sufity

1.10.1 |KNR AT Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60 lub 60x60 cm

m2 102,45

1.10.2 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt podwojny podwieszany

Ol Gz e
POM 2.2 108 0N B e 141,05
Pom 2.1 8 8,00

RAZEM:: 149,05\m2 149,05
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1.10.3  |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne-sufity
Obliczenie:
Pom 1.4 559,90 o 53990
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 229,90/ m2 229,90
111 |Element [Elewacja
1.11.1  |KNR 23/2612/9 \Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe;j
RAZEM:: 68,00|mb 68,00
1.11.2 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian-
styropian grubosci 20 cm
m2 436,35
1.11.3 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
... |Plastkowymidoscianyzcegly
Obliczenie:
1745,40
RAZEM:: 1745,40|szt 1745,40
1.11.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany
RAZEM:: m2 436,35
1.11.5 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypukiych kgtownikiem metalowym
RAZEM:: 63,32)mb 63,32
1.11.6  |KNR 23/931/1 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - podktegd
Obliczenie:
- - < 436,35
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 436,35|m2 436,35
1.11.7 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego
(1)
g3 L 436,35
RAZEM:: 436,35/m2 436,35
1.11.8 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm - parapety
202/541/1
""""""""" 7,67
RAZEM: 7,67|m2 7,67
1.11.9 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1) m2 411,44
1.12 Element Roboty zewnetrzne
1.12.1  |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. giebokosci20'em
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 599 591,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 591,00/ m2 591,00
1.12.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
: 591,00|m2 591,00
1.12.3 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
............................. warstwy po zageszczeniu 10°cm
Obliczenie:
e 00+157 748,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  748,00|m2 748,00
1124 |KNR231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15'cm
Obii :
, R 748,00
RAZEM:: 748,00/ m2 748,00
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1125 |KNR231/109/3 [Podbudowy betonowe, bez dylatacii, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 12'cm
OGO, e
N - L ; 748,00
RAZEM:: 748,00/ m2 748,00
1.12.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg - plac i droga dojazdowa
Obliczente:
520,52+20,00+10,00+6,3+10,60+61*2+5,0 194,42
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 194,42|m 194,42
1.12.7 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm-nasyp
P0G A0 e
""""""" 150,00
150,00|m2 150,00
1.12.8 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci-krotnos¢
50 m2 150,00/ 50,00
1.12.9 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(2) kostka kolorowa
m2 591,00
1.12.10 |KNR 231/401/4 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V
Obliezenie:
i10 ' 10,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,00|m 10,00
1.12.11 |KNR 231/402/4 \Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Obliczenie:
110,000,2 ' 2,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,00|m3 2,00
1.12.12 |KNR 231/403/3 \Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Obliczenie:
i20 ' 20,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,00|m 20,00
1.12.13 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa
RAZEM:: 748,00/ m2 748,00
1.12.14 |KNR 231/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PPFi'60°cm
OGO, e
g 9,50
RAZEM: 9,50/m 9,50




