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Spis dziatéw przedmiaru robot
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Nazwa dziatu robot

Branza budowlana

Roboty rozbiorkowe

Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Rozebranie posadzek z deszczutek, mocowanych na gwozdzie, do 61’'szt/m2

Rozebranie podtég drewnianych, podtogi $lepe

Rozebranie podtdg drewnianych, legary

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej

Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2°'m2

Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone- schody zewnetrzne z podestem

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone- klatka schodowa wewnetrzna

Wykucie z muru, okien o powierzchni ponad 2'm2

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
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Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)- krotnos¢ 10

Schody i pochylnia

Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8'cm, beton podawany pompa

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa- krotnos¢ 7

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

ENTSTNIEN

Balustrady przy wewnetrznej rampie dla nieptnosprawnych, obustronnie podwaojny pochwyt

Stolarka okienna i drzwiowa
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Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5'm2, tgczniki rozporowe. Okno Umax=0,9
W/m2K

Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5'm2, taczniki rozporowe. Okno Umax=0,9
W/m2K

Analogia. Drzwi wejsciowe Aluminiowe, profil ciepty, drzwi zewnetrzne z przeszkleniem.

Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, oscieznice metalowe opaskowe, katowe, zwykte, malowane fabrycznie w kolorze

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe

Brama garazowa segmentowa, podnoszona do gory, kolor czerwony, sterowana elektrycznie, z mozliwoscig podnoszenia do goéry po zaniku
pradu

Roboty murowe

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu SZ i UZ, wysokosci do 4.5'm

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

Analogia. Utozenie ceramicznych nadprozy prefabrykowanych

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla belek

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych 2 x HEB 200
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Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych

Posadzka

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
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Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa- styropian EPS 100
gr. 10 cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm- krotnos¢ 3

Gruntowanie podtozy preparatami z piaskiem kwarcowym- powierzchnie poziome

Posadzki jednobarwne z ptytek antyposlizgowych GRES o wym. minimum 30x30 cm na zaprawie klejowej. Antyposlizgowos$¢ min. R-9

Cokoliki z ptytek na zaprawie w pomieszczeniach ponad 8 'm2, cokoliki z ptytek 15x15

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, wywinieta na $ciane 10cm. Heterogeniczna wyktadzina winylowa, grubos¢ warstwy uzytkowej wg
EN ISO 24340 min. 0.70 mm

Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 max. 2.50 mm. Waga catkowita wg EN I1ISO 23997 max. 2900 g/m2. Posadzka z cokolikami wywinietymi na
$ciany na wysoko$¢ 10 cm. Antyposlizgowo$é min. R9

Parkiet z deszczutek debowych 300x60x22mm
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Lakierowanie posadzek i parkietéw - 3 krotne

Sciany wykonczenie

Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu gr. 3 cm (1szt. - 1mb, szerokos$¢ parapetu ok. 40 cm).

Tynki cementowe Il kategorii, wykonanie recznie z transportem mechanicznym, $ciany, agregat tynkarski

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2

Gruntowanie podtozy- Sciany

Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

Scianki przy WC systemowe z ptyty laminowanej HPL grub 12 mm wraz z drzwiami

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi w kolorze, $cian i zabudéw

Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych
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Balustrady z pochwytem ze stali nerdzewnej wewnetrznej klatki schodowej

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60 lub 60x60 cm

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny podwieszany
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Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne- sufity

Elewacja

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, styropian gr. 15 cm

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegty

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
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Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - podktad
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Nr Nazwa dziatu robot
1.8.7 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego
1.8.8 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm - parapety
1.8.9 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe

Roboty zewnetrzne

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm

Obrzeza betonowe, 30x8’cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - plac i droga dojazdowa

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm-nasyp pod droge

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci-krotno$¢ 50

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
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Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP Fi'40'cm

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
Kosztorys PRZEBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W BLEDOWIE TYCZYNSKIEJ
1 Rozdziat Branza budowlana
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 |KNR404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
m2 12,63
1.1.2
m2 195,26
1.1.3
m2 195,26
1.1.4 |KNR 401/428/4 |Rozebranie podtég drewnianych,leggry
""""""" 390,52
m 390,52
115
m3 20,86
1.1.6
19,50\ m2 19,50
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.1.7 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
m 31,25
1.1.8
m3 1,52
1.1.9
m3 2,52
1.1.10
m2 45,35
1.1.11 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
............................. 0008 0 3 M e
OGO, e
Pomi2 . (620170+3,00°1807060 [ X
RAZEM:: 9,56/m3 9,56
1.1.12 |KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
parteru budynku
Oblizonior
- - 9,56
RAZEM 9,56|m3 9,56
1.1.13
i12,63*0,02+195,26*0,02+195,26*0,05+390,52*0,05+20,86+:
. 119,5070,02+31,2570,05+1,52+2,52+45,35"007 % 63,47
RAZEM:: 63,47|m3 63,47
1.1.14 |KNR 401/108/20 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)- krotnos¢
10
Obliezenie:
6347 S 63,47
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 63,47|m3 63,47| 10,00
1.2 Element Schody i pochylnia
121 |[KNRW Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8'cm, beton
202/219/5(2) | |Podawany POmPa | e
OGO, e
5202504620725 19,50
RAZEM 19,50/ m2 19,50
1.2.2 |KNRW Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa- krotnos¢ 7
202/219/6 (2)
Obliezenie:
950 19,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 19,50/ m2 19,50/ 7,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.2.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi8-14'mm
: 0,45
1.2.4 |KNR 202/1208/2 |Balustrady przy wewnetrznej rampie dla nieptnosprawnych, obustronnie podwojny pochwyt m 10,00
1.3 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.3.1 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5'm2,
202/1025/3 (2) |tgczniki rozporowe. Okno Umax=0,9 W/m2K
POM 2.6 e O TS A e
m2 3,27
1.3.2 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad
202/1025/4 (2) |1.5'm2, tgczniki rozporowe. Okno Umax=0,9 W/m2K
m2 42,08
1.3.3 |NNRNKB Analogia. Drzwi wejsciowe Aluminiowe, profil ciepty, drzwi zewnetrzne z przeszkleniem.
202/1025/5 (2)
4,26/m2 4,26
1.3.4 |KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, oscieznice metalowe opaskowe, katowe, zwykte, malowane
fabrycznie w kolorze
RAZEM:: 21,73/m2 21,73
1.3.5 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
m2 21,73
1.3.6 |KNR 202/1205/1 |Brama garazowa segmentowa, podnoszona do gory, kolor czerwony, sterowana elektrycznie, z
eI moZliWOSCig podnoszenia do géry po zaniku pradu
OGO, e
3002802 15,00
RAZEM 15,00/ m2 15,00
1.4 Element Roboty murowe
141 |KNR 202/108/1_|Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu SZ i UZ, wysokosci do 4.5'm
Obliczenie:
Parter i0,90%2,05+3,47*3,50+1,50*3,50+3,50*3,20+4,50*3,20+0,80 ;|
. "2,05%3,00%3,20+2,10°3,2041,50'2,30+7,75"3,50 T 93,38
Ipigtro . ..........i300+240+400+060)'330 % 33,00
RAZEM:: 126,38/ m2 126,38




strona nr: 6

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.4.2 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
RAZEM: 14,00 szt 14,00
1.4.3
13,50
1.4.4
Parter {(1,70"0,50*3+1,20*0,50*1+0,90*0,25"1+1,80*0,50*1+1,30" :
50*1+1,10*0,30*2+2,80*0,50*1)*0,25 :
m3 1,82
145 |KNR401/313/4 ’Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych 2 x HEB
200
17,50
146 |KNRW Umocowanie siatek tynkarskich, Rabitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych
A0l 70 S L e
D Oz, e
........................................................................ 17,50 17,50
RAZEM:: 17,50|m 17,50
1.5 Element Posadzka
1.5.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
m3 6,94
1.5.2 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
69,40 m2 69,40
1.5.3 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1'warstwa- styropian EPS 100 gr. 10 cm
m2 69,40
1.5.4
RAZEM: 194,26/m2 194,26
1.5.5 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°’mm- krotno$¢
194,26
194,26/m2 194,26/ 3,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.5.6 |NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami z piaskiem kwarcowym- powierzchnie poziome
202/1134/1
m2 225,89
1.5.7 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek antyposlizgowych GRES o wym. minimum 30x30 cm na zaprawie
202/2805/5 klejowej. Antyposlizgowos¢ min. R-9
RAZEM:: 245,39/m2 245,39
1.5.8 |NNRNKB Cokoliki z ptytek na zaprawie w pomieszczeniach ponad 8 'm2, cokoliki z ptytek 15x15
202/1123/5
Obliczenie:
~§5,20+4,4O+5,20+6,50+1 ,25+4,00+9,04*2+7,75*4+4,50*2+1,
. 1D07243,907245,20"2+4,60241,807245,00°4 L 13863
138,63|m 138,63
1.5.9 |KNR 202/1112/1 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, wywinigta na $ciane 10cm. Heterogeniczna wyktadzina
winylowa, grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 min. 0.70 mm
Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 max. 2.50 mm. Waga catkowita wg EN ISO 23997 max. 2900
g/m2. Posadzka z cokolikami wywinietymi na $ciany na wysokos$¢ 10 cm. Antyposlizgowos$¢ min. R9
m2 29,07
1.5.10 |[KNRW Parkiet z deszczutek debowych 300x60x22mm
RAZEM:: 95,79|m2 95,79
1.5.11 |[KNRW Lakierowanie posadzek i parkietéw - 3 krotne
QO2ITTZ2IT Lo e
DG R e s e
8BTS 2 95,79
RAZEM:: 95,79|m2 95,79
1.6 Element Sciany wykonczenie
1.6.1 |KNR401/321/4 |Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu gr. 3 cm (1szt. - 1mb, szeroko$¢ parapetu ok. 40 cm).

szt

31,25
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.6.2 |NNRNKB Tynki cementowe |lI kategorii, wykonanie recznie z transportem mechanicznym, sciany, agregat
202/830/1 (1)  |tynkarski
RAZEM:% 500,05/m2 500,05
1.6.3
m2 873,61
1.6.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy- $ciany
202/1134/2 (1)
1119,92/m2 1119,92
1.6.5 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02
RAZEM: 13,98/m2 13,98
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.6.6 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
202/840/6
m2 195,68
1.6.7
m2 13,64
1.6.8 |KNNR 2/1401/6 |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi w kolorze, $cian i zabudéw
analogia
m2 945,64
1.6.9 |KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych
A a2 e
OGO, e
OO L S 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5,00
1.6.10 |KNR 202/ 1209/2“\Balustrady z pochwytem ze stali nerdzewnej wewnetrznej klatki schodowej
RAZEM: 10,80|m 10,80
1.7 Element Sufity
1.7.1 |KNR AT Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60 lub 60x60 cm
43/213/1 (1)
m2 294,80
1.7.2 |KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt podwojny podwieszany
m2 80,14
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.7.3 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne- sufity
80,14
1.8
1.8.1
66,00
1.8.2 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian,
styropian gr. 15 cm
RAZEM:: 493,31/m2 493,31
1.8.3 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z cegty
) 1973,24
RAZEM:: 1973,24|szt 1973,24
1.8.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany
RAZEM:: 493,31/m2 493,31
1.8.5 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
RAZEM:: 63,32)mb 63,32
1.8.6 |KNR23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - podktad
RAZEM:: 493,31/m2 493,31
1.8.7 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego
RAZEM:: 493,31/m2 493,31
1.8.8 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm - parapety
202/541/
7,81|m2 7,81
1.8.9 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
)
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 400,00
1.9 Element Roboty zewnetrzne
1.9.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
320,00
1.9.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
RAZEM:: 320,00/m2 320,00
1.9.3 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu'10°'cm
320004187 _ 4rmoo
RAZEM:: 477,00|m2 477,00
1.9.4 |KNR 231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 1

m2

477,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotno
$¢
1.9.5 |KNR231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacii, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 12'cm
OGO, e
18200004157 % 477,00
RAZEM:: 477,00|m2 477,00
1.9.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. cementowa - placidroga dojazdowa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 194,42
194,42|m 194,42
1.9.7 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm-nasyp pod
""""""" 150,00
: 150,00|m2 150,00
1.9.8 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospédtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci-krotno$¢ 50 |m2 150,00/ 50,00
1.9.9 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
@) dkostka kolorowa e
OGO, e
:320,00 320,00
RAZEM:: 320,00/m2 320,00
1.9.10
67,50
1.9.11
RAZEM: 13,50/m3 13,50
1.9.12
8,00
1.9.13 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8° cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa
RAZEM: 477,00|m2 477,00
1.9.14 |KNR 231/605/8 \Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP Fi'40°cm

9,50




