ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANE:

Schody Kst — schody zelbetowe gr. 14cm

UWAGI:

1. Nie dopuszcza sie prowadzenia w grubosci plyt stropowych Zadnych

instalacji.

2. Rozpatrywac facznie ze schematami i rysunkami branzowymi,

3. Umiejscowienie, wymiary otwordw i przebic wg rysunkow
architektury i branzowych.

4, * - ostateczng wysokos¢ nadprozowiericéw dopasowac na budowie.
po zamdwieniu okien/drzwi/bram.

€20/25 (B25) (0-16mm)
Stal: # A—IIN (RB500)
g A—l (St3SX)
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LEGENDA:
| | = Sciany istniejgce
B — elementy istniejgce do wyburzenia/przebicia

\\\\\\\\\\ — Sciany bwo\miosqzm\mm\::xosmim

Projektant: mgr inz. Sebastian Rzepka

upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Len

upr. bud. nr PDK/0182/POOK/12
Nazwa L Data:
rysunku: - Schemat piwnicy 04.2024
Nazwa | . Skal nku:
inwestycji: Przebudowa OSP Bledowa Tyczynska, aa rysunku

Krzywa 1:100

Adres

inwestycji: Dziatka nr ewid. 460 obr. 0001

BLEDOWA TYCZYNSKA, Btedowa
Tyczynhska 117, 36-017 Zabratéwka

Faza: _U|_|

Branza:
K

Inwestor:

Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50

Nrrys.:

K.01




