1.1 Garaz 1

1.2 Korytarz

1.3 Magazyn

1.4 Garaz 2

1.5 Kottownia
1.6 Magazyn

1.7 WC OSP

1.8 WC kobiet
1.9 Korytarz
1.10 KI. schodowa
1.11 Szatnia

1.12 WC NPS

2.1 Salka

2.2 Magazyn
2.3 Sala gtéwna
2.4 Korytarz

2.5 Aneks kuchenny
2.6 WC

Izolacja rur - woda zimna
$rednice rur |@wewn.i grubos¢ izolacji
16x2,0 @18mm, gr.6mm
20x2,0 @22mm, gr.6mm
25x2,5 @25mm, gr.6mm
32x3,0 @35mm, gr.6mm
40x4,0 @42mm, gr.9mm

Izolacja rur - wo

da ciepta i cyrkulacja

srednice rur

@wewn.i grubo$¢ izolaci

16x2,0 @18mm, gr.20mm
20x2,0 @22mm, gr.20mm
25x2,5 @25mm, gr.20mm
32x3,0 @35mm, gr.30mm
40x4,0 @42mm, gr.40mm
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LEGENDA:

- numer pomieszczenia

" [z40x4,0 z16x2,0
c20x2.0 c16x2,0
cyr16x2,0 cyr16x2,

- umywalka - bateria umywalkowa.
Podejscie dn16x2,0

PIETRO

+3,72

- rury rozdzielcze instalacji wody uzytkowej z rur
systemowych wielowarstwowych
linia ciagta) - zimna woda
inia przerywana) - ciepta woda )
(linia podwajnie przerywana) - cyrkulacja c.w.u.

ERT/AL/PERT

- zZlewozmywak - bateria zlewozmywakow.
Podejscie dn16x2,0

- sptuczka ustepowa. Podejscie dn16x2,0

- pisuar - zawor sptukujacy.

Podejscie dn20x2,0
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- pralka. Podejscie dn16x2,0

- zmywarka. Podejscie dn16x2,0

- zawor ze zi cquodo weza.
Podejscie dn20x2,

- oznaczenie i numer odgatezienia
poziomu wodociggu

- zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.
Budowa: zbiornik emaliowany,
izolowany. Parametry: pojemno$¢
200dm?

- hydrofor
- zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.
200dm3

- zawor odcinajgcy ¢wiercobrotowy,
Srednica réwna rurociggu

- ryra/tuleja ochronna. Srednica
o dwie dymensje wieksza od rury
przewodowej

typu belki, stupy, podciggi
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UWAGI - INSTALACJA WODY .
- podIacdzema odb|qrn|kor\1/v p%prz%z rLrJ]ry vy|elow?]r%t\/\aoyve diod
T rowadzone w scianach w bruzdach Sciennyc Zz w podtodze,
- natrysk. Podejscie dn16x2,0 Pur_y w izolacji otulinami grubosci 9mm z pIagzczearln ochPonnym z
folil a|umIPIOWth o dri dzeni
- rury zaizolowac termicznie zgodnie z rozporzadzeniem
- nier;y przechodzi¢ rurami pr_zezg elementy kgnstr%kcyjne budynku

- stosowac odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne budynku i

kanaty wentylacyjne

- przejscia rurami przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe

wykonag¢ stosujgc przejscia p.poz,

- prowadzi¢ rury w sposob umozliwiajgcy naturalng kompensacje

wydtuzen

UWAGI - INSTALACJA KANALIZACJI

- piony instalacji wyprowadzi¢ nad dach do wentylacyjnych

wywiewek kanalizacyjnych DN160
- stdsowac rewizje kanalizacyjne na pionach

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku

typu belki, stupy, podciggi

- stosowac odsadzki omija%ace elementy konstrukcyjne budynku i

kanaty wentylacyjne

- przej$cia rurami przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe

wykonac stosujgc przejscia p.poz.

niezbedng infrastrukturg techniczng

inwestycji: Przebudowa budynku remizy OSP wraz z

Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanit
Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:

Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19 05.2024
N/gﬁvr\]/ﬁu: Rozwiniecie instalacji wodociggowe; - .

czesc 2
Nazwa

Skala rysunku:
1:50

Adres |
inwestycji: DZ, NR EWID. 460 OBREB 0001

BLEDOWA TYCZYNSKA JEDN. EWID.
181604_2 CHMIELNIK

Faza:

PT

Branza:
S

Inwestor:

Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik
Chmielnik 50

Nr rys.:




