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(wytyczne producenta kotta)

WODY ZIMNEJ

UWAGA ) . . ]

- praca kotta w priorytecie wytwarzania c.w.u. (zawor
przetgczajacy 3-drogowy zabudowany w kotle) )

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne
budynku typu belki, stupy, podcw?gl i
- stosowat odsadzki omijajgce elémenty konstrukcyjne
budynku, kanaty wentylacyjne o

- przejscia rurami przez pfzegrody oddzielajgce strefy
pozarowe wykonac stosujgc przejscia p.poz
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OPIS URZADZEN

1K0

ciot gazowy wiszacy kpndensac&jny 1-funkcyjny. Parametry: mogc cieplna znamignowa
(modulacja dla paraméetrow 80/60°C) 4,9+29.1kW; zakres modulacji 17-100%; zasilanie
elektryczne 230V/1-faz/50Hz; odprowadzenie spalin i przewdd doprowadzajacy 8OW|etrze
@80/125mm; maks. cisnienie robocze wody 3 bar; zakres regulacji temp. pracy C.O. )
25+80°C. Wyposazenie standardowe kotta: Spiralny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej;
Palnik ze stdli nierdzewnej; Odpowietrznik au omat)()czny; Pompa obiggowa; Listwa )
montazowa; Whudowane przeponowe naczynie wzbiorcze; Zawor trojdrozny przetgczajgcy
z sitownikiem; Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.; Sterownik kotta

GRZEJNIKI
Q=29,9kW
Tz/Tp=65/45°C

Sterownik kotta (zamontowany w kotle)

N

Pompa kottowa, wydajnosé 1,5m?*h przy wysokosci podnoszenia 5,0m (zamontowana w
kotle)
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Tz/Tp=80/60°C

C.W.u.
Q=29,9kW

Zawor 3-drozny z sitownikiem - priorytet c.w.u. (zamontowany w kotle)

Naczynie wzbiorcze przeponowe 8 dm3 dla C.O. (zamontowany w kotle)

o |01

Zawor bezpieczenstwa, najmniejsza $rednica kanatu przeptywowego 12.0 mm, dn=1/2",
po=3,0 bar (zamontowany na kotle)

Zawor bezpieczenstwa, najmniejsza srednica kanatu przeptywowego 27.0 mm, dn=1_1/4",
po=6,0 bar

Naczynie wzbiorcze przeponowe Vn=12I, 6bar, z zaworem 3/4"

8

Naczynie wzbiorcze przeponowe Vn=18l, 10bar, z zaworem 3/4"

1
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Zasobnik,o,wQ/ Bodg;zewacz c.w.u. Budowa: zbiornik emaliowany, izolowany. Parametry:
00dm

0|Za:
pojemnos¢

1

1 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z programatorem czasowym, bezdtawicowa, do wody uzytkowe;,
Budowa: Korpus pompy z mosigdzu, wirnik z norylu, wat ceramiczny. Parametry: wydajnosc
0,05m3/h przy wysokosci podnoszenia 0,4m, zasilanie 230V/50Hz

1

2 Neutraliztor kondensatu. Budowa: Waga wktadu neutralizujacegg ggjranulatu) 2,5kg

Parametry: Przeznaczony do kottéw kdndensacyjnych o mocy kW; Przeptyw 4,9 I/h

OZNACZENIA:

M@ - manometr techniczny 0-10 bar
(T) - termometr techniczny 0-100 °C

@ - termo-manometr 0-100 °C , 0-4 bar

6 - zawor odcinajacy (srednica roéwna Srednicy rur)

D - zawor zwrotny (Srednica réwna srednicy rur)
? - zawor - spust wody

n
% - odpowietrznik ptywakowy z zaworem

pany :‘2? - zawor bezpieczenstwa
// // [ \\\\ _X
POBOR . .
C.W.U - naczynie wzbiocze przeponowe z zaworem
<{ZA >- zawor antyskazeniowy ($rednica rowna srednicy rur)
;I - filtr siatkowy ($rednica réwna $rednicy rur)
to - czujnik temperatury w podgrzewaczu C.W.U.
t0-z - czujnik temperatury zewnetrzne;
OZNACZENIA: Pawetl Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanit
——— - rury zasilania C.O. Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:
— — — - rury powrotu C.O. Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19
—-———-— -rury zasilania C.O Nazwa 05.2024
y T rysunku: - Schemat kottowni gazowe;j

- rury powrotu C.O.

azwa i - Skal ku:
inwestycji: Przebudowa budynku remizy OSP wraz z| > @ YU

niezbedng infrastrukturg techniczng -

- rury wody zimnej
-rury CW.U.
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