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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

op1 oprawa natynkowa; obudowa i Klosz z PC;
— 4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 40W; min. 6400 Im; IP66;
2ywotnosé zrédta LED L70 100 000 h (Ta25); cert, ENEC

oprawa natynkowa; obudowa z blachy stalowej; kiosz opalowy z PC;
— 4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 26W; min. 3600 Im; IP44; opcja z wbudowanym czujnikiem ruchu;
Zywotno$¢ zrodta LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

ops oprawa natynkowa; obudowa z blachy stalowej; kiosz opalowy z PC;
4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 16W; min. 1900 Im; IP44; opcja z wbudowanym czujnikiem ruchu;
2ywotnosc zrédla LED L8O 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

opia sprawa podiynkow; obudnwa z dlewy auminiawego: odbysni aluminiowy, cofiety, ograniezaacy oénierie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 12W; min. 1600 Im;
2ywotnosé zrédka LED L8O 100 000 h (Ta2); cert, ENEC

oS oprawa podtynkowa; obudowa z blachy stalowej lub aluminium; dyfuzor opalowy réwnomiernie podswietiony;

UGR<22; 4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 26W; min. 3600 Im; IP40:
Zywotnos¢ zr6dia LED LBOBS0 100 000 h (Ta25); cert. HACCP | PZH

UGR<22; 4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 33W; min. 4500 Im; IP40;

oPst, oprawa podtynkowa; obudowa z blachy stalowej lub aluminium; dyfuzor opalowy réwnomiernie podswietiony;
D 2zywotnosé zrédka LED LBOBSO0 100 000 h (Ta25); cert. HACCP i PZH

oprawa podtynkowa; obudowa z blachy stalowej lub aluminium; dyfuzor mikropryzmatyczny ograniczajacy olénienie;
UGR<19; 4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 33W; min. 4300 Im; IP40;
Zzywotnos¢ zrodka LED L80BS0 100 000 h (Ta25); cert. HACCP i PZH

zwt oprawa natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; dyfuzor z szyby hartowanej;
4000K, Ra>80; maks. 36W; min. 5000 Im; zakres temp. pracy od -20°C do +40°C; IP66; IKO7;
Zzywotnose zrédta LED L90B20 80 000 h (Ta25)

zw2 oprawa natynkowa z czujnikiem ruchu ; obudowa z odlewu aluminiowego; dyfuzor z szyby hartowanej;
a 4000K, Ra>80; maks. 36W; min. 5000 Im; zakres temp. pracy od -20°C do +40°C; IP66; IK07;
Zywotnos¢ zrodia LED L90B20 80 000 h (Ta25)
AWt oprawa awaryjna podtynkowa lub natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyl $wiatiosci symetryczny szeroki;
SDCMs3; max. 3W; min. 400 Im; IP65;

oprawa wyposazona w modul awaryjny 1h z autotestem; certyfikat CNBOP

w2 oprawa awaryjna podtynkowa lub natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyl $wiatiosci symetryczny;
[} SDCMs3; max. 1W; min. 180 Im; IP65;
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem; certyfikat CNBOP

s oprawa awaryjna podiynkowa lub natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyl $wiatiosci korytarzowy;
SDCMs3; max. 1W; min. 170 Im; IP65;
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem; certyfikat CNBOP

Awa oprawa awaryjna podtynkowa lub natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyl $wiatiosci korytarzowy;
SDCMs3; max. 3W; min. 400 Im; IP65;
oprawa wyposazona w modul awaryjny 1h z autotestem; certyfikat CNBOP

w2 oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyl $wiatiosci symetryczny; IK08;
SDCMs3; Ra>70; max. 3W; strumieri swietiny w trybie awaryjnym min. 250 Im; IP65; temp. pracy od -20°C do +30°C; L90 100 000 h;
oprawa z autotestem 1h; certyfikat CNBOP

oprawa ewakuacyjna natynkowa (sufitowa lub $cienna); obudowa i dyfuzor z PC; IK08;
SDCMs3; Ra>70; max. 4W; luminancja znaku 500 cdim2; IP65; temp. pracy od 0°C do +40°C; opcja: zastosowanie oprawy z podwieszonym znakiem
dwustronnym; oprawa z autotestem 1h; CNBOP
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