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UWAGI - INSTALACJA WODY ]
- rury rozdzielcze prowadzi¢ pod stropami,
- podigczenia odbiornikow poprzez rury wielowarstwowe
prowadzone w Scianach w bruzdach sme,nnéch badz w
podtodze, rury w izolacji otulinami grubosci
ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej .
: : - rury zaizolowag termicznie zgodnie z roZporzgdzeniem
Izolacja rur - woda zimna - nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne

srednice rur

@wewn.i grubo$¢ izolacji

16x2,0 @18mm, gr.6mm
20x2,0 @22mm, gr.6mm
25%x2,5 @25mm, gr.6mm
32x3,0 @35mm, gr.6mm
40x4,0 @42mm, gr.9mm
Izolacja rur - woda ciepta i cyrkulacja
Srednice rur |Pwewn.i grubos¢ izolacji
16x2,0 @18mm, gr.20mm
20x2,0 @22mm, gr.20mm
25x2,5 @25mm, gr.20mm
32x3,0 @35mm, gr.30mm
40x4,0 @42mm, gr.40mm

budynku_typu belki, stupy, podciggi .

- stosowac odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne
budynku i kanaty wentylacyjne o

- przejscia rurami przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe wykonaé stosujgc przejscia p.poz.

- ﬁrowadzm rury w sposob umozliwiajgcy naturalng

ompensacje ' wydtuzen

UWAGI - INSTALACJA KANALIZACJI i

- piony instalacji wyprowadzi¢ nad dach do wentylacyjnych
wywiewek kanalizacyjnych DN160

- stosowac rewizje kanalizacyjne na pionach )

- nie przechodzi€ rurami przez elementy konstrukcyjne
budynku typu belki, stupy, podciggi .

- stosowac odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne
budynku i kanaty wentylacyjne o

- przejscia rurami przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe wykonac stosujac prZejscia p.poz.

LEGENDA - WODKAN

= - instalacja wody uzytkow% Z rur s|¥sTt§mowych

wielowarstwowych PERT/AL/PE

z16x2,0 (linja ciggta) - zimna woda

¢16x2,0 (linia przerywana) - ciepta woda ]
cyr16x2,0 (linia podwojnie przerywana) - cyrkulacja c.w.u.

W—- rury instalacji kanalizacji sanitarnej PVC prowadzone w podtodze

0

i

- rury instalacji kanalizacji sanitarnej PVC prowadzone pod
stropem

- rury wentylacyjne instalacji kanalizacji sanitarnej PVC

§e - pion instalacji wodociggowej
° - pion instalacji kanalizacji sanitarnej

<Y

&
¥

i

%

Kr.1 )

Kr.2 X

- umywalka+bateria umywalkowa. Srednica podejscia wody zimnej
z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0, Srednica podejscia wody cieptej z
réjdrngRT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica podejscia kan.san.

mm.
Na_podtgczeniu wodnglm cieptej i zimnej wody zawory
¢wiercobrotowe DN1
- zZlewozmywak+bateria umywalkowa. Srednica podejscia wody
zimnej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica podejscia wody
cieptej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica podejscia
kan.san. @50mm. ) L )
Na podtgczeniu wodnglm cieptej i zimnej wody zawory
¢wiercobrotowe DN1

- miska ustepowa z ptuczkg, Srednica podejécia wody zimnej z rur

PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica podejscia kan,san. @110mm.
Na podtgczeniu wodnym zimnej wody zawor ¢wiercobrotowy DN15

- pisuar+zawor sptukujgcy DN15. Srednica podejscia wody zimne;
zggér PERT/AL/PERT dn20x2,0. Srednica podejscia kan.san.
mm

- pralka. Srednica podej$cia wody zimnej z rur PERT/AL/PERT
dn16x2,0. Srednica podejscia kan.san. d50mm.
Na podfgczeniu wodnym zimnej wody zawor ze ztgczkg DN15

- zmywarka. Srednica podej$cia wody zimnej z rur PERT/AL/PERT

dn16x2,0. Srednica podejscia kan.san. @50mm.
Na podfgczeniu wodnym zimnej wody zawor ze ztgczkg DN15

- zawor wodny zimnej wody ze ztgczka do weza 1/2" INOX.
Srednica podejscia wody zimnej z rur PERT/AL/PERT dn20x2,0

- podtogowy wpust kanalizacyjny przemystowy z nierdzewnym
r,u%zteng 202/(20pcm, z syfonen)wlj. %Igsa wy){rzym)g}oéci D400. y

Srednica podejscia kan.san. @110mm dolne

- podtogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem 15x15
cm, z syfonem. Srednica podejscia kan.san. @110mm dolne

- zawor odcinajgcy gwintowany (srednica zaworu rowna $rednicy
rurociggu na kiérym jest zainstalowany)

- pompa cyrkulacji c.w.u. Armatura towarzyszaca: Przed pompa
zawor zwrotny i zawor odcinajgcy. Za pompg zawor odcinajacy.
(Srednica zaworéw rowna sredniCy rurociggu na ktérym sg
zainstalowane)

- oznaczenie i numer odgatezienia poziomu wodociggu
- oznaczenie i numer odgatezienia poziomu kan. san.

- zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. Budowa: zbiornik emaliowany,
izolowany. Parametry: pojemnos¢ 200dm?
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