1.2-2
Typ33/600 1400 mm
600%1400%166]
PH=425 W

Nagrzewnice wpdne gowietrza
g 40/30°C

emp. czyn
Moc grzewcza 3 kW = 15,9kW
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1.1 Garaz

1.2 Wezet sanit.
1.3 Kottownia
1.4 WC NPS
1.5 Korytarz
1.6 Magazyn

1.7 Pom

1
Typ33/9
[900%800%166]

OH=272 W

X
e

2-1
0 800 mm
00x166

1.4-1
NT 22/400 520 m
[400%520%105]
OH=121 W

LEGENDA:

1. Pompa ciepta powietrze-woda t¥pu split. Parametw: Zasilanie tréjfa,zowe,l((jednostka wewetrzna); Czynnik R410A;
Woyda nos¢ zintegrowanej grzatki elektry_czned 9kW; Zaleca_n¥ bezpiecznik 16/16A; Zakres dtugosci fur od 3 do
30m; Roéznica wysokosci (wejsc1e/wc¥jsme) 30m; Zakres dziatania (otoczenie na zewnatrz) od =28 do 35°C;
Temperatura wody grzanle od 20 do 60°C.

Wydajnos¢ grzewcza (A +7°C, W 35°C) 16kW, COP (A +7°C, W 35°C) 4,28

Wydajnos¢ grzewcza (A +7°C, W 55°C) 16kW, COP (A +7°C, W 55°C) 2,71

Wydajnos¢ grzewcza (A -7°C, W 35°C) 16kW, COP (A -7°C, W 35°C) 2,49

Wydajnos¢ grzewcza (A -7°C, W 55°C) 16kW, COP (A -7°C, W 55°C) 1,86

Qgrzewanie - klimat umiarkowany. Sezonowa efekfywnos¢ energetyczna SCOP éW 35°C/W 55°C) 4.08/3,20

Ogrzewanie - klimat zimny. Sezonowa efektywnos¢ energetyczna SCOP (W 35°C/W 55°C) 3,82/3,20

O,

1a. Pompa ciepta powietrze-woda 2tyc;)u split - jednostka zewnetrzna. Parametry: Moc akustyczna na zewnatrz przy
petnym obcigzeniu (grzanie) 72dB Ag Wymiary gwys. x szer. x gteb.). Ospizet: Grzatka'tacy ociekowe] -
odprowadzanie skroplin z tacy ociekowej agregatu pompy ciepta

1b. Pompa ciepta powietrze-woda typu split - jednostka wewnetrzna z wbudowanym sterownikiem panelowym.
Parametry: Cisnienie akustyczné'w pomieszczeniu (grzanlea 33dB(A);, Wymlarlg 1340 x 900 x 320 (wys. X szer. x
gleb.); Zasilanie 3-fazowe 400V. Jednostka wewnetrzna P.C. wyposazona w: Plyta rozszerzen umoZzliwiajgca
sterowanie dwoma obiegami grzewczymi; Zawér bezp. nastawa 3bar; Naczynie wzbiorcze 10dm3

2. Zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej, w izolacji termicznej. Przeznaczony do wspétpracy z pompami ciepta.
Parametry: Pojemno$¢é 200dm3; Srednica 600mm; Wysokos¢ 1400mm

3. Zasobnik C.W.U. emliowany, w izolaéji termicznej. Przeznaczony do wslg)ég)racy z pompami ciepta. Parametry:
Maksymalna temperatura wody 95°C; Powierzchnia wymiany ciepta 2,5m?; Grzatka elektryczna 3,0kW;

Pojemnos¢ 285dm3; Srednica 700mm; Wysoko$¢ 1600mm; Zasilanie1-fazowe 230V

4. Pompa obiegowa obiegu Vg_rzeli(nikowego C.O. Budowa: Bezdtawnicowa; Regulowana elektronicznie; Silnik EC;
Korpus pompyz zeliwa; Wirni ,z,tworz%wa; Wat ze stali nierdzewnej; }Oﬁ/Ska wegiel spiekany impregnowany
metalem. Parametry: Wydajno$é 0,5m3/h przy wys. podnoszenia 1,5mH20

5. Pompa obiegowa obiegu _rzeli(nikowego C.0. Budowa: Bezdtawnicowa; Regulowana elektronicznie; Silnik EC;
Korpus pompyz zeliwa; Wirni ,z,tworz%wa; Wat ze stali nierdzewnej; }Oﬁ/Ska weglel spiekany impregnowany
metalem. Parametry: Wydajno$é 1,5m3/h przy wys. podnoszenia 3,0mH20

6. Dodatkowe naczynie wzbiorcze dla obiegu instalacji C.O. i C.T. 8dm3

7. Naczynie wzbiorcze do instalacji C.W.U. 25dm3

8. Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

9. Strefowy czujnik temperatury w pom. 1.2 fazienka

10. Sterownik nagrzewnic powietrza z programatorem czasowym trybéw pracy

PC-TZ

i | |
‘ 1.7-1 1.5-1 1.6-1 J
yp33/600 1200 mm|  Typ22/600 1120 mm y%11/600 600 mm
600%1200x%166] 600x1120%x105] [ 00x600xew
®H=565 W ®H=361 W ®H=192

- opis pomieszczen. Podano numer pomieszczenia, temperature w pomieszczeniu, moc cieplng
®wym do przekazania przez nagrzewnice wodne powietrza oraz grzejniki

- 0znaczenie rur zasilanie/powrét - rury instalac;i freonowej P.C. ($rednice rur wg rysunku Schemat
instalacji grzewczych z pompa ciepta powietrze/woda)

- 0znaczenie rur zasilanie/powrét - rury instalac;i obiegu P.C. ($rednice rur wg rysunku Schemat
instalacji grzewczych z pompa ciepta powietrze woda?

—— - oznaczenie rur zasilanie/powrét - rury rozdzielcze instalacji C.T. Podano $redniceg rur
1’3554)&41 :5 zasilanie/powrot oraz moc wymiany w'[W]. Prowadzenie rur pod stropem
_____ - oznaczenie rur zasilanie/powrot - rury rozdzielcze instalacji C.O. Podano $rednice rur
%gszZW:S zasilanie/powrét oraz moc wymiany w'[W]. Prowadzenie rur pod stropem
,,,,,,,, - 0znaczenie rur wielowarstowoych zasilanie/powrét @16 x 2,0 - przytacza od rozdzielaczy do grzejnikow.
Prowadzenie rur w podtodze
CO1| e - oznaczenie pionu instalacji C.O. zasilanie/powrét

1.2-1
Typ33/900 800 mm

- oznaczenie i opis grzejnika. Grzejniki stalowe ptytowe zintegrowane, kolor biaty. Oznaczenia:
136)33 - oznaczenie pierwszej cyfry - ilos¢ plyt, 0Znaczenie drugiej cyfry - ilo$¢ Konwektorow
éo 0 - wysokos¢ grzejnika [mm

00%x800x%166 A
[ DH=264 W ] 0 mm'- szerokos¢é grzejnika [mm]

LgOOXSOOX166] - wymiary grzejnika [mm]
H - moc uzyskana ogrzewania [W .

1,00 - nastawa wstepna wktadki zaworowe;j

Grzejnlk wygo.sazon%.w gtowice z czujnikiem wbudowanym. Parametry: zakres nastawy temp.
8°C+28°C; Gniazdo biaté; Funkcja ograniczenia temperatury; Funkcja odciecia.

Podtgczenie grzejnika dolne poprzez zawdr przylaczeniowy odcinajacy katowy DN15

- oznaczenie rozdzielaczy C.O. (zasilanie/powrét). Parametry: Belki 1_1/4" ze stali nierdzewnej;
Przytgcza 1"; Odgatezienia z nyplami 3/4" | zaworami odcinajgcymi.
Rozdzielacze umieszczone w szafkach podtynkowych

—+=1,00

O
- Nagrzewnica wodna powietrza z silnikiem EC przystosowana do prac¥ ZzrlpomBami ciepta na niskim
B parametrze medium rg'rzewczego. Parametw: Czynnik grzewczy woda p=40/30°C; Wydajnos¢
= wentylatora 1550m?/h; Moc %rzewcza 5,0k ;.Tem?era ura powietrza na wylocie z urzgdZenia 20°C;
15

Montaz nagrzewnic na wysokosci 4,0m od osi wentylatora do posadzki.
Osprzet: Zawér 2-drogowy z sitownikiem DN20, kvs=4,5m3/h, zasilanie 230V/1-faz/50Hz

ﬁ4gg obr. - zawdr rownowazgcy z nastawg reczng (podano $rednice i warto$¢ nastawy zaworu)

6 - zawdr odcinajgcy gwintowany ($rednica zaworu réwna srednicy rurociggu na ktérym jest zainstalowany)
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UWAGI DO INSTALACJIC.O.iC.T.;
- czynnik grzewczy ogrzewania grzejnikowego woda, temperatura
zasilania 40°C, temperatura powrotu 30°C ) )
- montaz pompy ciepfa z zachowaniem wymaganej przestrzeni
serwisowej . . ) .
praca pompy ciepta w priorytecie wytwarzania c.w.u. (zawor
przetgczajacy 3-drogowy zabudowany w P.C.)
rury insta acljl freonowej P.C. .
rury rozdzielcze instalacji C.Q. prowadzone w podiodze uktadaé
na pierwszej warstwie izolacji termicznej podtogi. Rurarz wykonac
z rur systemowych wielowarstwowych w izolacji otulinami
grubosci 9mm z ptaszczem gchronnym z folii aluminiowej
piony instalacji C.O. wykona¢ z rur systemowych
wielowarstwowych w izolacji otulinarmi grubosci 9mm z ptaszczem
ochronnym z folii aluminiowe;j o N
rury instalacji C.O. od rozdziélaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w
podiodze i uktada¢ na pierwszej warstwie izolacji termicznej
podiogi. Rurarz wykonac¢ z rur wielowarstwowych @16x2,0 w
izolacji otulinami grubosci 9mm z ptaszczem ochronnym z folii
aluminiowe;j i . .
rozdzielcze instalacji C.T. prowadzi¢ pod stropem. Rurarz
onac z rur systemowych ze stali weglowej pokrytej na )
zéwngtrz warstwg cynku tgczonych przez zacisk (zaprasowanie)
w izolacji otulinami termicznymi o grubosci zgodnej z
rozporzgdzeniem i ) ) . i
- wykona¢ rownowazenie hydrauliczne instalacji C.O. i
wykona¢ odpowietrzenie instalacji C.O. i C.T. .
- w'pomieszczeniu P.C. nr 1.3 rury prowadzone po $cianach
zaizolowac otulinami termicznyri o grubosci zgodnej z
rozporzgdzeniem ) i
nie przechodzi¢ rurami, przez elementy konstrukcyjne budynku

— .

(0]

pu belki, stupy, podciagi

socjalne

1.8 KI. schodowa

C.T.

sowac odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne budynku,

kanaty wentylacyjne L _
- przejscia rurami przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe
wykonag stosujgc przejscia p.poz, . i
pro(\ﬁadzm rury ' w sposob umozliwiajgcy naturalng kompensacje
wydtuzen

Izolacja rur

Drury | @ rury

@wewn.i grubosé izolacji

18 x1,2| 16x2,0

@18mm, gr.20mm

22x1,5] 20x2,0

@22mm, gr.20mm

28 x1,5| 25x2,5

@28mm, gr.20mm

35x1,5| 32x3,0

@35mm, gr.30mm

42x1,5] 40x4,0

@42mm, gr.40mm
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