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e LEGENDA - instalacje elektryczne:
‘\;, [ g
% = ‘g - gniazdo dwukrotne 230V/16A, p/t
2 o - - gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t, IP44
300x250 = - gniazdo jednokrotne suszarka elektrycznej 230V/16A, plt, IP44 - wys. mont. h=1,1m
- gniazdo jednokrotne pralka 230V/16A, plt, IP44 - wys. mont. h=0,6m
- gniazdo jednokrotne podgrzewacza wody 230V/16A, p/t, IP44 - wys. mont. h=0,6m
- gniazdo jednokrotne loddwki 230V/16A, p/t, IP44 - wys. mont. h=1,0m
- gniazdo dwukrotne 230V/16A, plt, IP44
RG_gi12
RG_gl02 - korytko siatkowe kablowe 100/200 h60
- jednofazowy wypust zasilajacy 230V
RG_yilz - tréjfazowy wypust zasilajacy 400V
M - zestaw przytaczeniowy urzadzen: 1x400V/16A 58,
1.6 - zestaw przytaczeniowy urzadzen: 1x400V/16A,+1x400V/32A, +2x230V, +L-0-P
3 }g{ Zewnetrzny przycisk SYRENY
= SO/ STACJA OBIEKTOWA np. DSP—52L
RG_g/02 SYRENA ELEKTRONICZNCZA np.SERII DSE
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