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UWAGA
- nie przechodzić rurami przez elementy konstrukcyjne
budynku typu belki, słupy, podciągi
- stosować odsadzki omijające elementy konstrukcyjne
budynku i kanały wentylacyjne
- przejścia rurami przez przegrody oddzielające strefy
pożarowe wykonać stosując przejścia p.poż.

LEGENDA
- rury instalacji kanalizacji sanitarnej
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- oznaczenia parametryczne: poziomo - długość odcinka
rury, pionowo - zagłębienie odcinka rury (od poziomu
podłogi)

- oznaczenie i numer odgałęzienia poziomu kan. san.'a'

N - kanalizacyjny zawór napowietrzający (wielkość zaworu
równa średnicy podejścia)

- rewizja kanalizacyjna na pionie Ø75 i Ø110mmR

ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH

- umywalka, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø40

- miska ustępowa, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø110

- brodzik, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø50

- pisuar, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø50

Kr.1

Zm - zmywarka, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø50

- zlew, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø50

- odwodnienie liniowe, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø50

Pr - pralka, średnica podejścia kanalizacyjnego Ø50

- tuleja ochronna PE SDR17. Stosować przy przejściu przez
stropy, ściany nośne, ściany fundamentowe oraz pod ławami
fundamentowymi. Średnica tuleji ochronnej dymensję większa
od średnicy rury przewodowej. Podano średnicę tulei.

R

- podłogowy wpust kanalizacyjny przemysłowy z nierdzewnym
rusztem 20x20 cm, z syfonem. Klasa wytrzymałości D400.
Średnica podejścia kan.san. Ø110mm dolne

Kr.2 - podłogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem 15x15
cm, z syfonem. Średnica podejścia kan.san. Ø110mm dolne

- rewizja kanalizacyjna na poziomie, płytowa 15x15 cm ze stali
nierdzewnej. Średnica podejścia kan.san. Ø110mm dolne
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Budowa budynku remizy strażackiej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną
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