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Działka nr ewid. 460 obr. 0001
BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, Błędowa
Tyczyńska 117, 36-017 Zabratówka

Przebudowa OSP Błędowa Tyczyńska,
Krzywa

 Rzut parteru - SIŁA

PT
E

Nr rys.:
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Faza:
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Skala rysunku:

05.2024
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Korytarz

Graż 11.1 54,19 m² Beton

1.2 33,61 m² gres 1.3 Szatnia OSP

150
238

54,19 m² gres
Garaż 21.4 60,27 m² gres

h=3,0m
sufit podwieszony

rastrowy 30x30

Kotłownia1.5 6,24 m² gres

Magazyn1.6 19,87 m² gres
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WC OSP1.7 9,95 m² gres

WC kobiet1.8 5,20 m² gres

Korytarz1.9 6,52 m² PCW

Kl. schodowa1.10 30,5 m² PCW

Szatnia1.11 5,52 m² PCW

WC NPS1.12 7,11 m² gres
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LEGENDA - instalacje elektryczne:

- gniazdo dwukrotne 230V/16A, p/t
- gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t, IP44
- gniazdo jednokrotne suszarka elektrycznej 230V/16A, p/t, IP44 - wys. mont. h=1,1m
- gniazdo jednokrotne pralka  230V/16A, p/t, IP44 - wys. mont. h=0,6m
- gniazdo jednokrotne podgrzewacza wody 230V/16A, p/t, IP44 - wys. mont. h=0,6m
- gniazdo jednokrotne lodówki 230V/16A, p/t, IP44 - wys. mont. h=1,0m
- gniazdo dwukrotne 230V/16A, p/t, IP44

- jednofazowy wypust zasilający 230V

- trójfazowy wypust zasilający 400V

- zestaw przyłączeniowy urządzeń: 1x400V/16A 5B,

- zestaw przyłączeniowy urządzeń: 1x400V/16A,+1x400V/32A, +2x230V, +L-0-P
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ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" -
 CZARNY RAL9005 1U;

PRZEŁACZNICA HD, EKRANOWANA, NIEWYPOSAŻONA + UCHWYT DO PRZEŁACZNICY HD
POD MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWE 6XRJ45/S, NIEWYPOSAŻONY + KEYSTONE CAT.6A FTP,
BEZ ADAPTERA

LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM,
WTYK UNISCHUKO;

NETGEAR

PRZEŁĄCZNIKI STACKABLE Z ZARZĄDZANIEM 12X1G Z 2X10GBASE-T ORAZ 2XSFP+,

NETGEAR

Zasilacz UPS 3300VA/2700 W 230V 50/60Hz ON-LINE PODWÓJNA KONWERSJA (VFI), ochrona linii
telefonicznych/modemów, port USB i RS232, 6xIEC 320 C13 (10A) + 1xIEC 320 C19 (16A), automatyczny
by-pass, wyjście EPO (złącze RJ11), slot na kartę sieciową SNMP, obudowa Tower/Rack, możliwość podłączenia
dodatkowych baterii, graficzny wyświetlacz LCD, zestaw do montażu w szafie Rack,

UPS

GPD.1
GPD/1

FTP kat 6a

światłowódPrzyłącz IT
poza tym opracowaniem

SO

G
PD

.1

Gmina Chmielnik, Chmielnik 50
36-016 Chmielnik

Zestaw zasilania bezprzewodowego punktu-dostęp
punkt logiczny1xRJ45 natynkowy  ,

STACJA OBIEKTOWA np. DSP-52L

SO

S
1 SYRENA ELEKTRONICZNCZA np.SERII DSE

Zewnętrzny przycisk SYRENY
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- korytko siatkowe kablowe 100/200 h60


