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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
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oprawa podtynkowa lub natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; odbłyśnik aluminiowy, cofnięty, ograniczający olśnienie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCM≤3; max. 12W; min. 1600 lm; IP44;
żywotność źródła LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC; oprawa wyposażona w moduł awaryjny 1h z autotestem; cert. CNBOP

oprawa podtynkowa lub natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; odbłyśnik aluminiowy, cofnięty, ograniczający olśnienie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCM≤3; max. 12W; min. 1600 lm; IP44;
żywotność źródła LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

oprawa podtynkowa lub natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; odbłyśnik aluminiowy, cofnięty, ograniczający olśnienie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCM≤3; max. 18W; min. 2500 lm; IP44;
żywotność źródła LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

oprawa podtynkowa lub natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; odbłyśnik aluminiowy, cofnięty, ograniczający olśnienie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCM≤3; max. 18W; min. 2500 lm; IP44;
żywotność źródła LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC; oprawa wyposażona w moduł awaryjny 1h z autotestem; cert. CNBOP

oprawa natynkowa; obudowa i klosz z PC;
4000K, Ra>80, SDCM≤3; max. 40W; min. 6400 lm; IP66;
żywotność źródła LED L70 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

oprawa natynkowa; obudowa i klosz z PC;
4000K, Ra>80, SDCM≤3; max. 40W; min. 6300 lm; IP66;
żywotność źródła LED L70 100 000 h (Ta25); cert. ENEC; oprawa wyposażona w moduł awaryjny 1h z autotestem; cert. CNBOP

oprawa natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; dyfuzor z szyby hartowanej;
4000K, Ra>80; maks. 36W; min. 5000 lm; zakres temp. pracy od -20°C do +40°C; IP66; IK07;
żywotność źródła LED L90B20 80 000 h (Ta25)

oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsył światłości symetryczny; IK08;
SDCM≤3; Ra>70; max. 3W; strumień świetlny w trybie awaryjnym min. 250 lm; IP65; temp. pracy od -20°C do +30°C; L90 100 000 h;
oprawa z autotestem 1h; cert. CNBOP

oprawa ewakuacyjna natynkowa (sufitowa lub ścienna); obudowa i dyfuzor z PC; IK08;
SDCM≤3; Ra>70; max. 4W; luminancja znaku 500 cd/m2; IP65; temp. pracy od 0°C do +40°C; opcja: zastosowanie oprawy z podwieszonym znakiem
dwustronnym; oprawa z autotestem 1h; cert. CNBOP

NazwaOzn.

łącznik pojedynczy
łącznik pojedynczy IP44
łącznik świecznikowy
łącznik schodowy

A

Pom. gosp.2.2 108,5 m² Gres

RZUT PODDASZA Skala 1:100

PODDASZE NIEUŻYTKOWE2.3 83,6 m² Wylewka betonowa
14x17.5x26

14x17.5x26

KL. SCHOD.2.1 8,0 m² Gres
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