
Graż 1.1 237,58 m² Beton

RZUT PRZYZIEMIA Skala 1:100

hp=90

UWAGI:

1. Główna szyna uziemiająca powinna posiadać przyspawane wypusty z płaskownika

o takim samym przekroju z dwoma otworami ∅12 mm. Wypusty muszą być umieszczone

w  pobliżu urządzeń w celu połączenia części przewodzących dostępnych

z główną szyną uziemiającą.

2 Wszelkie zewnętrzne przewodzące elementy konstrukcji budowlanych,

pokrycia metalowe attyk, parapetów, bariery, przegrody i osłony, drabinki metalowe,

schody stalowe, itp. łączyć z instalacją odgromową.

3. Lokalizację urzadzeń na dachu skorygować na etapie projektu wykonawczego.

Zachować odstęp izolacyjny min. 1.0m.

4. W pomieszczeniach  technicznych,  wykonać lokalne szyny uziemiające przyłączone

do najbliżej zlokalizowanych wypustów uziemiających (marek).

Uziom otokowy bednarka Fe/Zn 30x4mm

LEGENDA:

Wypust bednarki FeZn 30x4 do przyłączenia
przewodu odprowadzającego instalacji odgromowej

Wypust bednarki FeZn 30x4  zapas 5mb
pom kotłownia GSW

Gmina Chmielnik, Chmielnik 50
36-016 Chmielnik

dz. nr ewid. 1211/1 obr. 0003 WOLA
RAFAŁOWSKA, 36-017 Wola
Rafałowska, gmina Chmielnik

OSP WOLA RAFAŁOWSKA

Instalacja elektryczne  - rzut parteru
uziemienie
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Wypust bednarki FeZn 30x4  zapas 5mb
pom magazyn /centrale wentylacyjne /

Wypust bednarki FeZn 30x4  zapas 5mb
rozdzielnia elektryczna  /

Wypust bednarki FeZn 30x4  zapas 5mb
garaż


