Przedmiar roboét

Nazwa kosztorysu: Przebudowa budynku remizy OSP wraz z niezbedng infrastruktura techniczng
Budowa: Dokumentacja kosztorysowa na wykonanie robét instalacji sanitarnych
Nazwa obiektu lub robot:  Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne
Lokalizacja: DZ. NR EWID. 460 OBREB 0001 BLEDOWA TYCZYNSKA JEDN. EWID. 181604_2 CHMIELNIkK

Nazwy i kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45321000-3 Izolacja cieplna
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Zamawiajgcy: Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik

Chmielnik 50
Jednostka opracowujgca: PKsanit Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Pawet Kolmer, Ul.Solinska 3/35, 35-505
Rzeszow
Narzuty: Koszty posrednie 70,00%(R+S)
Zysk 11,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Data opracowania:
2024-05-09



Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. Roboty demontazowe:

- demontaz elementoéw istniejgcej instalacji wody uzytkowej,

- demontaz elementéw istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- demontaz elementéw instalacji wewnetrznej gazu,

- demontaz elementéw istniejgcej instalacji wentylacji.

2. Roboty instalacyjne przy istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej.

3. Budowa instalacji wody uzytkowej:

- montaz baterii i punktow czerpalnych,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacji.

4. Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej:

- montaz ceramiki sanitarnej,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacji.

5. Budowa instalacji kotlowni gazowej:

- montaz kottéw gazowych,

- montaz kominoéw,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie kottowni.

6. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- montaz odbiornikéw ciepta,

- rownowazenie hydrauliczne instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodoéw,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacji.

7. Budowa instalacji wentylacji:

- montaz wenylatorow,

- montaz kanatléw wentylacyjnych,

- montaz elementéw wentylacyjnych (elementy nawiewne i wywiewne, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice),
- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- zabudowa z ptyt g-k wybranych odcinkéw kanatéow instalacji,

- préby i uruchomienie instalacji.

8. Budowa instalacji wewnetrznej gazu:

- montaz armatury gazowej,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- przygotowanie instalacji do uruchomienia i uruchomienie instalacji.
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa budynku remizy OSP wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna
1 Grupa Roboty demontazowe
1.1 Element Demontaz elementow istniejacej instalacji wody uzytkowej
1.1.1 KNR 402/507/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi'40-50"'mm m 10
11.2 KNR 402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi'25-32'mm m 15
1.1.3 KNR 402/507/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych, Fi*15-20'mm m 15
1.1.4 Kalkulacja Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych, Fi'16-32'mm
indywidualna m 5
1.1.5 KNR 402/512/5 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi'40-50"'mm szt 1
1.1.6 KNR 402/512/4 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi'25-32"'mm szt 1
1.1.7 KNR 402/512/3 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi*10-20°'mm szt 2
1.1.8 KNR 402/512/3 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi*15-20°'mm szt 2
1.1.9 KNR 402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20'mm
(1) szt 1
1.1.10 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 4
1.1.11 |KNR 402/143/1 |Demontaz zbiornika hydroforowego, pojemnos$¢ do 800°dm3 kpl 1
1.1.12 |Kalkulacja Demontaz wspornikéw metalowych pod urzgdzenia, rury, kanaty. Roboty dodatkowe: Ciecie
indywidualna zdemontowanych konstrukcji na ztom wsadowy t 0,1
1.1.13 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z piwnicy
indywidualna kg 20
1.1.14 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementoéw instalacji, z parteru
indywidualna kg 10
1.1.15 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementoéw instalacji, z pietra
indywidualna kg 20
1.1.16 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,1
1.1.17 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdd do 5°t t 0,1
1.1.18 |Kalkulacja Wywo6z zdemontowanych elementéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegtos$¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd 5-10°t. Utylizacja
zdemontowanych elementow instalacji wody t 0,1
1.1.19 |KNR 404/1107/4 |Wyw6z zdemontowanych elementéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad
1'km, samochdéd 5-10°t. Utylizacja zdemontowanych elementow t 0,1
1.2 Element Demontaz elementow istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;j
1.21 KNR 402/230/5 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi*150'mm m 8
1.2.2 KNR 402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi"50-100'mm m 2
1.2.3 KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi‘do 75-110'mm m 2
124 KNR 402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 50'mm m 5
1.2.5 KNR 402/233/4 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi"100'mm szt 1
1.2.6 KNR 402/233/3 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi'50-80"'mm szt 1
1.2.7 KNR 402/233/8 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'110°'mm szt 1
1.2.8 KNR 402/233/7 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'75'mm szt 1
1.2.9 KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50' mm szt 1
1.2.10 |KNR 402/233/5 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'32-40'mm szt 1
1.2.11 |KNR 402/234/3 |Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociggu, wpust, Fi'100'mm szt 1
1.2.12 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.2.13 |KNR402/235/3 |Demontaz zlewu kuchennego kpl 2
1.2.14 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1
1.2.15 |Kalkulacja Demontaz wspornikéw metalowych pod urzgdzenia, rury, kanaty. Roboty dodatkowe: Ciecie
indywidualna zdemontowanych konstrukcji na ztom wsadowy t 0,1
1.2.16 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z piwnicy
indywidualna kg 20
1.2.17 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementoéw instalacji, z parteru
indywidualna kg 20
1.2.18 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementoéw instalacji, z pietra
indywidualna kg 60
1.2.19 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,1
1.2.20 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t t 0,1
1.2.21 |Kalkulacja Wywéz zdemontowanych elementéw z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegto$¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochdéd 5-10°t. Utylizacja
zdemontowanych elementéw instalacji kanalizacji 0,1
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1.2.22 |KNR 404/1107/4 |Wywo6z zdemontowanych elementéw z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad
1'km, samochdéd 5-10°t. Utylizacja zdemontowanych elementow t 0,1
1.3 Element Demontaz elementéw instalacji wewnetrznej gazu
1.31 KNR 402/314/7 |Demontaz termy gazowe;j szt 1
1.3.2 KNR 402/314/3 |Demontaz kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem szt 1
1.3.3 KNR 402/314/1 |Demontaz kuchni gazowej 2-palnikowej tgczonej na sztywno szt 1
1.34 KNR 402/314/6 |Demontaz pieca gazowego jednoczerpalnego szt 3
1.3.5 KNR 402/309/2 |Demontaz podejscia do gazomierza, rura przytagczeniowa Fi'25'mm kpl 3
1.3.6 KNR 402/312/4 |Demontaz rury spalinowej do pieca gazowego szt 4
1.3.7 KNR 402/308/3 |Demontaz rurociggow stalowych, Fi'40-50'mm m 20
1.3.8 KNR 402/308/2 |Demontaz rurociggéw stalowych, Fi'25-32'mm m 5
1.3.9 KNR 402/308/1 |Demontaz rurociggow stalowych, Fi'15-20'mm m 10
1.3.10 |KNR 402/310/5 |Demontaz kurka gazowego w instalacji Fi'15-50"'mm szt 2
1.3.11 |KNR 402/310/4 |Demontaz kurka gazowego przy urzadzeniach Fi"15-25'mm szt 6
1.3.12 |KNR 402/307/3 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi'40-50"'mm
(1) szt 1
1.3.13 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z parteru
indywidualna kg 10
1.3.14 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z pietra
indywidualna kg 90
1.3.15 |KNR 404/1107/1 |Wyw6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t t 0,1
1.3.16 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd do 5°t t 0,1
1.4 Element Demontaz elementow istniejacej instalacji wentylacji
1.4.1 KNR 402/9909/6 |(Zeszyt 2/98) Demontaz okapow wentylacyjnych, obwdd do 4000°'mm szt 1
14.2 KNR 402/9910/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, otwory
ssgce Fi'do 315'mm szt 1
14.3 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym
lub okragtym, obwdéd do 1000°'mm m 5
14.4 KNR 402/9902/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwojnych lub wspornikdw sciennych
przewodow wentylacyjnych, obwéd do 1000'mm szt 4
1.4.5 Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementoéw instalacji, z pietra
indywidualna kg 100
1.4.6 KNR 404/1107/1 |Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,1
14.7 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdd do 5°t t 0,1
14.8 Kalkulacja Wywo6z zdemontowanych elementéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegtos$¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochdéd 5-10°t. Utylizacja
zdemontowanych elementoéw instalacji wentylacji 0,1
1.4.9 KNR 404/1107/4 |Wywdéz zdemontowanych elementéw z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad
1'km, samochdéd 5-10°t. Utylizacja zdemontowanych elementow t 0,1
2 Grupa Roboty instalacyjne przy istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej
21 Element Montaz wtazu studziennego
211 Kalkulacja Wiaz zeliwny Fi'60°cm - Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600,
indywidualna W0100-4012-1000, kl. D400 szt 1
21.2 KNR 231/1409/1 |Remonty obiektéw z betonu, beton w jednym miejscu do 0,3'm3 m3 0,2
213 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek, wtazy kanatowe szt 1
3 Grupa Instalacja wody uzytkowej
3.1 Element Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
3.11 KNNR 4/137/2 |Montaz baterii - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa ze statg wylewka, dla
niepetnosprawnych, materiat chrom, Dn"15"'mm szt 1
3.1.2 KNNR 4/137/2 |Montaz baterii - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa ze statg wylewka, materiat
chrom, Dn"15"'mm szt 6
3.1.3 KNNR 4/137/2 |Montaz baterii - Bateria zlewozmywakowa sztorcowa jednouchwytowa z wylewka obrotowg typu
U, materiat chrom, Dn"15'mm szt 1
3.14 KNNR 4/137/8 |Montaz baterii - Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa z zestawem natryskowym i
wezem dtugosci 150cm, materiat chrom, Dn’15'mm szt 1
3.15 KNR 35/113/2  |Montaz zawordw - Zawor podtgczeniowy do sptuczki Dn*15'mm
(1) szt 5
3.1.6 KNR 35/113/2 |Montaz zaworow - Zawor sptukujgcy do pisuaréw Dn"15'mm
(1) szt 1
3.1.7 KNNR 4/135/1 |Montaz zawordw - Zawér kulowy wodny czerpalny ze ztgczkg do weza (szybkoztgczka), DN15 |szt 3
3.1.8 KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn'15'mm szt 18
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

3.2

Element

Zestawienie urzadzen

3.21

KNR 215/122/1

Analogia - Hydrofor do studni wody skadajacy sie z pompy i zbiornika przeponowego
poziomego. Budowa: wat oraz wirniki pompy wykonany ze stali nierdzewnej; pompa
samozasysajgca 5-cio stopniowa; wbudowany wytacznik termiczny - zabezpieczenie silnika
przed zbyt wysokg temperaturg. Parametry: kré¢éce podtgczeniowe DN25, wydanosé pompy 40
dm3/min przy wysokosci podnoszenia 45 mH20; pojemnos$¢ zbiornika 80dm3; maksymalna
gtebokos¢ ssania 8m; zasilanie 230/1f/50Hz; moc silnika 1300W (szt.1)

Wyposazenie: Ztgcze antywibracyjne (Waz podtaczeniowy ssacy DN25) (szt.1); Zawor kulowy
DN25 (szt.1); Zawor zwrotny DN25 montowany na kré¢cu ssawnym pompy (szt.1); Filtr
antypiaskowy DN25 (szt.1); Trojnik zalewowy DN25 (szt.1); Wytacznik ci$nieniowy zakres
ci$nien do 8 bar, zasilanie 230/1f/50Hz (szt.1); Barytka stal ocynk DN25, L=20cm (szt.1);
Manometr 0+10 bar (szt.1); Wyj$cie ttoczne 5-drozne DN25 (wlot gwint zewnetrzny 1" wylot
gwint wewnetrzny 1", odejscie boczne gtéwne gwint wewnetrzny 1", odejscia boczne osprzetu
gwint wewnetrzny 1/4", gwint zewnetrzny 1/4") (szt.1); Wstepny filtr wody narurowy 10" z
odpowietrznikiem, tworzywo sztuczne 3/4", GW 1", cisnienie do 8 bar, filtracja 60mikron siatka
poliestrowa (szt.1); Podkfadki antywibracyjne pod nogi hydrofora (szt.1)

kpl

3.22

KNR 215/113/1

Analogia - Zabezpieczenie przed suchobiegiem: elektrohydrauliczne urzgdzenie do kontroli
ci$nienia, ci$nieniowe zabezpieczenie przed praca na sucho. Parametry: reczny restart; kré¢ce
podtgczeniowe gwintowane DN25; cisnienie min./max [bar] 0,6/6,0; zasilanie 230/1f/50Hz;
znamionowy prad ciggty 10A,; stopien ochrony IP44

szt

3.23

KNR 215/122/1

Analogia - Filtr wielofrakcyjny. Budowa: gtowica; zawor by-pass; potrojne zabezpieczenie
antyprzelewowe; sterownik elektroniczny; regeneracja solg pastylkowang. Parametry usuwania
zwigzkéw z wody: zelazo do 15mg/l; mangan do 3mg/l; twardos¢ do 750mg/l; utlenialnos¢ do
16mg/l; amoniak do 4mg/l; maksymalne zasolenie wody 4000ppm. Parametry techniczne: butla
ztoza 10x54"; zbiornik soli 90x36¢cm; srednica przytgcza GZ 1"; przytgcz do kanalizacji 1/2";
objetos¢ zywicy 37dm3; objetos¢ podsypki zwirowej 3dm3; pojemnos¢ zbiornika soli 100dm3;
zywotnos¢ ztoza 10 lat; sterowanie automatyczne bezobstugowe; system regeneracji
objetosciowo-czasowy; czas trwania regeneracji ok.1,5h; $rednie zuzycie soli na regeneracje
3kg; zuzycie wody na regeneracje do 200dm3; regeneracja przeciwprgdowa; maks. przeptyw
wody gwarantujgcy regeneracje 1,5m3/h; cisnienie pracy 1,5+8bar; temp.pracy 4+45C;
zasilanie elektryczne 230/1f/50Hz (szt.1)

szt

324

KNR 215/112/1
(1)

Zawor ¢wieréobrotowy pod baterie, Dn 15'mm

szt

3.25

KNR 215/112/1

Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, Dn 15"’ mm

szt

3.2.6

KNR 215/112/2

Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, Dn 20°'mm

szt

3.2.7

KNR 215/112/3
(1)

Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, Dn 25"’ mm

szt

3.2.8

KNR 215/112/4

Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, Dn 32°'mm

szt

3.29

KNR 215/408/1
(1)

Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"15'mm

szt

3.2.10

KNR 215/118/1
(2)

Wodomierz skrzydetkowy, Dn 20°'mm - Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody
zimnej, DN20, klasa dokfadnosci MID160, Q3=4,0m3/h

szt

3.3

Element

Rurarz - rury wielowarstwowe w zwojach PERT/AI/PERT

3.3.1

KNR 13/128/1

Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm w izolacji termicznej 9mm

65

3.3.2

KNR 13/128/1

Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 20x2,0mm w izolacji termicznej 9mm

14

3.3.3

KNR 215/110/4

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65°'mm

3

79

3.3.4

KNR 215/110/4

Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65’ mm

79

34

Element

Rurarz - rury wielowarstwowe w sztangach PERT/AI/PERT

3.4.1

KNR 13/128/1

Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $srednicy 16x2,0mm

23

34.2

KNR 13/128/1

Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT taczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 20x2,0mm

17

343

KNR 13/128/2

Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 25x2,5mm

13

34.4

KNR 13/128/3

Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT taczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 32x3,0mm

345

KNR 13/128/4

Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 40x4,0mm

20

3.4.6

KNR 215/110/4

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65 'mm

3

78

3.4.7

KNR 215/110/4

Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm

78

3.5

Element

Ziaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT

3.51

KNR 215/112/1
(1)

Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 16x16

szt

3.5.2

KNR 215/112/2

Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 20x20

szt
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
353 KNR 215/112/5 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 40x40 szt 8
354 KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano zaprasowywane
(1) ustalone 16x1/2” szt 25
3.5.5 KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano zaprasowywane
ustalone 20x1/2” szt 4
3.5.6 KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
(1) prosty 16 - 16 - 16 szt 4
3.5.7 KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
prosty 32 - 32 - 32 szt 1
358 KNR 215/112/5 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
prosty 40 - 40 - 40 szt 2
3.5.9 KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
(1) redukcyjny 16 - 20 - 16 szt 4
3.5.10 |KNR215/112/2 |Ztgczkii ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 16 - 20 szt 3
3.5.11 |KNR 215/112/2 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 20 - 16 szt 1
3.5.12 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 20 - 20 szt 4
3.5.13 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 25 - 20 szt 2
3.5.14 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 32 - 25 szt 1
3.5.15 |KNR 215/112/4 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik zaprasowywany,
redukcyjny 32 - 16 - 32 szt 1
3.5.16 |KNR 215/112/4 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik zaprasowywany,
redukcyjny 32 - 20 - 32 szt 1
3.5.17 |KNR 215/112/5 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik zaprasowywany,
redukcyjny 40 - 25 - 40 szt 5
3.5.18 |KNR 215/112/5 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
prosta 40x40 szt 1
3.5.19 |KNR 215/112/2 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
redukcyjna 20x16 szt 5
3.5.20 |KNR215/112/3 |Ztgczkii ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 25x16 szt 4
3.5.21 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 25x20 szt 2
3.5.22 |KNR 215/112/4 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 32x25 szt 1
3.5.23 |KNR215/112/5 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 40x25 szt 2
3.5.24 |KNR 215/112/5 |Ztgczkii ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 40x32 szt 1
3.5.25 |KNR215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-nakretna GW 16x1/2”w szt 1
3.5.26 |KNR215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-nakretna GW 16x3/4”w szt 1
3.5.27 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywano-nakretna GW 25x1’w szt 2
3.5.28 |KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-wkretna GZ 16x1/2”z szt 35
3.5.29 |KNR215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywano-wkretna GZ 25x3/4”z szt 4
3.6 Element Izolacja rurociggow
3.6.1 KNR 34/101/3  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 18mm m 4
3.6.2 KNR 34/101/3  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 22mm m 10
3.6.3 KNR 34/101/3  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspodtczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 25mm m 6
3.6.4 KNR 34/101/4  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspodtczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 35mm m 5
3.6.5 KNR 34/101/4  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspdtczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 42mm m 20
3.6.6 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 18mm m 21
3.6.7 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 22mm m 8
3.6.8 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 25mm m 7
37 Element Elementy robo6t budowlanych
3.7.1 KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 3
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
3.7.2 KNR 401/804/6 |Naciecie podifoza betonowego przecinakiem m2 1
3.7.3 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023 ' m2 m 3
3.74 KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosé do 1'cm, na $cianach lub podtogach m2 2
3.75 KNR 401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu) miejsce 2
3.7.6 KNR 728/207/14 | Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewod Fido 100 mm otwor 5
3.7.7 KNR 728/203/4 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 2 cegly otwor 6
3.7.8 KNR 728/203/2 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta otwor 18
3.79 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 11
3.7.10 |KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i scianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ do 10°'cm szt 18
3.7.11 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 10
3.7.12 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkow zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 20
3.7.13 |KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg |szt 30
3.7.14 |KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,3
3.7.15 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,3
4 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1 Element Zestawienie ceramiki sanitarnej
411 KNR 215/224/3 |Biaty montaz - Ustepy pojedyncze + ptuczka + deska sedesowa kpl 3
4.1.2 KNR 215/224/3 |Biaty montaz - Ustepy pojedyncze, dla niepetnosprawnych + ptuczka + deska sedesowa kpl 1
413 KNR 215/221/2 |Biaty montaz - Umywalka pojedyncza porcelanowa, biata + syfon
(2) kpl 5
414 KNR 215/221/2 |Biaty montaz - Umywalka pojedyncza porcelanowa, dla niepetnosprawnych + syfon
(2) kpl 1
4.1.5 KNR 215/225/1 |Biaty montaz - Pisuar biaty kpl 1
4.1.6 KNR 215/220/4 |Biaty montaz - Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z ociekaczam + syfon
(2) kpl 1
41.7 KNR 215/223/2 |Biaty montaz - Brodzik z tworzywa sztucznego 900x900mm + syfon + kabina prysznicowa kpl 1
4.1.8 KNR 215/208/5 |Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 110°'mm szt 4
4.1.9 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 50°'mm szt 9
42 Element Zestawienie armatury sanitarnej
4.21 KNR 215/209/6 |Rury wywiewne, PCV, Fi 160°'mm szt 2
422 KNR 215/212/2  |Wpusty podtogowe, Dn*100°mm - Podtogowy wpust kanalizacyjny przemystowy z nierdzewnym
rusztem 20x20 cm, z syfonem. Klasa wytrzymatosci D400. Srednica podej$cia kan.san.
0110mm dolne szt 3
423 KNR 215/212/2 | Wpusty podtogowe, Dn’100°mm - Podiogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem
15x15 cm, z syfonem. Srednica podejscia kan.san. O110mm dolne szt 3
424 KNR 215/217/3 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 160'mm szt 1
425 KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda wciskowa, Fi 110°'mm szt 6
4.2.6 KNR 215/217/1 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm szt 1
4.2.7 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 160" mm szt 3
428 KNR 215/208/5 |Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi 110'mm szt 12
429 KNR 215/208/4 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm szt 1
43 Element Rurarz
4.31 KNR 218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN225 m 3
43.2 KNR 218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN160 m 6
4.3.3 KNR 218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN110 m 0,3
434 KNR 218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN75 m 0,6
435 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/4 Fi"160°'mm m 3
4.3.6 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110'mm m 30
4.3.7 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/2 Fi"75'mm m 1
4.3.8 KNR 215/205/4 |Rurociggi z PVC, na scianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 160°'mm m 10
439 KNR 215/205/4 |Rurociagi z PVC, na $cianach, taczone metodg wciskowg, Fi 110°'mm m 75
4.3.10 |KNR215/205/3 |Rurociggi z PVC, na $cianach, tgczone metodg wciskowag, Fi 75'mm m 5
4.3.11 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PVC, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 50’ mm m 10
4.3.12 |KNR 215/205/1 |Rurociagi z PVC, na $cianach, tgczone metodg wciskowag, Fi 40'mm m 20
4.3.13 |KNRW Analogia - Proba wodna szczelnosci instalacji kanalizacji z rur typu PCW, Dn"160"mm
218/704/2 préba 1
4.3.14 |KNRW Analogia - Proba wodna szczelnosci instalacji kanalizacji z rur typu PCW, Dn"90-110"'mm
218/704/1 préba 1
4.3.15 |KNRW Analogia - Proba wodna szczelnosci instalacji kanalizacji z rur zeliwnych, Dn*50-150"'mm
218/704/1 préba 1
44 Element Elementy robét budowlanych
441 KNR 401/522/5 |Wymiana pokrycia krytego dawniej blachg na pokrycie z blachy ocynkowanej m2 5
4.4.2 KNR 401/522/4 |Uzupetnienia pokry¢ dachowych z blachy, blacha ocynkowana m2 2
443 KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 30
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
444 KNR 401/804/6 |Naciecie podifoza betonowego przecinakiem m2 15
445 KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 8
4.4.6 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023 'm2 m 15
447 KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040 'm2 m 15
4.4.8 KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosé do 1'cm, na $cianach lub podtogach m2 15
449 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegto$¢ do 3'm m3 10
4410 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15°'cm m3 4
4411 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm,
grunt kategorii 1l m3 15
4412 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 5
4413 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4) m3 5
4.4.14 |KNR 202/609/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
(1) konstrukgiji, na lepiku m2 10
4415 |KNR401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu) miejsce 10
4416 |KNR 728/302/8 |Uzupetienie posadzki jednolitej cementowe;j m2 10
4.4.17 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewdd Fido 100 mm otwor 10
4.4.18 |KNR 728/207/15 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, dodatek za dalsze 50 mm otwor 10
4419 |KNR 728/203/9 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 150
mm, grubo$c¢ Sciany: 2 cegly otwor 3
4420 |KNR 728/203/7 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 150
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta otwor 3
4.4.21 |KNR 728/204/8 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewdd Fi'do 150
mm, grubos$¢ scian do 20 cm otwor 3
4.4.22 |KNR 728/204/4 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewdd Fi'do 50
mm, grubos¢ scian do 20 cm otwor 3
4.4.23 |KNR401/337/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gteboko$é/szerokos¢
1 x 1/2 cegty m 15
4.4.24 |KNR401/340/6 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, glebokosé/szerokosc
1 x 1/2 cegty m 10
4.4.25 |KNR401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan m 15
4426 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ do 10°cm szt 10
4.4.27 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 10
4428 |KNR401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 10
4.429 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1°'m2, Sciana, tynk cementowo-wapienny szt 10
4.4.30 |KNR401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 1
4431 |KNR401/108/16 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 1
5 Grupa Instalacja kotlowni gazowej
5.1 Element Urzadzenia w kottowni
5.1.1 Kalkulacja Montaz kottéw gazowych - Kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny 1-funkcyjny z pompa
indywidualna obiegowa. Parametry: Moc cieplna znamionowa (modulacja dla parametréw 80/60°C)
4,9+29.1kW; Zakres modulacji 17+100%; Zasilanie elektryczne 230V/1-faz/50Hz;
Odprowadzenie spalin i przewod doprowadzajacy powietrze O80/125mm; Maks. ci$nienie
robocze wody 3 bar; Zakres regulacji temp. pracy C.O. 25+80°C; Zuzycie max G20 (gaz
ziemny) 3,5m3/h. Wyposazenie standardowe kotta: Odporny na korozje spiralny wymiennik
ciepta ze stali nierdzewnej; Palnik ze stali nierdzewnej o wysokiej sprawnosci oraz szerokim
zakresie modulacji; Odpowietrznik automatyczny; Wysokoefektywna pompa obiegowa; Listwa
montazowa do zawieszenia urzadzenia na scianie; Wbudowane przeponowe naczynie
wzbiorcze; Zawor tréjdrozny przetgczajgcy z sitownikiem; Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.;
Sterownik kotta. Budowa i funkcje sterownika kotta: Wyswietlacz LCD; Komunikaty tekstowe
oraz wspomaganie graficzne; System autodiagnostyki i sygnalizacji zakiécen prezentowany na
wyswietlaczu; Kontrola cyfrowa temperatury, ci$nienia i stanu pracy kotta na wyswietlaczu
(szt.1). Wyposazenie dodatkowe kotta: Automatyka pogodowa (wspotpraca z czujnikiem
zewnetrznym temperatury) (szt.1). Dodatkowe prace przy montazu kotta: Uruchomienie kotta i
przeszkolenie z obstugi (jedn.1) kpl 1
51.2 Kalkulacja Analogia - Neutraliztor kondensatu dla kottéw kondensacyjnych. Budowa: Produkt zgodny z
indywidualna wymaganiami normy DIN 1986 neutralizujgcy kondensat do warto$ci maksymalnej pH 6,5;
Montaz poziomy; Waga wktadu neutralizujgcego (granulatu) 2,5 kg; Nakretki zaciskowe na
rurke kanalizacyjng DN40. Parametry: Przeznaczony do kottéw kondensacyjnych o mocy do 35
kW; Przeptyw 4,9 I/h szt 1
51.3 Kalkulacja Podgrzewacz C.W.U. Cisnieniowy zbiornik z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwg
indywidualna specjalnej emalii ceramicznej. Anoda magnezowa. Izolacja termiczna 5cm warstwa
bezfreonowej pianki PU z ptaszczem blaszanym. Parametry: Poj.200L; Pow. wymiany 1,55m2 |szt 1
514 KNR 31/204/1  |Pompa bezdtawicowa cyrkulacyjna do C.W.U. ze skorupg izolacyjng. Budowa: Korpus mosigdz;
Wirnik tworzywo sztuczne; Wat materiat ceramiczny. Parametry: Przytgcze sieciowe 1~230V,
50 Hz; Przytacza kroccow Rp1/2 PN10; Przeptyw V=0,05m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H=0,4m |szt 1
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5.1.5 KNR 31/213/1  |Naczynia wzbiorcze przeponowe, do 20°dm3 - Ci$nieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe do
instalacji grzewczych i chtodniczych z niewymienng membrang. Dopuszczalna temperatura
pracy 70°C. Dopuszczalne ci$nienie 6 bar. Pojemnos$¢ naczynia nominalna 12dma3.
Wyposazenie dodatkowe: Uchwyt do montazu $ciennego (szt.1), Armatura przeptywowa
odcinajgca i oprézniajaca, parametry: Ztgcze R 3/4"; PN10/ 120°C (szt.1) kpl 1
5.1.6 KNR 31/213/1  |Naczynia wzbiorcze przeponowe, do 30°dm3 - Cisnieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji
wody uzytkowej, podwyzszajgcych cisnienie i podgrzewajgcych wode zgodnie z norma DIN
1988, wiszgce. Budowa: Niewymienna membrana; Czesci majgce kontakt z wodag
zabezpieczone przed korozjg. Parametry: Pojemno$¢ nominalna 18dm3; Dopuszczalna
ci$nienie pracy 10bar; Dopuszczalna temperatura pracy 70°C (szt.1). Wyposazenie dodatkowe:
Uchwyt do montazu $ciennego (szt.1), Armatura przeptywowa odcinajgca i oprézniajaca,
parametry: Ztgcze R 3/4"; PN10/ 120°C (szt.1) kpl 1
51.7 KNRW Membranowy zawér bezpieczenstwa do zabezp. ci$nieniowych systeméw wodnych i innych z
215/526/1 nieklejgcymi cieczami. Dopuszczony do stosowania w instalacjach wody z glikolem. Dane
tech.:Cisnienie otw. 1.5-6bar, Maks.temp.140°C. Wielko$¢ DN 15, nastawa p=3.0bar szt 1
5.1.8 KNRW Membranowy zawor bezpieczenstwa do zabezp. cisnieniowych systeméw wypetnionych cieczg.
215/526/3 Dane tech.:Cisnienie otwarcia 4-10 bar, Maksymalna temperatura robocza 110°C. Wielko$¢
DN32, nastawa po=6.0bar szt 1
5.1.9 KNR 215/112/4 |Analogia - Filtr siatkowy z osadnikiem, gwintowany, Dn 32'mm szt 1
5.1.10 |KNR 215/408/3 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 1
5.1.11 |KNR 215/408/1 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'15'mm
(1) szt 1
5.1.12 |KNR 215/112/4 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'32'mm szt 7
5.1.13 |KNR 215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 4
5.1.14 |KNR 215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'20'mm
(1) szt 2
5.1.15 |KNR 215/112/1 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'15'mm
(1) szt 3
5.1.16 |KNR215/112/1 |Zawor prosty przelotowy, mosigezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi*15'mm (spustowy)
(1) szt 1
5.1.17 |KNR 215/415/5 |Odpowietrznik reczny DN15 szt 3
5.1.18 |KNRW Termomanometr okragty w oprawie ze stali z gwintem G1/2". Materiat czujnika i zaworu
215/530/3 stopowego wykonany ze stopu miedzi. Zakres temperatury od 0°C do 100°C. Zakres ci$nienia
od 0 bar do 6 bar szt 1
51.19 |KNRW Termo - manometr T(0-110°C), P(0-4bar) fi 80 mm, z rurkg manometryczng i kurkiem
215/530/2 szt 4
5.1.20 |KNRW Manometr przemystowy, P(0-10,0bar) fi 80 mm, z rurkg syfonowa i kurkiem
215/530/4 szt 1
5.2 Element ELEMENTY KOMINA DLA KOTLA GAZOWEGO KONDENSACYJNEGO
Jednoscienny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w
nadcisnieniu do 200 Pa i temperaturze nieprzekraczajacej 200°C, stal szlachetna
(kondensacja), sSrednica 80mm, grubos$¢ scian 0,5 mm, potaczenie kielichowe
(wtykowe) mufa/zyka z wewnetrzng uszczelka
5.21 Kalkulacja Element systemu kominowego - kolektor przytgczeniowy rozdzielczy z uszczelkami Fi80/125
indywidualna mm, rozdzielacz 2xFi80 mm szt 1
522 Kalkulacja Element systemu kominowego - kolano sztywne 87° z wyczystkag Fi80 mm
indywidualna szt 2
523 Kalkulacja Element systemu kominowego - rura dt.500mm Fi80 mm
indywidualna szt 2
524 Kalkulacja Element systemu kominowego - rura dt.250mm Fi80 mm
indywidualna szt 2
525 Kalkulacja Element systemu kominowego - kolano 87° z podporg Fi80 mm
indywidualna szt 1
5.2.6 Kalkulacja Element systemu kominowego - rura z uszami dt.1000mm Fi80 mm
indywidualna szt 7
5.2.7 Kalkulacja Element systemu kominowego - podpora posrednia Fi80 mm
indywidualna szt 3
528 Kalkulacja Element systemu kominowego - kréciec dylatacyjny z kotnierzem Fi80 mm
indywidualna szt 1
529 Kalkulacja Element systemu kominowego - daszek Fi80 mm
indywidualna szt 1
5.2.10 |Kalkulacja Element systemu kominowego - rura dt.1000mm Fi80 mm
indywidualna szt 8
5.2.11 |Kalkulacja Element systemu kominowego - rozeta Fi80 mm
indywidualna szt 3
5.2.12 |Kalkulacja Element systemu kominowego - wspornik $cienny odl. od $ciany 50-360mm Fi80 mm
indywidualna szt 4
5.2.13 |Kalkulacja Element systemu kominowego - rura $cigta pod katem 45° z siatkg Fi80 mm dt.500mm Fi80
indywidualna mm szt 1
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5.3 Element Rurarz - rury wielowarstwowe
5.31 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm m 5
5.3.2 KNR 13/128/3  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 32x3,0mm m 5
533 KNR 13/128/5 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERTAL tgczonych metodg mechaniczng -
technika zaciskowa z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Rurociggi o $rednicy
50x4,0mm m 5
534 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65°'mm m 15
5.3.5 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 15
54 Element Ztaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych
5.4.1 KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
(1) zaprasowywane rownoprzelotowe 16x16 szt 2
5.4.2 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 25x25 szt 2
54.3 KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
(1) prosta 16x16 szt 2
544 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
prosta 25x25 szt 2
545 KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano zaprasowywane
(1) ustalone 16x1/2” szt 25
54.6 KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-nakretna GW 16x1/2"w szt 1
5.4.7 KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-nakretna GW 16x3/4"w szt 1
54.8 KNR 215/112/3 |Ztaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywano-nakretna GW 25x1"w szt 2
54.9 KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-wkretna GZ 16x1/2"z szt 1
5410 |KNR215/112/3 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywano-wkretna GZ 25x3/4”z szt 1
5.5 Element Rury systemowe ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynk., {agczone mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
5.5.1 Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 35x1,5 m 10
5.5.2 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65’ mm m 10
55.3 KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 10
5.6 Element Ksztattki rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynk., aczonych
mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
5.6.1 Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano 90°
indywidualna press, wielko$¢ 35x35 szt 10
5.6.2 Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Srubunek
indywidualna GW press, wielkos¢ 35 - 1_1/4"w szt 8
5.7 Element Izolacje rurociagéw wody uzytkowej - otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej
5.71 KNR 34/101/3  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9'mm, $rednica wewn. 18mm m 5
5.7.2 KNR 34/101/4  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9'mm, $rednica wewn. 35mm m 5
5.7.3 KNR 34/101/19 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 30'mm, $rednica wewn. 35mm m 15
5.8 Element Przeptukanie, préby i uruchomienie kottowni
5.8.1 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65’ mm m 25
5.8.2 Kalkulacja Proby wodne zbiornikéw (naktady rzeczowe pracy maszyn i sprzetu)
indywidualna kpl 1
5.8.3 Kalkulacja Uruchomienie kottowni c.o.
indywidualna kpl 1
5.9 Element Elementy dodatkowe instalacji
5.91 Kalkulacja Zabezpieczenie przej$¢ rurami w Scianach i stropach - zaprawa ogniochronna dla przejsé rur z
indywidualna materiatow niepalnych przez przegrody oddzielenia stref p.poz dm3 15
5.9.2 Kalkulacja Zabezpieczenie przej$¢ rurami w Scianach i stropach - masa ogniochronna, reagujaca w czasie
indywidualna pozaru endotermicznie, dla przejs¢ rur z materiatdw niepalnych przez przegrody oddzielenia
stref p.poz . Warstwa masy grubosci 2mm m2 6
5.10 Element Elementy robét budowlanych
5.10.1 |KNR 728/205/9 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwoér 0,1-0,5 m2,
Sciany grubosci 2 ciegiet otwor 1
5.10.2 |KNR 728/203/9 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150
mm, grubo$¢ Sciany: 2 cegly otwor 1
5.10.3 |KNR 728/203/14 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 300
mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegty otwor 1
5.10.4 |KNR 401/308/5 |Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiet, powierzchnie do 0,50°'m2 szt 2
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5.10.5 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ ponad 10°cm szt 2
5.10.6 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
5.10.7 |KNR728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg |szt 5
5.10.8 |KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20 kg |szt 5
5.10.9 |KNR728/211/3 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 5
5.10.10 |KNR 728/211/4 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do 10
kg szt 5
5.10.11 |KNR 401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
5.10.12 |KNR 401/108/16 |Wywdéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,1
6 Grupa Instalacja C.O.
6.1 Element Zawory i armatura
6.1.1 KNNR 4/412/1 |Zawér odcinajgcy powrotny grzejnikowy. Figura prosta. Wilekos¢ DN15 szt 25
6.1.2 KNNR 4/412/1 | Zawdr termostatyczny grzejnikowy. Figura prosta. Wileko$¢ DN15 szt 25
6.1.3 KNNR 4/412/1 |Montaz gtowicy termostatycznej - Gtowica termostatyczna - model instytucjonalny (mozliwos¢
ograniczenia skali nastawy, blokowania ustalonego potozenia nastawy, zintegrowane
zabezpieczenie antykradziezowe, podwyzszona wytrzymatosé na zginanie), zakres regulacji 7 -
28°C szt 25
6.1.4 KNR 215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 2
6.1.5 KNR 215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'20'mm
(1) szt 2
6.1.6 KNR 215/112/1 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'15'mm
(1) szt 2
6.2 Element Grzejniki stalowe ptytowe niezintegrowane
6.2.1 KNR 215/419/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=520mm kpl 1
6.2.2 KNR 215/419/2 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=920mm kpl 1
6.2.3 KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1000mm kpl 6
6.2.4 KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=720mm kpl 1
6.2.5 KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1000mm kpl 6
6.2.6 KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1200mm kpl 3
6.2.7 KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1320mm kpl 1
6.2.8 KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1400mm kpl 2
6.2.9 KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1800mm kpl 1
6.2.10 |KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=900mm
L=400mm kpl 1
6.2.11 |KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwupltytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=900mm
L=520mm kpl 1
6.2.12 |KNR 215/422/1 |Analogia - dodatek do podejscia do grzejnika
(1) szt 24
6.2.13 |KNR 215/512/1 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulac;ji szt 24
6.3 Element Zestawienie grzejnikéw - grzejniki fazienkowe
6.3.1 KNR 215/418/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik fazienkowy z profili stalowych, bez zaworéw. Wyposazenie
podstawowe: Konsole o regulowanej odlegtosci od $ciany, odpowietrznik 1/2"; Trzy korki
zaslepiajgce. Wymiary H=1134mm L=500mm kpl 1
6.3.2 KNR 215/422/1 |Analogia - dodatek do podejscia do grzejnika
(1) szt 1
6.3.3 KNR 215/512/1 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji szt 1
6.4 Element Rury systemowe ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynk., {agczone mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
6.4.1 Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 18x1,2 m 51
6.4.2 Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 35x1,5 m 4
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6.4.3 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 55
6.4.4 KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 55
6.5 Element Ksztattki rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynk., taczonych
mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
6.5.1 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano 90°
indywidualna GZ, wielkos¢ 18 - 1/2"z szt 6
6.5.2 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano 90°
indywidualna press, wielkos¢ 18x18 szt 30
6.5.3 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano 90°
indywidualna press, wielkos¢ 35x35 szt 4
6.5.4 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°
indywidualna press, wielkos¢ 18x18 szt 46
6.5.5 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych -
indywidualna Potsrubunek GW press, wielkos¢ 18xG3/4" szt 10
6.5.6 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja
indywidualna nyplowa press, wielko$¢ 35-22 szt 2
6.5.7 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Srubunek
indywidualna GW press, wielkos¢ 18 - 1/2"w szt 36
6.5.8 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienko$ciennych, ocynkowanych - Srubunek
indywidualna GW press, wielkos¢ 35 - 1_1/4"w szt 2
6.5.9 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Srubunek
indywidualna GZ press, wielkos¢ 18 - 1/2"z szt 50
6.5.10 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Tréjnik z
indywidualna GW press, wielkos¢ 18x3/4"wx18 szt 2
6.5.11 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienko$ciennych, ocynkowanych - Trojnik
indywidualna press, wielkos¢ 18x18x18 szt 4
6.5.12 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienko$ciennych, ocynkowanych - Ztagczka z
indywidualna GZ press, wielkos¢ 18xR1/2"z szt 36
6.5.13 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienko$ciennych, ocynkowanych - Ztagczka z
indywidualna GZ press, wielkos¢ 18xR3/4"z szt 26
6.5.14 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienko$ciennych, ocynkowanych - Ztagczka z
indywidualna GZ press, wielko$¢ 22xR3/4"z szt 2
6.6 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w zwojach PERT/AI/PERT
6.6.1 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm w izolacji termicznej 9mm m 68
6.6.2 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65°'mm m 68
6.6.3 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 68
6.7 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w sztangach PERT/AI/PERT
6.7.1 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 16x2,0mm m 75
6.7.2 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 20x2,0mm m 21
6.7.3 KNR 13/128/2  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 25x2,5mm m 33
6.7.4 KNR 13/128/3  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 32x3,0mm m 18
6.7.5 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65°'mm m 147
6.7.6 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 147
6.8 Element Ztaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT
6.8.1 KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
(1) zaprasowywane rownoprzelotowe 16x16 szt 24
6.8.2 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 25x25 szt 2
6.8.3 KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano
(1) zaprasowywano-wkretne GW 16x3/4"w szt 24
6.8.4 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trdjnik
zaprasowywany-nakretny GW 25 - 3/4"w - 25 szt 2
6.8.5 KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
(1) prosty 16 - 16 - 16 szt 6
6.8.6 KNR 215/112/4 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
prosty 32 - 32 - 32 szt 4
6.8.7 KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Trojnik zaprasowywany,
(1) redukcyjny 16 - 20 - 16 szt 4
6.8.8 KNR 215/112/2 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 16 - 16 szt 2
6.8.9 KNR 215/112/2 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 16 - 20 szt 6
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6.8.10 |KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 20 - 16 szt 2
6.8.11 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 16 - 25 szt 4
6.8.12 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 20 - 20 szt 4
6.8.13 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 25 - 20 szt 4
6.8.14 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 32 - 16 - 32 szt 2
6.8.15 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 32 - 25 - 32 szt 2
6.8.16 |KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
(1) prosta 16x16 szt 10
6.8.17 |KNR 215/112/3 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Zigczka zaprasowywana,
prosta 25x25 szt 2
6.8.18 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
prosta 32x32 szt 2
6.8.19 |KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
redukcyjna 20x16 szt 4
6.8.20 |KNR215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
redukcyjna 32x16 szt 4
6.8.21 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Zigczka zaprasowywana,
redukcyjna 32x25 szt 2
6.8.22 |KNR215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztagczka
(1) zaprasowywano-nakretna GW 16x1/2"w szt 6
6.8.23 |KNR215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztagczka
(1) zaprasowywano-wkretna GZ 16x1/2”z szt 4
6.8.24 |KNR215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-wkretna GZ 16x3/4”z szt 2
6.8.25 |KNR215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztagczka
zaprasowywano-wkretna GZ 20x3/4”z szt 10
6.8.26 |KNR215/112/3 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztagczka
zaprasowywano-wkretna GZ 25x3/4”z szt 4
6.8.27 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywano-wkretna GZ 32x17z szt 4
6.8.28 |KNR215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztagczka
zaprasowywano-wkretna GZ 32x1_1/4"z szt 2
6.9 Element Izolacje rurociggow
6.9.1 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 18mm m 85
6.9.2 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 22mm m 21
6.9.3 KNR 34/101/11 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 28mm m 33
6.9.4 KNR 34/101/19 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 30°'mm, $rednica wewn. 35mm m 21
6.10 Element Elementy robot dodatkowych
6.10.1  |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1 m 270
6.10.2 |KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
215/307/3 m 270
6.10.3 |KNR215/110/4 |Analogia - Napuszczenie wody do instalacji c.o. i odpowietrzenie instalacji, budynki
niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 270
6.11 Element Elementy robé6t budowlanych
6.11.1 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewdd Fido 100 mm otwor 15
6.11.2 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworow dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos$c¢ Sciany: 2 cegly otwor 10
6.11.3 |KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta otwor 18
6.11.4 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°'cm szt 20
6.11.5 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ do 10°cm szt 20
6.11.6 |KNR401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 10
6.11.7 |KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 20
6.11.8 |KNR728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg |szt 10
6.11.9 |KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
6.11.10 |KNR 401/108/16 |Wyw6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,1
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Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Grupa

Instalacja wentylacji

71

Element

Urzadzenia wentylacyjne

7.1.1

KNR 217/201/1

Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - Wentylator stacjonarny
odsysu spalin W1-S. Przettaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie wiekszym
niz 0,3 g/m3, bez zanieczyszczen lepkich, zrgcych lub stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.
Budowa: wentylator promieniowy; spiralna obudowa stalowa; wirnik aluminiowy o profilowanych
topatkach; elektryczny silnik indukcyjny. Parametry: moc silnika 1,5W; stopien ochrony silnika
IP54; zasilanie napiecie 3x400V/50Hz; wydajnos¢é 3000m3/h przy cisnieniu statycznym 1000Pa
(szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Zespot elektryczny do uzytkowania odsysacza spalin i
wentylatora stacjonarnego odsysu spalin. Funkcje: zatgczanie i wylgczanie; awaryjne
zatrzymanie. Parametry: zasilanie napigcie 3x400V/50Hz (szt.1); Wspornik $cienny pod
wentylator (szt.1); Dostawa (kpl.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

KNR 217/212/5

Analogia - Odsysacz spalin do usuwania spalin emitowanych przez pojazdy o statym miejscu
garazowania, stosowany do pojazdéw z dolng rurg wydechowg zlokalizowana z boku pojazdu.
Budowa: aluminiowa prowadnica szynowa; elastyczny przewdd ssacy, podwieszony do
prowadnicy szynowej; wozek jezdny; pionowy elastyczny przewdd ssacy 150mm; sawa
fajkowa; zespot elektromagnesu, automatyczne wypiecie ssawki z rury wydechowej w czasie
alarmowego wyjazdu pojazdu. Parametry: zalecana wydajnos$¢ na ssawie 1200+1500m3/h;
opory przeptywu 1800+2100Pa; dtugos¢ belki nosnej 9m; zakres czynnego ruchu ssawy 6,5m;
odpornos¢ termiczna przesuwanego przewodu elastycznego 200°C (kpl.1). Wyposazenie
dodatkowe: Materiaty instalacyjne (kpl.1); Konstrukcje wsporcze (kpl.1); Montaz systemu
odciggu spalin (kpl.1); Dostawa (kpl.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wentylator kanatowy okragty W2. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na
bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kré¢ce
podtgczeniowe 150mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W;
wydajnos¢ wentylatora 210m3/h przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG2
mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W2 z funkcjg pracy wielostopniowej i
programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotow
wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia
cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do przytaczenia urzadzen zewnetrznych
wyposazonych wyjscie w postaci stykow bezpotencjatowych (przekaznikow, detektorow,
termostatéw, higrostatéw, czujnikéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W2 (szt.1);
Czujnik ruchu CZ2 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym.
Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe
ze stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu
8m (szt.2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wentylator kanatowy okragty W3. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na
bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kroéce
podtaczeniowe 150mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W;
wydajnos¢ wentylatora 295m3/h przy sprezu 150 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG3
mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W3 z funkcjg pracy wielostopniowej i
programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotow
wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia
cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do przytgczenia urzadzen zewnetrznych
wyposazonych wyjscie w postaci stykdw bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektoréw,
termostatow, higrostatow, czujnikdw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W3 (szt.1);
Czujnik ruchu CZ3 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym.
Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetagczanie jednobiegunowe
ze stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m; srednica detekcji ruchu
8m (szt.2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wentylator kanatowy okragty W4. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na
bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kré¢ce
podtgczeniowe 150mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W;
wydajnos¢ wentylatora 100m3/h przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG4
mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W4 z funkcjg pracy wielostopniowej i
programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotow
wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia
cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do przytaczenia urzadzen zewnetrznych
wyposazonych wyjscie w postaci stykow bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektorow,
termostatéw, higrostatéw, czujnikéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W4 (szt.1);
Czujnik ruchu CZ4 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym.
Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe
ze stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu
8m (szt.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wentylator kanatowy okragty W5. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na
bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kré¢ce
podtgczeniowe 150mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W;
wydajnos¢ wentylatora 140m3/h przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG5
mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W5 z funkcjg pracy wielostopniowej i
programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotow
wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia
cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do przytaczenia urzadzen zewnetrznych
wyposazonych wyjscie w postaci stykow bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektorow,
termostatéw, higrostatéw, czujnikéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W5 (szt.1);
Czujnik ruchu CZ5 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym.
Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe
ze stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu
8m (szt.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wentylator kanatowy okragty W6. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na
bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kroéce
podtaczeniowe 150mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W;
wydajnos¢ wentylatora 120m3/h przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG6
mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W6 z funkcjg pracy wielostopniowej i
programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotow
wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia
cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do przytgczenia urzadzen zewnetrznych
wyposazonych wyjscie w postaci stykdw bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektoréw,
termostatow, higrostatow, czujnikdw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W6 (szt.1);
Czujnik ruchu CZ6 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym.
Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetagczanie jednobiegunowe
ze stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m; srednica detekcji ruchu
8m (szt.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wentylator kanatowy okragty W7. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na
bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kré¢ce
podtgczeniowe 150mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W;
wydajnos¢ wentylatora 300m3/h przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG7
mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W7 z funkcjg pracy wielostopniowej i
programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotow
wentylatoréow wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia
cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do przytaczenia urzadzen zewnetrznych
wyposazonych wyjscie w postaci stykow bezpotencjatowych (przekaznikow, detektorow,
termostatéw, higrostatéw, czujnikéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W7 (szt.1);
Czujnik ruchu CZ7 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym.
Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe
ze stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu
8m (szt.2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Okap Scienny. Budowa: wentylator z regulatorem; filtry (szt.4); oswietlenie diodami
LED; konstrukcja jednoblokowa ze stali nierdzewnej AISI 430. Parametry: wymiary zewnetrzne
2,0x 0,45x0,7m (szer.x gteb.x wys.); wydajnos¢ 500m3/h przy sprezu 300Pa; zasilanie
230/1f/50Hz; moc 0,18kW

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7.1.10

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Montaz nawiewnikéw okiennych - Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Regulator
o wymiarach 428x39x34mm; Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek
powietrza 40m3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1). Wyposazenie
dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

44

7.1.11

KNR 217/147/1
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315'mm, czerpnie typ B
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7.1.12

KNR 217/147/2
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 500 'mm, czerpnie typ B
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7.1.13

KNR 217/147/1
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315°’mm, wyrzutnie typ C
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7.1.14

KNR 217/145/3
Q)

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $srednicy do 315'mm, typ C -
Wyrzutnia powietrza dachowa okragta typ C, srednica DN250, wykonanie stal nierdzewna SN
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7.1.15

KNR 217/145/4
(1)

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 450 'mm, typ C
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7.1.16

KNR 217/155/2

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7117

KNR 217/210/1

Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

7.1.18

KNR 217/210/2

Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
7.1.19 |KNR 217/147/1 |Analogi - Kratki wentylacyjne $cienne kotowe, o $rednicy do 315'mm
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.1.20 |KNR217/147/2 |Analogi - Kratki wentylacyjne Scienne kotowe, o $rednicy do 500'mm
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.1.21 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodoéw o $rednicach do
100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
7.1.22 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodow o srednicach do
200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
7.1.23 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowg, DN80
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
7.1.24 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowa, DN100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
7.1.25 |KNR217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowa, DN125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.1.26 |KNR217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowa, DN160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.1.27 |KNR217/140/2 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowa, DN200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.1.28 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm - Anemostat kotowy. Budowa: Okragty
panel czotowy wyposazony w nieruchome kierownice; Stal lakierowana proszkowo na kolor
biaty RAL9010; Montaz za pomoca jednej Sruby poprzez otwor znajdujacy sie w centralnej
czesci anemostatu. Parametry: Krociec podigczeniowy DN160; Wielkos¢ D320
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
7.1.29 |KNR 217/138/3 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400°'mm, typ A -
(1) Kratka wentylacyjna montowana na kanale okragtym DN200. Wielko$¢ kratki 625x125mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
7.1.30 |KNR217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200°'mm, typ A
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.2 Element Kanaty wentylacyjne
7.21 KNR 217/122/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
400°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,5
722 KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10
723 KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 27
724 KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 15
725 Kalkulacja Przewody wentylacyjne ze stali nierdzewnej SN, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
indywidualna 315°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7
7.3 Element Elementy robét budowlanych
7.31 KNR 728/205/10 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér 0,1-0,5 m2,
$ciany grubosci 2 1/2 cegly otwor 1
7.3.2 KNR 728/205/5 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
Sciany grubosci 2 1/2 cegly otwor 1
7.3.3 KNR 728/205/3 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
Sciany grubosci 1 1/2 ceglty otwor 1
7.34 KNR 728/205/4 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
$ciany grubosci 2 cegiet otwor 1
7.35 KNR 728/205/2 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
$ciany grubosci 1 cegty otwor 1
7.3.6 KNR 728/203/9 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150
mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegly otwor 4
7.3.7 KNR 728/203/12 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 300
mm, grubo$¢ Sciany: 1 cegta otwor 4
7.3.8 KNR 728/203/7 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150
mm, grubo$¢ Sciany: 1 cegta otwor 4
7.3.9 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos¢ ponad 10°cm szt 5
7.3.10 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ do 10°cm szt 5
7.3.11 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 10
7.3.12 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, Sciana, tynk cementowo-wapienny szt 10
7.3.13 |KNR401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 20
7.3.14 |KNR 728/211/6 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 2
7.3.15 |KNR728/211/5 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do 20
kg szt 3
7.3.16 |KNR 728/211/4 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do 10
kg szt 3
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7.3.17 |KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20 kg |szt 3
7.3.18 |KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg |szt 6
7.3.19 |KNR 401/108/13 |Wyw6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,5
7.3.20 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,5
8 Grupa Instalacja wewnetrzna gazu
8.1 Element Zawory i armatura
8.1.1 KNR 215/308/3 |Filtr gazowy gwintowany, DN32 szt 1
8.1.2 KNR 215/310/3 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 32°'mm szt 1
8.1.3 KNR 215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 25'mm
(2) szt 1
8.14 KNR 215/310/1 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 15'mm szt 1
8.2 Element Rurarz
8.2.1 KNR 215/304/2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
40'mm m 15
8.2.2 KNR 215/304/1 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
32'mm m 16
8.2.3 KNR 215/304/1 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
25'mm m 1
8.2.4 KNR 215/304/1 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
15'mm m 1
8.2.5 KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
B, rurociggi, Fi'do 57°'mm m2 9
8.2.6 KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi'do 57"'mm, farba ftalowa
(2) m2 9
8.2.7 KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 33
8.2.8 KNR 728/211/1 |Analogia - przejscie rurami instalacji gazowej przez przegrode w rurze ochronnej stalowej
DN80, L=0.5m szt 5
8.3 Element Elementy robét budowlanych
8.3.1 KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewod Fido 100 mm otwor 1
8.3.2 KNR 728/203/10 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150
mm, grubo$¢ Sciany: 2 i 1/2 cegly otwor 1
8.3.3 KNR 728/203/9 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150
mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegly otwor 2
8.34 KNR 728/203/7 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 150
mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta otwor 1
8.3.5 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos¢ ponad 10°cm szt 4
8.3.6 KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 1
8.3.7 KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, Sciana, tynk cementowo-wapienny szt 5
8.3.8 KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 5
8.3.9 KNR 728/211/6 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 3
8.3.10 |KNR728/211/5 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do 20
kg szt 3
8.3.11 |KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20 kg |szt 3
8.3.12 |KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg |szt 3
8.3.13 |KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
8.3.14 |KNR 401/108/16 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,1
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