UWAGI - INSTALACJA WODY

- podtaczenia odbiornikéw poprzez rury
wielowarstwowe prowadzone w $cianach w /
bruzdach $ciennych badz w podtodze, rury w  kanalizacyjnych ) .
izolacji otulinami'grubosci 9mm z ptaszczém - stosowac rewizje kanalizacyjne na

UWAGI - INSTALACJA KANALIZACJI
- p|on¥ instalacji wyprowadzi¢ nad dach do
wentylacyjnych wm%\évek

ochronnym z folii aluminiowej

- rury zaizolowacé termicznie zgodnie z
roZporzadzeniem )

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy
konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, ]
podciggi T konstrukcyjne budynku'i kanaty

- stosowac odsadzki omijajace element . wentylacyjne

2.1 Kl. schodowa konstrukcyjne budynku'i kanaty wentylacyjne - przejscia rurami przez przegrody ]

- przejscia furami przez przegrody oddzielajgce oddzielajgce strefy pozarowe wykonac

2.2 Pom. gosp. stregy pozarowe wykonac stosujgc przejscia stosujgc przejscia p.poz.
2.3 Poddasze nieuzytkowe

pionach . .

- hie przechodzi¢ rurami przez elementy
konstrukcyjne budynku typu belki, stupy,
podciagi, L

- stosowac odsadzki omijajgce elementy

.poz.
- grgwadzié rury w sposéb umozliwiajgcy
naturalng kompensacje wydtuzen

Izolacja rur -

woda zimna

LEGENDA - WODKAN

————=- rury rozdzielcze,instaIaC{i wody uzytkowej z rur
z16x2,0 systemowych wielowarstwowych
c16x2,00 PERT/AL/PERT w pom. nr 0.3:

z16x2,0 (linia ciggta) - zimna woda

¢16x2,0 (linia przérywana) - ciepta woda
______ =- rury rozdzielcze,instalac{a wody uzytkowej z rur
z16x2,0 systemowych wielowarstwowych
c16x2.00 PERT/AL/PERT prowadzone w podtodze:

z16x2,0 (linia ciggta) - zimna woda
¢16x2,0 (linia przérywana) - ciepta woda

- rury instalacji kanalizacji sanitarnej PVC
110 prowadzone w podtodze

R - rury instalacji kanalizacji sanitarnej PVC
%léﬂ_ prowadzone pod stropem

J/o
— g —— rury_wentylac&ne instalacji kanalizacji
%—101070—' sanitarnej P
J7/0
° - pion instalacji kanalizacji sanitarnej
Kr.1

kan.san. @110mm dolne

Kr.2 )

R®@

rusztem 15x15 cm, z syfonem. Srednica
podejscia kan.san. @110mm dolne

15x15 cm ze stali nierdzewnej. Srednica
podejscia kan.san. @110mm dolne

s - zawor odcinajgcy gwintowany (Srednica

zaworu réwna srednicy rurociggu na ktérym

jest zainstalowany)

'‘A' - oznaczenie i numer odgatezienia poziomu

wodociggu
kan. san.

@ o zwigkszonej powierzchni. Grzatka elektr. 3,0k
® - naczynie wzbiorcze 25dm3

Y

Srednica podejscia kan.san. @40mm.
Na podt
¢wieréobrotowe DN1

9

ay

Srednica podejscia kan.san. @50mm.

Na_podtgczeniu wod1n§/m cieptej i zimnej wody zawory

éwiercobrotowe DN

zimnej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica
Rlodejsma kan,san. 3110mm. ]

Na podtgczeniu wodr)sym zimnej wody zawor
¢wier¢obrotowy DN1

wody zimnej z rur PERT/AL/PERT dn20x2,0. Sred
podéjscia kan.san. d50mm

- pralka. Srednica podeé'écia, wody zimnej z rur
PERT/AL/PERT dn16x
A50mm.

B’a\l §)5odiaczeniu wodnym zimnej wody zawor ze ztgczkag

é - zawor, wodny zimnej wody ze ztgczka do weza 1/2"

INOX. Srednica podejscia wody zimnej z rur
PERT/AL/PERT dn20x2,0

- podtogowy wpust kanalizacyjny przemystowy z
nierdzewnym rusztem 20x20°¢m, z syfonem.
Klasa wytrzymatosci D400. Srednica podejscia

- podtogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym

- rewizja kanalizacyjna na poziomie, ptytowa

- 0znaczenie i numer odgatezienia poziomu

- zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. 300dm3 z wezownicg

- umywalka+bateria umywalkowa. Srednica podejscia
wody zimnej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica
podejscia wody cieptej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0.
gczeniu wodng/m cieptej i zimnej wody zawory
- zlewozmywak-+bateria umywalkowa. Srednica podejécia

wody zimnej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica
podejscia wody ciepfej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0.

- miska ustepowa z ptuczkg. Srednica podej$cia wody

- poisuar z zaworem sptukujgcym. Srednica podejscia

,0. Srednica podejscia kan.san.

1-faz

nica

srednice rur

@wewn.i grubos¢ izolaci

Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanit
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16x2,0 @18mm, gr.9mm
20x2,0 @22mm, gr.9mm
25%x2,5 @25mm, gr.9mm
32x3,0 @35mm, gr.9mm
40x4,0 @42mm, gr.9mm

Nazwa .
rysunku:  Instalacja wodkan - rzut poddasza

Data:
05.2024

Izolacja rur - wo

da ciepfa i cyrkulacja

srednice rur

@wewn.i grubos¢ izolacji

N
inwestycji: Budowa budynku remizy strazackiej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng

Skala rysunku:
1:100

16x2,0 @18mm, gr.20mm
20x2,0 @22mm, gr.20mm
25%x2,5 @25mm, gr.20mm
32x3,0 @35mm, gr.30mm
40x4,0 @42mm, gr.30mm

Faza:

Adres | .
inwestycji: Dz. nr ewid. 1211/1, 1212 obr. 0003

PT

WOLA RAFALOWSKA, Jedn. ewid.
181604_2 CHMIELNIK

Branza:

S

Inwestor:

Gmina Chmielnik, Chmielnik 50
36-016 Chmielnik

Nr rys.:




