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Uziom otokowy bednarka Fe/Zn 30x4mm
Zw6d poziomy niski (drut Fe/Zn ¢8mm).

Maszt zwodu pionowego/podwyzszonego, wysokos¢ [m] zgodnie z opisem.
[\ Polqczenie elementdw instalacji odgromowej poziomej i pionowej

[\ Polqczenie elementdw uziomu z systemem foto

Przewdd odprowadzajqcy instalacji odgromowe]

<+——— drut stalowy, ocynkowany @8 prowadzony w

elewacji w rurze ochronnej do uziomu

/fgcze kontrolne w puszce nascienne] do elewaci

ZK1

140x140x60mm IP65 montowacé na wysokosci

—Q00— 0,5m ponad poziomem terenu
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1. Gléwna szyna uziemiajgca powinna p przy wypusty z pk
otworami ¢12 mm. Wypusty muszq byc umieszczone W poblizu urzqdzen w celu polqczenia czgsci przewo
dostepnych z gléwnq szynq uziemiajqcq.

ka o takim samym przekr(gu z dwoma
zqcych

2 Wszelkie zewngtrzne grzewodzqce elementy konstrukcji bud pokrycia metalowe attyk, parapetéw, bariery,
przegrody i ostony, drabinki metalowe, schody stalowe, itp. chzyc z mstaluc;q odgromowq.

3. Lokalizacje urzadzen na dachu skorygowat na etapie projektu wykonawczego. Zachowat odstep izolac ?uny min. 1.0m.
4. W pomieszczeniach technicznych, wykonat lokalne szyny uziemiajqce przylgezone do najblizej zlokalizowanych

wypustéw uziemiajqcych (marek).

Wypust uziemiajacy dla instlacji fotowoltaicznej
przewodu odprowadzajacego instalacji odgromowej
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Nazwa,.  Rzut Dachu . INSTALACJA Data:
05.2024
aa? cii: Przebudowa OSP Bledowa Tyczyniska, Skala rysunku:
Krzywa 1-100
Sy Dziatka nr ewid. 460 obr. 0001 Fea BT

BLEDOWA TYCZYNSKA, Bledowa

Branza:
Tyczynska 117, 36-017 Zabratoéwka E

Inwestor:  Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 Nrrys.:
36-016 Chmielnik E-2




