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LEGENDA:
1. Kz%cai(r)rl] i%?]%%\néy(miggg%% J_kaoglcéegeslraacryrl]jg / J\g,f%%'fé’&%’) f%?ng.e%rk)(/:vr;nzoefk%%prlrr]]gdulacjj EJ Pz%ii grozrgjiﬁﬁ(ziczeh. Podano numer pomieszczenia, temperature w pomieszczeniu, moc cieplng @wym do przekazania

17+100%; zasilanie elektryczne 230V/1-faz/50Hz; odprowadzenie spalin i przewdd
doprowadzajgcy powietrzeé 280/125mm; maks. ciSnienie robocze wody 3 bar; zakres
ra%qgmgtlytgzrplg. pracy C.O. 25+80°C. Kociot wyposazony w odpowietrznik

2. System powietrzno-spalinowy dla kotta - odprowadzenije spalin - Jednoscienny system
odprowadzania_spalin przeznhaczony do pracy w nadcisnieniu do 200 Pa i .
temperaturze nieprzekraczajgcej 200°C, stal szlachetna (kondensacja), $rednica
80mm, grubos¢ scian 0,5 mm, potaczenie kielichowe (wtykowe) mufa/zyka z
wewnetrzng uszczelkg

3. System powietrzno-spalinowy dla kotta - doprowadzenie powietrza do spalanija - .
ednoscienny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w nadcisnieniu
do 200 Pa | temperaturze nieprzekraczajgcej 200°C, stal szlachetna (kondensacja),
srednica 80mm, grubo$é¢ scian 0,5 mm, polgczenie kielichowe (wtykowe) mufa/zyka z
wewnetrzng uszczelkg

4. Istniejgcy komin wentylacji grawitacyjnej - wykonanie wlotu do komina w
pomieszczeniu kottowni, wiot zakonczony kratkg wentylacyjng

5. Doprowadzenie powietrza z pomieszczenia sgsiedniego poprzez otwory wentylacyjne
w drzwiach (powierzchnia czynna otwordw nie mniejsza niz 0,022 m?)

6. Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. Budowa: zbiornik emaliowany, izolowany.
Parametry: pojemnos¢ 200dm?

7. Czujr}ik)temperatury zewnetrznej dla kotta gazowego (montaz min. 2m od poziomu
gruntu

- oznaczenie rur zasilanie/powrot - rury rozdzielcze instalacji C.O. Podano $rednice rur zasilanie/powrét oraz moc
wymiany w [W]. Rury wielowarstwowe' systemowe o srednicach 16x2,0 20x2,0 25x2,5 32x3,0

- oznaczenie rur zasilanie/powrot - rury rozdzielcze instalacji C.O. Podano srednice rur zasilanie/powrét oraz moc
wymiany w [W]. Rury stalowe systemowe cienkoscienne ze stali weglowej o srednicach 18x1,2 35x1,5

1444 W

CO1) # - oznaczenie pionu instalacji C.O. zasilanie/powrét

%350 - oznaczenie i opis grzejnika. Grzejniki stalowe ptytowe niezinte%rowane, kolor biaty. Podtgczenie grzejnikow .
’ boczne. Na gatgzkach zaS|Ia|{lacych zawory termostatyczne DN15 z nastawg wstephg z gtowicami fermostatycznymi
10-1 z czujnikiem wbudowanym. Na gatgzkach powrotnych zawory powrotne DN15 bez nastawy. Oznaczenia:
- TGy(?Z - oznaczenie pierwszej cyfry - ilos¢ ptyt, oznaczenie drugiej cyfry - ilos¢ konwektorow
TYF22/600 1800 mm | /600 - wysoko$¢ grzejnika [mm]
680H"_28105%"\'}\?5] 1800 mm - szeroko$¢ grzejnika [mm]

EgOOX1800X105] - wymiary grzejnika [mm]
H - moc uzyskana ogrzewania {W]
3,50 - nastawa wstepna zaworu termostatycznego

- oznaczenie i opis grzejnika. Grzejniki drabinkowe niezinte?rowane, kolor biaty. Podtgczenie grzejnikéw dolne. Na
gatgzkach zasilajgcych zawory termostatyczne DN15 z nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi z czujnikiem
wbudowanym. Na gatgzkach powrotnych zawory powrotne DN15 bez nastawy. Oznaczenia:

SAN11 - wielko$¢ grzejnika,

500 mm - szerokos¢ grzejnika [mm]

!11)1 34x500%100] - wymiary grzejnika [mm]

H - moc uzyskana ogrzewania [W]

3,50 - nastawa wstepna zaworu termostatycznego

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Garaz 1
Korytarz
Magazyn
Garaz 2
Kottownia
Magazyn
WC OSP
WC kobiet
Korytarz

1.10 KI. schodowa
1.11 Szatnia
1.12 WC NPS

Izolacja rur

Brury | @ rury

@wewn.i grubo$¢ izolagji

18 x1,2| 16x2,0

@18mm, gr.

20mm

22 x1,5| 20x2,0

@22mm, gr.

20mm

28 x1,5| 25x2,5

@28mm, gr.

20mm

35x1,5| 32x3,0

@35mm, gr.

30mm

42 x1,5| 40x4,0 |@42mm, gr

40mm

UWAGI DO INSTALACJI C.O.:

- w pomieszczeniu kotlowni pom. nr 1.5 gtéwne rury rozdzielcze

prowadzone po $cianach wykonaé z rur stalowycl
systemowych cienkosciennych ze stali weglowej

- piony instalacji C.O. w izolacji otulinami grubosci 9mm z

ptaszczem ochronnym z folii‘aluminiowe]j

- gatazki podtgczeniowe do grzejnikéw z rur stalowych

systemowych cienko$ciennych ze stali weglowe;j
iZolacji

8x1,2 bez

- rury zaizolowac termicznie zgodnie z rozporzadzeniem
- glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym. .
arametry: zakre$ nastawy temp. 8°C+28°C; Gniazdo biate;
Funkcja ograniczenia temperatury; Funkcja odciecia.
- wykonaé¢ rownowazenie hydrauliczne instalacji C.O.

- wykona¢ odpowietrzenie instalacji C.O.

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku

typu belki, stupy, podciggi

- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne

budynku, kanaty wentylacyjne

- przgj$cia rurami przez przegrody oddzielajgce strefy

pozarowe wykona¢ stosujac przejscia p.poz
- Erowadzm rury w sposob umozliwiajgcy naturalng
ompensacje wydtuzen
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