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‘ C1 E)gegrtﬁglta wentylacyjna stojgca z kréécami wyprowadzonymi do gory, panel sterowania dotykowy. }7 LL
rametry: N - T o T . — —
- oznaczenie pionu instalacji wentylacji - wg&nall?nnoné"é C;l)?géa ,‘(;IBV" %tgvv\yl)é 0 sprawnosc! ;‘))IPZV)‘/IySZperJQg?JO/'?5OPa 1-S ELEMENTY UKLADU ODSYSU SPALIN ] <
‘ - nagrzewnica elekiryczna wstepna powietrza nawiéwanego o mOC\yBZ Okw i . - - wentylator stacjonarny odsysu spalin. Przettaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu ‘
- otwory wentylacyjne w drzwiach (powierzchnia (;n%?w gzzer‘?énff:ngllgk%rayv?/izgﬁnvg%na powietrza nawiewaneg o mocy 3,0k, zasilanie 230V/1-faz/50Hz, srednica DN250 , n'ebw'erlfszym niz 0,3 gymS, bez zanieczyszezen lepkich, Zracych lub S?Warzajacy‘:h zagrozenie Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych > pKsanit
czynnz;yotworgw nyije mniejsza niz (SPOZZ m?) ‘ - zasilanie 230V/1-faz/50HZ I\évgdg\?va?ryvént lator promieniowy; spiralna obudowa stalowa; wirnik aluminiowy o profilowanych ‘ i _ <]
wnik oki e e, 1000 (szer.x gleb.x wys) A S A S K ilnika |P54; zasilanie napiecie 3x400V/50Hz; Projeiant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:
_ S 2 Bl oKy TNy 4 30x21x23mm: Siatka ~ alomalyka z funkcja Utrzymywania staledo wydatku powietrza WyBINoSS S000malh przy ciéniemiu Statycemym 1000Pa. oo ane NapPIeCie X & UWAGI DO WENTYLACJI o Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19
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33 plaskao vwmmrach 90x20x3mm. - zabengeczen!e nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem Doprowadzenie zasilania'z zespotu elekirycznego ZE - sterowanie centralami wentylacyjnymi poprzez Nazwa ] - . .
Parametry: Wydatek po zabezpieczenie przeciwoszronieniowe wymiennika automatyke i sterowniki dostarczane wraz z rysunku:  Instalacja wentylacji - rzut przyziemia
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- wentylator kanatowy okragly V3 (wg opisu tech.)

- mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W3
(wg opisu tech.).

- czujnik ruchu do instalacji wewnetrznych montowany
na suficie powieszanym {wg opisu tech.)

- czujnik ruchu do instalacji wewnetrznych montowany
na suficie powieszanym {wg opisu tech.)

ymiary szczelin 2 x 176x12mm. Montaz
nawiewnika na ramie goérnej okna

- ) .
wietrza 40m'/h przy sprozu - przepustnice powietrza z sitownikiem ze sprezyng powrotng
- rama montazowa
‘ C2 E)centralta wentylacyjna stojgca z kréécami wyprowadzonymi do gory, panel sterowania dotykowy.
arametry:
- wymienyn,ilg ciepta krzyzowy przeciwprgdowy o) sprawnoéciPpowyZej 80%
‘ - wydajnosc¢, przle%yw pOW|etrtza 400m [htprzy sprezu 130Pa 0.5kW
WniK © ra - nagrzewnica elektryczna wstepna powietrza nawiewanego o mocy 0,
ontaz nascienny na wysokosci 1,5m - nagrzewnica elektgc.zna wté?r?a pgwietrza nawiewaneggo mocy )11,8kW, zasilanie 230V/1-faz/50Hz, $rednica DN200
(montaz na kanale nawiewnym)

‘ - zasilanie 230V/1-faz/50HZ

- filtr powietrza klasy F7

- wymiary 600x600x900 gszer.x gteb.x wys) .
‘ - automatyka z funkcjg utrzymywania statego wydatku powietrza

- zabezpiéczenie nagrzewnicy elekirycznej przed przegrzaniem

- zabezpieczenie przeciwoszfonieniowe wymiennika
‘ - przepustnice powietrza z sitownikiem ze sprezyng powrotng

ODSYSACZ
SPALIN

- odsysacz spalin do usuwania spalin emitowanych przez pojazdy o statym miejscu garazowania,
stosowany do pojazdow z dolng rurg wydechowg zlokalizowang z boku pojazdu. .
Budowa: aluminiowa prowadnica szynowa; elastyczny przewod ssacy, podwieszony do prowadnicy
szynowej; wozek jezdny; pionowy elastyczny przewdd ssacy 150mm; sawa fajkowa; zespot
elektrgmagnesu, automatyczne wypiecie ssawki z rury wydechowej w czasie alarmowego wyjazdu
ojazdu.
ajramet,ry: zalecana wydajnos¢ na ssawie 1200+1500m3/h; opqr%/ przeptywu 1800+2100Pa; dtugosc
belki nosnej 9m; zakres czynnego ruchu ssawy 6,5m; odpornos¢ termiczna przesuwanego przewodu
elastycznego 200°C. . ]
Montaz belki nosnej na wysokosci 4,0m od podtogi

- zespot elektryczny do uzytkowania odsysacza spalin i wentylatora stacjonarnego odsysu spalin.
Funkcje: zatgczanié i wytgczanie; awarg(bne zatrzymanie.

Parametry: zasilanie napiecie 3x400V/50Hz. .

Doprowadzenie zasilania do wentylatora stacjonarnego odsysu spalin

urzadzeniami od

producenta wentylatorow

roducenta central

- sterowanie wentylatorami poprzez automatyke i
sterowniki dostarczane wraz z urzgdzeniami'o

- w celu kontroli Stanu technjcznego central, .
wentylatorow, nagrzewnic, filtrow, sitownikow nalezy

przewidzie¢ ost?ﬁ serwisowy do w/w urzgdzen
0

- potaczenia ukta

w_kanatowych wentylacyjnych z

centralami wentellacyjnymi i wéntylatorami poprzez
Y/

potgczenia elastyczne

- kanaty wentylacyjny zaizolowaé zgodnie z

rozporzadzeniem

- nie przechodzi¢ kanatami przez elementy

- przejscia

konstr.ukg:yjl?e budynku typu belki, stupy, podciag
anatami przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe wykonac¢ stosujac klapy p.poz.

odciagi

Nazwa . . -
inwestycji: Budowa budynku remizy strazackiej wraz
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