UWAGI - INSTALACJA WODY

- podtaczenia odbiornikéw poprzez rury -
wielowarstwowe prowadzone w Scianach w

bruzdach sciennych badz w podtodze, rury w  kanalizacyjnych DN160 .
izolacji otulinami'grubosci 9mm z ptaszczém - stosowac rewizje kanalizacyjne na

ochronnym z folii aluminiowej
- rury zaizolowac termicznie zgodnie z -
rozporzadzeniem

- nie

przechodzi¢ rurami przez elementy

konstrukcyjne budynku typu belki, stupy, -
podciagi, L
- stosowac odsadzki omijajgce element

poZ.

UWAGI - INSTALACJA KANALIZACJI

Izolacja rur - woda zimna

pion¥ instalacji wyprowadzi¢ nad dach do | Srednice rur |dwewn.i grubos¢ izolacji
wentylacyjnych wywiewek 16x2,0  |@18mm, gr.9mm

20x2,0 @22mm, gr.9mm -
pionach hodzic . | ) 25x2,5 @25mm, gr.9mm
konstrukeyjne budynku typu belki, supy, |—92X3.0|@35mm, gr.9mm D nare
podciggi o 40x4,0 @42mm, gr.9mm |nstc?lagja
stosowac odsadzki omijajgce elementy | |zolacja rur - woda ciepta i cyrkulacja PET06 PRIG. -

P
SDR17 dz40x2,

konstrukcyjne budynku’i kanaty srednice rur

@wewn.i grubo$¢ izolacii

R

LEGENDA - WODKAN
—=—=—p=- fury rozdzielcze instaIaC{i wody uzytkowej z rur

z16x2,0 systemowych wielowarstwowych
c16x2,00 PERT/AL/PERT w pom. nr 0.3:

z16x2,0 (linia ciggta) - zimna woda

¢16x2,0 (linia przérywana) - ciepta woda
—————- rury rozdzielcze,instalac{a wody uzytkowej z rur
z16x2,0 systemowych wielowarstwowych
c16x2.00 PERT/AL/PERT prowadzone w podtodze:

rur
4

od indywidualnego

-%J_O_-l;ﬂ---- rury instalacji kanalizacji sanitarnej PVC
0

—%-:1-1;-]—- rury wentylac&ne instalacji kanalizacji

z16x2,0 (linia ciggta) - zimna woda
¢16x2,0 (linia przérywana) - ciepta woda

- rury instalacji kanalizacji sanitarnej PVC

1 prowadzone w podtodze

(]

prowadzone pod stropem

sanitarnej P
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analizacji sanitarnej z rur
PCV ©160 (wedtug

roi%ktowany przytacz ‘
oddzielnego opracowania)

ELEMENTY UKLADU PODLACZENIA HYDROFORU

nypel stal ocynk DN25

- hydrofor do studni wody skadajacy sie z pomp%/ i zbiornika przeponowego poziomego.?
Budowa: wat oraz wirniki pompy wykonany ze sfali nierdzewnej; pompa samozasysa{aca

HYDR 9-Cio stopniowa, wbudowany wytgcznik termiczny - zabezpieczenie silnika przed zby’

kolano stal ocynk DN25

zabezpieczenie przed suchobiegiem

-/ rura

barytka stal ocynk DN25, L=20cm

wytgcznik cisnieniowy
trojnik zalewowy DN25
zawor zwrotny DN25
filtr antypiaskowy DN25

zawor kulowy DN25
waz podigczeniow:
ssa cp DNq25 Y

ttoczna

—
Ty | I
il 18 |UZ|

L 1

elementy
uzdatnienia wod

wodomierz wody zimnej
wstepny filtr wody
wyjscie 5-cio drozne

pompa hydroforowa

N ="}

A

= zbiornik hydroforowy

Garaz

Wezet sanit.

Kottownia X

WC NPS T

Korytarz % nypel redukcyjny stal

Magazvn 1 o)égnk DN25/DN32
gazy rura ssaca - rura PE100

Pom socjalne ‘ PN10 SDR17 dz40x2,4

od indywidualnego ujecia
wody

4

Kl. schodowa ‘

wysokg temperaturg. ‘
Parametry: kroéce podtgczeniowe DN25, wydanos¢é pompy 40 dm3/min przy wysokosci
podnoszenia 45 mH20; pojemnosc¢ zbiornika 80dm3; maksymalna gtebokosS¢ ssania 8m;
zasilanie 230/1f/50Hz; moc silnika 1300W. ‘
WyFosazenle: . . .

- Ztgcze antywbracgéne - waz podtgczeniowy ssgcy DN25

- zawor kulowy DN » ‘
- zawor zwrotny DN25 montowany na kré¢cu ssawnym pompy

- filtr antypiaskowy DN25

- tojnik zalowowy DN2b |
- wytgcznik cisnieniowy zakres cisnien do 8 bar, zasilanie elektryczne 230/1f/50Hz

- barytka stal ocynk DN25, L=20cm

- manometr 0+10 bar ‘
- wyjécie ttoczne 5-drozne DN25 (wlot gwint zewngtrzny 1" wylot gwint wewnetrzny 1",
odejscie boczne gtowne gwint wewnetrzny 1", odejscia boczne osprzetu gwint
wewnetrzn¥ V4", gwint zewnetrzny ")

- wstepny filtr wody narurowy 10" z odpowietrznikiem, tworzywo sztuczne 3/4", GW 1",
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Kr.1

Kr.2 )

- pion instalacji kanalizacji sanitarnej

- podtogowy wpust kanalizacyjny przemystowy z
nierdzewnym rusztem 20x20°¢m, z syfonem.
Klasa wytrzymatosci D400. Srednica podejscia
kan.san. @1710mm dolne

- podtogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym
rusztem 15x15 cm, z syfonem. Srednica
podejscia kan.san. @110mm dolne

- rewizja kanalizacyjna na poziomie, ptytowa
15x15 cm ze stali nierdzewnej. Srednica
podejscia kan.san. @110mm dolne

s - zawor odcinajgcy gwintowany (Srednica
zaworu rowna srednicy rurociggu na ktorym

jest zainstalowany)

- oznaczenie i numer odgatezienia poziomu
wodociggu

- 0znaczenie i numer odgatezienia poziomu
kan. san.

- zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. 300dm3 z wezownicg
o zwiekszonej powierzchni. Grzatka elektr. 3,0kW 1-faz

- naczynie wzbiorcze 25dm3

- umywalka+bateria umywalkowa. Srednica podejscia
wody zimnej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica
podejscia wody cieptej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0.
Srednica podejscia kan.san. @40mm.
Na_podigczeniu wodng/m cieptej i zimnej wody zawory
¢wiercobrotowe DN1 )
- zZlewozmywak+bateria umywalkowa. Srednica podejscia
wody zimnej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica
podejscia wody ciepfej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0.
Srednica podejscia kan.san. @50mm.
Na_podtgczeniu wodnglm cieptej i zimnej wody zawory
¢wieréobrotowe DN1 .
- miska ustepowa z ptuczka. Srednica podejscia wody
zimnej z rur PERT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica
odejscia kan,san. @110mm. ]
Na podtgczeniu wodnSym zimnej wody zawor
¢wier¢obrotowy DN1 )
- poisuar z zaworem spiukujgcym. Srednica podejscia
wody zimnej z rur PERT/AL/PERT dn20x2,0. Srednica
podéjscia kan.san. d50mm

- pralka. Srednica podej$cia wody zimnej z rur

R®@

P%ORT/AL/PERT dn16x2,0. Srednica podejscia kan.san.
mm.
B’a\l §)5odiaczeniu wodnym zimnej wody zawor ze ztgczkag

- zawor, wodny zimnej wody ze ztgczka do weza 1/2"

INOX. Srednica podejscia wody zimnej z rur
PERT/AL/PERT dn20x2,0

cisnienie do 8 bar, filtracja 60mikron siatka poliestrowa
- podktadki antywibracyjne pod nogi hydrofora

=

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: elektrohydrauliczne urzgdzenie do kontroli
cisnienia, ciSnieniowe zabezpiecznie ﬁrzed pracg na sucho. Parametéy: reczny restart;
kré¢ce poditgczeniowe gwintowane DN25; cisnienie min./max [bar] 0,6/6,0; zasilanie

230/1f/50Hz; znamionowy prad ciggty 10A; stopien ochrony 1P44

Wodomierz do wody zimnej, srednica réorpinalna DN20, Q3=4,0m%*h, Q4=5,0m%h,

R=160, gwint kr6¢ca wejscia i wyjscia G1".

Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych = PKsanit
Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:

N ien: PDK/0291/P 1
- r uprawnien /0291/POOS/19 05.2024
rysunku:  Instalacja wodkan - rzut przyziemia

Element uzdatnienia wody czerpanej ze studni wody - filtr wielofrakq{jny. Budowa:
gtowica; zawor by-pass; potroHne zabezpieczenie antyprzelewowe; sterownik

Nazwa . . .
inwestycji: Budowa budynku remizy strazackiej wraz

Skala rysunku:

z niezbedng infrastrukturg techniczng 1:100

elektroniczny; regeneracja so %pastylkowang; Parametry usuwania zwigzkow z wody:
zelazo do 15mg/l: mangan do 3mg/l; twardos¢ do 750mg/l; utlenialno$¢ do 16mg/l;
amoniak do 4mg/l: maksymalne zasolenie wody 4000ppm. Parametry techniczne: butla
ztoza 10x54"; zbiornik soli 90x36¢cm; srednica przytgcza GZ 1"; przytacz do kanalizacji
1/2"; o%etoéé zywicy 37dm3; objetos¢ podsypki zwirowej 3dm3; pojemnos¢ zbiornika soli
100dm3; Zywotnosc¢ ztoza 10 lat; sterowanie automatyczne bezobstugowe; system
regeneracjl objetos’ciowo-czasowc}/; czas trwania regeneraciji ok.1,5h; Srednie zuzycie soli
na regeneracjé 3kg; zuzycue wody na regeneracje do 200dm3; regeneracja

Adres | .
inwestycji: Dz. nr ewid. 1211/1, 1212 obr. 0003

Faza: PT

WOLA RAFALOWSKA, Jedn. ewid.
181604_2 CHMIELNIK

Branza:
S

rzeciwprgdowa; maks. przeptyw wody gwarantujgcy regeneracje 1,5m3/h; cisnienie
gracy 1,%38bar; temp.prgcy AP+¥150; zaysﬁ;anie eleli?ryy:zng 230/1H/EOHZ

Inwestor:

Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 Nr rys.:

36-016 Chmielnik




