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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowiazujace przepisy i normy,

Mapa Do Celéw Projektowych,

podktady architektoniczne,

materiaty techniczne producentéw urzgdzen.

YVVYYVYYV

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji c.w.u., instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji kotla gazowego i1 wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego budynku
remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Bledowa Tyczynska.

2.1. Stan istniejacy instalacji

- zasilanie budynku w wodg przez hydrofor w ztym stanie technicznym,

- rury instalacji wody zimnej 1 cieplej stalowe ocynkowane nieizolowane,
nieestetyczne prowadzenie rurarzu po $cianach,

- wytwarzanie c.w.u. w gazowym wiszgcym podgrzewaczu c.w.u. bedacym w ztym
stanie technicznym,

- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC (podejscia) 1 rur zeliwnych (piony),
nieestetyczne prowadzenie rurarzu po $cianach, brak wyprowadzenia pionéw ponad dach
w celu ich wentylacji,

- brak prysznica dla druzyny strazackie;j,

- ogrzewanie nielicznych pomieszczen w budynku poprzez miejscowe piecyki
gazowe bedgce w ztym stanie technicznym,

- dogrzewanie pomieszczen przez grzejniki elektryczne,

- wentylacja mechaniczna wyciggowa dla okapu kuchennego,

- wentylacja grawitacyjna w wybranych pomieszczeniach budynku.

2.2. Roboty demontazowe

- calkowity demontaz rur instalacji wody i rur instalacji kanalizacji,
- demontaz baterii czerpalnych wody zimnej i ciepte;j,

- demontaz hydroforu z armatura towarzyszaca,

- demontaz przyboréw sanitarnych,

- demontaz piecykéw gazowych ogrzewczych,

- demontaz gazowego wiszgcego podgrzewacza c.w.u.,

- demontaz kanatéw wentylacyjnych

- demontaz wentylatora kuchennego

- demontaz okapu kuchennego

3. Opis instalacji wodociagowej
3.1. Doprowadzenie wody do budynku

Doprowadzenie wody do budynku istniejgcg zewnetrzng instalacja wodociggowa z
wlasnego ujecia — istniejgca studnia wody kopana zlokalizowana na dziatce inwestora.
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Do zaopatrzenia budynku w wod¢ do codziennego uzytku w pomieszczeniu 0.1
przewidziano elementy:

- projektowany hydrofor do istniejacej studni wody skadajacy si¢ z pompy,
zbiornika przeponowego poziomego oraz armatury towarzyszace;j.

Przeplyw obliczeniowy:

- do celéw socjalno — bytowych: Qo=1,09 [I/s]
Zapotrzebowanie wody bedzie wynosi¢:
- do celéw socjalno — bytowych: Qdér=1,23 [m%/d]

3.2. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji c.w.u.

Instalacje¢ wody zimnej, cieplej i cyrkulacji c.wu. nalezy wykona¢ z rur
systemowych wielowarstwowych PERT/AL/PERT (rury rozdzielcze, rury prowadzone w
scianach). Giéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem graficznym
projektu. Podejscia przewodéw do poszczegdlnych przyboréw projektuje si¢ prowadzi¢ w
scianach w bruzdach $ciennych.

Catos¢ prac montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi
producenta systemu rur.

Zrédtem ciepta dla obiegu grzewczego c.w.u. bedzie zasobnikowy podgrzewacz
c.w.u. 200dm3 zlokalizowany w pom. 1.5.

Na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewacza przewidziano armature
stanowigcg grupe bezpieczenstwa sktadajacg si¢ z:

- zawOr bezpieczenstwa DN32 nastawa 6bar,

- naczynie wzbiorcze 18 dm3.

Przewidziano petle cyrkulacji c.w.u. z pompa cyrkulacyjng z programatorem
czasowym (automatyczna praca pompy cyrkulacyjnej w funkcji sterowania temperaturg
wody w obwodzie zwrotnym cyrkulacji, programowanie czasowe). Armatura towarzyszaca
(zawory odcinajace, zawOr zwrotny).

Przewody instalacji wody zimnej na catej dtugosci nalezy izolowa¢ otuling w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem si¢ pary wodnej, o grubosci zgodnej z normg PN-B-
02421:2000. Przewody instalacji wody cieptej na calej dlugosci nalezy izolowac¢ termiczne
zgodnie z rozporzadzeniem w celu zabezpieczenia przed wychtodzeniem. Parametry
izolacji:

- rury wody zimnej o $rednicy wewnetrznej do 35 mm izolowac otuling izolacyjng
z PE grubosci 6mm,

- rury wody zimnej o $rednicy wewnetrznej powyzej 35 mm izolowa¢ otuling
izolacyjng z PE grubosci 9mm,

- rury wody cieptej o srednicy wewnetrznej do 22 mm izolowac otuling izolacyjng z
PE grubosci 20mm,

- rury wody cieptej o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm izolowa¢ otuling
izolacyjng z PE grubosci 30mm,

- rury wody cieptej o srednicy wewnetrznej od 35 izolowac otuling izolacyjng z PE
o grubos$ci rownej srednicy wewngtrznej rury,

- rury prowadzone w podlogach i bruzdach $ciennych izolowac otuling izolacyjng z
PE grubosci 9mm z folig ochronng.
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Jako armatur¢ odcinajgca projektuje si¢ zawory kulowe na cis$nienie robocze
Prob=0.6MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ i poddaé
probie cisnieniowej Ppr=0.9Mpa.

3.3. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed rozwojem bakterii Legionella

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed rozwojem bakterii Legionella bedzie
realizowane przez przegrzew termiczny medium za pomoca projektowanego kotla
gazowego kondensacyjnego.

Wytyczne do stosowania okresowego przegrzewu instalacji c.w.u.: przy przerwach
w uzytkowaniu instalacji cyrkulacji c.w.u. dluzszych niz 2 tygodnie konieczne
zastosowanie dezynfekcji termicznej w zwalczaniu bakterii legionelli (kilkukrotne
okresowe podwyzszenie temperatury wody w catej instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. w
tym we wszystkich punktach czerpalnych. Zaleca si¢ podwyzszenie temperatury wody do
71°C a nastepnie ptukanie instalacji i miejsc wylotowych nie krécej niz 5 minut).

3.4. Uwagi do instalacji wody uzytkowej

- rury rozdzielcze prowadzi¢ pod stropami

- podiaczenia odbiornikéw poprzez rury wielowarstwowe prowadzone w S$cianach w
bruzdach sciennych badz w podiodze, rury w izolacji otulinami grubos$ci 9mm z ptaszczem
ochronnym z folii aluminiowej

- rury zaizolowac termicznie zgodnie z rozporzadzeniem

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy,
podciagi

- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne

- przejscia rurami przez przegrody oddzielajagce strefy pozarowe wykona¢ stosujac
przejscia p.poz.

- prowadzi¢ rury w sposéb umozliwiajacy naturalng kompensacje wydtuzen

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1. Czes¢ ogolna

Scieki socjalno — bytowe z przebudowywanego budynku odprowadzone zostana
grawitacyjnie pionami i poziomami poza budynek i dalej skierowane istniejagcym
przytaczem kanalizacji sanitarnej PCV @160mm do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Prowadzenie nowych pionéw miedzy kondygnacjami z wykorzystaniem
istniejgcych przebié przez stropy.

Scieki beda odprowadzane z projektowanego budynku w ilosci ok. 1,23 [m*/d].

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych o
srednicach @340mm, @50mm, @75mm, A110mm i A160mm tgczonych na kielich i
uszczelnianych pierscieniem gumowym. Piony nalezy zaopatrzy¢ w rewizje 0,3m-0,5m
nad posadzka. Odcinki poziome nalezy zaopatrzy¢ w czyszczaki. Piony zakonczy¢ rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Piony nie wyprowadzona ponad dach nalezy
zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace.

Po zakonczeniu prac montazowych kanalizacj¢ nalezy przed oddaniem do uzytku
poddac proébie szczelnosci.
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4.2. Uwagi do instalacji kanalizacji sanitarnej

- piony instalacji wyprowadzi¢ nad dach do wentylacyjnych wywiewek kanalizacyjnych
DN160

- stosowac rewizje kanalizacyjne na pionach

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy,
podciagi

- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne

S. Instalacja grzewcza budynku
5.1. Zapotrzebowanie mocy grzewczej dla budynku

Przyjete obliczeniowe temperatury zewnetrzne dla III strefy klimatycznej tj.
-20°C wg PN-82/B-02025.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej dla budynku obliczono na podstawie strat
cieplnych dla poszczegdlnych pomieszczen budynku wg norm:

EN ISO 6946 — Norma obliczen cieplnych przegréd

PN EN 12831 — Norma strat ciepta

Sumaryczna strata ciepta dla budynku: Qu=28,0 kW

5.2. Zrédlo ciepla
5.2.1 Zalozenia projektowe

Zaprojektowano podstawowe zrodlo ciepla w postaci kotta gazowego
kondensacyjnego 1-funkcyjnego zasilajacy instalacje C.O. 1 C.W.U. poprzez wbudowany
w kociot zaw6r 3-drogowy (priorytet wytwarzania C.W.U.).

Parametry: Moc cieplna znamionowa (modulacja dla parametrow 80/60°C)
4,9+29.1kW; Zakres modulacji 17+100%; Zasilanie -elektryczne 230V/1-faz/50Hz;
Odprowadzenie spalin i przewdd doprowadzajacy powietrze ¥80/125mm; Maks. ci$nienie
robocze wody 3 bar; Zakres regulacji temp. pracy C.O. 25+80°C; Zuzycie max G20 (gaz
ziemny) 3,5m3/h.

Parametry pracy kotta:
» temp. wody zasilanie / powrdt dla instalacji C.O. moc 29,9kW (65/45°C)
» temp. wody zasilanie / powrdt dla instalacji C.W.U. moc 29,9kW, (80/60°C)

Wyposazenie standardowe kotta: Odporny na korozje spiralny wymiennik ciepta ze
stali nierdzewnej; Palnik ze stali nierdzewnej o wysokiej sprawnosci oraz szerokim
zakresie modulacji; Odpowietrznik automatyczny; Wysokoefektywna pompa obiegowa;
Listwa montazowa do zawieszenia urzadzenia na S$cianie; Wbudowane przeponowe
naczynie wzbiorcze; Zawor trojdrozny przetaczajacy z sitownikiem; Czujnik temperatury
zasobnika c.w.u.; Sterownik kotla. Budowa i funkcje sterownika kotla: Wyswietlacz LCD;
Komunikaty tekstowe oraz wspomaganie graficzne; System autodiagnostyki 1 sygnalizacji
zaklécen prezentowany na wyswietlaczu; Kontrola cyfrowa temperatury, ci$nienia i stanu
pracy kotta na wysSwietlaczu.

Wyposazenie dodatkowe kotta: Automatyka pogodowa (wspdtpraca z czujnikiem
zewngetrznym temperatury)

5.2.2 Pomieszczenie kotlowni

Kottownia zostata zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu nr 1.5 na
kondygnacji parteru budynku.
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Powierzchnia pomieszczenia wynosi - 6,24 [m?]
Wysoko$¢ pomieszczenia -3,0 [m]
Kubatura - 18,72 [m?]

Technologia kotlowni oparta na kotle kondensacyjnym z zamkni¢ta komorg
spalania. Praca niezalezna od powietrza w pomieszczeniu.

Rurarz instalacyjny w kottowni prowadzony po $cianach i pod stropem, wykonac¢ z
rur systemowych cienkos$ciennych ze stali weglowej pokrytej na zewnatrz warstwg cynku,
faczonych przez zacisk (zaprasowanie) oraz przez rury systemowe wielowarstwowe.

5.2.3 Uklad sterowania

Pracg kotlowni sterowal bedzie regulator dostarczany z kotlem przez producenta.
Regulacja kotlowni pogodowa z nastawg temperatury minimalnej wody grzewczej
w podgrzewaczu c.w.u.

5.2.4 Napelnianie i uzupeknianie ztadu

Dla zwigkszenia bezawaryjnego okresu eksploatacji urzadzen kotlowni 1 instalacji
napetnienie ztadu nalezy dokona¢ wodg uzdatniong spetniajacg wymogi normy PN-85/C-
0461. Napetnianie 1 uzupelnianie zladu bedzie realizowane za pomoca modutu
automatycznego napetniania (dostawa z kottem). Zmigkczanie wody do celéw kottowych
bedzie realizowane na zmigkczaczu wody.

5.2.5 Pomiar ci$nienia i temperatury

Do pomiaru temperatury wykorzystano termometry techniczne o zakresie
temperatur 0 — 100 °C. Do pomiaru ci$nienia przyjeto manometry techniczne o zakresie
pomiaru 0-4,0 bar i 0-10,0 bar. Pomiar temperatury zewng¢trznej realizowany bedzie za
posrednictwem czujnika temperatury zewnetrznej (montaz czujnika w  miejscu
zacienionym).

5.2.6 Instalacja odprowadzenia spalin i pobor powietrza do spalania dla kotla

Odprowadzenie spalin i doporowadzenie powietrza do spalania odbywac¢ si¢ bedzie
oddzielnym uktadem rur wiaczonym do kolektora przytaczeniowego @80/125 mm z
rozdzielaczem 2x@80 mm zlokalizowanym przy kotle.

Do wykonania rurarzu przewidziano jednoscienny system odprowadzania spalin
przeznaczony do pracy w nadci$nieniu do 200 Pa i temperaturze nieprzekraczajacej 200°C.
Parametry: stal szlachetna (kondensacja), $rednica 80mm, grubos$¢ scian 0,5 mm,
potaczenie kielichowe (wtykowe) mufa/zyka z wewnetrzng uszczelka.

Zaprojektowany system zapewnia prac¢ niezalezng od powietrza w pomieszczeniu
kotta.

5.2.7 Wentylacja kotlowni

WENTYLACJA NAWIEWNA - Wentylacja grawitacyjna realizowana przez
projektowane otwory wentylacyjne w drzwiach (powierzchnia czynna otworéw nie
mniejsza niz 0,022 m?).
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WENTYLACJA WYWIEWNA - Wentylacja grawitacyjna realizowana przez istniejacy
komin wentylacji grawitacyjnej - wykonanie wlotu do komina w pomieszczeniu kottowni,
wlot zakonczony kratka wentylacyjna.

5.2.8 Phlukanie instalacji i préba ciSnieniowa

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociaggi nalezy przeptuka¢ co najmnie;j
dwukrotnie. Czas ptukania 15-20 [min]. Predkos¢ wody ptuczacej min. 1,0 [m/s].
Instalacje uwaza si¢ za przeptukang gdy, w wyptywajacej wodzie ptuczacej zawartos¢
zawiesiny wynosi mniej niz 5,0 [mg/1].

Przed przystapieniem do proby ci$nienia instalacja powinna by¢ doktadnie
odpowietrzona i napetniona woda. Prébe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
64/B-104. Cisnienie probne 0.5 MPa (bez naczynia wzbiorczego). Po wykonaniu z
wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej instalacje technologiczng, nalezy poddaé
badaniom w ruchu przez okres 72 godzin, przy temperaturze i ciSnieniu roboczym.

5.2.9 Ochrona przeciwpozarowa

Sciany i stropy pomieszczen kottowni wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(branza architektoniczna) spetniajagcego wymogi Prawa Budowlanego, przepiséw ochrony
p-poz. i wydanymi warunkami ochrony przeciwpozarowe;j.

Wymagania dla przepustow instalacyjnych na granicy stref pozarowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach innych niz
przeciwpozarowe, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej
EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Przepusty instalacyjne dla rur stalowych w granicy strefy pozarowej wykonaé
uszczelniajac otwory ognioochronng zaprawa.

5.2.10 Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Zasilanie urzadzen w kotlowni przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru
zasilania (prad jedno lub tréjfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen.

5.2.11 Wytyczne dla instrukcji obstugi

Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji, Inwestor winien opracowac instrukcje
obstugi. Instrukcja winna okresla¢:

dane dotyczace obstugi (stata, okresowa), kwalifikacje obstugi,

sposOb postgpowania i czynnosci wykonywane podczas rutynowej obstugi,
sposOb postgpowania i czynnosci wykonywane w czasie awaryjnej sytuacji pracy
kottowni,

zasady BHP przy wykonywaniu czynnos$ci obstugowych,

sposoOb ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrozenia,

dane dotyczace serwisu urzadzen zainstalowanych w kottowni.

YVV VYVV
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5.3. Instalacja centralnego ogrzewania C.O.
5.3.1 Czes¢ obliczeniowa

Parametry instalacji C.O.:

- zapotrzebowanie ogrzewania (pomieszczenia zaplecza) Q=299 [kW]
- temperatura czynnika grzewczego (woda) zasilanie / powr6t 65/45 [°C]

- wymagane ci$nienie dyspozycyjne 15 [kPa]

- pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami 244 [dm?]

- przepltyw w zrédle 1450 [kg/h]

Instalacj¢ C.O. projektuje si¢ jako dwururowa pompowa ukltadu zamknig¢tego w
uktadzie z pionami rozdzielczymi. Odbiornikami ciepta beda grzejniki.

5.3.2 Rurarziarmatura

Instalacja C.O. zaprojektowana z rur systemowych cienkosciennych ze stali
weglowej pokrytej na zewnatrz warstwa cynku, lgczonych przez zacisk (zaprasowanie)
(rury w kottowni, podejscia do grzejnikow) oraz z rur systemowych wielowarstwowych
PERT/AL/PERT (rury rozdzielcze, piony).

Z pomieszczenia kottowni 1.5 przewody instalacji C.O. rozprowadzone sa do
poszczegdlnych piondw. Rury zasilajgce i powrotne instalacji C.O. prowadzi¢ réwnolegle
do siebie.

Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem graficznym
projektu.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi producenta dla
danego systemu potaczen rur. W przypadku zmiany przyjetych systemow instalacyjnych
stosowac instrukcje wykonawcze przyjetego systemu polaczen.

W catej instalacji stosowac¢ armature kulowg p= 0,60 [MPa].

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych t. II”” Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

5.3.3 Elementy grzejne

W projektowanej instalacji C.O. elementami grzejnymi beda grzejniki wodne w
nastepujacych typach:
» grzejniki stalowe ptytowe niezintegrowane
» grzejniki drabinkowe niezintegrowane

Podtaczenie grzejnikéw stalowych ptytowych niezintegrowanych boczne.

Podtaczenie grzejnikéw drabinkowych niezintegrowanych boczne.

Na gatgzkach zasilajacych zawory termostatyczne DN15 z nastawg wstgpng z
glowicami termostatycznymi z czujnikiem wbudowanym. Na galgzkach powrotnych
zawory powrotne DN15 bez nastawy.

Dopuszcza si¢ zmiang rodzaju zaworéw w zakresie prosty/katowy uwarunkowang
wzgledami montazowymi.

5.3.4 Roéwnowazenie hydrauliczne instalacji C.O.

Regulacje hydrauliczng instalacji wykona¢ w oparciu o nastawy wstepne wktadek
zaworowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach (w oparciu o czgs$¢ graficzng
projektu).
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5.4. Phlukanie i proby instalacji grzewczej

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje grzewcza nalezy poddaé
intensywnemu plukaniu czysta woda, a nastepnie prébie cisSnieniowe;.

Plukanie instalacji powinno by¢ przeprowadzone przy calkowicie otwartych
zaworach grzejnikowych.

Prébe szczelnos$ci przeprowadzic:

— przy temperaturze zewngetrznej nie nizszej niz 0°C,

— przed pomalowaniem rur (rury stalowe czarne) oraz przed wykonaniem izolacji.

Na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby szczelnosci nalezy ztad napetnic¢
woda i prowadzi¢ ogledziny szczelnos$ci instalacji pod ci$nieniem stupa wody.

P rob = 3,5 bar

ppr =5,0 bar

Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny, jesli w ciggu 30 min nie nastgpi spadek
cisnienia 1 nie wystapig przecieki.

Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe i
rozruch na gorgco, ktéry powinien trwac przez 72 godziny. Wynik préby na goragco uznaje
si¢ za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje przeciekdw i roszenia, a po ochlodzeniu nie
stwierdza si¢ trwalych odksztalcen.

Po wykonaniu ptukania i préb nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ nastawczg instalacji.

5.5. Izolacja termiczna rurarzu instalacji grzewczych

Przewody instalacji grzewczej na catej dtugosci nalezy izolowa¢ termiczne otuling
termoizolacyjnych z pianki PE, w celu zabezpieczenia przed wychtodzeniem, o grubosci
zgodnej z rozporzadzeniem:

Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wsplczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 W/(m-K)"
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm {(J\r/;na srednicy wewnetrznej
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 |przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Lp. 1-4

przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody

6 uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

50% wymagan z Lp. 1-4
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7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 . . . 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 R . 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o . )
10 wewnatrz budynku? 50 % wymagan z Lp. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o . )
11 na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z Lp. 1-4
Uwaga:

) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym  wspoétczynniku
przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢é warstwy
izolacyjne;.

2) 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.6. Uwagi do instalacji grzewczych

- w pomieszczeniu kotlowni pom. nr 1.5 gtéwne rury rozdzielcze prowadzone po Scianach
wykonac z rur stalowych systemowych cienkosciennych ze stali weglowe;j

- piony instalacji C.O. w izolacji otulinami grubosci 9mm z plaszczem ochronnym z folii
aluminiowej

- galazki podtaczeniowe do grzejnikéw z rur stalowych systemowych cienkosciennych ze
stali weglowej 18x1,2 bez izolacji

- rury zaizolowac termicznie zgodnie z rozporzadzeniem

- glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym. Parametry: zakres nastawy temp.
8°C+28°C; Gniazdo biate; Funkcja ograniczenia temperatury; Funkcja odcigcia.

- wykona¢ réwnowazenie hydrauliczne instalacji C.O.

- wykona¢ odpowietrzenie instalacji C.O.

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy,
podciagi

- stosowac odsadzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku, kanaty wentylacyjne

- przejscia rurami przez przegrody oddzielajagce strefy pozarowe wykona¢ stosujac
przejscia p.poz

- prowadzi¢ rury w sposéb umozliwiajacy naturalng kompensacj¢ wydtuzen

6. Instalacja wentylacji
6.1. Czes¢ ogdlna

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z norma PN-76/B-03420
Zima: t, =-20°C, ¢ =100%, x=0,8g/kg

Lato: t, = 32°C, ¢ = 45% (21°C termometru mokrego),
x=11,9¢g/kg

Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacyjne:
- uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. nr 1.21 1.3,
- uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. sanitarnych na parterze,
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- uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. sanitarnych na pigtrze,

- uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. 2.11 2.2,

- uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. 2.3,

- uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. 2.5,

- uktad wentylacji mechanicznej wyrzutowej dla okapu kuchennego,
- uktad wentylacji mechanicznej odsysu spalin dla garazu,

- uktad wentylacji grawitacyjnej dla pom. 1.11 1.4.

6.2. Bilans powietrza wentylowanego
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA
. . ilos¢ | . ., |wywiew . .
nr. powierzchnia | kubatura wymian ilos¢ , nawiew | wywiew
pomieszczenia [m2] [m3] [1/h] osbb sanitar. [m3/h] | [m3/h]
parter
1.2 33,61 100,83 0,5 50
1.3 35,79 107,37 1,5 160
1.6 19,87 59,61 0,5 30
1.7 150 150
1.8 50 50
pow.
1.9 6,52 18,26 1 transferowe.
Wywiew z
sanitariatow
pow.
1.10 30,5 91,50 | 0,5 transferowe.
Wywiew z
sanitariatow
1.11 5,52 13,80 1 15
1.12 50 50
pietro
2.1 23,38 70,14 1,5 100
2.2 5,69 19,63 1 20
2.3 95,79 316,11 1 300
pow.
2.4 8,77 2631 | 05 transferowe.
Wywiew z
sanitariatow
2.5 19,74 68,10 2 140
2.6 100 100
SUMA: 1165
WENTYLACJA GRAWITACYJNA GARAZU
. . ilos¢ |. ,,|wywiew . .
nr. powierzchnia | kubatura wymian ilos¢ , nawiew | wywiew
pomieszczenia [m2] [m3] [1/h] 0s0b sanitar. [m3/h] | [m3/h]
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parter
1.1 54,19 209,17 1,5 300
1.4 60,27 180,81 1,5 270

6.3. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. nr 1.2 i 1.3

Wentylacja mechaniczna wywiewna pom. nr 1.2 i 1.3 realizowana bedzie poprzez
wentylator kanalowy W2 i system kanatéw wentylacyjnych V1.

Budowa wentylatora W2: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie
polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa.

Parametry wentylatora W2: kré¢ce podiaczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44;
zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos¢ wentylatora V=210m3/h przy
sprezu 100Pa;

Elementami wywiewnymi w instalacji beda:
- zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne

Kanaty wentylacyjne wywiewne jako okragte stalowe ocynkowane SPIRO.

Wyprowadzenie zuzytego powietrza poprzez wlaczenie systemu kanaléw
wentylacyjnych V1 do istniejacego komina wentylacji wyprowadzonego ponad dach
budynku.

Nawiew $wiezego powietrza odbywal si¢ bedzie poprzez nawiewniki okienne
naramowe. Parametry nawiewnikow okiennych: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm;
Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm; Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2x176x12mm. Montaz nawiewnikéw na ramie gérnej okna.

6.4. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. sanitarnych na parterze

Wentylacja mechaniczna wywiewna dla pom. sanitarnych na parterze realizowana
bedzie poprzez wentylator kanatowy W3 i system kanaléw wentylacyjnych V2.

Budowa wentylatora W3: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie
polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa.

Parametry wentylatora W3: kr6¢ce podiaczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44;
zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos$¢ wentylatora V=295m3/h przy
sprezu 150Pa;

Elementami wywiewnymi w instalacji beda:
- zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne

Kanaty wentylacyjne wywiewne jako okragle stalowe ocynkowane SPIRO.

Wyprowadzenie zuzytego powietrza poprzez systemu kanaléw wentylacyjnych V2
wyprowadzonych do wyrzutni §ciennej powietrza.

Nawiew $wiezego powietrza odbywal si¢ bedzie poprzez nawiewniki okienne
naramowe. Parametry nawiewnikéw okiennych: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm;
Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm; Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2x176x12mm. Montaz nawiewnikéw na ramie gérnej okna.
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6.5. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. sanitarnych na pietrze

Wentylacja mechaniczna wywiewna dla pom. sanitarnych na pigtrze realizowana
bedzie poprzez wentylator kanatowy W4 i system kanatéw wentylacyjnych V3.

Budowa wentylatora W4: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie
polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa.

Parametry wentylatora W4: kré¢ce podiaczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44;
zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos¢ wentylatora V=100m3/h przy
sprezu 100Pa;

Elementami wywiewnymi w instalacji beda:
- zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne

Kanaty wentylacyjne wywiewne jako okragte stalowe ocynkowane SPIRO.

Wyprowadzenie zuzytego powietrza poprzez wlaczenie systemu kanaléw
wentylacyjnych V3 do istniejacego komina wentylacji wyprowadzonego ponad dach
budynku.

Nawiew $wiezego powietrza odbywal si¢ bedzie poprzez nawiewniki okienne
naramowe. Parametry nawiewnikow okiennych: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm;
Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm; Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2x176x12mm. Montaz nawiewnikéw na ramie gérnej okna.

6.6. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. nr 2.1i 2.2

Wentylacja mechaniczna wywiewna dla pom nr 2.1 i 2.2 realizowana bedzie
poprzez wentylator kanatowy W6 i system kanatéw wentylacyjnych V5.

Budowa wentylatora W6: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie
polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa.

Parametry wentylatora W6: kré¢ce podiaczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44;
zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos$¢ wentylatora V=120m3/h przy
sprezu 100Pa;

Elementami wywiewnymi w instalacji beda:
- anemostaty wentylacyjne wywiewne

Kanaty wentylacyjne wywiewne jako okragle stalowe ocynkowane SPIRO.

Wyprowadzenie zuzytego powietrza poprzez wlaczenie systemu kanalow
wentylacyjnych V5 do istniejacego komina wentylacji wyprowadzonego ponad dach
budynku.

Nawiew $wiezego powietrza odbywal si¢ bedzie poprzez nawiewniki okienne
naramowe. Parametry nawiewnikéw okiennych: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm;
Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm; Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2x176x12mm. Montaz nawiewnikéw na ramie gérnej okna.

6.7. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. nr 2.3

Wentylacja mechaniczna wywiewna dla pom nr 2.3 realizowana bedzie poprzez
wentylator kanalowy W7 1 system kanatéw wentylacyjnych V6.
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Budowa wentylatora W7: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie
polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa.

Parametry wentylatora W7: kr6¢ce podiaczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44;
zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos$¢ wentylatora V=300m3/h przy
sprezu 100Pa;

Elementami wywiewnymi w instalacji beda:
- anemostaty wentylacyjne wywiewne

Kanaty wentylacyjne wywiewne jako okragle stalowe ocynkowane SPIRO.

Wyprowadzenie zuzytego powietrza poprzez systemu kanaléw wentylacyjnych V6
wyprowadzonych do wyrzutni §ciennej powietrza.

Nawiew $wiezego powietrza odbywal si¢ bedzie poprzez nawiewniki okienne
naramowe. Parametry nawiewnikow okiennych: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm;
Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm; Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2x176x12mm. Montaz nawiewnikéw na ramie gérnej okna.

6.8. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. nr 2.5

Wentylacja mechaniczna wywiewna dla pom nr 2.5 realizowana bedzie poprzez
wentylator kanalowy W5 i system kanatéw wentylacyjnych V4.

Budowa wentylatora W5: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie
polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa.

Parametry wentylatora W5: kré¢ce podiaczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44;
zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos¢ wentylatora V=140m3/h przy
sprezu 100Pa;

Elementami wywiewnymi w instalacji beda:
- kratki wentylacyjne wywiewne

Kanaty wentylacyjne wywiewne jako okragte stalowe ocynkowane SPIRO.

Wyprowadzenie zuzytego powietrza poprzez wlaczenie systemu kanalow
wentylacyjnych V4 do istniejacego komina wentylacji wyprowadzonego ponad dach
budynku.

Nawiew $wiezego powietrza odbywal si¢ bedzie poprzez nawiewniki okienne
naramowe. Parametry nawiewnikéw okiennych: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm;
Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm; Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2x176x12mm. Montaz nawiewnikéw na ramie gérnej okna.

6.9. Uklad wentylacji mechanicznej wywiewnej dla okapu kuchennego

Wentylacja mechaniczna wywiewna dla okapu kuchennego w pom nr 2.5
realizowana bedzie poprzez system kanaléw wentylacyjnych W3.

Budowa okapu: okap $cienny. Budowa: wentylator z regulatorem; filtry (szt.4);
oswietlenie diodami LED; konstrukcja jednoblokowa ze stali nierdzewnej AISI 430.

Parametry okapu: wymiary zewnetrzne 2,0x0,45x0,7m (szer.x glgb.x wys.);
wydajnos¢ 500m3/h przy sprezu 300Pa; zasilanie 230/1f/50Hz; moc 0,18kW.

Cechy okapu:

. Liczba filtréw: 4
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. Pojemnos$¢ przeno$nika silnika: 1.043 m3/h
. Oswietlenie diodami LED
. Latwy do czyszczenia

Kanaty wentylacyjne wywiewne jako okragle ze stali nierdzewne;.
Wyprowadzenie zuzytego powietrza poprzez wyrzutnie dachowa DN250
montowana na kanale wentylacyjnym prowadzonym po elewacji budynku pond dach.

6.10. Uklad sterowania dla wentylatoré6w kanatowych W2,W3, W4, W5, W6, W7

Praca wentylatoréw kanatowych (W2, W3, W4, W5, W6, W7) regulowana poprzez
indywidualne mikroprocesorowe sterowniki obrotéw wentylatorow (dla W2 REG2, dla
W3 REG3, dla W4 REG4, dla W5 REGS, dla W6 REG6, dla W7 REG7) z funkcja pracy
wielostopniowej 1 programatorem czasowym. Regulatory przeznaczone do zdalnej lub
automatycznej zmiany obrotow wentylatorow wyposazonych w wejScia sygnatu
analogowego 0-10V.

Funkcje REG: trzy wejScia cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzace do
przylaczenia urzadzen zewne¢trznych wyposazonych wyjscie w postaci stykow
bezpotencjatlowych (przekaznikéw, detektorow, termostatow, higrostatow, czujnikéw
ruchu).

Parametry REG: zasilanie 230/1{/50Hz; sygnat analogowy 0-10VDC (max 10mA);
doprowadzenie zasilania do wentylatoréw (dla W2 z REG2, dla W3 z REG3, dla W4 z
REG4, dla W5 z REGS, dla W6 z REG6, dla W7 z REG7).

Zasada dziatania: ustawienie pracy cigglej wentylatorow (W2, W3, W4, W5, W6,
W7) na niskim biegu (25+30% wydajnosci maksymalnej obliczeniowej wentylatoréw).

Po sygnale z czujnika ruchu CZ2 przetaczanie regulatorem REG2 wentylatora W2
na bieg z wydajno$ciag maksymalng obliczeniowa.

Po sygnale z czujnika ruchu CZ3 przetaczanie regulatorem REG3 wentylatora W3
na bieg z wydajno$ciag maksymalng obliczeniowa.

Po sygnale z czujnika ruchu CZ4 przetaczanie regulatorem REG4 wentylatora W4
na bieg z wydajno$cia maksymalng obliczeniow3.

Po sygnale z czujnika ruchu CZ5 przetaczanie regulatorem REGS5 wentylatora W5
na bieg z wydajno$ciag maksymalng obliczeniowa.

Po sygnale z czujnika ruchu CZ6 przetaczanie regulatorem REG6 wentylatora W6
na bieg z wydajno$ciag maksymalng obliczeniowa.

Po sygnale z czujnika ruchu CZ7 przetaczanie regulatorem REG7 wentylatora W7
na bieg z wydajno$ciag maksymalng obliczeniowa.

Czas pracy wydajno$ci maksymalnej obliczeniowej wentylatoréw ustawiony na
czujniku ruchu (zalecane 10 minut).

Montaz regulatoréw REG nascienny na wysokosci 1,5m.

6.11. Wentylacja mechaniczna odsysu spalin dla garazu

Wentylacja mechaniczna odsysu spalin w pomieszczeniu garazu pom. nr 1.1
realizowana bedzie poprzez wentylator kanalowy W1-S. Jest to wentylator stacjonarny
odsysu spalin. Przetlaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie wigkszym
niz 0,3 g/m3, bez zanieczyszczen lepkich, zracych lub stwarzajacych zagrozenie
wybuchem.

Budowa: wentylator promieniowy; spiralna obudowa stalowa; wirnik aluminiowy o
profilowanych topatkach; elektryczny silnik indukcyjny.
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Parametry: moc silnika 1,5W; stopien ochrony silnika IP54; zasilanie napigcie
3x400V/50Hz; wydajnos¢ 3000m3/h przy cisnieniu statycznym 1000Pa.
Doprowadzenie zasilania z indywidualnego zespotu elektrycznego ZE.

Wentylator W1-S wilaczony do indywidualnego odsysacza spalin obstugujacego
stanowisko samochodu cigzarowego. Parametry odsysacza saplin:

Odsysacz spalin do usuwania spalin emitowanych przez pojazdy o stalym miejscu
garazowania, stosowany do pojazdéw z dolng rura wydechowa zlokalizowana z boku
pojazdu.

Budowa: aluminiowa prowadnica szynowa; elastyczny przewdd —ssacy,
podwieszony do prowadnicy szynowej; wozek jezdny; pionowy elastyczny przewdd ssacy
150mm; sawa fajkowa; zesp6t elektromagnesu, automatyczne wypigcie ssawki z rury
wydechowej w czasie alarmowego wyjazdu pojazdu.

Parametry: zalecana wydajnos¢ na ssawie 1200+1500m3/h; opory przeptywu
1800+2100Pa; dtugos¢ belki nosnej 9m; zakres czynnego ruchu ssawy 6,5m; odpornos¢
termiczna przesuwanego przewodu elastycznego 200°C.

Montaz belki no$nej odsysacza spalin na wysokosci 3,2m od podtogi.

Wyrzut powietrza zuzytego na zewnatrz budynku poprzez indywidualng wyrzutnie
dachowg typu C z poziomym wyrzutem powietrza.

Budowa: wykonanie stal ocynk.

Parametry: przytacz DN400; przeptyw efektywny Aeff 0,218m2, masa 11kg.

Montaz na podstawie dachowej montowanej na kanale wentylacyjnym
prowadzonym po elewacji budynku pond dach.

6.11.1 Uklad sterowania wentylatorem odsysacza spalin W1-S

Praca wentylatora W1-S regulowana poprzez indywidualny regulator ZE. Opis
regulatora: zespdt elektryczny do uzytkowania odsysacza spalin 1 wentylatora
stacjonarnego odsysu spalin. Funkcje: zatgczanie i wytaczanie; awaryjne zatrzymanie.

Parametry: zasilanie napiecie 3x400V/50Hz.

Doprowadzenie zasilania do wentylatora stacjonarnego W1-3 odsysu spalin.

6.12. Uklad wentylacji grawitacyjnej dla pom. 1.1 1.4.

Wentylacja grawitacyjna dla pom. nr 1.1 realizowana przez istniejgce kominy
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu.

Nawiew swiezego powietrza dla pom. nr 1.1 odbywat si¢ bedzie poprzez czerpni¢
scienng powietrza DN400 zakonczong kratka nawiewng oraz nawiewniki okienne
naramowe.

Parametry nawiewnikéw okiennych: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm; Siatka
ptaska o wymiarach 390x20x3mm; Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2x176x12mm.

Wentylacja grawitacyjna dla pom. nr 1.4 realizowana poprzez projektowany
systemu kanatéw wentylacyjnych W2 wyprowadzony do wyrzutni dachowej DN200
montowanej na kanale wentylacyjnym prowadzonym po elewacji budynku pond dach.

Elementami wywiewnymi w instalacji beda:

- kratki wentylacyjne wywiewne
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Nawiew §wiezego powietrza dla pom. nr 1.4 odbywat si¢ bedzie poprzez czerpnie
scienng powietrza DN200 zakonczong kratka nawiewng oraz nawiewniki okienne
naramowe.

Parametry nawiewnikéw okiennych: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm; Siatka
ptaska o wymiarach 390x20x3mm; Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2x176x12mm.

6.13. Czujniki ruchu

Parametry czujnikéw ruchu (CZ2, CZ3, CZ4, CZ5, CZ6, CZ7): czujnik ruchu do
instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym/stropie. Parametry:
zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjalowe - przetaczanie jednobiegunowe ze
stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji
ruchu 8m.

Zasada dziatania: w chwili wykrycia ruchu w pomieszczeniu czujnik zwiera styk
dajac sygnat do wentylatora (z CZ2 przez REG2 do W2, z CZ3 przez REG3 do W3, z CZ4
przez REG4 do W4, z CZ5 przez REGS5 do W5, z CZ6 przez REG6 do W6, z CZ7 przez
REG7 do W7).

6.14. Montaz kanaléw wentylacyjnych

Podwieszenie 1 podpory przewodéw wentylacyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001:1996.

Wykonanie przewodéw prostych 1 ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434:1999.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

6.15. Uwagi do instalacji wentylacji

- sterowanie wentylatorami poprzez automatyk¢ i sterowniki dostarczane wraz z
urzadzeniami od producenta wentylatoréw

- w celu kontroli stanu technicznego wentylatoréw nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy
do w/w urzadzen

- polaczenia uktadéw kanalowych wentylacyjnych z wentylatorami poprzez polaczenia
elastyczne

- nie przechodzi¢ kanatami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy,
podciagi

- przejscia kanatami przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonac stosujac klapy
p.poz.

7. Klauzula

» (Cze$¢ graficzna stanowi integralng czg¢$¢ opracowania projektowego,

» Waszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej a nie ujgte na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materialéw nalezy traktowac tak jakby
byly ujete w obu,
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Wszystkie materialy zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiadaé
niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty 1 Swiadectwa sanitarne,

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za biedy w dokumentacji technicznej
producentéw urzadzen, ktére zastosowano w opracowaniu projektowym,

Podstawa do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.

Projektowat:
mgr inz. Pawel Kolmer
upr. PDK/0291/POOS/19

20|Strona



