SPECYFIKACJA WENTYLACJI

Nazwa: C1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Material | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
C1 1 1 | CWG* [ Czerpnia powietrza scienna typu C =[400 I=[22 ocynk 0,00 Ogolne
C1 2 1 [TUBE* Przewdd okragty d1=[400 [ 11=[0.50 m | ocynk 0,63 0,63 Ogblne
C1 1 1 Kratka nawiewna okragta =[400 =22 ocynk 0,00 Ogblne




Nazwa: V1
Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
czujnik ruchu CZ2 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe ze stykiem
V1 2 zwiernym NO, 10 A; odlegto$¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu 8m. Zasada dziatania: w chwili wykrycia ruchu w pomieszczeniu czujnik zwiera styk dajgc sygnat do regulatora
REG2
V1 6 Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek powietrza 40m?3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1). Wyposazenie
dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)

V1 1 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1=3.00m ocynk 0,94 0,94 QOgélne

Vi| 2 1 USE Redukcja symetryczna d1=100 | d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne

V1 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne

Vi| 4 1 VV1*+MF Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogodlne

V1 5 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 [ b= 160 d=160 | g=80 I= 160 | ocynk 0,10 0,10 Ogélne

V1 6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne

Vi| 7 1 TUBE* Przewod okragly di=160 ] 11=0.50m ocynk 0,25 0,25 Ogodlne

Wentylator kanatowy okragty W2. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze zintegrowanym
zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kré¢ce podigczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos¢ wentylatora 210m3/h
Vi 8 1 przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG2 mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W2 z funkcjg pracy wielostopniowej i programatorem czasowym, przeznaczony do
zdalnej lub automatycznej zmiany obrotdéw wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzace do przytaczenia
urzadzen zewnetrznych wyposazonych wyjscie w postaci stykow bezpotencjatowych (przekaznikdw, detektoréw, termostatéw, higrostatéw, czujnikéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W2 (szt.1)

V1 9 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 QOgblne

Vi |10 [ 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 1000 ocynk 0,00 Ogédlne

vi |11 ] 1 ARE Symet”’cz”r’;g&g;‘; 90stopniz | 4y 460 | g2= 100 | d3= 100 | I11= 302 ocynk | 0,24 0,24 Ogélne

Vi |12 | 1 USE Redukcja symetryczna di= 100 | d2= 200 11= 167 ocynk 0,16 0,16 Ogblne

Vi |13 [ 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogédlne

Vi |14 [ 1 VV1*+MF Zawdr wentylacyjny D= 200 stal 0,00 QOgdlne

Vi [15] 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1=1.50m ocynk 0,47 0,47 Ogodlne

V1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,12 QOgdlne

V1 4 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,19 Ogdlne

V1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07 QOgblne

V1 1 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogédlne

V1 1 MF1* Ztgczka nyplowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogblne




Nazwa: V2

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. | Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi

czujnik ruchu CZ3 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe ze

V2 2 stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegto$¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu 8m. Zasada dziatania: w chwili wykrycia ruchu w pomieszczeniu czujnik zwiera styk dajgc

sygnat do regulatora REG3

Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek powietrza 40m3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1).

V2 7 - . . . .

Wyposazenie dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)

V2 | 1 1 CWG* Woyrzutnia powietrza scienna typu C d= 200 I= 11 ocynk 0,00 Ogédlne

V2 | 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 [ 1=1.60m ocynk 1,00 1,00 Ogélne

V2 | 3 1 USE Redukcja symetryczna di1= 160 [ d2= 200 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne

Wentylator kanatowy okragty W3. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze

zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kroéce podtaczeniowe 150mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W;

vo | a4 1 wydajnos$¢ wentylatora 295m3/h przy sprezu 150 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG3 mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W3 z funkcjg pracy wielostopniowe;j i

programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotéw wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia
cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do przytgczenia urzgdzen zewnetrznych wyposazonych wyjscie w postaci stykdw bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektoréw, termostatéw,
higrostatéw, czujnikdéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W3 (szt.1)

V2| 5 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdlne

V2| 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 1000 ocynk 0,00 Ogélne

Vo [ 7 | 4 TUBE* Przewdd okragty di=160 | 1=3.00m ocynk 1,51 6,03 Ogolne

V2 | 8 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogdlne

V2| 9 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 [ d3= 80 1= 170 ocynk 0,17 0,17 Ogédlne

V2 110 | 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 80 I= 80 ocynk 0,00 Ogélne

V2 111 [ 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 80 ocynk 0,04 0,12 Ogdlne

V2 [12 | 2 VV1*+MF Zawor wentylacyjny D= 80 stal 0,00 Ogolne

V2 [13 [ 2 TUBE* Przewdd okragty di=160 | 1=1.00m ocynk 0,50 1,00 Ogolne

V2 [ 14 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 [ d3= 100 1= 190 ocynk 0,19 0,19 Ogolne

V2 1 15[ 8 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogdlne

V2 |16 | 1 TUBE* Przewdéd okragty d1=100 [ 11=1.00 m ocynk 0,31 0,31 Ogélne

V2 117 [ 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogdlne

V2 |1 18| 3 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 11=0.20 m ocynk 0,06 0,19 Ogélne

V2 119 ([ 8 VV1*+MF Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne

va | 20| 1 ARE Symetrycz”rig;’g}'; 90stopniz | y4_ 460 | do= 100 | d3= 160 | H=372 | ocynk | 0,31 0,31 Ogolne

v2a 21| 1 TUBE* Przewdd okragty di=160 [ 11=0.20 m ocynk 0,10 0,10 Ogélne

V2 | 22| 1 VV1*+MF Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogdlne

V2 | 23| 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 11=2.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogélne

V2 1 24| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 [ d3= 100 1= 190 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne




V2 1 25| 2 TUBE* Przewdd okragty d1=100 [ 11=3.00 m ocynk 0,94 1,88 Ogélne
V2 [ 26| 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 | 1=1.50m ocynk 0,47 0,47 Ogdlne
v | 27| 1 ARE Symetrycz”f’égﬁ&g}'; 90stopniz | 4 100 | do= 80 d3= 100 | H=247 | ocyrk | 0,15 0,15 Ogélne
V2 | 28| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 80 1= 2.50 m ocynk 0,63 0,63 Ogélne
V2 [ 29| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 80 [1=1.00m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
V2 130 f 1 TUBE* Przewdd okragty di= 80 1= 0.20 m ocynk 0,05 0,05 Ogélne
V2 3 MFA Ztaczka mufowa di= 80 ocynk 0,02 0,07 Ogdlne
V2 4 MFA Ztaczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,19 Ogélne
V2 3 MFA Ztaczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,09 Ogdlne
V2 1 MF1* Ztgczka nyplowa di= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogolne




Nazwa: V3
Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
czujnik ruchu CZ4 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe ze stykiem
V3 1 zwiernym NO, 10 A; odlegto$¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu 8m. Zasada dziatania: w chwili wykrycia ruchu w pomieszczeniu czujnik zwiera styk dajgc sygnat do regulatora
REG4
V3 3 Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek powietrza 40m?3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1). Wyposazenie
dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)

V3| 1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 [ b= 160 d=100 [ g=80 I= 200 | ocynk 0,13 0,13 Ogélne

V3| 2 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di1= 100 ocynk 0,06 0,39 Ogdlne

V3| 8 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 11=0.60m ocynk 0,19 0,19 Ogélne

V3 | 4 3 TUBE* Przewdd okragty di=100| 1=1.00m ocynk 0,31 0,94 QOgélne

V3| 5 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 11=3.00m ocynk 0,94 0,94 Ogdlne

V3| 6 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | H=220m ocynk 0,69 0,69 QOgdlne

V3 [ 7 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne

Wentylator kanatowy okragty W4. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze zintegrowanym

zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kr6¢ce podigczeniowe 150mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajno$¢ wentylatora 100m3/h

va | s 1 przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG4 mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W4 z funkcjg pracy wielostopniowej i programatorem czasowym, przeznaczony do

zdalnej lub automatycznej zmiany obrotdéw wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzace do przytaczenia
urzgdzen zewnetrznych wyposazonych wyjscie w postaci stykéw bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektoréw, termostatéw, higrostatéw, czujnikéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W4 (szt.1)

V3 [ 9 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 1000 ocynk 0,00 Ogodlne

V3| 10| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 QOgblne

V3 | 11 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdlne

va |12 1 ARE Symet”’cz”r’;g&g;‘; 90stopniz | 4y 460 | g2= 100 | d3= 100 | 1= 302 ocynk | 0,24 0,24 Ogolne

V3 | 13| 2 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1H1=0.25m ocynk 0,08 0,16 QOgdlne

V3 [14 | 2 VV1*+MF Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogodlne

V3 6 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,29 QOgblne

V3 2 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne

V3 1 MF1* Ztgczka nyplowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogblne




Nazwa: V4
Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
czujnik ruchu CZ5 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe ze stykiem
V4 1 zwiernym NO, 10 A; odlegto$é czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu 8m. Zasada dziatania: w chwili wykrycia ruchu w pomieszczeniu czujnik zwiera styk dajac sygnat do regulatora
REG5
Va4 4 Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek powietrza 40m?3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1). Wyposazenie
dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)
V4 | 1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 [ b= 160 d= 160 g= 80 I= 160 | ocynk 0,10 0,10 Ogélne
Wentylator kanatowy okragty W5. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze zintegrowanym
zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kré¢ce podigczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos¢ wentylatora 140m3/h
va | 2 1 przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG5 mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W5 z funkcjg pracy wielostopniowej i programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej
lub automatycznej zmiany obrotéw wentylatorow wyposazonych w wejécie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzace do przytgczenia urzadzen
zewnetrznych wyposazonych wyjscie w postaci stykdéw bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektoréw, termostatow, higrostatéow, czujnikdéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W5 (szt.1)

V4| 3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogélne

V4 | 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 QOgdlne

V4 [ 5 1 TUBE* Przewod okragly di=160 | 11=0.28 m ocynk 0,14 0,14 Ogodlne

V4| 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne

V4 | 7 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 160 1= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne

V4| 8 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di1= 100 ocynk 0,06 0,32 QOgblne

V4 [ 9 3 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1=1.50m ocynk 0,47 1,41 Ogodlne

V4 110 [ 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 11=1.00m ocynk 0,31 0,31 QOgblne

V4 (11| 2 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 11=3.00m ocynk 0,94 1,88 Ogdlne

V4 |12 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1=0.60m ocynk 0,19 0,19 QOgblne

V4 | 13 [ 1 OC1* Odsadzka okragta di=100 | e= 200 11= 400 ocynk 0,21 0,21 Ogdlne

V4 [ 14 | 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 325 b=125 d= 100 g= 80 I= 325 | ocynk 0,31 0,31 Ogodlne

V4 | 15[ 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=325| H=125 e —— stal 0,00 Ogdlne

V4 4 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,19 Ogélne

V4 2 MFA Ztgczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,06 QOgdlne

V4 2 MF1* Ztgczka nyplowa di= 100 ocynk 0,03 0,05 Ogdlne




Nazwa: V5
Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
czujnik ruchu CZ6 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe ze stykiem
V5 1 zwiernym NO, 10 A; odlegto$¢ czujnika od podtogi do 3,0m; $rednica detekcji ruchu 8m. Zasada dziatania: w chwili wykrycia ruchu w pomieszczeniu czujnik zwiera styk dajgc sygnat do regulatora
REG6
V5 4 Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek powietrza 40m3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1). Wyposazenie
dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)
V5| 1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 [ b= 160 d=160 | g=80 I= 160 | ocynk 0,10 0,10 Ogélne
V5 | 2 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogdlne
Wentylator kanatowy okragty W6. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze zintegrowanym
zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kro¢ce podigczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W; wydajnos$¢ wentylatora 120m3/h
vs | 3 1 przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG6 mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W6 z funkcjg pracy wielostopniowej i programatorem czasowym, przeznaczony do
zdalnej lub automatycznej zmiany obrotdéw wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzace do przytaczenia
urzgdzen zewnetrznych wyposazonych wyjscie w postaci stykéw bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektoréw, termostatéw, higrostatéw, czujnikéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat
analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W6 (szt.1)

V5 | 4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdlne

V5| 5 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 1000 ocynk 0,00 QOgblne

V6 [ 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 80 11= 170 ocynk 0,17 0,17 Ogodlne

V5 | 7 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 80 1= 80 ocynk 0,00 Ogdlne

V5| 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 80 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne

V5| 9 1 VV1* Zawdr wentylacyjny D= 80 stal 0,00 QOgblne

V5 [ 10 [ {1 TUBE* Przewod okragly di=160 | H=1.20m ocynk 0,60 0,60 Ogdlne

V5 | 11 1 TUBE* Przewdd okragty di=160 | 1=0.21m ocynk 0,11 0,11 QOgblne

V6 [ 12| 1 CDA1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogodlne

V5 3 MFA Ztgczka mufowa di= 80 ocynk 0,02 0,07 QOgblne

V5 7 MFA Ztaczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,33 QOgolne




Nazwa: V6

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
czujnik ruchu CZ7 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyj$cie bezpotencjatowe - przetgczanie
V6 2 jednobiegunowe ze stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m; srednica detekcji ruchu 8m. Zasada dziatania: w chwili wykrycia ruchu w
pomieszczeniu czujnik zwiera styk dajgc sygnat do regulatora REG7
Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek powietrza 40m3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm
V6 10 . . . . .
(szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)
V6 | 1 1 cwG* Woyrzutnia powietrza $cienna typu C d= 250 =14 ocynk 0,00 Ogodlne
Ve [ 2 1 TUBE* Przewod okraglty d1=250 | 1=0.35m ocynk 0,27 0,27 Ogédlne
Ve [ 3 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 250 1= 154 [ ocynk 0,22 0,22 Ogdlne
Wentylator kanatowy okragty W7. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kroéce podigczeniowe 150mm; stopien ochrony 1P44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc
nominalna 50W; wydajnos$¢ wentylatora 300m3/h przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG7 mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora W7 z funkcjg
V6 | 4 1 [ pracy wielostopniowej i programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotéw wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego
0-10V. Funkcje: trzy wejscia cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzace do przytaczenia urzadzen zewnetrznych wyposazonych wyjscie w postaci stykow bezpotencjatowych
(przekaznikdw, detektoréw, termostatdw, higrostatéw, czujnikdw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat analogowegy 0-10VDC (max 10mA); doprowadznie
zasilania do wentylatora W7 (szt.1)
V6 | 5 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdlne
V6 | 6 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne
V6 | 7 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 260 | ocynk 0,26 0,51 QOgdlne
V6| 8 | 3 CDA1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogolne
Ve [ 9 [ 2 TUBE* Przewod okraglty di=160 | [1=1.50m ocynk 0,75 1,51 Ogédlne
V6 | 10 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 | ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
V6 7 MFA Ztaczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,33 Ogdlne




Nazwa: W1

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W1 6 Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek powietrza 40m?3/h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)
Odsysacz spalin do usuwania spalin emitowanych przez pojazdy o statym miejscu garazowania, stosowany do pojazdoéw z dolng rurg
wydechowg zlokalizowang z boku pojazdu. Budowa: aluminiowa prowadnica szynowa; elastyczny przewdd ssacy, podwieszony do
prowadnicy szynowej; wozek jezdny; pionowy elastyczny przewdd ssacy 150mm; sawa fajkowa; zespot elektromagnesu, automatyczne
Wi 1 wypiecie ssawki z rury wydechowej w czasie alarmowego wyjazdu pojazdu. Parametry: zalecana wydajnos¢ na ssawie 1200+1500m3/h;
opory przeptywu 1800+2100Pa; dtugos¢ belki nosnej 9m; zakres czynnego ruchu ssawy 6,5m; odpornosé termiczna przesuwanego przewodu
elastycznego 200°C (kpl.1). Wyposazenie dodatkowe: Materiaty instalacyjne (kpl.1); Konstrukcje wsporcze (kpl.1); Montaz systemu odciggu
spalin (kpl.1); Dostawa (kpl.1)
Wentylator stacjonarny odsysu spalin W1-S. Przettaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie wiekszym niz 0,3 g/m3, bez
zanieczyszczen lepkich, zrgcych lub stwarzajacych zagrozenie wybuchem. Budowa: wentylator promieniowy; spiralna obudowa stalowa;
W1 1 wirnik aluminiowy o profilowanych topatkach; elektryczny silnik indukcyjny. Parametry: moc silnika 1,5W; stopief ochrony silnika IP54;
zasilanie napiecie 3x400V/50Hz; wydajnos$¢ 3000m3/h przy cisnieniu statycznym 1000Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Zespot
elektryczny do uzytkowania odsysacza spalin i wentylatora stacjonarnego odsysu spalin. Funkcje: zatgczanie i wytgczanie; awaryjne
zatrzymanie. Parametry: zasilanie napiecie 3x400V/50Hz (szt.1); Wspornik scienny pod wentylator (szt.1); Dostawa (kpl.1)
W1 | 1 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okragta d= 400 I= 680 ocynk 0,00 Ogolne
W1| 2 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 | d2= 400 1= 241 [ ocynk 0,50 0,50 Ogblne
Wi1]| 3 3 [TUBE* Przewdd okragty d1=250 | 1=3.00 m ocynk 2,35 7,06 Ogdlne
Wi| 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di1= 250 [ ocynk 0,40 0,80 Ogblne
W1]| 5 1 | TUBE® Przewod okragty d1=250 [ 1=1.00m ocynk 0,79 0,79 Ogolne
W1| 6 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 | d2= 200 1= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogblne
Wil 7 1 | TUBE® Przewdd okragty di=160 | 1=2.10m ocynk 1,06 1,06 Ogdlne
Wi| 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di1= 160 [ ocynk 0,16 0,16 Ogblne
W1] 9 1 | TUBE® Przewod okragty d1=160 [ 1=0.40m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
Wi 1 MFA Ztaczka mufowa di= 400 ocynk 0,23 0,23 Ogblne
Wi 1 MFA Ztaczka mufowa di1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogolne
Wi 1 MFA Ztaczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogblne
Wi 1 MF1* Ztaczka nyplowa di= 250 ocynk 0,09 0,09 Ogblne




Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W2 4 Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek powietrza 40m3/h przy sprezu 20Pa;
Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)
W2 1 CZERPNIA @200mm + Kratka nawiewna z zaluzjami grawitacyjnymi @200mm
W2 1 | TUBE” Przewod okragty d1=200 | 11=0.50m ocynk 0,47 0,47 Ogoblne
W21 1 1 | CRC1~ Wyrzutnia dachowa okragta d= 200 I= 340 ocynk 0,00 Ogélne
W2 | 2 2 | TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=3.00m ocynk 1,88 3,77 Ogoblne
W21| 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 | ocynk 0,26 0,26 Ogoblne
W2 | 4 1 | TUBE” Przewod okragty d1=200 | 1=1.60m ocynk 1,00 1,00 Ogoblne
W2| 5 | 3 [TUBE* Przewdd okragty d1=200 [ 1=1.00m ocynk 0,63 1,88 Ogélne
w2 | 6 2 | CG1* |Kratka wentylacyjna na kanaty okragte| L= 625| H= 125 D= 200 stal 0,00 Ogodlne
W21 7 1 DRE Zaslepka meska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogélne
W2 3 | MF1* Ztaczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,15 Ogoblne




Nazwa: W3
Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys.| Nr [Szt.| Typ | Nazwa | Wymiary | Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W3 1 Okap scienny. Budowa: wentylator z regulatorem; filtry; oswietlenie diodami LED; konstrukcja jednoblokowa ze stali nierdzewnej AISI 430.
Parametry: wymiary zewnetrzne 2,0x 0,45x0,7m (szer.x gteb.x wys.); wydajnos¢ 500m3/h przy sprezu 300Pa; zasilanie 230/1f/50Hz; moc 0,18kW

W3] 1 1 |CRC1*| Wpyrzutnia dachowa okragta d= 250 I= 425 Stal nierdzewna 0,00 Ogdlne

W3 | 2 1 | TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=2.00m Stal nierdzewna 1,57 1,57 Ogolne

W3] 3 3 | BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 | Stal nierdzewna 0,40 1,20 Ogolne

W3 | 4 1 | TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=2.20m Stal nierdzewna 1,73 1,73 Ogolne

W3 | 5 1 | TUBE* Przewdd okragty di=250 [ H=2.70m Stal nierdzewna 2,12 2,12 Ogodlne

W3 1 MFA Ztaczka mufowa di= 250 Stal nierdzewna 0,11 0,11 Ogolne




