Specyfikacja kanalizacji sanitarnej

.. [Jedn.
Element llosé [m].[szt]
RURARZ
rura kanalizacyjna PVC-U DN160 (w wykopie w budynku) 3[m
rura kanalizacyjna PVC-U DN110 (w wykopie w budynku) 30|m
rura kanalizacyjna PVC-U DN75 (w wykopie w budynku) 1|m
rura kanalizacyjna PVC-U DN160 10[m
rura kanalizacyjna PVC-U DN110 75[m
rura kanalizacyjna PVC-U DN75 5[m
rura kanalizacyjna PVC-U DN50 10[m
rura kanalizacyjna PVC-U DN40 20|m
ZESTAWIENIE ARMATURY SANITARNEJ
Rura wywiewna 160 2|szt
podtogowy wpust kanalizacyjny przemystowy z nierdzewnym
rusztem 20x20 cm, z syfonem. Klasa wytrzymatosci D400.
Srednica podej$cia kan.san. @110mm dolne 3|szt
podtogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem 15x15
cm, z syfonem. Srednica podejscia kan.san. @110mm dolne 3|szt
rewizja kanalizacyjna na pionie, &160mm 1|szt
rewizja kanalizacyjna na pionie, &110mm 6|szt
rewizja kanalizacyjna na pionie, @75mm 1|szt
tuleja ochronna PE SDR17. L=1,0m. DN225 3|szt
tuleja ochronna PE SDR17. L=0,3m. DN160 20|szt
tuleja ochronna PE SDR17. L=0,3m. DN110 1|szt
tuleja ochronna PE SDR17. L=0,3m. DN75 2|szt
ZESTAWIENIE CERAMIKI SANITARNEJ
Miska ustepowa stojgca + ptuczka 3|szt
Umywalka pojedyncza porcelanowa + syfon 5|[szt
Ustepy pojedyncze, dla niepetnosprawnych + ptuczka do
zabudowy + deska sedesowa 1|szt
Umywalka pojedyncza porcelanowa, dla niepetnosprawnych +
syfon 1|szt
Zlew dwukomorowy z ociekaczem + syfon 1|szt
Pisuar 1|szt
Brodzik 900x900mm + kabina prysznicowa 1|szt




